
Babyleo TN500 er en IncuWarmer, der sørger for optimal termoregulering af nyfødte i åben 
pleje, lukket pleje, overgangspleje og under transport inden for hospitalet. Med en 
kombination af tre synkroniserede varmekilder skaber vores Babyleo et stabilt 
temperaturmiljø, som hjælper jeres mindste patienter med at trives og vokse – alt imens 
arbejdsgangene bliver nemmere med hurtig og let adgang til den spæde patient.

IncuWarmer
Dräger Babyleo TN500

—
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Fordele

Termoregulering gentænkt – temperaturen holdes stabil
Babyleo er en IncuWarmer, der giver optimal opvarmning som kuvøse, som strålevarmer, under skift mellem lukket 
og åben pleje og under transport inden for hospitalet. Konvektionsvarmeren, den dobbelte strålevarmer og den 
opvarmede madras er synkroniseret, så temperaturen holdes stabil og varmetab og overophedning minimeres eller 
undgås. De forskellige varmekilder gør det muligt hurtigt at skifte tilstand, så overgangen og transport inden for 
hospitalet kan udføres problemfrit og øjeblikkeligt uden varmetab, som siden skal indhentes. Babyleos design er 
med til at sikre et stabilt mikroklima, og samtidig får både det kliniske personale og forældrene nem adgang til 
babyen: Designets integrerede ClearView-funktion reducerer kondensdannelse på lågets inderside og reducerer 
med den elektroniske dobbeltvæg samtidig tabet af strålingsvarme. De dobbelte luftgardiner mindsker ligeledes 
temperaturfald under adgang og holder lufthastigheden lav omkring babyen. Herved skabes et positivt 
udviklingsmiljø. Flere automatiserede behandlingstilstande giver sygeplejerskerne mere tid, mindsker stress på 
neonatalafdelingen og forbedrer de for tidligt fødtes mikroklima. Dette gælder især mens der ydes konsistent pleje 
med specielle procedurer såsom "Accepterer afkøling", Opvarmning og Fravænning. Vores IncuWarmer tilbyder et 
lukket fugtersystem, der gør det muligt at indstille fugtighedsniveauet op til 99 % RF i manuel tilstand, eller der kan 
vælges automatisk tilstand.

Det gør arbejdsgangene nemmere og mere effektive
For at pleje jeres mest sårbare små patienter bedst muligt sørger Babyleo altid for, at både forældre og klinisk 
personale har behagelig og nem adgang gennem hele patientforløbet. Lågets design gør, at det kan åbnes med kun 
én finger, hvilket giver usædvanligt hurtig og nem adgang. Jumbo-håndportene gør det muligt at nå hele 
sengeområdet. Den variable højdejustering sikrer en behagelig arbejdsplads og gør, at forældrene kan være tættere 
på deres babyer, tilmed når de sidder i kørestol. Desuden er den med automatiske tilstande, så der er mere tid til at 
fokusere på babyen i stedet for enheden. Du kan intuitivt navigere gennem displayet via den brugervenlige Dräger-
brugergrænseflade og betjeningskonceptet Touch-Turn-Confirm. Til transport inden for hospitalet hjælper Babyleo 
med et intuitivt skifte til batteridrift, blot ved at netstikket trækkes ud. Det er ikke nødvendigt at skifte indstillinger 
eller tilslutte enheder.

Sådan skabes et gunstigt miljø for udviklingsplejen
Babyleo er designet med henblik på babyens udvikling og har et ekstremt lavt driftsstøjniveau, og desuden 
monitoreres lys og støj inde i kuvøserummet. På den måde kan du hurtigt opdage, om babyen udsættes for 
skadelige stimuli og reagere hurtigt for at reducere stressfaktorerne på sikker vis. Via en sikkert integreret funktion 
til lydstimulering kan du stimulere babyen på en positiv måde, afspille forældrenes hjerteslag eller stemme for at 
berolige og stabilisere babyen. Du kan også nemt afspille musik for babyen i din enhed.

Brugervenlig familieorienteret pleje
Babyleos brugervenlige design, variable højdejusteringsområde samt andre elementer betyder, at forældrene nemt 
og ubesværet kan komme tættere på deres baby, og familier føler sig velkomne, når de er på besøg. Vores 
kænguruplejetilstand og Babyleos omgivende belysning betyder, at forældrene sikkert og ubesværet kan passe 
deres baby, alt imens deres oplevelse af den neonatale intensivafdeling biiver bedre. Den tilegnede og personlige 
familievisning viser på en tydelig og letforståelig måde babyens behandlingsstatus og fremskridt og hjælper 
således med at inddrage forældrene i plejeprocessen.
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"Èn baby, én seng" gennem hele patientforløbet
Den kliniske transport af for tidligt fødte børn er kritisk gennem hele patientforløbet. Vores avancerede IncuWarmer 
Babyleo med valgfrit batteri støtter således aktiv opvarmning og kontinuerlig monitorering, når patienten 
transporteres mellem afdelingerne - spædbarnet forbliver i den samme "seng" og dermed i et stabilt varmemiljø. 
Det indbyggede system gør det nemt for brugeren og sikkert for patienten at starte og gennemføre en transport, 
også mens patienten er tilsluttet vores særlige neonatale respirator Dräger Babylog. “Den integrerede 
batterikontrol understøtter desuden patientsikkerheden under transport og forlænger batteriets levetid.”

Fordele

Sådan brydes infektionskæden
At bryde infektionskæden og overholde hospitalets egne hygiejneprotokoller er afgørende i vor tids kliniske miljø. 
Babyleo er designet til at støtte kommunikationen og processerne på den neonatale intensivafdeling. Med henblik 
på infektionsforebyggelse har vi implementeret hygiejniske designegenskaber såsom glatte overflader. Herudover 
har vi begrænset antallet af dele, der skal skilles ad. For at udelukke risikoen for, at bakterier trænger ind i systemet 
har vi udviklet et lukket fugtersystem med luftfugtning fra damp fra kogt vand. Til genbehandling opvarmer den 
automatiske fugterrengøringstilstand det resterende vand i fugtningsreservoiret, indtil reservoiret er rent og tomt, 
så et krævet standardniveau for desinfektionsprocesser er opnået.

Nem service
Pålidelige kuvøser er et ufravigeligt krav i neonatal behandling, og vi støtter vi jer på alle tænkelige måder med 
vores effektive tjenester. Vi gennemfører en årlig inspektion og forebyggende vedligeholdelse i henhold til 
producentens specifikationer. Vores erfarne ingeniører benytter certificeret testudstyr, så I har en højtydende 
kuvøse samt nem adgang til dokumentation, herunder testhistorik, som overholder kvalitets- og teststandarderne. 
Babyleos innovative Truck Mode design gør den behagelig og ergonomisk for teknikerne at arbejde på, da de har 
nem adgang til elektronik, varmeelementer, fugtersystem m.m. til at udføre reparationer. Babyleo fås desuden med 
en modulopbygget reparationsstrategi, som omfatter vores konnektivitetspakke til hurtigere lokal installation af den 
nyeste software. Softwaren styres centralt via netværket, – det betyder et minimum af afbrydelser af de kliniske 
arbejdsgange.

Bæredygtigt design gennem generationer
Som producent af medicinsk teknologi i mere end 130 år er vores mål til stadighed at levere det ypperste, hvad 
angår produktkvalitet. Og vi tager ansvar for at skabe bæredygtige produkter. Vores Babyleo er derfor designet til at 
beskytte miljøet, patienterne og brugerne. Alle komponenter i Babyleo gennemgår strenge evalueringer af 
produktets levetid og pålidelighed. Vi sætter en ære i at sikre, at hver eneste detalje er designet med den største 
omhu. Således opnås lang levetid og nem service på stedet. Babyens velbefindende er vores topprioritet, og vi har 
skabt et miljø i kuvøserummet, hvor spædbørnene kan trives og vokse uden at blive udsat for skadelige stoffer som 
flygtige organiske forbindelser (VOC), bisphenol A (BPA), polyvinylklorid (PVC) eller naturgummilatex. Investér i en 
fremtid, hvor kvalitet og bæredygtighed forenes.
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Den opvarmede madras fås til ekstra opvarmning af patienten nedefra 
(størrelse 450 x 690 x 40 mm). Materialet er røntgengennemtrængeligt, så 
røntgenskuffen kan anvendes. Autotilstanden regulerer temperaturen af den 
opvarmede madras og kan betjenes både i åben og lukket pleje.

Opvarmet madras (tilvalg)
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Optimal komfort for vores mindste patienter: Dräger SoftBed-madrassen er 
biokompatibel og øger patientens komfort med sin kerne af viskoelastisk 
skum.

Dräger Softbed-madras
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Kan tåle afkøling, opvarmning og fravænning indgår i AutoThermo-pakken. 
Kølingstilstanden understøtter behandling med eksterne køleenheder. Alle 
varmekilder slukker, alt imens man stadig kan fortsætte med at monitorere og 
følge hudtemperaturens tendenser samt regulere luftens fugtning og ilt. 
Opvarmningstilstanden styrer opvarmningen af patienten i definerede 
temperaturtrin og intervaller. Fravænningstilstanden reducerer 
lufttemperaturen i kontrollerede trin og intervaller, mens hudtemperaturen 
monitoreres, så babyen automatisk afvænnes fra kuvøsen.

AutoThermo-pakke (tilvalg)
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Indeholder komponenter til jeres udviklingsunderstøttende plejepraksis. En 
indbygget højttaler i sensorvæggen, som kan tilsluttes enhver MP3-afspiller 
eller mobiltelefon via et lydkabel (3,5 mm lydstik), giver mulighed for 
lydstimulering inde i kuvøserummet, f.eks. lyden af moderens stemme eller 
hjerteslag. Sensorer inde i kuvøserummet måler lys- og støjniveauet direkte 
ved babyen, og tendenserne vises på brugergrænsefladen.

Udviklingsunderstøttende plejepakke (tilvalg)
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Den elektroniske vægt er indbygget i Babyleo. Måleindikationer og -tendenser 
kan ses på skærmen. Fås med standardvægt og den certificerede vægt, som 
overholder NAWIs retningslinjer.

Indbygget vægt (valgfri)

Systemkomponenter
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Servostyret iltberigelse sendes ind i det lukkede kuvøserum via forbindelsen 
til den centrale gasforsyning eller iltflaskerne på behandlingsenheden. Den 
integrerede iltsensorteknologi er udviklet i henhold til de internationale 
myndighedskrav og Drägers kernekompetencer. Sensoren Oxycell O2 er 
baseret på elektrokemisk teknologi.

Iltregulering i kuvøserummet (tilvalg)
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I den indbyggede skuffe kan I opbevare alt, hvad I har brug for til jeres 
plejepraksis. Den åbner udad – det giver den bedste adgang, når 
sidepanelerne er foldet ned. Skuffen kan låses, og der medfølger en indsats, 
der gør det let at holde orden. Alternativt kan den drejelige skuffe åbne ud til 
siden. Det giver den bedste adgang, når der arbejdes gennem håndportene, 
eller når frontpanelet er foldet ned.

Skuffe (tilvalg)
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Med en holder, der hurtigt kan løsnes, kan gasflaskerne (én til ilt og én til luft) 
sættes på vognen.

Gasflaskeholder (tilvalg)
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På forsiden af Babyleo findes et frontadgangspanel med en stor muffe i 
midten, som bruges til at føre kabel og slanger ind midt i kuvøserummet fra 
toppen. Dette er et alternativ til frontadgangspanelet med én håndport.

Let tilgængelig betjeningspanel (tilvalg)
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Det specialdesignede kuvøseovertræk beskytter den nyfødte mod skarpt lys 
og bidrager til at implementere en dags- og natrytme. Fototerapiklappen 
muliggør brug af udstyr til fototerapi, såsom BiliLux, uden at forstyrre andre 
patienter i rummet.

Kuvøseovertræk
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Dräger temperatursensorer er med til at sørge for sikre 
temperaturaflæsninger. Sensordæksler, såsom Care-For-Me-dæksler, støtter 
temperatursensorernes stabile placering, alt imens hydrogel beskytter 
patientens sarte hud.

Hudtemperatursensorer

Tilbehør
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Babylog VN800 fås med en ny brugerflade og et nyt design, som giver 
nemmere og mere effektiv betjening. Den neonatale respirator understøtter 
lunge- og hjernebeskyttende ventilationstilstande i løbet af hele 
respirationscyklussen og kan nemt integreres på en arbejdsplads med god 
udviklingsunderstøttende pleje.

Dräger Babylog VN800
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Babyroo TN300 er en konfigurerbar åben kuvøse, der sørger for optimal 
termoregulering. Kuvøsen har avancerede indbyggede teknologier til at 
understøtte akut genoplivning og familiecentreret pleje. Babyroo TN300 kan 
anvendes under hele barnets behandlingsforløb og i forskellige 
hospitalsmiljøer. Dette kan både være på fødestuen, den neonatale 
intensivafdeling og ved udskrivelse.

Dräger Babyroo TN300
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Holderen kan monteres på sengestøtten, så forskellige genstande kan 
placeres direkte over patienten, f.eks. ernæringssonder, støtteanordning til 
behandling af bugvægsdefekt osv.

Holder til slange og andre ting

Tilbehør

Relaterede produkter
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BiliLux er et kompakt og let LED-system til lysbehandling af ukonjugeret 
hyperbilirubinæmi hos for tidligt fødte. Det giver optimal lysbehandling, 
individualiseret behandling, som kan dokumenteres elektronisk, og som er 
fleksibel nok til problemfri integrering på praktisk talt enhver arbejdsplads.

BiliLux

Relaterede produkter
D

-8
63

99
-2

01
3

Dräger gulsotmåler JM-105 giver konsistent kvalitetsscreening, som leveres 
omkostningseffektivt i hele enhedens levetid. Dermed optimeres 
effektiviteten af jeres program til behandling af gulsot, hvilket kan medvirke til 
at spare tid og penge, mens der leveres en usædvanlig god plejestandard.

Dräger gulsotmåler JM-105
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Dräger VarioLux tilbyder et køligt, meget effektivt undersøgelseslys med 
variabel intensitet, som er specielt designet til miljøer med intensiv pleje af for 
tidligt fødte. Det er fremstillet til betjening med én hånd og har justerbare 
farveindstillinger samt lysdæmpning.

Dräger VarioLux
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Tilpas akutplejearbejdsstationer til netop jeres behov med Drägers Ambia 
loftmonterede forsyningsenhed. Med det store udvalg af tilbehør og de 
mange variationsmuligheder sikrer Ambia maksimal fleksibilitet på 
arbejdspladsen. Dette forbedrer ikke alene hospitalernes arbejdsgange men 
giver også øget trivsel for personale og patienter.

Dräger Ambia
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Uanset om du skal udstyre en skadestue, en intensivafdeling, en 
mellemplejeafdeling eller et opvågningsrum, kan du med de vægmonterede 
Gemina-forsyningsenheder vælge mellem mange forskellige 
udstyrsmonteringsmuligheder. Disse er med til at skabe et individuelt 
konfigureret arbejdsområde til effektiv pleje med fokus på patienten.

Gemina

Relaterede produkter
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For at opretholde en høj plejestandard er det nødvendigt med et 
gennemtænkt design af arbejdspladsen, som fokuserer på pleje. Ponta 
bjælkesystemer giver fleksibel adgang til patienten, og personalet får den 
bedst mulige ergonomi. Ponta opfylder ikke kun plejebehovene på en 
intensivafdeling men kan også bruges på neonatalafdelinger eller 
opvågningsstuer. De mange slags tilbehør og forskellige variationer gør, 
Ponta særdeles fleksibel.

Ponta
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Omgivende forhold ved brug

Temperatur 20 til 35 °C

Omgivende tryk 620-1.100 hPa (9,0-16,0 psi)

Relativ fugtighed 20-95 %, ikke-kondenserende

Tekniske data

Strømforsyning

Tilslutning til elnettet 100 til 240 V, 50/60 Hz

Maks. elforbrug 1000 W

Størrelse

Enhed (bredde x dybde) 1.154 x 690 mm

Højde (med lukket låg) 1.776-2.176 mm

Højdejusteringsinterval 400 mm 
Elektrisk højdejustering for tilpasning til kliniske brugere

Vægt <140 kg (uden tilvalg og tilbehør)

Madrasområde 450 x 690 mm

Madrassens justeringsområde 90 mm

Madraspladens hældning Kontinuerlig variabel elektrisk skråtstillingsmekanisme til 
madraspladen 
(op til 13°) til begge sider og justering af sengehøjden

Sidevæggens højde >115 mm (madraspladen i topposition) 
>203 mm (madraspladen i nederste position)

Røntgenskuffe 464 x 379 mm 
Til større filmformater fjernes røntgenskuffen, og detektoren 
indsættes. Skuffen er tilgængelig udefra, så der kan tages 
røntgenbilleder uden at forstyrre patienten.

Skærm 264 mm (10,4") farveberøringsskærm

Driftstilstande

Regulering af luftens temperatur Indstillingsinterval 20-39 °C 
<28 °C, efter bekræftelse 
>37 °C, efter bekræftelse

Måleinterval 13-45 °C

Strømningshastighed over madrassens overflade 10 cm/s (med vandret madrasplade og lufttemperatur på 36 °C)
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Strålevarmer Med to varmeelementer til optimal og jævn varmefordeling på 
madrasområdet, automatisk justering af strålevarmerens 
virkning med skråtstillet madras

Indstillingsinterval Off/fra, 10-100 %

Forvarmningstilstand: 
100 % i 3 minutter 
60 % i 11,5 minutter 
30 %, indtil indstillingen er ændret

Regulering af hudtemperatur Indstillingsinterval 34-38 °C 
>37 °C, efter bekræftelse

13-43 °C

Monitorering af hudtemperaturen To temperatursensorer til central og perifer hudtemperatur, 
grafisk visning af hudtemperatur

Opvarmet madras (tilvalg) Røntgengennemtrængelig, røntgenskuffen kan anvendes til at 
tage røntgenbilleder

Indstillingsinterval Off/fra, 35-39 °C, AUTO

Luftfugterregulering Lukket servofugtersystem med eksternt vandreservoir, kogning 
og fordampning af Aquadest. 
Vandposeholder på ​hovedsøjlens bagside.

Normalt måleinterval: 30-99 % RH. Indstillingsinterval: Off/fra, 
30-99 % RH i trin på 1 %, AUTO

Iltregulering (valgfrit) Servostyret Iltberigelse i kuvøserum med forbindelse til central 
O2 -forsyning og/eller til O2-flaske, som er påmonteret enheden

Måleinterval 
Normalt interval: 18-65 vol% 
Udvidet interval: 66-99 vol% 
Måleunøjagtighed i normalt interval: ± (2,5 vol% + 2,5 % fra 
aflæsning)

O2 -stigetid fra 21 til 65 vol% 
<10 minutter

Driftsvolumen i kuvøserummet Typisk 40 dB(A), målt uden ilttilførsel

Støjmåling i kuvøserummet (tilvalg) Måleinterval 40-99 dB(A)

Lysmåling i kuvøserummet (tilvalg) Måleinterval 3-999 Lux

Vægt (tilvalg) Måleinterval (inkl. tara): 200-10.000 g

Nulstilling af vægt: <= 10 kg

Displayinterval: 0-10.090 g

Opløsning (NAWI-version): 10 g

Opløsning (standardversion): 1 g

Tekniske data

Integreret batteri (tilvalg)

Type LiFePO4-batteri med batteristyringssystem

Sikring F15A 80V UL248

Batteriets driftstid 45 minutter for typiske indstillinger af varmebehandling

Batteriets opladningstid 240 minutter
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Ergonomisk adgang til patienten

Låget Hurtig og enkel mekanisk åbning og lukning af låget, uafhængigt 
af strømforsyning, som også er mulig, når enheden er slukket, 
blød lukning, åbningstid typisk < 2 sek.

Fem håndporte To Jumbo-håndporte i hver side, som giver adgang til hele 
madrasområdet, plus en ekstra håndport foran

2 sideadgangspaneler og frontadgangspanel Alle adgangspaneler kan vippes ned for adgang til patienten i 
forbindelse med medicinske indgreb og primær pleje. 
Sengestøtten kan trækkes ud til medicinske procedurer, og så 
forældrene kan komme i tæt kontakt med deres baby.

10 muffer Dobbeltmuffer i hvert hjørne, enkeltmuffer foran og på bagsiden 
af kuvøserummet. Som ekstraudstyr kan muffen til nem adgang 
fås til forsiden med en stor muffe i midten.

Tekniske data

Andre funktioner

Visninger Hovedside, Termomonitorering, Udviklingspleje, Familievisning

Grafisk visning og tabelvisning af tendenser To timer til syv dage for temperaturer, opvarmning, måling af 
støj- og lysniveau, vægt, hændelser

Lås Skærm, højdejustering, sengehældning mod utilsigtet justering 
af enhedens indstillinger

Timer Stopur og APGAR-timer med alarmer efter ét minut, fem 
minutter, 10 min.

Klar visning / Elektroniske dobbeltvægge Kondensstyring, strålevarmeren kører på et lavt niveau for at 
reducere kondensdannelse på lågets inderside. Dette hjælper 
med at reducere tab af strålingsvarme på samme måde som 
mekaniske dobbeltvægge.

Overgang Standby-drift mellem inkubator og strålevarmer, så der sikres 
hurtigt skift af driftstilstand uden varmetab. Ved inkubatordrift 
kører strålevarmeren på et lavt niveau, men ved strålevarmedrift 
er konvektionsvarmeren forvarmet.

Berøringstid Gør luftgardinerne hurtigere og dæmper forudsigelige alarmer, 
når håndportene er åbne.

Alarmstyring Stigende alarmvolumen, dæmpning og forsinkelse af alarmer 
automatisk og proaktivt, Audio pause, AutoSet for alarmgrænser, 
alarmlydstyrkens indstillingsinterval 50-70 dB(A)

Afspilning af lydfiler (tilvalg) Tilslut ekstern MP3-afspiller eller mobiltelefon til at afspille 
musik eller forældres stemmer via de indbyggede højttalere. 
Lydstyrken er begrænset til maks. 55 dB(A) uanset indstillet 
lydstyrke.

Lys Arbejdslys (3 lysstyrker), natlys, stemningslys 
(syv mulige farvevalg tilgængelige).

Opbevaring (tilvalg) Låsbar skuffe med indsats eller drejeskuffe

Gasflaskeholder (tilvalg) Hurtigudkoblingsholder til påsætning af gasflasker 
(Én ilt og én luft) til vognen 
maks. totalhøjde 33-76 cm 
maks. diameter 10-14 cm
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Arme til monitorer, IV-pumper, undersøgelseslys og hylder kan 
monteres på kanalskinnerne på hovedsøjlens højre og venstre 
side. Standardskinner foran og bagpå til montering af tilbehør 
og sengekobling.

Drejehjul Fire dobbelte drejehjul med låsebremser, det ene hjul kan låses 
som et styrehjul til lige kørsel.

Genbehandling Enkel genbehandling af enheden, kun få dele skal skilles ad, 
glatte overflader, alle dele desinficeres på overfladen

Automatisk luftfugterrengøring

Dataudveksling og grænseflader Seriel port COM (Medibus.X Protocol), USB-port, tilkald af 
sygeplejerske, Serviceport (RJ45)

Tekniske data

Materialer

Bisphenol A (BPA) Kuvøserummet (uden tilbehør) er fremstillet uden BPA.

Latex Enheden (uden tilbehør) er fremstillet uden naturgummilatex.

Polyvinylklorid (PVC). Kuvøserummet (uden tilbehør) er fremstillet uden PVC.
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Find din regions salgskontor 
på:
www.draeger.com/contact

Fabrikant
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

Virksomhedens hovedkvarter
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Tyskland

	 www.draeger.com

Not all products, features, or services are for sale in all countries. Trademarks mentioned herein are the property of its respective owner.
Trademarks may be owned by Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) or its affiliates in certain countries and not necessarily in the country in which
this material is released. Visit www.draeger.com/trademarks for the current status of Dräger’s trademarks.
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Sales International
Danmark
Dräger Danmark A/S
Lyskær 9
2730 Herlev 

	 +45 44 50 00 00
	 +45 44 50 00 01
	 info@draeger.com


