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Przód urządzenia Babyleo może być wyposażony w przedni panel dostępowy 
z centralnie umieszczonym dużym przepustem, który umożliwia prowadzenie 
kabli i rur przez środek do przedziału pacjenta od góry. Jest to alternatywa 
dla przedniego panelu dostępowego z drzwiczkami.

Panel łatwego dostępu (opcjonalnie)

Komponenty systemu
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Specjalnie zaprojektowana osłona na inkubator chroni noworodka przed 
ostrym światłem i pomaga przyzwyczaić się do rytmu dobowego. Klapka na 
szczycie umożliwia prowadzenie fototerapii z użyciem urządzeń takich jak 
BiliLux bez zakłócania spokoju innych pacjentów przebywających w 
pomieszczeniu.

Osłona na inkubator
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Czujniki temperatury firmy Dräger zapewniają bezpieczny odczyt pomiarowy. 
Osłonki na czujniki temperatury, takie jak Care-for-Me, utrzymują je w stałej 
pozycji, a hydrożel chroni delikatną skórę małego pacjenta.

Czujniki temperatury skóry

Akcesoria
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Nowy interfejs użytkownika i odświeżona stylistyka ­Dräger ­Babylog ułatwiają 
obsługę i poprawiają bezpieczeństwo. Respirator noworodkowy oferuje tryby 
wentylacji chroniącej płuca i mózg w całym cyklu oddechowym. Wspiera 
płynne przechodzenie pomiędzy terapią tlenową , wentylacją nieinwazyjną 
oraz wentylacją inwazyjną. Respiratory ­Dräger ­Babylog przyczyniają się do 
zapewnienia najlepszej opieki najmłodszym.

Dräger Babylog VN800
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­Babyroo ­TN300 to konfigurowalny, otwarty inkubator z najnowocześniejszymi 
funkcjami termoregulacji i zaawansowanymi technologiami wspomagającymi 
resuscytację w nagłych wypadkach, umożliwiający również angażowanie 
rodziców w terapię. ­Babyroo ­TN300 doskonale sprawdzi się w różnych 
obszarach szpitala i na każdym etapie terapii – od sali porodowej, przez 
oddział intensywnej terapii noworodka, aż do wypisu pacjenta.

Dräger Babyroo TN300
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Uchwyt jest mocowany do podpory materacyka i umożliwia wieszanie 
przedmiotów bezpośrednio nad pacjentem, np. zgłębników do karmienia, 
wspomagania leczenia wytrzewień itp.

Uchwyt wielofunkcyjny

Akcesoria

Powiązane produkty
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BiliLux to lekka i kompaktowa lampa LED do fototerapii, przeznaczona do 
leczenia niesprzężonej hiperbilirubinemii u noworodków. Zapewnia najlepsze 
rezultaty fototerapii, spersonalizowane leczenie z możliwością tworzenia 
dokumentacji elektronicznej oraz elastyczność gwarantującą bezproblemowe 
wdrożenie na praktycznie każdym oddziale.

BiliLux

Powiązane produkty
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Miernik żółtaczki Dräger JM-105 jest precyzyjnym narzędziem 
minimalizującym koszty prowadzenia badań przesiewowych. Jego stosowanie 
zwiększa wydajność programów monitorowania i leczenia żółtaczki 
noworodkowej, pomagając oszczędzać czas i pieniądze przy jednoczesnym 
zachowaniu najwyższych standardów opieki.

Miernik żółtaczki Dräger JM-105
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Lampa zabiegowa Dräger VarioLux, przeznaczona do użytku na oddziałach 
intensywnej terapii noworodka, zapewnia wysoce wydajne oświetlenie. 
Urządzenie – przygotowane do obsługi jedną ręką – wyposażone jest w 
funkcje regulacji temperatury barwowej oraz intensywności oświetlenia.

Dräger VarioLux
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Dostosuj stanowiska pracy na oddziałach intensywnej terapii idealnie do 
swoich potrzeb dzięki sufitowej jednostce zasilającej Ambia. Liczne akcesoria 
i szeroka gama wariantów zapewniają maksymalną elastyczność działania. 
Pozwala to nie tylko usprawnić pracę w szpitalu, ale także poprawić 
samopoczucie personelu i pacjentów.

Dräger Ambia
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Niezależnie od tego, czy jest to izba przyjęć, sala pooperacyjna czy oddział 
intensywnej terapii, ścienny układ zasilania Gemina zapewnia szeroki wybór 
opcji mocowania sprzętu, pomagając w stworzeniu skonfigurowanego 
odpowiednio do potrzeb, wydajnego i ukierunkowanego na opiekę nad 
pacjentem stanowiska pracy.

Gemina

Powiązane produkty
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Zapewnienie bardzo wysokiego standardu opieki wymaga również biegłości 
w sztuce projektowania efektywnych stanowisk terapeutycznych. System 
mostów zasilających Ponta pozwala uzyskać elastyczny dostęp do pacjenta, 
jak również zapewnia najwyższą ergonomię pracy personelu. System mostów 
Ponta nie tylko spełnia wymagania dotyczące opieki na oddziale intensywnej 
terapii, ale może być również używany na oddziałach noworodkowych lub w 
salach pooperacyjnych. Dzięki licznym akcesoriom i szerokiej gamie 
wariantów mostów Ponta zapewnia wyjątkową elastyczność.

Ponta
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Warunki otoczenia podczas pracy

Temperatura Od 20 do 35°C

Ciśnienie otoczenia Od 620 do 1100 hPa

Wilgotność względna 20–95% (bez kondensacji)

Dane techniczne

Zasilanie

Zasilanie sieciowe Od 100 do 240 V, 50/60 Hz

Maksymalne zużycie energii 1000 W

Wymiary

Urządzenie (szerokość × głębokość) 1154 mm × 690 mm

Wysokość (z zamkniętą pokrywą) Od 1776 do 2176 mm

Zakres regulacji wysokości 400 mm 
Elektryczna regulacja wysokości w celu dostosowania do 
użytkowników

Waga <140 kg (bez opcji i akcesoriów)

Powierzchnia materacyka 450 mm × 690 mm

Zakres regulacji materacyka 90 mm

Nachylenie podstawy materacyka Bezstopniowy elektryczny mechanizm pochylania podstawy 
materacyka 
(do 13°) w obie strony i regulacja wysokości materacyka

Wysokość paneli bocznych >115 mm (podstawa materacyka w górnym położeniu) 
>203 mm (podstawa materacyka w dolnym położeniu)

Szuflada RTG 464 mm × 379 mm 
W przypadku większych formatów należy wyjąć szufladę RTG 
i włożyć detektor. Szuflada jest dostępna od zewnątrz, co 
umożliwia wykonywanie RTG bez zakłócania spokoju pacjenta.

Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 264 mm (10,4”)

Tryby pracy

Regulacja temperatury powietrza Zakres ustawień: od 20 do 39°C 
<28°C (po potwierdzeniu) 
>37°C (po potwierdzeniu)

Zakres pomiarowy: od 13 do 45°C

Prędkość przepływu nad powierzchnią materacyka 10 cm/s (przy poziomym ustawieniu podstawy materacyka 
i temperaturze powietrza 36°C)
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Promiennik Z dwoma elementami grzewczymi dla optymalnej i 
równomiernej dystrybucji ciepła na całej powierzchni 
materacyka oraz automatycznym dostosowaniem promiennika, 
gdy materacyk jest przechylony

Zakres ustawień: wyłączony (OFF), od 10 do 100%

Tryb nagrzewania wstępnego: 
100% przez 3 minuty 
60% przez 11,5 minuty 
30% aż do zmiany ustawień

Regulacja temperatury skóry Zakres ustawień: od 34 do 38°C 
>37°C (po potwierdzeniu)

Od 13 do 43°C

Monitorowanie temperatury skóry Dwa czujniki temperatury do pomiaru centralnej i obwodowej 
temperatury skóry, wizualizacja graficzna temperatury skóry

Podgrzewany materacyk (opcjonalnie) Przezierny dla promieni rentgenowskich; możliwość użycia 
szuflady RTG do wykonywania zdjęć RTG

Zakres ustawień: wyłączony (OFF), od 35 do 39°C, AUTO

Regulacja nawilżacza Zamknięty układ serwo-nawilżania z zewnętrznym zbiornikiem 
na wodę, odparowujący wodę destylowaną przez 
doprowadzenie jej do wrzenia. 
Uchwyt na worek z tyłu kolumny głównej.

Normalny zakres pomiarowy: 
30–99% wilg. wzgl. Zakres ustawień: wyłączony (OFF), 
od 30 do 99% RH w krokach co 1%, AUTO

Regulacja stężenia tlenu (Opcja) System serworegulacji stężenia tlenu w przedziale pacjenta 
z podłączeniem do centralnego systemu zasilania tlenem i/lub 
do butli z tlenem zamocowanej do urządzenia

Zakres pomiarowy 
Normalny zakres: 18–65% obj. 
Rozszerzony zakres: 66–99% obj. 
Niedokładność pomiaru w normalnym zakresie: 
±(2,5% + 2,5% z odczytu)

Czas narastania stężenia tlenu od 21 do 65% obj. 
<10 minut

Poziom głośności w przedziale pacjenta podczas pracy Typowo 40 dB(A) (pomiar bez dodatkowego tlenu)

Pomiar natężenia hałasu w przedziale pacjenta (opcjonalnie) Zakres pomiarowy: od 40 do 99 dB(A)

Pomiar natężenia światła w przedziale pacjenta (opcjonalnie) Zakres pomiarowy: od 3 do 999 luksów

Waga (opcjonalnie) Zakres pomiarowy (w tym tara): od 200 do 10 000 g

Tara: <= 10 kg

Zakres wyświetlania: od 0 do 10 090 g

Rozdzielczość (wersja NAWI): 10 g

Rozdzielczość (wersja standardowa): 1 g

Dane techniczne
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Dane techniczne

Wbudowany akumulator (opcjonalnie)

Typ Akumulator LiFePO4 z systemem zarządzania akumulatorami

Bezpiecznik F15A 80V UL248

Czas pracy akumulatora 45 minut w przypadku typowych ustawień terapii cieplnej

Czas ładowania akumulatora 240 minut

Ergonomiczny dostęp do pacjenta

Pokrywa Szybkie i proste mechaniczne otwieranie oraz zamykanie 
pokrywy, niezależne od zasilania; możliwe także, gdy urządzenie 
jest wyłączone. Łagodne zamykanie, czas otwierania z reguły 
wynosi poniżej 2 sekund.

Pięć otworów na ręce Dwa otwory pielęgnacyjne typu Jumbo po każdej stronie 
umożliwiają dostęp do całej powierzchni materacyka; 
dodatkowy otwór na ręce od przodu.

Dwa boczne panele dostępowe i przedni panel dostępowy Wszystkie panele są opuszczane w dół i umożliwiają pełen 
dostęp do pacjenta podczas zabiegów lub podstawowej opieki 
medycznej. Wysuwana podpora materacyka ułatwiająca 
wykonywanie procedur medycznych i zapewniająca rodzicom 
bliski kontakt z dzieckiem.

10 przepustów Podwójne przepusty w każdym narożniku i pojedyncze z przodu 
i z tyłu przedziału pacjenta. Opcjonalnie dostępny jest panel 
łatwego dostępu z przodu z centralnym dużym przepustem.

Pozostałe funkcje

Widoki Widok główny, Termomonitoring, Developmental Care, 
Widok dla rodziny

Graficzne i tabelaryczne wyświetlanie trendów Od 2 godzin do 7 dni dla: temperatury, ogrzewania, pomiaru 
poziomu natężenia dźwięku/światła, masy ciała, zdarzeń

Blokada Blokada ekranu, regulacji wysokości, nachylenia materacyka 
przed przypadkową zmianą ustawień urządzenia

Stoper Stoper i timer APGAR z alarmami po 1, 5 i 10 minucie.

ClearView / elektroniczne podwójne ścianki Funkcja zapobiega kondensacji; promiennik pracuje z niskim 
ustawieniem, aby ograniczyć skraplanie się pary wodnej po 
wewnętrznej stronie pokrywy i straty ciepła na skutek 
promieniowania w taki sam sposób, jak robią to mechaniczne 
podwójne ścianki.

Przełączanie Tryb przełączania pomiędzy pracą jako inkubator otwarty i 
zamknięty, umożliwiający szybką zmianę trybu działania bez 
utraty ciepła. W trybie pracy inkubatora zamkniętego promiennik 
pracuje z niską mocą; w trybie pracy jako inkubator otwarty 
grzałka konwekcyjna jest wstępnie podgrzewana.

Touch time Przyspiesza pracę kurtyn powietrznych i blokuje występowanie 
alarmów, gdy otwory na ręce są otwarte.
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Zarządzanie alarmami Narastająca głośność alarmu, automatyczne blokowanie i 
opóźnianie alarmów, wyciszenie zabiegowe, automatyczne 
nastawy granic alarmowych, regulowana głośność alarmu w 
zakresie 50–70 dB.

Odtwarzanie plików audio (opcjonalnie) Możliwość podłączenia zewnętrznego odtwarzacza MP3 lub 
telefonu komórkowego w celu odtwarzania muzyki lub głosu 
rodziców przez wbudowane głośniki; głośność jest ograniczona 
do maksymalnie 55 dB niezależnie od ustawień.

Oświetlenie Oświetlenie robocze (3 poziomy natężenia), oświetlenie nocne, 
światło nastrojowe (7 kolorów do wyboru).

Przechowywanie (opcjonalnie) Zamykana szuflada z wkładem lub szuflada uchylna

Uchwyt na butle z gazem (opcjonalnie) Uchwyt szybkozłączny do mocowania butli z gazem 
(jednej z tlenem, jednej z powietrzem) do podstawy jezdnej 
maks. całkowita wysokość 33–76 cm 
maks. średnica 10–14 cm

Ramiona do monitorów, pompy infuzyjne, lampy zabiegowe i 
półki można mocować na szynie po prawej i po lewej stronie 
urządzenia. Standardowe szyny z przodu i z tyłu do montażu 
akcesoriów i złącza do dokowania respiratora.

Kółka Cztery podwójne kółka z hamulcami blokującymi; jedno kółko z 
blokadą kierunku jazdy

Przygotowanie do ponownego użycia Łatwe przygotowanie do ponownego użycia – niewielka liczba 
części do zdemontowania, gładkie powierzchnie, możliwość 
dezynfekcji powierzchniowej wszystkich elementów

Automatyczne czyszczenie nawilżacza

Wymiana danych i interfejsy Port szeregowy COM (protokół Medibus.X), port USB, 
port systemu przywołania personelu, port serwisowy (RJ45)

Dane techniczne

Materiały

Bisfenol A (BPA) W przedziale pacjenta (bez akcesoriów) nie występuje BPA.

Lateks Urządzenie (bez akcesoriów) jest wykonane bez użycia 
naturalnej gumy lateksowej.

Polichlorek winylu (PVC) W przedziale pacjenta (bez akcesoriów) nie występuje PVC.
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Notatki
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Notatki

Znajdź lokalnego 
przedstawiciela
handlowego na:
www.draeger.com/contact

Producent
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany

Centrala
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
	 www.draeger.com

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.Znaki towarowe wymienione w tym dokumencie
są własnością ich odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe mogą być własnością firmy Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) lub jej podmiotów
stowarzyszonych w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Aktualne informacje dotyczące znaków towarowych
Dräger są dostępne na stronie www.draeger.com/trademarks.
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Siedziba Spółki
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa 
	 +48 22 243 06 58
	 +48 22 243 06 59

Biuro Katowice
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice 
	 +48 32 388 76 60
	 +48 32 601 26 24

Biuro Bydgoszcz
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
85-655 Bydgoszcz
	 +48 52 346 14 33
	 +48 52 346 14 37

Biuro Gdynia
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
	 +48 58 671 77 70
	 +48 58 671 05 50


