
­Babyleo ­TN500 este un incubator/încălzitor care asigură reglare termică optimă pentru 
nou-născuții îngrijiți în regim deschis sau închis, cei aflați în tranzit și cei transportați între 
secțiile spitalului. Babyleo folosește o combinație de trei surse de căldură sincronizate 
pentru a crea un mediu cu temperatură stabilă, care să-i ajute pe micuți să se dezvolte bine. 
Aparatul vă ajută și pe dvs. în executarea fluxurilor de lucru, prin accesul rapid și confortabil 
la pacientul nou-născut.

IncuWarmer
Dräger Babyleo TN500

—
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Beneficii

Redefinirea reglării termice – Asigurarea unei temperaturi constante
Babyleo este un incubator-încălzitor care asigură încălzire optimă ca incubator, ca radiator, în timpul tranziției de la 
îngrijirea în regim închis și în regim deschis, precum și în timpul transportului intraspitalicesc. Încălzitorul cu 
convecție, încălzitorul radiant dublu și salteaua încălzită sunt sincronizate pentru a menține temperatura constantă, 
astfel încât să se reducă la minimum sau să se evite cu totul pierderile de căldură și supraîncălzirea. Diferitele surse 
de căldură vă permit să treceți rapid dintr-un mod în altul, ca tranziția și transportul intraspitalicesc să se facă fără 
probleme și imediat, fără pierderi de căldură. Designul Babyleo facilitează păstrarea unui microclimat stabil și, în 
același timp, asigură accesul facil al personalului medical și al părinților la bebeluș: Funcția ClearView integrată 
reduce condensul în interiorul cupolei și, în același timp, reduce pierderile de căldură radiată, datorită peretelui 
electronic dublu. Mai mult, perdeaua de aer dublă reduce scăderile de temperatură în timpul accesului la pacient și 
păstrează viteza aerului în jurul bebelușului la un nivel scăzut, pentru a crea un mediu care să favorizeze 
dezvoltarea. Alte moduri terapeutice automatizate eliberează asistentele de unele sarcini, reduc stresul în secția de 
neonatologie și îmbunătățesc microclimatul în care stau bebelușii născuți prematur, concomitent cu asigurarea 
îngrijirii unitare la executarea procedurilor speciale, cum ar fi „Tolerare răcire”, Încălzire și Separare. Aparatul 
incubator-încălzitor are un sistem de umidificare închis, care vă permite să setați nivelul de umiditate relativă la cel 
mult 99% în modul manual, respectiv să folosiți modul Automat.

Simplificarea și eficientizarea fluxurilor de lucru
Pentru a asigura îngrijirea optimă a celor mai vulnerabili micuți, Babyleo oferă atât părinților, cât și personalului 
medical acces confortabil și ușor, în orice moment, pe toată durata evoluției pacientului. Designul cupolei permite 
deschiderea acestuia cu un singur deget, asigurând un acces excepțional de rapid și simplu. Orificiile mari pentru 
mâini vă permit să ajungeți în orice zonă a pătuțului. Reglarea înălțimii asigură confortul în spațiul de lucru și le 
permite părinților să se apropie de nou-născut, chiar și atunci când stau într-un fotoliu rulant. În plus, aveți la 
dispoziție moduri active, ca să vă puteți concentra mai mult asupra bebelușului, nu asupra aparatului. Navigarea 
între elementele de pe afișaj este intuitivă datorită interfeței pentru utilizator Dräger și conceptului de utilizare 
Atingere-Răsucire-Confirmare. La transporturile intraspitalicești Babyleo vă ajută cu trecerea intuitivă la alimentarea 
cu baterie: doar scoteți ștecherul din priză. Nu trebuie să schimbați nicio setare și nu trebuie să conectați niciun 
dispozitiv.

Crearea unui mediu care să favorizeze dezvoltarea bebelușului
Proiectat cu accent pe stimularea dezvoltării nou-născutului, Babyleo funcționează cu un nivel de zgomot extrem 
de redus. În compartimentul pacientului se monitorizează intensitatea luminii și nivelul de zgomot. Drept urmare, 
veți ști dacă bebelușul este expus unor stimuli potențial nocivi, deci veți putea lua măsuri repede și în siguranță 
pentru a atenua factorii de stres. O funcție de siguranță integrată, de stimulare sonoră, vă permite să expuneți 
bebelușul unor stimuli pozitivi: puteți să redați sunetul bătăilor inimii sau vocea părintelui, pentru a alina copilul. 
Puteți chiar să facilitați intervențiile de terapie muzicală în unitate.

Îngrijirea delicată, orientată spre familie
Designul prietenos al aparatului Babyleo, intervalul mare de reglare a înălțimii și câteva alte elemente îi ajută pe 
părinți să se apropie confortabil de micuți și să-i întâmpine pe membrii de familie în timpul vizitelor. Modul de 
îngrijire „Kangaroo” și luminile ambientale ale aparatului Babyleo le permit părinților să-și îngrijească bebelușii în 
siguranță și confort, cu îmbunătățirea experienței îngrijirii la terapia intensivă neonatală. Funcția specială și 
personalizată Family View afișează clar starea terapiei administrate bebelușului și evoluția sa, astfel încât să poată fi 
evaluate dintr-o singură privire. Toate aceste eforturi sunt menite să faciliteze integrarea părinților în procesul de 
îngrijire.
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„Un copil, un pat” pe toată durata evoluției pacientului
Transportul clinic al bebelușilor născuți prematur este critic pe toată perioada evoluției pacientului. De aceea, 
aparatul hibrid Babyleo cu baterie opțională permite încălzirea activă și monitorizarea continuă în timpul 
transportului pacientului între secții – astfel nou-născutul rămâne în același „pat”, într-un mediu stabil. Datorită 
sistemului încorporat, puteți iniția și efectua simplu transportul pacientului în deplină siguranță, cu ventilatorul 
neonatal ­Dräger ­Babylog conectat. Mai mult, testele bateriei integrate reprezintă o funcție de siguranță. Asigură 
siguranța pacientului în timpul transportului și prelungesc durata de funcționare.

Beneficii

Ruperea lanțului de infecții
Ruperea lanțului de infecție și respectarea protocoalelor de igienă ale spitalului sunt esențiale în mediul clinic 
actual. Babyleo a fost proiectat luând în calcul problemele și procesele de prevenire și control al infecțiilor, de la 
terapia intensivă neonatală. Pentru a preveni infecțiile, am implementat proprietăți de design igienic, cum ar fi 
suprafețele netede și numărul mic de piese care trebuie demontate. Pentru a împiedica pătrunderea patogenilor în 
sistem, am introdus un sistem de umidificare complet închis, care folosește aburi proveniți din fierberea apei. La 
sterilizare, modul automat de umidificare încălzește apa rămasă în rezervor, până când rezervorul rămâne curat și 
gol. Astfel se atinge nivelul standard impus pentru procesele de dezinfectare.

Lucrări de service facile
Întrucât fiabilitatea dispozitivelor este esențială în îngrijirea neonatală, vă sprijinim cu servicii eficiente din toate 
punctele de vedere. Efectuăm o inspecție și o întreținere preventivă anuală conform specificațiilor producătorului. 
Inginerii noștri calificați folosesc echipamente de testare certificate, care vă oferă performanțe ridicate ale 
dispozitivului și documentare perfectă, inclusiv istoricul testelor în conformitate cu standardele de calitate și de 
testare. Babyleo are un mod inovator de service - Truck Mode. Designul acestuia permite accesul confortabil și 
ergonomic al tehnicienilor la componentele electronice, elementele de încălzire, sistemul de umidificare etc. pentru 
a asigura eficiența lucrărilor de reparații. În plus, Babyleo adoptă o strategie de reparație modulară, care include un 
Pachet de conectivitate, pentru instalarea mai rapidă, pe teren, a celor mai noi versiuni de software. Acestea se 
gestionează centralizat, prin rețea, pentru a perturba cât mai puțin fluxurile de lucru clinice.

Rezultatul dezvoltării durabile, pentru mai multe generații
Producem tehnologie medicală de peste 130 de ani și ne-am luat angajamentul de a oferi produse de calitate 
excelentă. De asemenea, ne asumăm răspunderea dezvoltării unor produse durabile. Drept urmare, am proiectat 
Babyleo astfel încât să protejăm mediul, pacienții și utilizatorii. Fiecare componentă a Babyleo este analizată 
riguros din punctele de vedere ale duratei de utilizare și fiabilității. Suntem mândri de faptul că fiecare detaliu este 
pus la punct cu cea mai mare grijă pentru a prelungi cât mai mult durata de utilizare și pentru a facilita efectuarea 
lucrărilor de service la fața locului. Prioritatea absolută este bunăstarea bebelușului. De aceea, am creat un mediu 
în compartimentul pacientului care să stimuleze dezvoltarea sa, la adăpost de substanțe periculoase, cum ar fi 
compușii organici volatili (COV), bisfenolul A (BPA), policlorura de vinil (PVC), respectiv cauciucul din latex natural. 
Investiți în viitor, unde calitatea merge mână-n mână cu sustenabilitatea.
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Salteaua încălzită asigură încălzirea suplimentară, de jos, a pacientului 
(dimensiuni: 450 x 690 x 40 mm / (17,72 x 27,17 x 1,57 in) Materialul este 
radiotransparent pentru a permite realizarea radiografiilor. Modul Auto 
asigură reglarea temperaturii saltelei încălzite și poate fi folosit în ambele 
regimuri de îngrijire: deschis și închis.

Saltea încălzită (Opțional)

Componentele sistemului
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Confort superior pentru cei mai mici pacienți: Datorită miezului din spumă 
vâscoelastică, salteaua ­Dräger ­SoftBed asigură confortul pacientului.

Salteaua Dräger Softbed

D
-3
17
5-
20
16

Modurile de tolerare a răcirii, încălzire și separare sunt incluse în pachetul 
AutoThermo. Modul de răcire este pe deplin compatibil cu terapia cu 
dispozitive de răcire externe. Toate sursele de căldură sunt oprite. Puteți să 
monitorizați în continuare temperatura pielii și să analizați tendințele evoluției 
acesteia. De asemenea, rămân disponibile funcțiile de reglare a umidificării și 
de administrare a oxigenului. Modul de încălzire controlează încălzirea 
pacientului în trepte și intervale de temperatură definite. Modul de separare 
reduce controlat temperatura aerului, conform definițiilor de trepte și 
intervale.

Pachetul AutoThermo (opțional)
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Include componente care vin în sprijinul practicilor de îngrijire pentru 
dezvoltare. Difuzorul integrat în panoul de senzori se poate conecta la un 
player MP3 sau un telefon mobil, prin cablu audio (cu mufă audio de 3,5 mm). 
Acesta permite utilizarea stimulilor audio în compartimentul pacientului, de 
exemplu vocea mamei sau sunetul bătăilor inimii ei. Senzorii din 
compartimentul pacientului măsoară intensitatea luminii și nivelul de zgomot 
direct lângă bebeluș. Tendințele se afișează în interfața de utilizator.

Pachetul de îngrijire pentru dezvoltare (Opțional)
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Cântarul electronic este integrat perfect în Babyleo, iar pe ecran sunt afișate 
valorile măsurate și tendințele acestora. Sunt disponibile cântarul standard și 
cântarul certificat, care respectă indicațiile NAWI.

Cântar integrat (Opțional)

Componentele sistemului
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Sistemul servocomandat de îmbogățire cu oxigen a atmosferei din 
compartimentul pacientului se racordează la instalația de gaz centralizată 
sau la o butelie de oxigen în unitatea de terapie. Tehnologia senzorului de 
oxigen integrat a fost dezvoltată conform cerințelor legale internaționale, 
folosind competențele Dräger. Senzorul Oxycell O2 folosește tehnologie 
electrochimică.

Reglarea concentrației de oxigen în compartimentul 
pacientului (Opțional)
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Un sertar integrat vă asigură un spațiu în care puteți depozita articolele 
necesare în activitățile de îngrijire. Se deschide în față, ceea ce asigură acces 
optim atunci când panourile laterale sunt coborâte. Sertarul se poate încuia și 
conține un element de compartimentare pentru organizare mai bună. Există 
alternativa sertarului pivotant, care se poate deschide lateral, în partea care 
asigură cel mai bun acces în timpul lucrului prin ușile de acces pentru mâini, 
respectiv în momentele în care panoul frontal este coborât.

Sertar (opțional)
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Babyleo permite utilizarea, în partea din față, a unui panou de acces frontal, 
cu manșon central mare pentru trecerea cablurilor și furtunurilor spre 
compartimentul pacientului, de deasupra. Acesta este o alternativă a 
panoului de acces frontal cu o ușă de acces pentru mâini.

Panoul de acces facil (Opțiune)
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Babyleo permite utilizarea, în partea din față, a unui panou de acces frontal, 
cu manșon central mare pentru trecerea cablurilor și furtunurilor spre 
compartimentul pacientului, de deasupra. Acesta este o alternativă a 
panoului de acces frontal cu o ușă de acces pentru mâini.

Panoul de acces facil (Opțiune)

Componentele sistemului
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Husa special proiectată apără nou-născutul de lumina puternică și facilitează 
intrarea în ritmul zi-noapte. Clapa pentru fototerapie permite utilizarea 
dispozitivelor de fototerapie ca BiliLux, iar ceilalți pacienți din salon nu vor fi 
deranjați.

Husa de incubator
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Senzorii de temperatură Dräger asigură măsurarea în siguranță a temperaturii. 
Etichetele autoadezive pentru senzori, cum ar fi Care-For-Me, favorizează 
poziționarea stabilă a senzorilor de temperatură, iar hidrogelul protejează 
pielea pacientului micuț.

Senzori de temperatură a pielii

Accesorii
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­Dräger ­Babylog are o nouă interfață cu utilizatorul și un design actualizat care 
ușurează utilizarea și o fac mai sigură. Aparatul de ventilație neonatală 
asigură ventilație protectivă pulmonar și cerebral pe toată durata ciclului 
respirator. Permite trecerea ușoară și lină de la terapia cu O2 la ventilația 
neinvazivă, ventilația invazivă și viceversa. Aparatele de ventilație 
­Dräger ­Babylog pot fi integrate ușor într-un mediu de îngrijire propice 
dezvoltării.

Dräger Babylog VN800
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­Babyroo ­TN300 este un incubator deschis configurabil, cu funcții de 
termoreglare de ultimă generație, precum și tehnologii integrate avansate 
pentru resuscitarea de urgență și îngrijirea centrată pe familie. De la sala de 
nașteri la unitatea de terapie intensivă neonatală până la externarea finală, 
­Babyroo ­TN300 este scalabil și poate fi utilizat într-o varietate de medii 
spitalicești pe durata evoluției pacientului.

Dräger Babyroo TN300
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Suportul poate fi prins pe cadrul patului, pentru a putea ține diferite obiecte 
direct deasupra pacientului, de exemplu, tuburile pentru hrănirea pacientului, 
suportul pentru tratarea defectului de perete abdominal etc.

Suport multifuncțional și de furtunuri

Accesorii

Produse asociate
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BiliLux este un sistem compact și ușor de lumini cu LED pentru fototerapie, 
pentru tratamentul hiperbilirubinemiei neonatale neconjugate. Oferă 
performanțe superioare fototerapiei, terapie individualizată cu capacități de 
documentare electronică și flexibilitate pentru integrarea uşoară în aproape 
orice spaţiu de lucru.

BiliLux

Produse asociate
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Sistemul de monitorizare a icterului JM-105 Dräger vă oferă un screening de 
înaltă calitate, eficient din punct de vedere al costurilor, pe întreaga durată de 
viață a dispozitivului. Rezultatele vor fi: optimizarea la maximum a 
programului de gestionare a icterului, economii de timp și bani și asigurarea 
îngrijirii la un standard de excepție.

Bilirubinometru Dräger JM-105
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Dräger VarioLux oferă o lumină de examinare rece, extrem de eficientă, de 
intensitate variabilă, concepută special pentru utilizare în contextul îngrijirii 
intensive neonatale. Proiectată pentru manevrare și operare cu o singură 
mână, aceasta oferă posibilitatea de a reglare a culorilor, precum și o funcție 
de reducere a intensității luminoase.

Dräger VarioLux
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Adaptați ideal stațiile de lucru pentru îngrijirea afecțiunilor acute la necesități, 
cu unitatea de alimentare Ambia cu montare pe plafon. Cu numeroasele sale 
accesorii și o gamă largă de opțiuni variate, Ambia vă asigură flexibilitate 
maximă în spațiul de lucru. Acest lucru nu numai că ajută la îmbunătățirea 
fluxurilor de lucru din spitale, dar contribuie și la starea de bine a personalului 
și a pacienților.

Dräger Ambia
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Indiferent dacă echipați o încăpere UPU, ATI, de îngrijire intermediară sau un 
salon de recuperare, consola de perete ­Dräger ­Gemina vă pune la dispoziție 
o gamă largă de opțiuni de configurare, contribuind la crearea unui spațiu de 
lucru individualizat, pentru o îngrijire eficientă, orientată spre pacient.

Gemina

Produse asociate
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Menținerea unui standard de îngrijire foarte înalt include un nivel excelent de 
proiectare a spațiului de lucru centrat pe îngrijire. Sistemele cu grindă Ponta 
vă permit să aveți acces flexibil la pacient și oferă ergonomie optimă pentru 
personalul medical. Ponta îndeplinește cerințele de îngrijire într-o unitate de 
terapie intensivă. Mai mult, poate fi folosit și în unitățile de nou-născuți sau în 
sălile de recuperare. Accesoriile sale numeroase și gama largă de opțiuni fac 
sistemul Ponta deosebit de flexibil.

Ponta
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Condiții ambiante în timpul funcționării

Temperatură între 20 și 35 °C (între 68 și 95 °F)

Presiune ambientală între 620 și 1.100 hPa (între 9,0 și 16.0 psi)

Umiditate relativă între 20 și 95%, fără condens

Date tehnice

Alimentare electrică

Conectare la rețeaua de alimentare între 100 V și 240 V, 50/60 Hz

Putere consumată maximă 1.000 W

Dimensiuni

Dispozitiv (lățime x adâncime) 1.154 mm x 690 mm (45,43 in x 27,17 in)

Înălțime (cu cupola închisă) 1.776 - 2.176 mm (69,92 - 85,67 in)

Interval de reglare a înălțimii 400 mm (15,75 in) 
Sistem electric de reglare a înălțimii pentru adaptarea la 
utilizatorii clinici

Greutate < 140 kg (308,6 lb) (fără elemente opționale și accesorii)

Zona de saltea 450 mm x 690 mm (17,72 in x 27,17 in)

Interval de ajustare saltea 90 mm (3,54 in)

Înclinarea tăvii de saltea Mecanism electric de înclinare a saltelei, cu variație continuă 
(până la 13°) în ambele părți și reglarea înălțimii patului

Înălțimea pereților laterali > 115 mm (tava de suport saltea în poziția de sus) 
> 203 mm (tava de suport saltea în poziția de jos)

Tavă pentru raze X 464 mm x 379 mm (18,27 in x 14,92 in) 
În cazul formatelor de film mai mari scoateți tava pentru raze 
X și introduceți detectorul. Tava este accesibilă din exterior 
pentru a putea face radiografii fără a deranja pacientul.

Afișaj Ecran tactil color de 264 mm (10,4 in)

Modurile de funcționare

Reglarea temperaturii aerului Interval de reglare: între 20 și 39 °C (între 68 și 102,2 °F) 
> 28 °C (82,4 °F), după confirmare 
> 37 °C (98,6 °F), după confirmare

Interval de măsurare între 13 și 45 °C 
(55,4 - 113 °F)

Viteza aerului peste suprafața saltelei 10 cm/s (3,94 in/s) (cu tava de saltea pe orizontală și 
temperatura aerului de 36 °C (96,8 °F))



Dräger ­Babyleo ­TN500 | 11 

Încălzitor radiant 2 elemente de încălzire pentru o distribuție optimă și uniformă a 
căldurii în zona saltelei. Reglare automată a puterii radiate atunci 
când salteaua este înclinată

Domeniu de setare: Oprit, între 10 % și 100 %

Mod de preîncălzire: 
100 % timp de 3 minute 
60 % timp de 11,5 minute 
30 % până când este schimbată setarea

Reglarea temperaturii pielii Interval de reglare: între 34 și 38 °C (între 93,2 și 100,4 °F) 
> 37 °C (98,6 °F), după confirmare

între 13 °C și 43 °C (între 55,4 °F și 109,4 °F)

Monitorizarea temperaturii pielii 2 senzori de temperatură pentru temperatura centrală și cea 
periferică a pielii, afișarea grafică a temperaturii pielii

Saltea încălzită (Opțional) Tavă radiotransparentă, se poate folosi pentru examene 
radiologice

Domeniu de setări: Oprit, între 35 și 39 °C (între 95 și 102 °F), 
AUTO

Reglarea umidității Servosistem de umidificare închis, cu rezervor de apă extern, 
fierbere și evaporare de Aquadest. 
Suport de recipient de apă în spatele coloanei principale.

Interval normal de măsurare: între 30 și 99 % umiditate relativă 
Interval de reglare: Oprit, între 30 și 99 % umiditate relativă, în 
trepte de 1 %, AUTO

Reglarea oxigenului (Opțional) Sistem servocomandat pentru îmbogățirea cu oxigen a 
atmosferei din compartimentul pacientului, cu racord la sursa de 
O2 centralizată și/sau la butelia de O2montată pe aparat

Interval de măsurare 
Interval normal: între 18 și 65 vol% 
Interval extins: între 66 și 99 vol% 
Precizia măsurătorilor în intervalul normal: 
± (2,5 Vol% + 2,5 % din valoarea măsurată)

Timpul de creștere a concentrației de O2 de la 21 la 65 Vol% 
< 10 minute

Volum în compartimentul pacientului, în timpul funcționării Tipic: 40 dB(A), măsurat fără aplicarea de oxigen

Măsurarea zgomotului în compartimentul pacientului (Opțional) Interval de măsurare între 40 și 99 dB(A)

Măsurarea intensității luminii în compartimentul pacientului 
(Opțional)

Interval de măsurare: între 3 și 999 lux (1 - 93 fc)

Cântar (opțional) Domeniu de măsurare (incl. tara): între 200 și 10.000 g 
(între 0,44 și 22 lb)

Greutate de reglare la zero: <= 10 kg (22 lb)

Interval de afișare: între 0 și 10.090 g (între 0 și 22 lb 2 oz)

Rezoluție (versiunea NAWI): 10 g (0,022 lb)

Rezoluție (versiunea standard): 1 g (1 oz)

Date tehnice
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Baterie integrată (Opțional)

Tip Baterie LiFePO4 cu sistem de gestionare

Siguranță F15A 80bV UL248

Durată de funcționare cu acumulator 45 minute cu setările tipice de terapie de încălzire

Timp de încărcare baterie 240 de minute

Date tehnice

Acces ergonomic la pacient

Cupolă Cupola se deschide și se închide mecanic, simplu, independent 
de sursa de curent. Operația este posibilă și cu aparatul oprit. 
Închiderea este amortizată, timpul tipic de deschidere este 
< 2 sec

5 uși de acces pentru mâini 2 uși de acces mari pe fiecare parte, permit accesul la toată 
zona de saltea. Ușă de acces pentru mâini suplimentară în față

2 panouri de acces laterale și panou de acces frontal Panourile de acces se rabatează în jos pentru a avea acces la 
pacient în intervențiile medicale și în îngrijirea primară. Suportul 
de pat se extrage pentru procedurile medicale și pentru ca 
părinții să se poată apropia de bebeluș.

10 porturi de acces Porturi duble în fiecare colț și porturi simple în fața și spatele 
compartimentului pacientului. Opțional: portul de acces facil 
este disponibil pentru partea frontală cu port central mare.

Funcționalitate suplimentară

Vizualizări Pagină principală, Monitorizare termică, Îngrijirea pentru 
dezvoltare, Family View

Afișare grafică și tabelară a tendințelor Între 2 ore și 7 zile pentru temperaturi, încălzire, măsurători de 
nivel de zgomot/lumină, greutate, evenimente

Blocare Ecran, reglarea înălțimii, înclinarea patului, pentru prevenirea 
modificării accidentale a setărilor aparatului

Temporizator Cronometru și temporizator APGAR cu alarme la 1 min, 5 min, 
10 min.

Vizibilitate bună / pereți electronici dubli Gestionarea condensului: radiatorul funcționează la nivel redus 
pentru a reduce condensul în interiorul cupolei. De asemenea, 
reduce pierderile de căldură radiată în manieră asemănătoare cu 
pereții mecanici dubli.

Tranziție Funcție de standby între incubator și încălzitor radiant pentru a 
asigura trecerea rapidă dintr-un mod de funcționare în altul, fără 
pierderi de căldură. În modul incubator, radiatorul funcționează 
la nivel redus, în modul încălzitor radiant, încălzitorul cu 
convecție este preîncălzit.

Funcția Touchtime (timp de lucru cu pacientul) Accelerează perdele de aer și suprimă alarmele previzibile 
atunci când ușile de acces pentru mâini sunt deschise.

Gestionarea alarmelor Creșterea volumului alarmei, suprimarea și întârzierea alarmelor 
în mod automat și proactiv, Pauză audio, Setare automată pentru 
limitele de alarmă, Interval de volum al alarmei 50 – 70 dB(A)
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Redarea fișierelor audio (Opțional) Conectați un player MP3 extern sau un telefon mobil pentru a 
reda în difuzoarele integrate muzică sau vocile părinților. 
Volumul este limitat la cel mult 55 dB(A) indiferent de nivelul 
setat.

Iluminat Lumină de lucru (3 opțiuni de intensitate), lumină de noapte, 
lumină ambientală (sunt disponibile 7 culori).

Spații de depozitare (Opțional) Sertar cu încuietoare, cu compartiment introdus sau pivotant

Suport pentru butelia de gaz (opțional) Suport cu racord instantaneu pentru montarea buteliilor de gaz 
(1 de oxigen și 1 de aer) pe cărucior 
înălțime totală maximă 33 – 76 cm (12,99 - 29,92 in) 
diametru maxim 10 – 14 cm (3,91 - 5,51 in)

Pe șinele canal din partea dreaptă și stângă a coloanei 
principale se pot monta brațe pentru monitoare, pompe de 
perfuzie, lumini de examinare și rafturi. Șine standard în față și 
spate pentru montarea de accesorii și cuplaj de pat.

Roți 4 roți duble cu frâne de blocare; o roată poate fi blocată ca 
roată de direcție pentru mișcare rectilinie.

Reutilizarea Dispozitivul este simplu de reprocesat, se demontează doar 
câteva piese, suprafețele sunt netede, se pot dezinfecta 
suprafețele tuturor pieselor

Curățarea automată a umidificatorului

Schimb de date și interfețe Port serial COM (Protocol Medibus.X), port USB, apel asistentă, 
port service (RJ45)

Date tehnice

Materiale

Bisfenol A (BPA) Compartimentul pacientului (fără accesorii) nu conține BPA.

Latex Aparatul (fără accesorii) este fabricat fără latex de cauciuc 
natural.

Policlorură de vinil (PVC) Compartimentul pacientului (fără accesorii) nu conține PVC.
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Localizați reprezentantul
de vânzări regional la:
www.draeger.com/contact

Producător
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

Sediul central al companiei
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
	 www.draeger.com

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările. Mărcile comerciale menționate în acest document reprezintă
proprietatea deținătorilor respectivi. Mărcile comerciale pot fi deținute de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) sau de companiile afiliate în anumite țări și nu
neapărat în țara în care este publicat acest material. Vizitați www.draeger.com/trademarks pentru a afla starea actuală a mărcilor comerciale Dräger.
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Romania
Draeger Romania SRL
Calea Floreasca Nr. 169 A 
Etaj 3, Sector 1
014459, București 
	 +40 21 250 91 68
	 +40 21 233 11 30
	 infomedicalro@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


