
Naprava Babyleo TN500 je del družine izdelkov IncuWarmer in zagotavlja optimalno 
uravnavanje toplote za novorojenčke v odprtih in zaprtih inkubatorjih ter med prevozom 
znotraj bolnišnice. S kombinacijo treh kombiniranih virov toplote naša naprava Babyleo 
zagotavlja stabilno temperaturno okolje, ki vašim najmanjšim pacientom pomaga pri razvoju 
in rasti, hkrati pa poenostavi potek vašega dela zahvaljujoč hitremu in udobnemu dostopu 
do dojenčka.

IncuWarmer
Dräger Babyleo TN500

—
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Prednosti

Revolucija na področju uravnavanja toplote – ohranjanje stabilne temperature
Naprava Babyleo je del izdelkov družine IncuWarmer, ki zagotavlja optimalno temperaturo inkubatorja in deluje kot 
sevalni grelnik, uporablja pa se tako na prehodu iz zaprtega v odprti inkubator kot pri prevozih znotraj bolnišnice. 
Konvekcijski grelnik, dvojni sevalni grelnik ter ogrevana blazina delujejo usklajeno in ohranjajo stabilno temperaturo, 
zaradi česar se temperaturne izgube ali prekomerno ogrevanje zmanjšajo na najnižjo raven ali celo preprečijo. 
Različni viri toplote omogočajo hitro preklapljanje med načini, zato je mogoče prehod, kot tudi prevoze v 
bolnišnicah, izvesti brez zapletov in v trenutku, kar odpravi potrebo po spopadanju z izgubo toplote. Zasnova 
naprave Babyleo omogoča zagotavljanje stabilne mikroklime ter hkrati tako kliničnemu osebju kot staršem omogoči 
enostaven dostop do dojenčka: zaradi integrirane funkcije ClearView zmanjša nastanek kondenzacije na notranji 
strani pokrova in zahvaljujoč elektronski dvojni steni hkrati zmanjša tudi izgubo sevalne toplote. Dvojna zračna 
zavesa zmanjšuje upad temperature med dostopom in ohranja nizko hitrost zraka okoli dojenčka ter tako ustvarja 
ugodno razvojno okolje. Dodatni samodejni terapevtski načini pomagajo prihraniti čas medicinskim sestram, 
zmanjšujejo stres na oddelku za novorojenčke in izboljšajo mikroklimo za nedonošenčke. Hkrati omogočajo tudi 
zagotavljanje neprekinjene nege ob uporabi posebnih postopkov, kot so »toleriranje hlajenja«, ogrevanje in 
odvajanje. Naši izdelki IncuWarmer imajo zaprt vlažilni sistem, ki omogoča nastavitev do 99-odstotne ravni relativne 
vlažnosti v ročnem načinu ali izbirno uporabo samodejnega načina.

Enostavnejši in učinkovitejši potek dela
Naprava Babyleo staršem in kliničnemu osebju omogoča udoben in enostaven dostop na vsakem koraku obravnave 
pacienta ter tako vašim najranljivejšim bolnikom nudi samo najboljšo oskrbo. Zasnova pokrova omogoča enostavno 
odpiranje z enim prstom, kar omogoča izredno hiter in enostaven dostop. Velike odprtine za roke omogočajo dostop 
do površine celotne postelje. Nastavljiva višina omogoča udobno delovno mesto, starši pa so lahko bližje otroku 
tudi v primeru uporabe invalidskega vozička. Poleg tega so vključeni še samodejni načini, da boste lahko namesto 
napravi več pozornosti namenili dojenčku. Navigacija po zaslonu s pomočjo uporabniškega vmesnika Dräger in 
koncepta upravljanja Touch-Turn-Confirm je intuitivna. Med prevozom znotraj bolnišnice vam naprava Babyleo nudi 
podporo z intuitivnim stikalom za preklop na baterijsko napajanje z enostavno izključitvijo iz omrežnega napajanja. V 
ta namen ni potrebno spremeniti nobene nastavitve ali priključiti naprav.

Zagotavljanje okolja, ki spodbuja razvojno nego
Naprava Babyleo je zasnovana z mislijo na razvoj dojenčka, zato pri obratovanju ustvarja izredno malo hrupa ter 
omogoča spremljanje ravni svetlobe in hrupa znotraj predelka za pacienta. Tako boste lahko seznanjeni z 
izpostavljenostjo dojenčka potencialno nevarnim dražljajem in se boste lahko hitro odzvali ter dejavnike, ki 
povzročajo stres, varno omejili. Na varen način integrirana funkcija zvočne stimulacije omogoča pozitivno 
stimulacijo dojenčka s predvajanjem starševega srčnega utripa ali glasu, ki dojenčka pomirita, ali pa celo izvajanje 
glasbene terapije na vašem oddelku.

Na družino osredotočena nega
Prijazna zasnova naprave Babyleo, širok razpon prilagoditve višine, kot tudi drugi elementi, omogočajo staršem, da 
se udobno približajo svojemu dojenčku, zaradi česar se bodo družine med obiskom počutile izredno udobno. Naš 
način »kengurujčkanje« in osvetlitev okolja naprave Babyleo staršem omogočata varno in udobno negovanje 
dojenčka ter hkrati izboljšata njihovo izkušnjo na oddelku za intenzivno nego novorojenčkov. Namenska in 
personalizirana funkcija Family View omogoča jasen pregled nad stanjem in potekom dojenčkove terapije že ob 
enem samem pogledu, kar omogoča boljše vključevanje staršev v postopek nege.
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Koncept »en dojenček, ena postelja« tekom celotne obravnave pacienta
Klinično premeščanje nedonošenčkov je pomemben vidik vseh obravnav pacienta. Zato naša napredna naprava 
IncuWarmer Babyleo z izbirno baterijo podpira aktivno ogrevanje in neprekinjeno spremljanje med premeščanjem 
pacienta med oddelki – premeščanje dojenčka med posteljami ni potrebno, kar zagotavlja stabilno temperaturno 
okolje. Vgrajeni sistem omogoča enostaven in varen prevoz pacienta, tudi če je priključen naš namenski neonatalni 
ventilator Dräger Babylog. Indikator integrirane baterije, ki jo odlikuje dolga življenjska doba, podpira varnost 
pacienta ter omogoča zanesljiv prevoz.

Prednosti

Prekinitev verige okužb
Prekinitev verige okužb in izpolnjevanje higienskih protokolov vaše bolnišnice sta v dandanašnjem kliničnem okolju 
ključnega pomena. Naprava Babyleo je zasnovana za podporo ob izzivih in v postopkih preprečevanja ter 
obvladovanja okužb na oddelku za intenzivno nego novorojenčkov. Z mislijo na preprečevanje okužb smo napravo 
zasnovali za zagotavljanje higiene – odlikujejo jo namreč gladke površine in majhno število delov, ki jih je treba 
razstaviti. Za preprečitev tveganja vdora klic v sistem smo zasnovali popolnoma zaprt vlažilni sistem, ki vlaženje 
zagotavlja na podlagi pare iz zavrete vode. Za ponovno pripravo v samodejnem načinu čiščenja vlažilnik segreje 
preostalo vodo v rezervoarju vlažilnika, dokler se rezervoar ne izprazni in ni čist ter je dosežena standardna raven v 
dezinfekcijskem postopku.

Enostavno servisiranje
Ker so zanesljive naprave na področju nege novorojenčkov ključnega pomena, vam na vsakem koraku pomagamo z 
učinkovitimi storitvami. Izvajamo vsakoletne preglede in preventivno vzdrževanje v skladu s specifikacijami 
proizvajalca. Naši usposobljeni inženirji uporabljajo potrjeno preskusno opremo, s katero zagotavljajo visoko 
zmogljivost naprave ter popolno dokumentacijo, vključno z zgodovino preskusov in upoštevanjem standardov na 
področju kakovosti in preskušanja. Inovativni način naprave Babyleo za popravila omogoča tehnikom delo na 
udoben in ergonomski način, saj zagotavlja enostaven dostop do elektronike, grelnih elementov, vlažilnega sistema 
in drugih komponent, kar poenostavi servisiranje. Naprava Babyleo prav tako omogoča strategijo modularnega 
servisiranja s kompletom za povezovanje, ki omogoča hitrejšo namestitev najnovejše programske opreme, ki 
omogoča centralno upravljanje prek omrežja in v kar največji meri zmanjša prekinitve kliničnega dela.

Trajnostna zasnova za generacije
Kot proizvajalec medicinske tehnologije z več kot 130 leti izkušenj smo predani zagotavljanju odličnih in 
kakovostnih izdelkov. Prav tako se osredotočamo tudi na ustvarjanje trajnostnih izdelkov. Naša naprava Babyleo je 
tako zasnovana z mislijo na varovanje okolja in pacientov pa tudi uporabnikov. Vsaka komponenta naprave Babyleo 
je podvržena izdatnemu ocenjevanju za določanje življenjske dobe in zanesljivosti. Ogromno pozornosti posvetimo 
zagotavljanju, da je še najmanjša podrobnost izdelana z največjo mero skrbnosti, kar vodi v dolgo življenjsko dobo 
naprave ter omogoča enostavno servisiranje na mestu uporabe. Ker je dobrobit dojenčkov naša najpomembnejša 
skrb, smo v predelku za pacienta ustvarili okolje, v katerem se lahko dojenčki razvijajo in rastejo brez izpostavljenosti 
nevarnim snovem, kot so hlapne organske snovi (VOC), bisfenol A (BPA), polivinilklorid (PVC) ali naravni kavčuk. 
Poskrbite za naložbo v kakovostno in trajnostno prihodnost.



Dräger Babyleo TN500 | 04 

D
-7

47
3-

20
16

Za dodatno ogrevanje pacienta s spodnje strani je na voljo ogrevana blazina 
(velikost 450 x 690 x 40 mm). Material je rentgensko prosojen, kar omogoča 
tudi uporabo rentgenskega predala. Samodejni način omogoča uravnavanje 
temperature ogrevane blazine ter ga je mogoče uporabljati tako v odprtih kot 
zaprtih inkubatorjih.

Ogrevana blazina (izbirno)

Sistemske komponente
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Visoka raven udobja za najmanjše paciente: Biokompatibilne blazine 
Dräger SoftBed s sredico iz viskoznoelastične pene zagotavljajo udobje 
pacienta.

Blazina Dräger SoftBed
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Komplet AutoThermo obsega toleriranje hlajenja, ogrevanje in odvajanje. 
Način hlajenja podpira terapije z zunanjimi napravami za hlajenje. Izklop vseh 
virov toplote omogoča neprekinjeno spremljanje in beleženje trendov 
temperature kože, kot tudi upravljanje vlage in ravni kisika. Način ogrevanja 
upravlja ogrevanje pacienta v nastavljenih temperaturnih korakih in intervalih. 
Način odvajanja zniža temperaturo zraka v nadzorovanih korakih in intervalih 
med hkratnim spremljanjem temperature kože ter tako dojenčka samodejno 
odvadi inkubatorja.

Komplet AutoThermo (izbirno)
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Obsega komponente za podporo postopkov razvojne nege. Integrirani 
zvočnik v steni s tipali je mogoče z avdio kablom (vtič 3,5 mm) povezati z 
vsemi predvajalniki MP3 ali mobilnim telefonom, kar omogoča uporabo 
zvočne stimulacije v predelku za pacienta, npr. s predvajanjem zvoka 
materinega glasu ali srčnega utripa. Tipala v predelku za pacienta merijo 
raven svetlobe in hrupa neposredno ob dojenčku, trendi pa se prikazujejo na 
uporabniškem vmesniku.

Komplet za razvojno nego (izbirno)
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Elektronska tehtnica je nevidno vgrajena v napravo Babyleo, meritve in trendi 
pa so prikazani na zaslonu. Na voljo sta standardna tehtnica ter tehtnica, ki 
ustreza smernicam NAWI.

Integrirana tehtnica (izbirno)

Sistemske komponente
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S servo motorjem nadzorovano bogatenje s kisikom se izvaja v zaprtem 
predelku za pacienta s priključitvijo na osrednji dovod plina ali jeklenke s 
kisikom v terapevtski enoti. Integrirana tehnologija tipala za kisik je razvita ob 
upoštevanju mednarodnih zakonskih zahtev in na podlagi osnovnih 
kompetenc družbe Dräger. Tipalo Oxycell® O2 temelji na elektro-kemični 
tehnologiji.

Regulacija kisika v predelku za pacienta (izbirno)

D
-4

41
99

-2
02

1-
D

-3
31

1-
20

16

Integrirani predal je namenjen shranjevanju vsega inventarja, ki ga potrebujete 
za izvajanje nege. Odpre se v smeri naprej, zato omogoča enostaven dostop, 
tudi ko so stranska vratca za dostop spuščena. Predal je mogoče zakleniti, 
zaradi boljše organizacije pa je priložen tudi vložek za predal. Kot alternativa 
se vrtljivi predal odpre na stran, kar omogoča najboljši dostop pri delu skozi 
odprtine za roke ali ko je sprednja plošča zložena navzdol.

Predal (izbirno)
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Držalo s hitrim odpenjanjem omogoča namestitev jeklenk s plinom (ene s 
kisikom in ene z zrakom) na voziček.

Držalo za jeklenko s plinom (izbirno)



Dräger Babyleo TN500 | 06 

D
-3

31
0-

20
23

Na prednji strani naprave Babyleo so vratca za dostop z veliko osrednjo 
uvodnico za kable in cevi na sredini predelka za pacienta od zgoraj. To 
predstavlja alternativo prednji plošči za dostop z odprtino za eno roko.

Vratca za hiter dostop (izbirno)

Sistemske komponente
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Posebej zasnovano pokrivalo za inkubator novorojenčka varuje pred močno 
svetlobo in omogoča vzpostavitev dnevnega in nočnega cikla. Poklopec za 
fototerapijo omogoča uporabo fototerapevtskih naprav, kot je BiliLux, brez 
motenja drugih pacientov v sobi.

Pokrivalo za inkubator
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Temperaturna tipala Dräger omogočajo natančno odčitavanje temperature. 
Pokrivala za tipala, npr. Care-For-Me, omogočajo stabilno namestitev 
temperaturnih tipal, hidrogel pa ščiti nežno kožo pacienta.

Tipala za temperaturo kože

Dodatki



Dräger Babyleo TN500 | 07 

D
-5

75
5-

20
18

Babylog družbe Dräger se ponaša z novim uporabniškim vmesnikom in 
dizajnom, ki zagotavljata enostavno in varno upravljanje. Ventilator za 
novorojenčke podpira načine protektivne ventilacije pljuč in možganov skozi 
celoten dihalni cikel. Podpira učinkovit in udoben prehod z zdravljenja z O2 na 
neinvazivno oz. invazivno ventilacijo in obratno. Ventilatorje Dräger Babylog je 
mogoče enostavno vgraditi v delovno okolje, ki upošteva načela razvojne 
nege.

Dräger Babylog VN800
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Babyroo TN300 je ogrevana posteljica z najnovejšimi možnostmi uravnavanja 
toplote ter naprednimi integriranimi tehnologijami, ki podpirajo oživljanje ter 
na družino osredotočeno nego. Od porodne sobe do oddelka intenzivne nege 
novorojenčkov in vse do odpusta iz bolnišnice – ogrevano posteljico 
Babyroo TN300 je mogoče prilagoditi za uporabo v najrazličnejših 
bolnišničnih okoljih obravnave pacienta.

Dräger Babyroo TN300
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Držalo je mogoče namestiti na podporo postelje in neposredno nad bolnika 
postaviti različne elemente, npr. cev za hranjenje, podporo za zdravljenje 
napak abdominalne stene itd.

Večnamensko držalo in držalo za cev

Dodatki

Sorodni izdelki
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BiliLux je kompakten in lahek sistem s fototerapijsko LED-lučjo za zdravljenje 
konjugirane hiperbilirubinemije pri novorojenčkih. Omogoča izvajanje 
najkakovostnejše fototerapije, individualno prilagajanje zdravljenja z 
možnostjo elektronskega dokumentiranja ter preprosto integracijo v skoraj 
vsakem delovnem okolju.

BiliLux

Sorodni izdelki
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Merilnik zlatenice JM-105 omogoča neprekinjeno kakovostno spremljanje, ki 
je tekom celotne življenjske dobe izdelka tudi stroškovno ekonomično. Na ta 
način lahko optimizirate učinkovitost programa nadzora zlatenice, s čimer ob 
zagotavljanju najboljše možne oskrbe prihranite tako čas kot denar.

Merilnik zlatenice JM-105 družbe Dräger
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Luč Dräger VarioLux je hladna, visokoučinkovita in po jakosti nastavljiva 
pregledovalna luč, zasnovana posebej za uporabo v okolju intenzivne nege 
novorojenčkov. Pripomoček, oblikovan za enoročno upravljanje, se ponaša z 
različnimi barvnimi nastavitvami ter funkcijo zatemnitve.

Dräger VarioLux
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Kar najbolje prilagodite delovne postaje za akutno oskrbo svojim posebnim 
potrebam z našo stropno oskrbovalno enoto Ambia. Enota Ambia vam s 
številnimi dodatki in širokim naborom različic omogoča največjo 
prilagodljivost na delovnem mestu. To ne prispeva le k izboljšanju 
bolnišničnih delovnih procesov, temveč tudi k boljšemu počutju osebja in 
pacientov.

Dräger Ambia
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Ne glede na to, ali opremljate urgenco, oddelek intenzivne nege, negovalni 
oddelek ali zbujevalnico, boste lahko s stensko oskrbovalno enoto Gemina 
izbirali med najrazličnejšimi možnostmi namestitve opreme ter ustvarili 
delovno okolje, ki podpira učinkovito in na pacienta osredotočeno nego.

Gemina

Sorodni izdelki
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Ohranjanje zelo visokega standarda oskrbe vključuje odlično zasnovano 
delovno mesto, osredotočeno na oskrbo. Sistem nosilcev Ponta vam 
omogoča prilagodljiv dostop do pacienta in vrhunsko ergonomijo za vaše 
osebje. Sistem Ponta ne izpolnjuje le zahtev zdravstvene nege v enoti 
intenzivne nege, temveč ga lahko uporabljate tudi v enotah za novorojenčke 
ali zbujevalnicah. Zaradi številnih dodatkov in širokega nabora različic je 
sistem Ponta še posebej prilagodljiv.

Ponta
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Pogoji v okolju med delovanjem

Temperatura 20 °C do 35 °C

Zunanji tlak 620 do 1.100 hPa

Relativna vlažnost 20 % do 95 % (brez kondenzacije)

Tehnični podatki

Napajanje z elektriko

Priključek za omrežno napajanje od 100 V do 240 V, 50/60 Hz

Največja poraba energije 1.000 W

Mere

Naprava (širina x globina) 1.154 mm x 690 mm

Višina (z zaprtim pokrovom) 1.776 mm do 2.176 mm

Območje nastavitve višine 400 mm 
Elektronska nastavitev višine za prilagoditev kliničnim 
uporabnikom

Teža < 140 kg (brez izbirne in dodatne opreme)

Površina blazine 450 mm x 690 mm

Območje nastavitve blazine 90 mm

Nagib pladnja blazine Brezstopenjski elektronski mehanizem za nastavitev nagiba 
blazine 
(do 13°) v obe smeri ter nastavitev višine postelje

Višina stranske stene > 115 mm (pladenj blazine v zgornjem položaju) 
> 203 mm (pladenj blazine v spodnjem položaju)

Rentgenski predal 464 mm x 379 mm 
V primeru filmov večjih formatov odstranite rentgenski predal in 
vstavite detektor. Do rentgenskega predala je mogoče za 
namene zajemanja rentgenskih posnetkov dostopati z zunanje 
strani in brez motenja pacienta.

Zaslon Barvni zaslon na dotik 264 mm

Načini delovanja

Upravljanje temperature zraka Območje nastavitve od 20 °C do 39 °C 
< 28 °C, po potrditvi 
> 37 °C, po potrditvi

Območje meritev 13 °C do 45 °C

Hitrost pretoka po površini blazine 10 cm/s 
(pri vodoravnem pladnju blazine in temperaturi zraka 36 °C)
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Sevalni grelnik Z 2 grelnima elementoma za optimalno in enakomerno 
porazdelitev toplote po blazini, samodejno prilagajanje moči 
sevalnega grelnika ob nagibu blazine

Območje nastavitev izklopljeno, 10 % do 100 %

Način predgrevanja: 
100 % v času 3 minut 
60 % v času 11,5 minute 
30 % do spremembe nastavitve

Regulacija temperature kože Območje nastavitev od 34 °C do 38 °C 
> 37 °C, po potrditvi

13 °C do 43 °C

Spremljanje temperature kože 2 temperaturni tipali za osrednjo in periferno temperaturo kože, 
grafični prikaz temperature kože

Ogrevana blazina (izbirno) Prosojna na rentgenskih slikah, rentgenski predal je mogoče 
uporabiti za zajem rentgenskih posnetkov

Območje nastavitev izklopljeno, 35 °C do 39 °C, SAMODEJNO

Upravljanje vlažilnika Zaprt servo-vlažilni sistem z zunanjim rezervoarjem vode, vretje 
in evaporacija sredstva Aquadest. 
Držalo meha za vodo na zadnji strani glavnega stolpca.

Običajno merilno območje: 30 % do 99 % relativne vlažnosti 
Območje nastavitev: izklopljeno, 30 % do 99 % relativne 
vlažnosti v 1-odstotnih korakih, SAMODEJNO

Regulacija kisika (izbirno) Servo-nadzorovano bogatenje s kisikom v predelku za pacienta 
s priključkom na osrednje dovajanje O2 in/ali jeklenko O2, 
nameščeno na napravi

Merilno območje 
Normalno območje: 18 do 65 Vol% 
Razširjeno območje: 66 do 99 Vol% 
Napaka meritve v normalnem območju: ± (2,5 Vol% + 2,5 % 
odčitka)

Čas naraščanja O2 od 21 do 65 Vol% 
< 10 minut

Delovna jakost zvoka v predelku za pacienta Običajno 40 dB(A), izmerjeno brez dovajanja kisika

Merjenje hrupa v predelku za pacienta (izbirno) Merilno območje 40 do 99 dB(A)

Merjenje svetlobe v predelku za pacienta (izbirno) Merilno območje 3 do 999 Lux

Tehtnica (izbirno) Merilno območje (vklj. s taro): 200 do 10.000 g

Tara: <= 10 kg

Razpon prikazovalnika: 0 do 10.090 g

Ločljivost (različica NAWI): 10 g

Ločljivost (standardna različica): 1 g

Tehnični podatki
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Tehnični podatki

Integrirana baterija (izbirno)

Vrsta Baterija LiFePO4 s sistemom za upravljanje baterije

Varovalka F15A 80V UL248

Čas obratovanja baterije 45 minut pri običajnih nastavitvah grelne terapije

Čas polnjenja baterije 240 minut

Ergonomski dostop do pacienta

Pokrov Hitro in enostavno mehansko odpiranje in zapiranje pokrova, 
neodvisno napajanje, uporaba tudi pri zaustavljeni napravi, 
mehko zapiranje, čas odpiranja običajno < 2 s

5 odprtin za roke 2 veliki odprtini za roke na stran za dostop do celotne površine 
blazine in dodatna odprtina za roke na prednji strani

Dvoje stranskih vratc in prednja vratca za dostop Vratca za dostop s tečaji v primeru zdravstvenih posegov in 
primarne nege. Izvlečna podpora postelje za zdravstvene 
posege in omogočanje tesnega stika staršev z dojenčkom.

10 uvodnic Dve v vsakem kotu in po ena na prednji in zadnji strani predelka 
za pacienta. Izbirno je na voljo uvodnica za enostaven dostop na 
prednji in zadnji strani predelka za pacienta.

Dodatne funkcije

Pogledi Glavna stran, nadzor toplote, razvojna nega, družinski pogled

Grafični in tabelarni prikaz trendov Prikaz temperature, ogrevanja, meritev ravni hrupa in svetlobe, 
teže, dogodkov za od 2 uri do 7 dni

Zaklep Zaslona, nastavitve višine, nagiba postelje pred neželeno 
prilagoditvijo nastavitev naprave

Časovnik Štoparica in časovnik APGAR z alarmi po 1 min, 5 min, 
10 min.

Jasen pogled/elektronske dvojne stene Upravljanje kondenzacije, sevalni grelnik deluje z nizko jakostjo 
in tako zmanjša nastajanje kondenzacije na notranji strani 
pokrova in pomaga pri zmanjševanju izgub sevalne toplote na 
enak način kot mehanske dvojne stene.

Prehod Stanje pripravljenosti med inkubatorjem in sevalnim grelnikom 
zagotavlja hitro spremembo načina delovanja brez izgube 
toplote. V načinu delovanja inkubatorja sevalni grelnik deluje z 
nizko jakostjo, v načinu delovanja sevalnega grelnika pa se 
konvekcijski grelnik predogreje.

Čas dotika Pospeševanje zračne zavese in preprečevanje predvidljivih 
alarmov v primeru odprtih odprtin za roke.

Upravljanje alarmov Samodejno in proaktivno povišanje glasnosti, utišanje in 
zakasnitev alarma, prekinitev zvoka, samodejna nastavitev mej 
alarmov, nastavitev območja glasnosti alarma 50–70 dB(A)
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Predvajanje zvočnih datotek (izbirno) Priključitev zunanjega predvajalnika MP3 ali mobilnega telefona 
za predvajanje glasbe ali glasu staršev prek integriranih 
zvočnikov, jakost zvoka je ne glede na nastavitev glasnosti 
omejena na 55 dB(A).

Osvetlitev Delovna luč (3 stopnje jakosti), nočna luč, osvetlitev okolja 
(izbira med 7 barvami osvetlitve).

Shranjevanje (izbirno) Predal s ključavnico z izvlečnim ali vrtljivim predalom

Držalo za jeklenko s plinom (izbirno) Držalo s hitrim odpenjanjem za namestitev jeklenk s plinom 
(1 s kisikom in 1 z zrakom) na voziček 
najv. skupna višina 33–76 cm 
najv. skupni premer 10–14 cm

Roke za monitorje, črpalke IV, luči za pregledovanje in police je 
mogoče namestiti na cevaste nosilce na desni in levi strani 
glavnega stolpca. Standardna nosilca na prednji in zadnji strani 
(izbirno) za namestitev dodatne opreme in posteljnega 
priključka.

Kolesca 4 dvojna kolesca z zaklepom zavor; en par kolesc je mogoče 
zakleniti za zagotovitev premikanja v ravni črti

Ponovna priprava Enostavna ponovna priprava naprave – razstaviti je treba zgolj 
majhno število delov, preproste površine, razkuževanje površine 
vseh delov

Samodejno čiščenje vlažilnika

Izmenjava podatkov in vmesniki Serijska vrata COM (protokol Medibus.X), vrata USB, klic 
medicinske sestre, vrata RJ45

Tehnični podatki

Materiali

Bisfenol A (BPA) Predelek za pacienta (brez dodatne opreme) ne vsebuje BPA.

Lateks Naprava (brez dodatne opreme) ne vsebuje naravnega kavčuka.

Polivinilklorid (PVC) Predelek za pacienta (brez dodatne opreme) ne vsebuje PVC.
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Poiščite svojega regionalnega
prodajnega zastopnika na:
www.draeger.com/contact

Proizvajalec
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany

Sedež družbe
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemčija

	 www.draeger.com

V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve. V dokumentu navedene blagovne znamke so lastnina njihovih ustreznih lastnikov. Blagovne znamke
so lahko lastnina družbe Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ali njenih podružnic v določenih državah oz. ne nujno v državi, v kateri je ta dokument izdan.
Za več informacij o trenutnem stanju blagovnih znamk Dräger obiščite www.draeger.com/trademarks.
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Slovenija
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
12 31 Ljubljana-Črnuče 

	 +386 1 561 2263
	 +386 1 561 2265

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


