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Skenklo för fototerapilampa (för anslutning till 38 mm-stång och DIN-, 
Fairfield- och GCX-skenor)

Skenklo för lampa
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Kabelhållare för rullstativets stång. Set om 4 för Ø 38 mm stång

Kabelhållare
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Eyemax 2 är latexfri och ger bästa komfort och skydd för patienterna under 
fototerapibehandlingen. Masken är utformad i ett stycke, fästs runt barnets 
huvud och har två fästpunkter som kan justeras oberoende av varandra. Detta 
förhindrar oönskade rörelser och möjliggör perfekt passform. Det särskilda 
ögonskyddet för UV-ljus har utformats ergonomiskt för att förhindra 
ljusläckage.
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Ljusskyddsgardinen hjälper till att blockera ljuset från fototerapin under 
fototerapibehandlingar för att skydda vårdpersonal, andra patienter och 
föräldrar från det blå ljuset. Konstruktionen gör det enkelt att montera 
gardinen. Flikar framtill och baktill gör det enkelt att komma åt patienten.

Ljusskyddsgardin – Skydd för vårdpersonal, andra 
patienter och föräldrar under ljusbehandlingar

Tillbehör
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Skenklämma, för fastsättning på stänger med olika diameter. Vridbar 90° åt 
vänster och höger. Längd på standardskena (profil 10 × 25 mm): 20 cm.

Skenklämma

Tillbehör
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För montering av BiliLux på standardskenan till en värmeterapienhet.

Skena, kit
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Babyroo TN300 är en konfigurerbar öppen kuvös med den senaste tekniken, 
termoregleringsegenskaper samt avancerad integrerad teknologi som stöd 
för akut återupplivning och familjecentrerad vård. Babyroo TN300 är 
anpassad för att användas i de olika sjukhusmiljöer som patienten befinner 
sig i; från förlossningsrummet och neonatalintensiven till den slutgiltiga 
utskrivningen.

Dräger Babyroo TN300
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Dräger anger standarden för termoreglering med en rad olika 
prestandafunktioner som tillhandahåller en stabil och kokongliknande miljö 
för barnet. För att säkerställa att den termoneutrala zonen bibehålls kan du 
med Isolette 8000 plus kontinuerligt övervaka både den centrala och perifera 
kroppstemperaturen.

Isolette 8000 plus
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Babyleo TN500 är Drägers första IncuWarmer som ger optimal 
termoreglering för nyfödda under vård i öppen eller sluten kuvös eller i 
övergången däremellan. Med en kombination av tre värmekällor skyddar 
denna produkt de små patienterna så att de kan växa, samtidigt som 
arbetsflödet underlättas genom snabb och bekväm åtkomst till barnet.

Dräger Babyleo TN500
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Dräger Gulsotsmätare JM-105 ger dig screening med jämn kvalitet, 
kostnadseffektivt levererad under produktens hela livstid. Som ett resultat 
kan du optimera effektiviteten i gulsotsbehandlingen samt spara tid och 
pengar samtidigt som du levererar en exceptionell standard på vården.

Dräger gulsotsmätare JM-105

Relaterade produkter
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Enhetens klassificering

Typ av skydd mot elektriska stötar Klass I

Grad av skydd mot inträngande vätskor och partiklar 
(IEC 60601-1)

IPX0

Typ av drift Kontinuerlig

Klassificering i enlighet med EU-direktiv 93/42/EEG IIa

UMDNS-kod/GMDN-kod 13-037/35239

Tekniska data

Fysikaliska egenskaper

BiliLux fototerapilampa

Längd ≤​39 cm

Bredd ≤​19 cm med snabbkoppling

Höjd ≤​8 cm

Vikt (utan tillval/tillbehör) ≥​1,2 kg

BiliLux fjäderarm

Längd, med fjäderarmen helt hopvikt ≤​61 cm

Längd, med fjäderarmen helt utsträckt ≤​106 cm

Vikt (utan tillval/tillbehör) ≤​1,5 kg

BiliLux rullstativ (med fjäderarm)

Höjd (med rullstativet i sin lägsta position och fjäderarmen helt 
hopvikt)

≤​132 cm

Höjd (med rullvagnen i sin högsta position, den nedre armen helt 
utsträckt och den övre armen i 45° vinkel)

≤​213 cm

Vikt (utan tillval/tillbehör) ≤​14,9 kg

Total vikt inklusive säker arbetsbelastning 18,1 kg

Miljökrav

Driftsförhållanden

Temperatur 18 °C till 40 °C

Omgivningstryck 700–1 100 hPa

Relativ luftfuktighet 10–95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

Förhållanden vid förvaring/transport

Temperatur -20 °C till +60 °C

Omgivningstryck 500–1 100 hPa

Relativ luftfuktighet 10–95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

Elektriska krav

Krav på strömförsörjning 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,22–0,42 A

Jordläckström < 500 μA
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Bullerkrav

Ljudnivå under normal drift ≤ 20 dB(A)

Tekniska data

RS-232-kommunikationsport

Förväntad minsta användningstid för LED-lampor för fototerapi, 
L70/B50

50​000 timmar

Enhetens förväntade livslängd 8 år

RS-232-kommunikationsport (enbart utgång) Anslut endast enheter som uppfyller kraven i standarden 
IEC 60950-1 på ojordade SELV-kretsar eller kraven i 
standarden IEC60601-1 om tillgängliga sekundära 
kretsar med max. 60 V DC nominell spänning.

Typ 9-stift, Sub-D (hona)

Konfiguration MEDIBUS.X-protokoll

Dräger MEDIBUS.X, version 6.0 Enbart via RS-232-porten

Baudhastighet 9​600

Paritet Jämn

Databitar 8

Stoppbitar 1

En detaljerad beskrivning av gränssnittsprotokollet finns i dessa handböcker: 
MEDIBUS.X, Rules and Standards for Implementation (9052607) och MEDIBUS.X, Profile Definition for Data Communication V1.n 
(9052608)

Stifttilldelning

Stift 2 RXD

Stift 3 TXD

Stift 5 GND

Irradians

Eλmedelvärde [μW/cm2/nm] (460-490 ​nm vid inställningen 
100​% irradians)

30 cm avstånd >​85,5

40 cm avstånd >​50,1

50 cm avstånd >​33,4

Distribution av spektral irradians – toppvärde 460–490 ​nm

Effektiv ytarea vid 40 cm 30 × 50 cm

Radiometertillval, krav

Precision +3 %/-15 %

Mätutvärde Genomsnittlig spektral irradians, 460 nm till 490 nm
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Enhet

BiliLux fototerapisystem MU20100

Beställningsinformation

Valfria komponenter

BiliLux Radiometer MU26079

BiliLux fjäderarm MU26077

BiliLux rullstativ MU26076

USB-minne 8416347

Kabelhållare för rullstativets stång G13171

Monteringsadaptrar

Skenklämma för fototerapilampa MP00615

Kompaktskena 2M85337

Skenklämma 2M85274

Kit, skena 4118453

Tillbehör

Fototerapimask Eyemax 2, engångsartikel, micro, 20 MP03770

Fototerapimask Eyemax 2, engångsartikel, preemie, 20 MP03771

Fototerapimask Eyemax 2, engångsartikel, regular, 20 MP03772
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Anteckningar



BiliLux | 12 

Anteckningar

Hitta din lokala
säljrepresentant på: 
www.draeger.com/contact

Tillverkare
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Germany

Huvudkontor
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Tyskland 

	 www.draeger.com

Alla produkter, funktioner och tjänster är inte till salu i alla länder. Varumärken som nämns i den här texten tillhör respektive ägare. Varumärken
kan ägas av Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) eller dess dotterbolag i vissa länder, men inte nödvändigtvis i landet där detta material publiceras.
Besök www.draeger.com/trademarks för att få aktuell information om Drägers varumärken.
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Sales International

Sverige
Dräger Sverige AB
Gamlestadsvägen 18C
415 02 Göteborg 

	 +46 10 344 40 00
	 hospital.se@draeger.com


