
Test facile des fonctions sur place

Calibrage et inspection de 
fonctionnement

Station de test au gaz Dräger
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Avantages

Rapide, simple et sans fil
La station de test au gaz de Dräger vous permet de réaliser des tests de fonctionnement rapides avec une bouteille 
de gaz étalon, en seulement quelques secondes. Cette station ne nécessitant aucune alimentation, son utilisation 
est particulièrement flexible.

Résultats fiables
La confiance a du bon. Mais le contrôle prime parfois. La vérification régulière du bon fonctionnement des appareils 
à l’aide d’une concentration de gaz connue est généralement requise pour garantir des alertes précises et fiables, 
notamment lorsque la sécurité des employés est en jeu.

Faible consommation de gaz
Grâce à des temps de réponse particulièrement rapides des capteurs (seulement 10 secondes dans certains cas), 
les tests sont réalisés rapidement. Vous gagnez du temps et faites des économies, car la consommation de gaz très 
faible réduit les frais d’exploitation.

Ajustement automatique
En cas d’échec d’un test, l’appareil doit être ajusté. Dans la station de test au gaz Dräger, cet ajustement est réalisé 
automatiquement, par exemple avec les dispositifs de la gamme X-am 1/2/5.



Station de test au gaz Dräger | 04 

D
-1

63
20

-2
02

4

Le détecteur monogaz Pac 8500 de Dräger est un appareil fiable et précis, 
même dans les conditions les plus difficiles. Les données mesurées peuvent 
être facilement transmises au système Dräger ​Gas Detection Connect via 
Bluetooth®. Il peut être équipé d’un capteur CO avec compensation de 
l’hydrogène ou d’un capteur double Dräger. Cela permet de mesurer 
simultanément deux gaz : H2S avec CO, H2S avec O2 ou O2 avec CO.

Dräger Pac 8500
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Le ​Dräger Pac 8000 vous permet de faire face aux conditions les plus 
difficiles : ce détecteur monogaz individuel à usage permanent est un 
appareil aussi fiable que précis, capable de détecter la présence de 
concentrations dangereuses de 29 gaz différents, dont le NO2, l’O3 et le 
COCl2 . Les données mesurées peuvent être facilement transmises au 
système Dräger ​Gas Detection Connect via Bluetooth®.

​Dräger Pac 8000
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Caractérisé par sa robustesse, le Dräger Pac 6500 est un compagnon fiable 
dans les conditions difficiles. Ce détecteur monogaz individuel mesure le CO, 
l’H2S, le SO2 et l’O2 avec rapidité etprécision. Les données des mesures 
peuvent être facilement transférées via une connexion Bluetooth® vers le 
système Dräger ​Gas Detection Connect. Le temps de réponse rapide du 
capteur et une pile puissante garantissent une sécurité maximale.

Dräger ​Pac 6500

D
-1

62
71

-2
02

4

Le Dräger Pac 6000 est un détecteur monogaz individuel à usage limité dans 
le temps qui mesure le CO, lH2S, le SO2 ou l’O2 de façon fiable et précise, 
même dans les conditions les plus difficiles. Sa conception robuste, le temps 
de réponse rapide de son capteur et la puissance de sa pile vous garantissent 
jusqu’à deux ans de sécurité optimale, quasiment sans entretien.

Dräger Pac 6000

Composants du système
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Le ​Dräger X‑am 5000 appartient à une génération de détecteurs de gaz 
spécialement développés pour les applications de surveillance individuelle. 
Ce détecteur de 1 à 5 gaz mesure avec fiabilité les vapeurs et gaz 
inflammables, ainsi que l’oxygène et les concentrations dangereuses de gaz 
toxiques, de vapeurs organiques, d’odorants et d’amines.

​Dräger X‑am 5000
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Le détecteur Dräger X-am 2500 est spécialement conçu pour la protection 
individuelle. Ce détecteur de 1 à 4 gaz détecte en toute fiabilité les gaz et 
vapeurs inflammables, ainsi que l’O2, le CO, l’H2S, le NO2 et le SO2. Sa 
technologie de mesure fiable et largement éprouvée, la longévité de ses 
capteurs et sa facilité d’utilisation garantissent un niveau de sécurité élevé et 
des coûts d’exploitation très faibles.

Dräger X-am 2500
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Le détecteur multigaz X-am 5800 mesure jusqu’à six gaz et est doté d’un 
capteur CatEx particulièrement résistant aux chocs. Associé au logiciel 
Dräger ​Gas Detection Connect, il transmet les données en temps réel et 
permet une gestion de parc ultra-efficace. Conçu pour la surveillance 
individuelle, le détecteur X-am 5800 offre un niveau maximal de sécurité pour 
un faible coût de possession.

Dräger X-am 5800
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Le détecteur multigaz X-am 2800 mesure jusqu’à quatre gaz et possède un 
capteur CatEx particulièrement résistant aux chocs. Associé au logiciel 
Dräger ​Gas Detection Connect, il transmet les données en temps réel et 
permet une gestion de parc ultra-efficace. Conçu pour la surveillance 
individuelle, le X-am 2800 assure le niveau de sécurité le plus élevé pour un 
coût de possession faible.

Dräger ​X‑am 2800

Composants du système
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Doté d’un design ergonomique et de la technologie innovante de capteurs 
infrarouges, le détecteur ​Dräger X‑am 5600 est l’un des plus petits 
instruments de détection capable de mesurer jusqu’à 6 gaz. Idéal pour les 
applications de surveillance individuelle, ce détecteur robuste et étanche 
fournit des mesures fiables et précises des vapeurs et gaz inflammables et 
toxiques ainsi que de l’oxygène.

​Dräger X‑am 5600
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Les logiciels Dräger sont spécialement conçus pour sauvegarder les résultats 
de mesure, configurer les appareils de détection des gaz et visualiser les 
données de performance.

Logiciel de configuration et d’évaluation Dräger
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Le calibrage des appareils vous permet d’utiliser votre équipement en toute 
sécurité, d’en assurer le bon fonctionnement et de respecter la 
réglementation et les consignes en vigueur. Nous vous proposons diverses 
options de calibrage.

Gaz étalon et accessoires
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Dräger ​Gas Detection Connect est votre portail d’accès à la sécurité au 
travail connectée. Le système connecte les différents équipements Dräger via 
une solution logicielle intelligente. Accessible partout et à tout moment, il 
vous permet de gérer vos équipements de manière optimale et de connaître 
en permanence la position et le statut de vos détecteurs de gaz, et de vos 
collaborateurs. Ainsi, vous protégez votre personnel tout en renforçant 
l’efficacité sur votre site.

Gas Detection Connect
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La gamme Dräger X-dock vous offre un contrôle intégral de vos détecteurs 
de gaz portables Dräger. Les tests au gaz et calibrages automatiques avec 
réduction de la consommation de gaz étalon et du temps de test vous 
assurent un gain de temps et d’argent. L’enregistrement complet des données 
et les évaluations détaillées vous fournissent une vue d’ensemble claire.

​Dräger X‑dock 5300/6300/6600

Produits associés
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Station de test au gaz 
Dräger X-am 1/2/5x00

sans bouteille de gaz étalon 8319131

avec bouteille de gaz étalon de 58 l 
(type de gaz et concentration à 
sélectionner en fonction de la grille 
de tarifs)

8319130

Station de test au gaz Dräger Pac sans gaz étalon​ 8317410

avec gaz étalon (type de gaz et 
concentration à sélectionner en fonction 
de la grille de tarifs)

8318586

Pour vos commandes
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Pour trouver votre 
représentant commercial 
régional, rendez-vous sur :
www.draeger.com/contact

Siège social
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne 

	 www.draeger.com

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la
propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d’appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales
dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger,
vous pouvez consulter : www.draeger.com/trademarks.
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France
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182, Antony Cedex 

	 +33 (0)1 46 11 56 00
	 +33 (0)1 40 96 97 20
	 infofrance@draeger.com

Suisse
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Belgique
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis 

	 +971 4 4294 600
	 +971 4 4294 699
	 contactuae@draeger.com


