
Dräger CBS 1000, åndedrætsværnet til køretøjskabiner, er en kompakt løsning til kabiner, der 
kun har kortvarig åndedrætsbeskyttelse. Med den lagrede, rene indåndningsluft er 
åndedrætsværnet uafhængigt af luften i det omgivende miljø. Systemet er let at montere, let 
at anvende og kan bruges ved bekæmpelse af naturbrande, tunnelrednings- eller 
mineredningsaktioner.

Åndedrætsværn til 
køretøjskabiner

Dräger CBS 1000

—
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Dräger CBS 1000
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Cylinderfikseringsremme

Reduktionsventil med slange 
og manometer

Monteringsplade

Cylinder med indåndingsluft

Fordelingsmanifold med 4 
lynkoblinger
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Helmaske

Beskyttelsespose til maske og lungeautomat

Halvmaske
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Fordele

Når tiden er afgørende
I en nødsituation kan forholdene hurtigt ændre sig. Luften er pludselig fyldt med røg eller giftige dampe, og man er 
nødt til at komme væk fra situationen hurtigst muligt. Systemet leverer ren indåndingsluft til redningsfolk i 
køretøjskabiner, som ikke er lufttætte, eller som på anden måde ikke er beskyttet mod indtrængen af giftige gasser. 
Sammen med Drägers pålidelige hel- eller halvmasker leverer systemet omkostningseffektiv åndedrætsbeskyttelse 
med høj ydeevne til redningsfolk i køretøjskabiner.

Sikkerhed først
Hele systemet testes for åndingsmodstand og holdetid i henhold til EN 402:2003.

Plads
Enheden er designet til at optage så lidt plads som muligt og passer ind i selv den mindste kabine. Den er lille og 
kompakt og let at montere i næsten ethvert køretøj. Monteringspladen holder enheden sikkert på plads, selv i 
ekstremt ujævnt eller kuperet terræn.

Specialfremstillet ved hjælp af moduler
Det modulære systemdesign betyder, at køretøjsproducenterne kan producere eller udstyre deres kabiner i 
forskellige størrelser og til kombinering på forskellige måder med slutkundens udstyr og ønsker til et sikkert 
åndedrætsværn i kabinen.

Let at indstille
Nemt og enkelt som med vores moderne trykflaskeapparater kan man justere på cylinderremmene, så de passer til 
forskellige cylinderstørrelser.

Hurtigt klar til næste opgave
At kunne tænke fremadrettet gør en stor forskel. De justerbare remme betyder, at udskiftningen af cylindre efter en 
opgave eller en øvelse kun tager få sekunder. På grund af de såkaldte lynkoblinger går udskiftningen af 
lungeautomater og masker endnu hurtigere efter en opgave eller en øvelse.

Støtte
For at understøtte køretøjsproducenter i arbejdet med at skabe et sikkert miljø for redningsfolk er alle anvendte 
materialer brandhæmmende eller endda ikke-antændelige.

Altid beredt
Udstyret med en gennemprøvet advarselsfløjte og højtryksmanometer ved man i kabinen altid, hvordan 
beskyttelsesniveauet er.
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Sæt med helmaske, lungeautomat 
og pose
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Sæt med halvmaske, lungeautomat 
og pose
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Dräger CBS 1000 med 9 L cylinder
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Justerbare cylinderremme

Detaljer
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Dräger X‑plore® 4700 er den robuste halvmaske, der er behagelig at bruge og 
yderst lækagetæt til brug under krævende forhold. Det store udvalg af 
beskyttelsesfiltre mod gasser, dampe og partikler gør masken til det ideelle 
valg inden for en lang række brancher.

Dräger X‑plore® 4700

Relaterede produkter
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Respirationsmasken Panorama® Nova opfylder de højeste standarder for 
beskyttelse, forsegling og kvalitet. Med denne helmaske, der er 
gennemprøvet i årtier verden over, kan brugeren have absolut tillid når det 
gælder beskyttelse af næse, mund og øjne.

Dräger Panorama® Nova

Relaterede produkter
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Dräger FPS® 7000 helmasker sætter nye standarder for sikkerhed og komfort. 
Takket være den forbedrede ergonomi og udvalget af størrelser giver den et 
stort optimeret synsfelt og en meget behagelig, sikker pasform.

Dräger FPS® 7000
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Dräger CBS 1000

Beskyttelsestid med en 6,8 L / 300 bar cylinder til 4 personer 
(iht. EN 402)

10 min

Beskyttelsestid med en 9 L / 300 bar cylinder til 4 personer (iht. 
EN 402)

15 min

CBS uden cylinder og beskyttelsesudstyr vejer 3,2 kg

Medium Luftforsyning i henhold til EN 12021

Driftstemperatur -15 °C til +60 °C

Maksimalt arbejdstryk 300 bar

Cylindertilslutning G 5/8 iht. EN 144-2

Nødvendig monteringsplads højde 700 mm x bredde 300 mm x dybde 180 mm

Følgende cylindermål kan bruges med enheden (typiske cylindre fra 6 L stål op til 9 L komposit i Europa):

Cylinderdiameter 140 til 180 mm

cylinderlængde (uden ventil) 510 til 570 mm

Tekniske data
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Dräger CBS 1000

Basisenhed Dräger CBS 1000 69 27 200

PPE-sæt Dräger CBS 1000 - Halvmaske 69 27 210

PPE-sæt Dräger CBS 1000 - Helmaske Dräger Panorama Nova 69 27 211

PPE-sæt Dräger CBS 1000 - helmaske Dräger FPS 7000 69 27 213

Bestillingsoplysninger

Leveres af kunden

‒ Plads til montering i køretøjet

‒ Montering i køretøjet i henhold til den leverede monteringsvejledning
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Find din regionale 
salgsrepræsentant på:
www.draeger.com/contact

Corporate Headquarters
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Tyskland

	 www.draeger.com

Ikke alle produkter, funktioner eller services er til salg i alle lande.
De nævnte varemærker er kun registreret i visse lande og ikke nødvendigvis i det land, hvor dette materiale udsendes. Find den aktuelle status på www.draeger.com/
trademarks.
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Sales International
Danmark
Dräger Danmark A/S
Lyskær 9
2730 Herlev

	 +45 44 50 00 00
	 +45 44 50 00 01


