
Le capteur DrägerSensor… DQ détecte les gaz et vapeurs inflammables tels que 
l’hydrogène. Grâce à sa méthode de compensation à double détecteur, le capteur 
catalytique est particulièrement stable à long terme. La grille au niveau de l’entrée de gaz 
sert de barrière anti-flamme. Cela permet d’allier la protection contre les explosions à un 
temps de réponse court.

Capteur pour détecteurs de gaz fixes
Capteur DrägerSensor catalytique
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Boîtier antidélagrant en acier 
inoxydable

Chambre de référence avec 
pellistor de référence

Coupe-feu

Pellistor de mesure
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Avantages

Le principe de la perle catalytique
Les capteurs DrägerSensor… DQ (double détecteur avec une ouverture transversale) s’appuient sur le principe de 
détection catalytique. Les composants les plus importants sont les perles actives catalytiques chaudes posées sur 
des bobines en platine (pellistors). Ces pellistors brûlent le gaz et une chaleur de réaction supplémentaire est 
générée. Cette augmentation de température est proportionnelle à la concentration du gaz et modifie ainsi la 
résistance électrique des bobines de platine. Cette modification est transmise sous forme de signal de mesure. 
Dräger propose six capteurs catalytiques différents, qui sont utilisés dans six transmetteurs et capteurs différents.

DrägerSensor PR M DQ
PR est l’abréviation de « poison resistant » (résistant à l’empoisonnement). Les pellistors du DrägerSensor PR M DQ 
ont une durée de vie plus longue sous l’influence des substances toxiques. Le capteur est muni d’un filetage 
métrique (M) au dos.

DrägerSensor PR NPT DQ
Le DrägerSensor PR NPT DQ supporte également les substances toxiques pendant une durée prolongée. Ce 
capteur est muni d’un filetage NPT au dos.

DrägerSensor PR NPT DQ S
Le DrägerSensor PR NPT DQ S dispose d’un boîtier en acier inoxydable de qualité supérieure et est donc plus 
résistant à la corrosion dans les atmosphères agressives et corrosives.

DrägerSensor HT M DQ
Le DrägerSensor HT M DQ peut être utilisé à des températures ambiantes pouvant atteindre 150 °C et est 
également homologué en conséquence (HT = haute température). Ce capteur est également muni d’un filetage 
métrique.

DrägerSensor LC M
LC est l’abréviation de « low concentration » (faible concentration). Le DrägerSensor LC M détecte de très faibles 
concentrations de gaz dans la plage de mesure comprise entre 0 et 10 % de la LIE. Ceci est rendu possible par une 
disposition particulière des pellistors PR, ainsi que par de l’électronique d’amplification. Ce capteur est muni d’un 
filetage métrique.

DrägerSensor LC NPT
Le capteur LC NPT détecte également les concentrations de gaz dans la plage de mesure comprise entre 0 et 10 % 
de la LIE. Il est muni d’un filetage NPT.
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Les capteurs Dräger Polytron SE Ex… DQ sont des détecteurs de gaz 
destinés à la surveillance en continu des gaz et vapeurs inflammables 
présents dans l’air ambiant. La mesure repose sur la chaleur de réaction 
générée lors de la réaction chimique qui se produit au niveau de la perle 
catalytique, ou « pellistor », à l’intérieur du capteur.

Dräger Polytron SE Ex

Composants du système
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Le transmetteur Dräger PEX 3000 détecte les gaz et vapeurs inflammables à 
des concentrations inférieures à leur limite inférieure d’explosivité (100 % 
LIE). Il permet ainsi de renforcer la protection contre le risque d’explosion de 
votre site. Son capteur thermosensible réagit aux gaz en quelques secondes 
seulement et le signal de mesure reste particulièrement stable dans la durée.

Dräger PEX 3000
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Le Dräger Polytron 5200 CAT est un transmetteur antidéflagrant économique 
conçu pour détecter les gaz et vapeurs inflammables. Il utilise le 
DrägerSensor Ex... DQ catalytique. Grâce à son fonctionnement sur 3 fils et à 
la sortie analogique 4-20 mA, vous pouvez associer le transmetteur avec la 
plupart des systèmes d’évaluation dans votre système de détection des gaz.

Dräger Polytron 5200 CAT
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Le Dräger Polytron 8200 CAT est un transmetteur antidéflagrant haut de 
gamme conçu pour détecter les gaz et vapeurs inflammables. Il utilise le 
DrägerSensor Ex... DQ catalytique. En plus du fonctionnement 3 fils avec une 
sortie analogique 4-20 mA, il propose les options HART, Fieldbus et Modbus, 
vous permettant ainsi d’intégrer le transmetteur à la plupart des systèmes de 
commande dans votre système de détection des gaz.

Dräger Polytron 8200 CAT
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Le Dräger PointGard 3200 est un système complet de détection des gaz à 
1 voie pour la mesure des gaz et des vapeurs combustibles dans l’air ambiant. 
Dans son boîtier robuste mais compact avec indice de protection IP66, vous 
disposez de tout l’équipement d’alarme dont vous avez besoin.

Dräger PointGard 3200

Composants du système
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Passez facilement de la technologie catalytique à la technologie infrarouge 
au moyen du DrägerSensor IR. Ce capteur infrarouge peut remplacer les 
capteurs Ex catalytiques (pellistor) de la plupart des fabricants, sans avoir à 
remplacer les contrôleurs, les câbles, les boîtes de jonction ou les dispositifs 
de commande.

DrägerSensor IR

Produits associés
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DrägerSensor PR M DQ, PR NPT DQ (S), HT M DQ

Conditions ambiantes Température (PR M/NPT DQ (S)) De -50 °C à +85 °C

Température (HT M DQ) De -50 °C à +150 °C

Pression De 800 hPa à 1 200 hPa

Humidité relative De 5 % à 95 % HR

Stockage Température De -40 °C à +65 °C

Pression De 70 hPa à 1 300 hPa

Humidité relative De 10 % à 90 % HR

Caractéristiques techniques

Gaz et vapeurs N° CAS LIE en % en vol. Sensibilité type 
en mV/% LIE

Sensibilité 
relative en 
fonction du 
propane

Délai de 
réponse1 t50 en s

 Délai de 
réponse1 t90 en s

Acétone 67-64-1 2,5 0,8 1,1 ≤ 12 ≤ 24

Acétylène 74-86-2 2,3 0,9 1,3 ≤ 12 ≤ 21

Ammoniac 7664-41-7 15,0 1,4 2,0 ≤ 10 ≤ 17

Essence 
065/095

--- 1,1 0,6 0,9 ≤ 12 ≤ 24

Benzène 71-43-2 1,2 0,6 0,9 ≤ 14 ≤ 28

1,3-butadiène 106-99-0 1,4 0,7 1,0 ≤ 12 ≤ 22

n-butane 106-97-8 1,4 0,7 1,0 ≤ 13 ≤ 26

Acétate de 
n-butyle

123-86-4 1,2 0,5 0,7 ≤ 14 ≤ 33

Diéthyléther 60-29-7 1,7 0,7 0,9 ≤ 15 ≤ 30

Diméthyléther 115-10-6 2,7 0,8 1,1 ≤ 12 ≤ 23

Acide acétique 64-19-7 4,0 0,5 0,7 ≤ 14 ≤ 34

Éthanol 64-17-5 3,1 0,8 1,1 ≤ 13 ≤ 24

Acétate d’éthyle 141-78-6 2,0 0,6 0,8 ≤ 15 ≤ 30

Éthylène 
(Éthène)

74-85-1 2,3 0,8 1,1 ≤ 11 ≤ 21

Oxyde 
d’éthylène

75-21-8 2,6 0,7 1,0 ≤ 11 ≤ 22

n-hexane 110-54-3 1,0 0,5 0,7 ≤ 14 ≤ 29

Méthane 74-82-8 4,4 1,1 1,6 ≤ 10 ≤ 19

≤ 7 (diffusion) ≤ 13 (diffusion)

Méthanol 67-56-1 6,0 1,0 1,5 ≤ 11 ≤ 21

78-93-3 1,5 0,6 0,8 ≤ 13 ≤ 27

Méthacrylate de 
méthyle

80-62-6 1,7 0,6 0,9 ≤ 14 ≤ 29

n-nonane 111-84-2 0,7 0,4 0,6 ≤ 15 ≤ 46

n-octane 111-65-9 0,8 0,5 0,7 ≤ 15 ≤ 31

n-pentane 109-66-0 1,1 0,6 0,8 ≤ 14 ≤ 33

Propane 74-98-6 1,7 0,7 1,0 ≤ 12 ≤ 23

≤ 8 (diffusion) ≤ 14 (diffusion)

i-propanol 67-63-0 2,0 0,7 0,9 ≤ 13 ≤ 25
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Propylène 
(Propène)

115-07-1 2,0 0,8 1,2 ≤ 11 ≤ 21

Oxyde de 
propylène

75-56-9 1,9 0,7 0,9 ≤ 13 ≤ 25

Toluène 108-88-3 1,0 0,6 0,8 ≤ 14 ≤ 35

Hydrogène 1333-74-0 4,0 1,0 1,5 ≤ 9 ≤ 16

≤ 5 (diffusion) ≤ 11 (diffusion)

o-xylène 95-47-6 1,0 0,7 0,8 ≤ 14 ≤ 38
1 Temps de réponse conformément à la norme DIN EN 60079-29-1, Annexe B, B.2.1 (avec adaptateur de calibrage).

Caractéristiques techniques

Homologations

DrägerSensor PR M DQ ATEX II 2G Ex db IIC T6...T4 Gb, 
II 2D Ex tb IIIC T130 °C Db IP6x 
(-50 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/55 °C/85 °C)

IECEx Ex db IIC T6...T4 Gb, 
Ex tb IIIC T130°C Db IP6x 
(-50 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/55 °C/85 °C)

DrägerSensor PR NPT DQ (S) ATEX II 2G Ex db IIC T6...T4 Gb, 
II 2D Ex tb IIIC T130 °C Db IP6x 
(-50 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/55 °C/85 °C)

IECEx Ex db IIC T6...T4 Gb, 
Ex tb IIIC T130 °C Db IP6x 
(-50 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/55 °C/85 °C)

UL Classe I, Groupes A, B, C, D 
Classe II, Groupes E, F, G 
(-50 °C ≤ Ta ≤ +85 °C)

DrägerSensor HT M DQ ATEX II 2G Ex db IIC T3 Gb, 
II 2D Ex tb IIIC T195 °C Db IP6x 
(-50 °C ≤ Ta ≤ +155 °C)

IECEx Ex db IIC T3 Gb, 
Ex tb IIIC T195 °C Db IP6x 
(-50 °C ≤ Ta ≤ +155 °C)

DrägerSensor LC M, LC NPT

Conditions ambiantes Température De -40 °C à +85 °C

Pression De 900 hPa à 1 100 hPa

Humidité relative De 5 % à 95 % HR

Stockage Température De -40 °C à +65 °C

Pression De 70 hPa à 1 300 hPa

Humidité relative De 10 % à 90 % HR
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Caractéristiques techniques

Gaz N° CAS LIE en % en vol. Concentration 
en gaz d’essai 
en ppm

Concentration 
en gaz d’essai 
en % LIE

Sensibilité en 
mV/% LIE

Mesure d’un 
instrument 
calibré au 
méthane en  
% LIE

Méthane 74-82-8 4,4 2 640 6,0 6,5 6,0

Ammoniac 7664-41-7 15,0 6 000 4,0 7,0 4,3

Éthène 74-85-1 2,3 920 4,0 5,0 3,0

Propane 74-98-6 1,7 1 020 6,0 3,5 3,2

Propène 115-07-1 2,0 800 4,0 4,0 2,4

Hydrogène 1333-74-0 4,0 2 000 5,0 5,0 3,8

Homologations

DrägerSensor LC M ATEX II 2G Ex db eb IIC T6...T4, 
II 2D Ex tb IIIC T80...130 °C Db IP6x 
(-40 °C ≤ Ta ≤ +40/50/85 °C)

IECEx Ex db eb IIC T6...T4, 
Ex tb IIIC T80...130 °C Db IP6x 
(-40 °C ≤ Ta ≤ +40/50/85 °C)

DrägerSensor LC NPT ATEX II 2G Ex db IIC T6...T4, 
II 2D Ex tb IIIC T80...130 °C Db IP6x 
(-40 °C ≤ Ta ≤ +40/50/85 °C)

IECEx Ex db IIC T6...T4, 
Ex tb IIIC T80...130 °C Db IP6x 
(-40 °C ≤ Ta ≤ +40/50/85 °C)



Capteur DrägerSensor catalytique | 09 

Capteur DrägerSensor catalytique

DrägerSensor PR M DQ 6814140

DrägerSensor HT M DQ 6814145

DrägerSensor PR NPT DQ 6814150

DrägerSensor PR NPT DQ S 3701800

DrägerSensor LC M 6810350

DrägerSensor LC NPT 6810675

Pour vos commandes

Étalonnage/accessoires de calibrage

Bouteille de gaz méthane d’essai, env. 40 % LIE, 150 bar sur demande

Détendeur sur demande

Adaptateur de calibrage à distance pour PR M DQ, HT M DQ et PR NPT DQ (S)1 6812480

Adaptateur de process pour PR M DQ, HT M DQ et PR NPT DQ (S) 6812470

Adaptateur de process LC 6812465

Adaptateur de calibrage à distance LC1 6812482

Adaptateur de calibrage Viton™ 6810536

Adaptateur de gaz PE 6806978

Capot de protection intempéries 6812510

Disques filtrants anti-poussière (lot de 10) 6810537

Jeu de membranes Gore® VE8 8326840

1 Soumis à essais métrologiques conformément à la norme ​EN 60079‑29‑1 
(conjointement aux capteurs et transmetteurs concernés)

Viton™ est une marque déposée de la société DuPont.

Gore® est une marque de commerce de W. L. Gore & Associates.
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Pour trouver votre 
représentant commercial 
régional, rendez-vous sur :
www.draeger.com/contact

Siège social
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne 

	 www.draeger.com

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la
propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d’appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales
dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger,
vous pouvez consulter : www.draeger.com/trademarks.
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France
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182, Antony Cedex 

	 +33 (0)1 46 11 56 00
	 +33 (0)1 40 96 97 20
	 infofrance@draeger.com

Suisse
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Belgique
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis 

	 +971 4 4294 600
	 +971 4 4294 699
	 contactuae@draeger.com


