
De katalytische DrägerSensoren zijn bijzonder schokbestendig en uitstekend bestand tegen 
vergiftiging. De hoge productkwaliteit en langdurige stabiliteit zorgen voor lage 
operationele kosten. Dankzij hun snelle reactietijden produceren ze een betrouwbare 
waarschuwing tegen gasgevaar.

Sensoren voor draagbare gasdetectie
Dräger katalytische Ex-sensoren

—
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Voordelen

Eigen ontwerp
We ontwikkelen deze sensoren op basis van onze eigen technische kennis. Zo kunnen we kwaliteit en een 
nauwkeurige metingen waarborgen. In combinatie met de door Dräger ontwikkelde gasmeetinstrumenten zorgt dit 
voor een optimale prestatie van de sensoren.

Schokbestendigheid
De DrägerSensor CatEx SR (SR = Shock Resistant) wordt gekenmerkt door zijn bijzondere schokbestendigheid. Een 
val van grote hoogte, die de standaardvereisten overschrijdt, heeft geen effect op het sensorsignaal. De 
gebruikelijke kalibratie van het nulpunt en de gevoeligheid die nodig is na een impact kan achterwege blijven, wat 
tijd en moeite bespaart.1

1	 Er is alleen aan aanpassing nodig als een andere verseluchtindicatie dan 0 wordt getoond na een impact van grote valhoogtes.

Duurzaam en bestand tegen vergiftiging van de sensor
Zwavelwaterstof en siliconen zijn bekende katalytische gifstoffen die in omgevingen met explosiegas aanwezig 
kunnen zijn. Dankzij een verbeterde opbouw van de pellistor zijn deze sensoren uiterst bestand tegen vergiftiging 
door deze stoffen. De hoge weerstand tegen vergiftiging leidt tot een uitzonderlijke stabiliteit op lange termijn, 
zodat de bedrijfskosten laag blijven.

Dampgevoeligheid
Onbekende gassen en hogere koolwaterstoffen vormen een bijzondere uitdaging voor de gevoeligheidsweergave 
van katalytische sensoren. De nieuwe CatEx DrägerSensoren zijn bijzonder gevoelig. De detectie van 
koolwaterstoffen (van methaan tot nonaan) is gecertificeerd met een meettechnisch prestatiecertificatie voor de 
serie gasmeetinstrumenten Dräger ​X‑am 2800/5000/5800 en ​X‑am 3500/8000.1

1	 Nonaan-geschikte pompadapter vereist.

Veelzijdige metingen, eenvoudige afstelling
De katalytische sensoren van Dräger zijn geschikt om te waarschuwen voor gevaar van bekende en onbekende 
brandbare gassen. De sensoren bieden de mogelijkheid om het meetinstrument af te stellen op een groot aantal 
verschillende brandbare gassen of dampen, waaronder waterstof. Als er meerdere brandbare stoffen moeten 
worden gemeten waarop de sensor verschillend reageert, wordt een vervangende gasinstelling aanbevolen. Via 
een eenvoudige functie op het instrument kunnen verschillende testgassen worden gebruikt voor de instelling. De 
benodigde berekeningen worden door het gasmeetinstrument uitgevoerd. Handmatige conversies zijn niet nodig.

Snelle reactietijden
Een snelle waarschuwing tegen explosiegevaarlijke gassen en dampen is van cruciaal belang. Onze snelle 
reactietijden van de CatEx-sensoren beperken de tijdspanne tussen gevaar en waarschuwing.

Snelle afstelling
Met de DrägerSensor CatEx SR kan binnen de 60 seconden na inschakeling een verseluchtkalibratie worden 
uitgevoerd. Dit bespaart kostbare tijd, zodat u bijvoorbeeld kort voor de dienst een verseluchtkalibratie kunt 
uitvoeren.
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Van LEL tot 100 Vol.%
Onze katalytische sensoren zijn geschikt voor metingen in het laagste explosiegrensbereik. Voor methaan is ook 
een meting tot 100 vol.% mogelijk.

De Dräger ​X‑am 5800 en ​X‑am 8000 gasmeetinstrumenten bieden de optie om automatisch om te schakelen 
tussen de meetbereiken, zodat de resultaten gemakkelijker af te lezen zijn bij het monitoren van hoge 
methaanconcentraties: als de CatEx-sensor waarden meet boven 100% LEL, schakelt het display over naar het 
bereik van 0 tot 100 vol.%.

Voordelen

Geoptimaliseerd voor waterstof
Met de DrägerSensor CatEx H2 100 biedt Dräger ook een sensor die speciaal is geoptimaliseerd voor 
waterstoftoepassingen. Met deze sensor kunnen metingen worden uitgevoerd over het hele meetbereik, van enkele 
ppm of %LEL tot 100 vol.%. Ook hier bestaat de optie om de meetbereiken op de ​X‑am 8000 automatisch om te 
schakelen, wat het werk vereenvoudigt. Een speciaal meetgas (h2L) voor lekdetectie maakt ppm-metingen tot 
40.000 ppm mogelijk met een detectielimiet vanaf 40 ppm.
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​De Dräger​ ​X‑am 3500​ is specifiek ontworpen voor vrijgavemetingen. Het 
gasmeetinstrument voor één tot vier gassen detecteert brandbare gassen en 
dampen, evenals O2, CO, H2S, NO2​ en SO2.​ Het innovatieve 
signaleringsontwerp en het uitgebreide assortiment toebehoren zorgen voor 
optimale veiligheid en gebruiksgemak.

​Dräger X‑am 3500
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De ​Dräger X‑am 5000 behoort tot een generatie gasdetectoren, speciaal 
ontworpen voor de persoonlijke bewaking. Het gasmeetinstrument voor één 
tot vijf gassen detecteert betrouwbaar brandbare gassen en dampen, 
alsmede zuurstof en schadelijke concentraties van toxische gassen, 
organische dampen, Odorant en Amine.

​Dräger X‑am 5000
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De multigasdetector ​X‑am 5800 meet tot zes gassen en is uitgerust met een 
bijzonder schokbestendige CatEx sensor. Met de Dräger software ​
Gas Detection Connect biedt het live gegevensoverdracht en een efficiënt 
apparatuurbeheer. De ​X‑am 5800 is ontworpen voor de persoonlijke 
bewaking en biedt maximale veiligheid tegen een lage cost of ownership.

Dräger ​X‑am 5800
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De multigasdetector ​X‑am 2800 meet tot vier gassen en is uitgerust met een 
bijzonder schokbestendige CatEx sensor. Met de Dräger software ​
Gas Detection Connect biedt het live gegevensoverdracht en een efficiënt 
apparatuurbeheer. De ​X‑am 2800 is ontworpen voor de persoonlijke 
bewaking en biedt maximale veiligheid tegen een lage cost of ownership.

Dräger ​X‑am 2800

Systeemonderdelen
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PID-sensoren zijn de juiste keuze voor het detecteren van lage concentraties 
vluchtige organische verbindingen. Een PID (foto-ionisatiedetector) wordt 
gebruikt om groepen gevaarlijke stoffen te meten en vormt een ideale 
aanvulling op persoonlijke bescherming op de werkplek.

PID-sensortechnologie
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De Dräger-infraroodsensoren leveren optimale meetresultaten en zijn 
volledig ongevoelig voor vergiftiging. Dankzij de lange levensduur van deze 
sensoren zijn er vrijwel geen onderhoudskosten. Bovendien kunt u met de 
Dräger-infraroodsensoren gelijktijdig Ex- en CO2-metingen uitvoeren.

Dräger-infraroodsensoren
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Vrijgavemeting was nog nooit zo eenvoudig en gemakkelijk: het 
gasmeetinstrument detecteert 1 tot 7 toxische en brandbare gassen, dampen 
en zuurstof gelijktijdig – zowel in de pomp- als in de diffusiemodus. Innovatief 
signaleringsontwerp en praktische assistentiefuncties zorgen voor complete 
veiligheid tijdens het hele proces.

​Dräger X‑am 8000

Systeemonderdelen

Verwante producten



Dräger katalytische Ex-sensoren | 06 

D
-1
21
91
-2
01
0

Dräger heeft de geminimaliseerde elektronische sensoren speciaal 
ontworpen voor de Dräger Pac,​ X-am​ 1/2/5​ en​ X-am​ 8000​ productportfolio. 
Deze krachtige sensoren detecteren vele verschillende gassen en dampen. 
Ze zijn tevens zeer betrouwbaar en hebben een langdurige stabiliteit, 
waardoor de cost of ownership wordt beperkt.

​DrägerSensor XXS

Verwante producten

Beschrijving Meetbereik Metingen Meetinstrument Bestelnr.

DrägerSensor ​CatEx 
125 PR

0 - 100% LEL of 
0 - 100 vol.% CH4

Gassen en dampen X-am 5000, 
​X‑am 3500, 
​X‑am 8000

6812950

DrägerSensor ​CatEx 
125 PR-Gas

0 - 100% LEL of 
0 - 100 vol.% CH4

Gassen X-am 5000, 
​X‑am 8000

6813080

DrägerSensor CatEx SR 0 - 100% LEL of 
0 - 100 vol.% CH4

Gassen en dampen ​X‑am 2800, 
​X‑am 5800

6851900

DrägerSensor CatEx H2 
100

0 - 40.000 ppm H2 
0 - 100% LEL of 
0 - 100 vol.% H2

Waterstof ​X‑am 8000 3729050

Bestelinformatie

SR = shock resistant (schokbestendig)

PR = poison resistant (bestand tegen vergiftiging)

Gedetailleerde technische gegevens en een lijst van de stoffen die zijn opgeslagen in de betreffende sensorgegevensset zijn te 
vinden in het DrägerSensor and Portable Instruments Handbook op de Dräger website (www.draeger.com/sensorhandbook).
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Vind uw account manager op:
www.draeger.com/contact

Hoofdkantoor
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland 

	 www.draeger.com

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar.
Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land
waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.
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Nederland
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer 

	 +31 (0)79 344 46 66
	 receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet 

	 +31 (0)10 295 27 40
	 sales-mo.sd.nl@draeger.com

België
Dräger België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com


