
Senzorii catalitici DrägerSensors sunt deosebit de rezistenți la șocuri și au o rezistență 
excelentă la otrăvire. Calitatea ridicată a produselor și stabilitatea pe termen lung asigură 
costuri de operare reduse. Timpii rapizi de răspuns oferă o avertizare fiabilă cu privire la 
pericolele legate de gaze.

Senzori pentru detectoare 
portabile de gaze

Senzori Ex catalitici Dräger
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Beneficii

Concepție proprie
Noi dezvoltăm acești senzori cu propriile noastre cunoștințe de inginerie. În acest fel putem asigura calitatea și 
măsurarea exactă. Acest lucru le permite să fie utilizate la maximum în combinație cu detectoarele noastre de gaz 
Dräger, dezvoltate intern.

Rezistență la șocuri
CatEx SR (SR = rezistent la șocuri) DrägerSensor se caracterizează prin rezistența sa deosebită la șocuri. O cădere 
de la mare înălțime care depășește cerințele standard nu are niciun efect asupra semnalului senzorului. Ajustarea 
obișnuită a punctului de zero și a sensibilității necesare după un impact poate fi omisă, ceea ce economisește timp 
și efort.1

1	 Ajustarea este necesară numai dacă valorile afișate în aer proaspăt sunt diferite de 0 după impactul de la înălțimi mari de cădere.

Durabil și rezistent la otrăvirea cu otrăvurile senzorilor
Hidrogenul sulfurat și siliconul sunt otrăvuri cunoscute pentru senzorii catalitici care pot fi prezente în medii cu gaze 
explozive. Datorită unei compoziții îmbunătățite a pellistorului, senzorii sunt foarte rezistenți la otrăvirea cu aceste 
substanțe. Rezistența ridicată la otrăvire duce la o stabilitate excepțională pe termen lung, asigurând astfel costuri 
de operare reduse.

Sensibilitate la vapori
Pericolele necunoscute legate de gaze și hidrocarburile superioare reprezintă o provocare deosebită pentru 
afișarea sensibilității senzorilor catalitici. Noii senzori CatEx DrägerSensors sunt deosebit de sensibili. Detectarea 
tuturor hidrocarburilor (de la metan la nonan) a fost certificată într-o certificare a performanței de măsurare pentru 
familia de dispozitive ​Dräger X‑am 2500/5000 și ​X‑am 3500/8000.1

1	 Este necesar un adaptor de pompă potrivit pentru nonan.

Măsurare versatilă, reglare simplă
Senzorii catalitici Dräger sunt potriviți pentru a avertiza asupra pericolelor de gaze inflamabile cunoscute și 
necunoscute. Senzorii oferă opțiunea de a seta dispozitivul pentru o varietate de gaze sau vapori combustibili 
diferiți, inclusiv hidrogen. Dacă trebuie măsurate mai multe substanțe inflamabile la care senzorul reacționează 
diferit, se recomandă o ajustare a gazului de substituție (interferent). Pentru ajustare se pot utiliza diferite gaze de 
testare folosind o funcție simplă a dispozitivului. Calculele necesare sunt efectuate de dispozitivul de măsurare a 
gazelor. Conversiile manuale nu sunt necesare.

Timp de răspuns rapid
Avertizarea rapidă pentru gaze și vapori explozivi este vitală. Timpul de răspuns rapid al senzorilor noștri CatEx 
minimizează intervalul de timp dintre pericol și avertizare.

Ajustare rapidă
Cu DrägerSensor CatEx SR, ajustarea cu aer proaspăt poate fi efectuată după maximum 60 de secunde de la 
pornirea dispozitivului. Acest lucru economisește timp prețios și vă permite să efectuați o ajustare cu aer proaspăt 
cu puțin timp înainte de tură, de exemplu.
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De la %LEL la 100 %vol
Senzorii noștri catalitici sunt potriviți pentru măsurări în intervalul limitelor inferioare de explozie. Pentru metan, este 
posibilă și măsurarea până la 100 %vol.

​X‑am 5800 sau ​X‑am 8000 dispun de opțiunea de a comuta automat domeniile de măsurare, ceea ce facilitează 
citirea rezultatelor când se monitorizează concentrațiile ridicate de metan: dacă senzorul CatEx măsoară valori 
peste 100 %LEL, afișajul se comută în domeniul 0 până la 100 %vol.

Beneficii

Optimizat pentru hidrogen
Cu senzorul DrägerSensor CatEx H2 100, Dräger oferă, de asemenea, un senzor special optimizat pentru aplicații cu 
hidrogen. Cu acest senzor, măsurările pot fi efectuate pe întreaga gamă de măsurare, de la câteva ppm sau %LEL 
până la 100 %vol. Și aici, opțiunea de a comuta automat intervalele de măsurare pe ​X‑am 8000 ușurează munca. Un 
gaz de măsurare special (h2L) pentru detectarea scurgerilor permite măsurări in domeniul ppm până la 40.000 ppm 
cu o limită de detecție de până la 40 ppm.
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​Dräger X‑am 2500 a fost dezvoltat special pentru a fi utilizat ca protecție 
personală. Detectorul de gaze pentru 1-4 gaze detectează în mod fiabil 
gazele și vaporii inflamabili, precum și O2, CO, H2S, NO2 și SO2. Tehnologia de 
măsurare fiabilă și complet matură, senzorii rezistenți și manevrarea ușoară 
asigură un grad ridicat de siguranță cu costuri de operare extrem de scăzute.

​Dräger X‑am 2500
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Detectorul multigaz ​X‑am 5800 poate depista până la șase gaze și este 
prevăzut cu un senzor CatEx special, rezistent la șocuri. Software-ul Dräger​ ​
Gas Detection Connect oferă funcții de transmitere în direct a datelor și de 
gestionare a echipamentelor. Proiectat ca aparat personal de monitorizare, ​
X‑am 5800 vă oferă protecție și siguranță de nivel superior la un cost redus.

Dräger ​X‑am 5800
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Detectorul multigaz ​X‑am 2800 poate depista până la patru gaze și este 
prevăzut cu un senzor CatEx extrem de rezistent la șocuri. Software-ul Dräger ​
Gas Detection Connect oferă funcții de transmitere în direct a datelor și de 
gestionare a echipamentelor. Proiectat ca aparat personal de monitorizare, ​
X‑am 2800 vă oferă protecție și siguranță de nivel superior la un cost redus.

Dräger ​X‑am 2800
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Detectorul multigaz X-am 2600 măsoară concentrația de gaze inflamabile, 
oxigen, monoxid de carbon și hidrogen sulfurat. Software-ul Dräger ​
Gas Detection Connect are funcții de transmitere în direct a datelor precum și 
de gestionare a echipamentelor. Aparatul a fost optimizat pentru monitorizare 
personală în modul difuzie și asigură un grad de siguranță ridicat, cu costuri 
de exploatare extrem de mici. Dispozitivul se livrează cu o perioadă de viață 
inițială de trei ani. Aceasta se poate prelungi după necesități, cu licențe 
suplimentare.

​Dräger X‑am 2600

Componentele sistemului
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Măsurarea concentrației gazelor nu a fost niciodată atât de ușoară și 
confortabilă: Detectorul pentru 1 - 7 gaze detectează simultan gazele toxice 
și inflamabile, precum și vaporii și oxigenul – atât în modul cu pompă, cât și în 
modul difuzie. Designul inovator de semnalizare și funcțiile de asistare utile 
asigură siguranța completă pe tot parcursul procesului.

​Dräger X‑am 8000
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​Dräger​ ​X‑am 3500​ a fost special proiectat pentru măsurarea concentratiilor 
gazelor. Detectorul de 1 - 4 gaze detectează în mod fiabil gazele și vaporii 
inflamabili, precum și O2, CO, H2S, NO2​ and SO2. Designul de semnalizare 
inovativ și gama amplă de accesorii garantează o siguranță optimă și o 
manipulare ușoară.

​Dräger X‑am 3500
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​Dräger X‑am​ 5000 aparține unei generații de detectoare de gaz, dezvoltate în 
special pentru aplicațiile de monitorizare personală. Acest detector 1 – 5 
măsoară în mod fiabil gazele și vaporii inflamabili precum și concentrațiile de 
oxigen și concentrațiile nocive de gaze toxice, vapori toxici, odorant și amină.

​Dräger X‑am 5000

Componentele sistemului
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Senzori Dräger în infraroșu asigură rezultate de măsurare optime și nu sunt 
afectați de substanțele otrăvitoare care afectează de obicei alți senzori. 
Durata lungă de funcționare a acestor senzori generează costuri ulterioare 
extrem de reduse. Puteți utiliza, de asemenea, senzori Dräger în infraroșu 
pentru a realiza măsurările în medii explozive și măsurările de CO2 în același 
timp.

Senzori Dräger în infraroșu

Produse asociate
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Senzorii PID reprezintă alegerea ideală pentru detectarea concentrațiilor 
scăzute de compuși organici volatili. Un senzor PID (detector de fotoionizare) 
este utilizat pentru a măsura grupurile de substanțe periculoase sau poate fi 
ajustat pentru a măsura substanțe individuale.

Senzori PID
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Dräger a dezvoltat senzorii electrochimici în format mini special pentru 
generația Dräger Pac și ​X‑am 1/2/5, ce pot detecta numeroase gaze și 
vapori. În plus, sunt extrem de fiabili și stabili pe termen lung, reducânduvă 
astfel costurile de exploatare. Un sensor mic, un pas enorm spre viitor: Noua 
gamă de senzori Dräger XXS este deosebită de compactă și oferă 
performanțe mult mai ridicate decât cele ale concurenței.

Senzor Dräger XXS Senzori Dräger
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Descriere Interval de măsurare Măsurare Dispozitiv Nr. comandă

DrägerSensor​CatEx 125 
PR

0 - 100 %LEL sau 
0 - 100 %vol CH4

Gaze și vapori X-am 2500, 
X-am 5000, 
​X‑am 3500, 
​X‑am 8000

6812950

DrägerSensor​CatEx 125 
PR cu gaze

0 - 100 %LEL sau 
0 - 100 %vol CH4

Gaze X-am 2500, 
X-am 5000, 
​X‑am 8000

6813080

DrägerSensorCatEx SR 0 - 100 %LEL sau 
0 - 100 %vol CH4

Gaze și vapori X-am 2600, 
​X‑am 2800, 
​X‑am 5800

6851900

DrägerSensor CatEx H2 
100

0 - 40.000 ppm H2 
0 - 100 %LEL sau 
0 - 100 %vol H2

Hidrogen ​X‑am 8000 3729050

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

SR = rezistent la șocuri

PR = rezistent la otravă

Date tehnice detaliate și o listă a substanțelor stocate în setul de date al senzorului respectiv pot fi găsite în manualul DrägerSensor 
și instrumente portabile pe site-ul web Dräger (www.draeger.com/sensorhandbook).
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Localizați reprezentantul
de vânzări regional la:
www.draeger.com/contact

Sediul central al companiei
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania 

	 www.draeger.com

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările. Mărcile comerciale menționate în acest document reprezintă
proprietatea deținătorilor respectivi. Mărcile comerciale pot fi deținute de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) sau de companiile afiliate în anumite țări și nu
neapărat în țara în care este publicat acest material. Vizitați www.draeger.com/trademarks pentru a afla starea actuală a mărcilor comerciale Dräger.
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Romania
Draeger Romania SRL
Calea Floreasca Nr. 169 A
Etaj 3, Sector 1
014459, București 

	 +40 21 250 91 68
	 +40 21 250 90 91
	 comenzi@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


