
La monitorización automatizada de áreas le ofrece la máxima seguridad con una carga de 
trabajo mínima. El Dräger ConHub, a prueba de explosiones, hace de pasarela al conectar 
automáticamente sus detectores de gas Dräger desde cualquier ubicación al Dräger 
Gas Detection Connect, nuestra solución de monitorización en tiempo real. Esto le ayuda a 
monitorizar más de cerca las áreas vulnerables, para sacar el máximo partido de su sistema 
de detección de gases y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad en su ubicación.

Pasarela
Dräger ConHub

—
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Los LEDs muestran el 
estado de la carga y las 

conexiones inalámbricas

Filas de LED (derecha e 
izquierda) indican el estado 
del dispositivo

El botón de información 
activa los LEDs de estado y 

la pantalla de la batería

Botón OK para encender/
apagar el dispositivo
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Puntos de conexión para 
conexiones de I/O, Ethernet 

y Modbus

Descripción de los puntos 
de conexión

Puntos de conexión 
para cable de carga y 
cable de alimentación 
con protección frente a 
explosiones
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Ventajas

Monitorización de área avanzada e innovadora
El Dräger ConHub es una solución sencilla para optimizar las actividades de monitorización diarias. Transmite 
datos y alarmas del monitor de área Dräger X-zone 5X00 a través de un cable Modbus, así como datos de hasta 20 
dispositivos Dräger X‑am 2800/5800 y Pac con función Bluetooth® a la solución en la nube Dräger 
Gas Detection Connect.

Todos estos dispositivos, equipados con Bluetooth®, se conectan automáticamente con el ConHub si están dentro 
de su alcance de hasta 100 m de campo de visión. Esto garantiza un flujo de datos en tiempo real desde todos los 
dispositivos dentro del área que se está monitorizando. El ConHub tiene un receptor GPS integrado que detecta 
automáticamente su propia posición y localiza los detectores. Transfiere los datos a la nube a través de una 
conexión a Internet mediante WiFi®, LTE o por cable.*

Los dispositivos portátiles no solo sirven como detectores de gas personales para la monitorización del aire 
ambiente, sino que también mejoran la monitorización de áreas tradicional con la ayuda de la pasarela (gateway). 
La transmisión de valores medidos y alarmas al Gas Detection Connect aumenta la seguridad en los espacios de 
mantenimiento, en caso de accidente o durante una parada.

Monitorización en tiempo real flexible y de bajo coste
El ConHub es una solución rentable para monitorizar sus instalaciones en tiempo real. Utilice la conexión a la nube 
de la pasarela en cualquier lugar donde necesite información detallada sobre su sistema de detección de gases. En 
áreas menos críticas, los dispositivos de detección siguen prestando un servicio convencional de detección 
personal de gases. Solo pagará las tasas de conexión cuando los detectores portátiles estén realmente 
conectados al ConHub.

Todos los dispositivos antes mencionados ofrecen conectividad total y pueden estar conectados de forma 
permanente para cada usuario específico a través de la aplicación app para smartphone. No es necesario ningún 
dispositivo adicional para aplicaciones especiales.

Puede beneficiarse de nuestras atractivas condiciones de «pago por uso» para la monitorización en tiempo real en 
Dräger Gas Detection Connect y también de una gran flexibilidad .

Uso continuo, incluso en emplazamientos clasificados Zona 1
El ConHub se entrega con una batería recargable que lo alimenta hasta 60 horas. También tiene la opción de añadir 
una segunda batería para duplicar la autonomía a 120 horas, que correspondería a una semana laboral completa. 
Si prefiere instalar una fuente de alimentación permanente para el ConHub, puede adquirir Dräger Power Supply Ex 
por separado. Incluye un cable de alimentación de 50 metros que va desde una zona segura hasta la zona 
explosiva o peligrosa. Si necesita una solución de alimentación homologada para usarla en entornos de Zona 0, 
conecte la fuente de alimentación Ex con un monitor de área Dräger X‑zone 5800. El adaptador de red está 
integrado en una bobina de cables donde se aloja el cable de alimentación Ex para un transporte seguro.

Múltiples puertos de entrada/salida para una máxima flexibilidad
Las interfaces en la parte posterior del dispositivo ofrecen numerosas opciones de conexión. Puede conectar un 
dispositivo de entrada o salida digital a través del puerto de I/O configurable.*
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Configure y actualice sus dispositivos en cualquier lugar
El ConHub ofrece una gran variedad de opciones de configuración. Ajuste la configuración directamente en el 
Gas Detection Connect y actualice el ConHub con solo tocar un botón, como si se tratara de una actualización 
normal del dispositivo.

Ventajas

Materiales sostenibles
La sostenibilidad era una de nuestras principales prioridades a la hora de desarrollar este producto. Diseñamos los 
componentes eléctricos del sistema para que se puedan desmontar fácilmente de la carcasa. Esto implica que el 
personal cualificado puede cambiar fácilmente la batería recargable y los componentes dañados o que presenten 
signos de deterioro permanente. Además, todos los componentes eléctricos son de fácil acceso por diseño, por lo 
que DrägerService puede repararlos o reemplazarlos de forma rápida y económica si es necesario.

Si ya cuenta con un sistema de alimentación eléctrica Ex para alimentar detectores X-zone 5800 en áreas 
explosivas o peligrosas, puede utilizarlo igualmente con el ConHub. La documentación técnica y el embalaje 
también se han diseñado pensando en el medio ambiente. Además, Dräger ofrece un programa de devolución y 
reciclaje para dispositivos al final de su vida útil.

* Póngase en contacto con Dräger para conocer la disponibilidad de este servicio en su país.
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Dräger Gas Detection Connect es su conexión al futuro digital de la 
seguridad en el trabajo. El sistema conecta diversos productos individuales 
Dräger a través de una solución de software inteligente. Al permitirle acceder 
a él en cualquier momento y desde cualquier lugar, usted puede gestionar el 
equipo de manera óptima y dispondrá siempre de la posición y el estado de 
su equipo de detección de gases y de sus trabajadores, por lo que podrá 
proteger a su personal y aumentar la eficiencia de la planta al mismo tiempo.

Gas Detection Connect

Componentes del sistema
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Monitorización de área de vanguardia: el Dräger X‑zone 5500 en 
combinación con los instrumentos de detección de gas Dräger X‑am 5000 o 
5600 pueden utilizarse para la medición de hasta seis gases y amplía la 
tecnología portátil de detección de gas a un sistema completo con muchas 
aplicaciones.

Dräger X‑zone 5500

Componentes del sistema
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Monitorización de áreas de última generación: el Dräger X‑zone 5800, en 
combinación con los instrumentos de detección de gases Dräger X‑am 5000, 
5100 o 5600, pueden utilizarse para medir hasta seis gases. La bomba 
interna y la fuente de alimentación continua en área explosiva zona 0 amplían 
el rango de aplicaciones de la tecnología portátil de detección de gases.

Dräger X‑zone 5800
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El detector multigás X‑am 2800 mide hasta cuatro gases y está provisto de 
un sensor CatEx especialmente resistente a los golpes. Gracias al software 
Dräger Gas Detection Connect, ofrece una transmisión de datos inmediata, 
así como una potente gestión de la flota. El X‑am 2800, diseñado para una 
monitorización personal, ofrece el máximo grado de seguridad con un coste 
de propiedad muy bajo.

Dräger X‑am 2800
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El detector multigás X‑am 5800 mide hasta seis gases y está equipado con 
un sensor CatEx especialmente resistente a los golpes. Con el software 
Dräger Gas Detection Connect, ofrece transmisión de datos en directo y una 
potente gestión de recursos. Diseñado para la monitorización personal, el 
X‑am 5800 le ofrece el máximo nivel de seguridad con un bajo coste de 
propiedad.

Dräger X‑am 5800
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El robusto Dräger Pac 6500 es su fiel compañero en las condiciones más 
adversas. El dispositivo personal de detección monogás mide el CO, H2S, SO2 
u O2 de forma rápida y precisa. Los datos medidos pueden transmitirse 
fácilmente al sistema Dräger Gas Detection Connect a través de Bluetooth®. 
Los rápidos tiempos de respuesta del sensor y su potente batería también 
garantizan la seguridad.

Dräger Pac 6500

Componentes del sistema
D

-4
55

02
-2

02
1

Con el robusto diseño del Dräger Pac 8000, estará bien equipado para 
afrontar las condiciones más adversas: este dispositivo personal no 
desechable de detección monogás es un instrumento fiable y preciso que 
detecta concentraciones peligrosas de 29 gases diferentes, incluso gases 
especiales como el NO2, el O3 o el COCl2. Los datos medidos se pueden 
transmitir fácilmente al sistema Dräger Gas Detection Connect a través de 
Bluetooth®.

Dräger Pac 8000
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El dispositivo de detección monogás Dräger Pac 8500 es un instrumento 
fiable y preciso en las condiciones más extremas. Los datos medidos se 
pueden transmitir fácilmente al sistema Dräger Gas Detection Connect a 
través de Bluetooth®. El equipo puede incorporar un sensor de CO con 
compensación de hidrógeno o un sensor dual Dräger, permitiendo así medir 
dos gases a la vez: H2S con CO, H2S con O2 u O2 con CO.

Dräger Pac 8500
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La serie Dräger X‑dock le proporciona control total sobre sus instrumentos 
portátiles Dräger de detección de gases. Las pruebas de funcionamiento y 
las calibraciones automáticas, con consumo reducido de gas de prueba, así 
como la menor duración de las pruebas, suponen un ahorro de tiempo y 
dinero. La documentación y evaluaciones completas proporcionan una 
información muy clara y precisa.

Dräger X‑dock 5300/6300/6600
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Nuestro departamento de mantenimiento de productos está concebido para 
ayudarle con una amplia gama de paquetes de servicios, en nuestros talleres 
o en sus propias instalaciones. Los cuidados, el mantenimiento y el servicio 
técnico son esenciales para la seguridad y fiabilidad, pero un buen 
mantenimiento y un cuidado adecuado son imprescindibles incluso desde el 
punto de vista comercial. Las revisiones preventivas, los cuidados continuos 
y los recambios originales contribuyen a prolongar el valor de su inversión.

Catálogo de servicios
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Dräger Academy lleva más de 40 años compartiendo conocimiento profundo 
y práctico. Impartimos más de 2.400 cursos de formación cada año, 
cubrimos más de 600 temas y disponemos de más de 110 formadores 
acreditados. Aportamos a su personal los conocimientos prácticos 
necesarios y nos aseguramos de que todo cuanto aprendan pueda aplicarse 
de manera efectiva en el día a día y, lo que es más importante, siempre que se 
den situaciones críticas. Estaremos encantados de elaborar un programa de 
formación a su medida.

Formación
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Desde el suministro temporal para cubrir la falta de equipos hasta la 
obtención de un equipo especial para aplicaciones que requieran requisitos 
específicos: Si solo necesita cubrir temporalmente una mayor demanda, el 
servicio DrägerRental, con más de 65 000 equipos de alquiler, es una 
alternativa económica a la compra. Rápido, fácil y con una amplia gama de 
servicios adicionales disponibles bajo pedido.

Servicio de alquiler
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¿Necesita una solución de seguridad integral? ¿Son numerosos los requisitos 
legales que debe cumplir, y tiene urgencia? El equilibrio entre máxima 
eficiencia y seguridad óptima puede plantear dificultades importantes. 
Podemos ayudarle a alcanzar ese equilibrio. Nuestro servicio de seguridad en 
paradas es una solución que tiene en cuenta todas las necesidades que se 
plantean durante una parada, y sus requisitos individuales en particular.

Servicios de seguridad en paradas
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Ya sea a través de una tienda de alquiler, servicios de personal o una 
exhaustiva gestión de seguridad, nuestros servicios de seguridad in situ 
ofrecen asistencia en todos los proyectos donde existen riesgos particulares 
para la seguridad, además de en los procedimientos laborales rutinarios.

Servicio de seguridad in situ
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Dräger ConHub

Dimensiones (Al x An x Pr) 347 x 284 x 171 mm

Peso aprox. 8 kg con batería recargable

Condiciones de funcionamiento Temperatura: -20 °C - máx. +50 °C 
Presión: 800-1100 mbar 
Humedad: máx. 95 %

Clasificación de protección IP65

Alarmas visuales Tiras de LED, símbolos LED

Información sobre la ubicación •	 GPS
•	 Galileo
•	 Entrada manual de la ubicación

Tiempo de funcionamiento aprox. 60 h a 20 °C con una batería recargable de 92 Wh 
aprox. 120 h a 20 °C con dos baterías recargables de 92 Wh 
Uso permanente en zonas protegidas y no protegidas frente a explosiones cuando se 
usa con una fuente de alimentación Ex protegida frente a explosiones

Tiempos de carga aprox. 12 h 
Alimentación eléctrica flexible: Cargador externo 100 - 240 V (global)

Conexión por cable externo Conexión Modbus a X-zone 5X00 
Cambio de I/O (aún no disponible en el momento del lanzamiento) 
Entrada pasiva de 4-20 mA (aún no disponible en el momento del lanzamiento) 
Puerto Ethernet para conectarse a Gas Detection Connect (aún no disponible en el 
momento del lanzamiento)

Conexión inalámbrica externa Conexión LTE a Gas Detection Connect 
Conexión WiFi® a Gas Detection Connect 
Conexión Bluetooth® a Dräger Pac (Bluetooth®), Dräger X‑am 2800, Dräger X‑am 5800

Homologaciones Homologaciones EX ATEX: Ex II 2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb 
IECEx: Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb

EMC RADIO ETSI EN 301 489-1 (Requisito común) 
ETSI EN 301 489-3 (Dispositivos de 
corto alcance -SRD) 
ETSI EN 301 489-17 (Banda ISM de 2,4 
GHz) 
ETSI EN 301 489-19 (Banda RNSS - 
GNSS) 
ETSI EN 301 489-52 (Comunicación 
celular UE)

LVD EN 62368-1

RED EN 301 908-1 V13.1.1:2019-11 (LTE) 
EN 300 328 V2.2.2:2019-07 (WLAN) 
EN 300 328 V2.2.2:2019-07 (BLE) 
EN 303 413 V1.1.1:2017-06 (GNSS)

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación Ex

Dimensiones (Al x An x Pr) 350 x 290 x 175 mm

Peso 10 kg

Clasificación de protección IP 44
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Homologaciones ATEX: Ex II (1)G [Ex ia Ga] IIC 
IECEx: [Ex ia Ga] IIC 
Norteamérica: 
[Ex ia Ga] IIC 
[AEx ia Ga] IIC

Temperatura -20 °C - máx. +55 °C

Longitud del cable Bobina de cable de 50 m 
Conexión Kabelfix de 0,5 m + cable de alimentación UE, Reino Unido, EE. UU. o AUS de 
3 m

Especificaciones técnicas



Dräger ConHub | 12 

Dräger ConHub

Dräger ConHub con 1 batería recargable sin cargador 37 29 600

Batería ConHub reemplazo o repuesto 37 29 610

Información para pedidos

Cargador de batería

Cargador ConHub Para recargar la batería integrada 37 29 611

Adaptador de cargador externo 
ConHub

Adaptador de cargador ConHub 
para cargar externamente de 1 a 2 
baterías

37 29 653

Conexiones externas

Cable ConHub X-zone de 5 m Cable para conectar un 
ConHub a X-zone

37 29 658

Cable ConHub X-zone de 20 m Cable para conectar un 
ConHub a X-zone

37 29 657

Transporte y fijación

Soporte ConHub Soporte para colocar el ConHub a una 
altura superior. Adecuado para uso en 
zonas Ex

a petición

Soporte de pared ConHub Para montar el ConHub en paredes y 
tuberías

a petición

Correa de hombro 
ConHub

Correa de hombro acolchada a petición

Fuente de alimentación para zonas protegidas frente a explosiones

Fuente de alimentación Ex 230 V sin cable 83 29 000

Fuente de alimentación Ex 110 V sin cable 83 29 010

Cable EU 83 29 180

Cable UK 83 25 392

Cable AUS 83 25 393

Cable USA 83 29 049
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Gas Detection Connect

La licencia Intro incluye: 
Acceso, infraestructura, conexión de hasta 99 estaciones X-dock/ConHubs, 10 000 
créditos, válido durante un año a partir de la fecha de activación

37 19 332

La licencia básica GDC incluye: 
Acceso a la infraestructura informática (almacenamiento de datos, mantenimiento, 
actualizaciones automáticas de funciones, solución de problemas). Soporte 24/7, 
válido durante un año, con renovación anual

37 19 809

La licencia de activos GDC incluye: 
Número específico de estaciones X-dock, requiere la licencia básica

37 19 810

La licencia de créditos GDC incluye: 
Número específico de créditos para enviar datos en tiempo real, se puede encargar en 
paquetes de 1000 créditos

37 19 814

Información para pedidos
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Localice al representante
comercial de su región en:
www.draeger.com/contact

Sede corporativa
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

	 www.draeger.com

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales que se mencionan en el
presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. Las marcas comerciales pueden ser propiedad de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o de
sus filiales en determinados países y no necesariamente en el país donde se publica este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer la
situación actual de las marcas comerciales de Dräger.
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Argentina
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires 

	 +54 11 4836 8310
	 +54 11 4836 8321

Brasil
Dräger Safety do Brasil
Equipamentos de Segurança Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo 

	 +55 (11) 4689-4900
	 relacionamento@draeger.com

Chile
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago

	 +56 2 2482 1000
	 +56 2 2482 1001

Colombia
Dräger Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
Bogotá D.C.

	 +601 7945050

España
Dräger Hispania, S.A.U.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid

	 +34 90 011 64 24
	 +34 91 729 48 99
	 atencionalcliente@draeger.com

México
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.

	 +52 55 52 61 4000
	 +52 55 52 61 4132

Perú
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 

	 +511 626 95-95
	 +511 626 95-73

Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide

	 +351 21 424 17 50
	 +351 21 155 45 87


