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FONCTION DE DEGONFLAGE 
RAPIDE

ECRAN COULEUR 
TACTILE ORIENTABLE

CONNECTEUR USB

ALARMES LUMINEUSES 
VISIBLES À DISTANCE

FILTRE ANTI-
BACTÉRIEN

BOUTON TACTILE
TUBULURE CUFFCUARD® 
À PATIENT UNIQUE

FONCTION DE 
SURGONFLAGE 

MOMENTANE



Avantages

Protection des voies aériennes
CuffGuard vient sécuriser l’ensemble des moyens mis en place dans la gestion des PAVM par une pression 
optimum du ballonnet :

• Prévient les risques de pneumonie acquise sous ventilation mécanique

• Protège efficacement la trachée contre les lésions (œdème, nécroses)

• Permet une ventilation efficace du patient

• Alerte en cas de fuite ou d’extubation accidentelle

Procédure de surveillance facilitée
• Automatise la mise en pression du ballonnet

• Dispense du réajustement manuel du ballonnet

• Permet un diagnostic précoce de toutes fuites

• Réduit l'exposition des soignants aux aérosols infectieux et aux gaz anesthésiques résiduel

Manipulation facile et fiable
CuffGuard est un appareil facile à utiliser. Fonctionnant sur secteur, mais aussi sur batterie, il peut être installé sur 
ventilateur via son câble USB. Grâce à sa pince de fixation, il peut être positionné de manière optimale sur un tube 
ou un rail des respirateurs Dräger.

L’écran et ses boutons tactiles ont été pensés pour une utilisation simple et ergonomique. 

CuffGuard permet un monitorage simple et automatique de la pression du ballonnet de la sonde d’intubation.

Alarmes lumineuses visibles à distance
Détection d'anomalies de pression (fuites, déconnexion, pression excessive).
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Accessoires
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Tubulure CuffGuard®
Tubulure à "patient unique" avec filtre antibactérien pour éviter toute 
contamination croisée. Embout LUER, conforme à la norme ISO 2337-2022.

D
-8

59
5-

20
23

D
-8

59
3-

20
23

Chargeur
CuffGuard peut être connecté via USB ou sur secteur avec le chargeur 
fourni dans le kit.

Fixation
Pince de fixation pour tube ou rail de ventilateur.
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Produits associés

Caractéristiques techniques (CuffGuard)

Ventilateur Dräger Evita® V600/V800
Pour des stratégies de ventilation protectrice individualisées Evita® V800 
et Evita® V600 combinent ventilation haute performance et design 
permettant une utilisation rapide et securisée. Evita vous accompagne 
grâce à la ventilation protectrice pulmonaire et une ergonomie de soins 
intensifs centré sur le patient.

Sécurité
Conforme au règlement (UE) 2017/745. Appareil de classe IIa (CE 0459 G-MED)
Conforme à l'équipement de classe II de la norme IEC 60601-1.
Conforme à la norme CEI 60601-1-8
EMC : IEC 60601-1-2

Système pneumatique
Plage de réglage : 5 à 40 cm H2O
Mesure de la pression du brassard : Maximum 60 cm H2O
Résolution du réglage : +/-1 cm H2O
Résolution de la mesure : +/-1 cm H2O
Précision de la mesure : +/-2 cm H2O

Alimentation électrique
Batterie Lithium-Ion 3400 mAh (minimum) / 3,7 V (avec protection thermique intégrée et protection contre les courts-circuits) 
Consommation maximale 500 mW en charge
Autonomie de la batterie : 20 heures
Chargeur :

- Port USB type A, 5 V continu, 1 A minimum
- Conforme aux normes 60601-1, 60601-1-2 avec entrée 100-240V A.C. 50/60Hz -0.4-0.2A

Dimensions/Poids
- 172 x 70.20 x 40.6 mm
- 272 g (approx.)
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Pour vos commandes
Kit Cuffguard®   3685700

Tubulures x 500 CuffGuard® 3685701

Notes
• Les accessoires et périphériques sont garantis 6 mois.
• Le CuffGuardest garanti 2 ans.



Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la 
présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.
CuffGuard® et IDMED® sont des marques déposées et appartenant à la société IDMED SAS.
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SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA 
Moislinger Allee 53–55 23558 
Lübeck, Allemagne 
www.draeger.com

Fabricant :
IDMED
3 rue John Maynard Keynes
13013 Marseille – FRANCE
Tél. +33 (0)9 74 98 05 41

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20 
infofrance@draeger.com

Contrôleur de pression du ballonnet de sonde endotrachéale : CuffGuard

Organisme de certification : LNE/G-MED (CE 0459). Classe du dispositif : IIa - Destination : Professionnels de Santé - 

Pour un bon usage du dispositif, lire attentivement la notice d’utilisation avant utilisation.




