
CuffGuard è un regolatore di pressione continuo automatico studiato per l’insufflazione 
precisa, la regolazione continua e lo sgonfiamento automatico della cuffia del tubo 
endotracheale (ETT) durante la terapia ventilatoria. Il controllo continuo della pressione 
della cuffia mantiene la pressione intorno al valore impostato e richiede meno interventi 
manuali da parte del personale. Mantenendo la cuffia del tubo endotracheale a una 
pressione ottimale, CuffGuard può quindi contribuire a prevenire la polmonite associata al 
ventilatore (VAP).1

Ventilazione e monitoraggio 
respiratorio

CuffGuard

—



CuffGuard | 02 

Vantaggi

Controllo continuo della cuffia dell’ETT
La sottoinsufflazione della cuffia del tubo endotracheale è un fattore di rischio noto per la microaspirazione e la 
polmonite associata al ventilatore (VAP). Per prevenire le complicanze associate sia alla sottoinsufflazione sia alla 
sovrainsufflazione, di norma la pressione della cuffia endotracheale dovrebbe essere mantenuta a circa 25 cmH2O. 
Tuttavia, malgrado i consueti controlli manometrici della pressione della cuffia, la sottoinsufflazione e la 
sovrainsufflazione sono molto comuni nei pazienti intubati. Per migliorare la tenuta tracheale e prevenire la VAP, si 
consiglia di effettuare un controllo continuo della pressione della cuffia.1

Pressione ottimale della cuffia dell’ETT
CuffGuard misura automaticamente la pressione impostata per la cuffia dell'EET e la mantiene in modo affidabile e 
preciso (vedere i dati tecnici), evitandone la sottoinsufflazione o la sovrainsufflazione. La pressione costante della 
cuffia non solo protegge efficacemente la trachea dalle lesioni (per es. edema, necrosi)2, ma contribuisce anche a 
prevenire il rischio di VAP, poiché elimina la necessità di regolare manualmente la pressione della cuffia e riduce 
quindi gli interventi manuali del personale. In caso di perdita accidentale o di estubazione, CuffGuard attiva un 
allarme.

Gestione semplice e affidabile
L’uso di CuffGuard è semplice e intuitivo. Durante l’intubazione, una volta inserito il tubo endotracheale CuffGuard 
provvede all’insufflazione automatica e controllata della cuffia al valore di pressione impostato. La pressione della 
cuffia dell'ETT deve essere mantenuta entro un intervallo ottimale. Se si verificano alterazioni durante la 
ventilazione (per es. a causa di determinate procedure di cura, tosse, asincronie del ventilatore), CuffGuard regola 
costantemente la pressione della cuffia dell’ETT e la mantiene intorno al valore nominale desiderato. Il dispositivo 
genera una sovrainsufflazione temporanea per procedure specifiche (per es. igiene del paziente, procedure 
chirurgiche specifiche, cure dentali). In caso di estubazione, sgonfia la cuffia in modo attivo e rapido.

Il grande display a colori con rotazione automatica della schermata è di facile lettura. CuffGuard può essere 
alimentato mediante cavo di alimentazione elettrica, cavo USB e batteria, per permettere un’installazione versatile. 
Il morsetto di fissaggio consente di fissare il ventilatore in posizione ottimale su un’asta o su una barra.

Il tubo di collegamento monouso con filtro antibatterico contribuisce a prevenire il rischio di contaminazione 
crociata. Un raccordo LUER sul lato ETT garantisce la compatibilità con tutti i tubi endotracheali. Il connettore 
LUER-Lock sul lato CuffGuard del tubo evita i rischi di distacco accidentale.

1 Nseir S et al. Continuous control of tracheal cuff pressure for VAP prevention: a collaborative meta‑analysis of 
individual participant data. Ann. Intensive Care (2015) 5:43 DOI 10.1186/s13613-015-0087-3

2 Nazari R et al. The changes of endotracheal tube cuff pressure during manual and intermittent controlling in 
intensive care units. Iranian J Nursing Midwifery Res 2020;25:71-5.
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CuffGuard può essere collegato al caricabatterie tramite USB o cavo di 
alimentazione elettrica.

Caricabatterie
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Il morsetto di fissaggio consente di fissare il ventilatore in posizione ottimale 
su un’asta o su una barra.

Morsetto di fissaggio
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Il tubo di collegamento monouso con filtro antibatterico contribuisce a 
prevenire il rischio di contaminazione crociata.

Tubo di collegamento

Accessori
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Scoprite il nuovo livello di funzionamento del ventilatore. ​Evita V800 combina 
una ventilazione ad alte prestazioni con un design estetico che consente un 
funzionamento rapido ed efficiente. Dal primo avvio di una ventilazione 
polmonare protettiva fino all'integrazione di una postazione di lavoro per la 
terapia intensiva incentrata sul paziente.

Dräger ​Evita V800

Prodotti correlati
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Dräger ​Savina 300 combina tutta l’autonomia e la potenza di un sistema di 
ventilazione azionato a turbina con modalità di ventilazione all’avanguardia. 
La configurazione e il funzionamento del dispositivo sono semplificati grazie 
al grande touch screen a colori e al sistema operativo intuitivo, focalizzato 
sulle funzionalità essenziali.

Famiglia Dräger ​Savina 300
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Norme

Conforme alle norme Regolamento (UE) 2017/745. Dispositivo di classe IIa (CE 0459 
G-MED)

IEC 60601-1, dispositivo di classe IIa

IEC 60601-1-8

Tipo EMC IEC 60601-1-2

Dati tecnici

Sistema pneumatico

Range di regolazione da 5 a 40 cmH2O

Misurazione pressione cuffia max. 60 cmH2O

Risoluzione impostazione ± 1 cmH2O

Risoluzione misurazione ± 1 cmH2O

Precisione delle misurazioni ± 2 cmH2O

Alimentazione

Batteria agli ioni di litio 3400 mAh (minimo) / 3,7 V 
(con protezione termica e protezione da cortocircuito integrate)

Corrente massima assorbita 2,5 W or 500 mA

Durata batteria 12 ore

Caricabatterie Porta USB di tipo A, 5V corrente continua, minimo 500 mA, 
conforme alle norme 60601-1, 60601-1-2 con CA in ingresso di 
100-240V 50/60Hz – 0,4-0,2A

Specifiche del dispositivo

Dimensioni 172 x 70,2 x 40,6 mm (6,77 x 2,76 x 1,6 in)

Peso Circa 272 g (0,6 lb)
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Unità principale CuffGuard 8424100

Cavo di collegamento USB angolato, 1 m 8424106

Caricabatterie 8424102

Morsetto di fissaggio MS32151

Blocco inclinazione 8424111

Tubo di collegamento 8424107

Ordini

Note

Gli accessori sono garantiti per 6 mesi

CuffGuard è provvisto di garanzia di 2 anni

La batteria deve essere sostituita ogni 3 anni durante la 
manutenzione
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Per contattare l’ufficio vendite
locale consultare l’indirizzo:
www.draeger.com/contact

Produttore
IDMED
3 rue John Maynard Keynes
Marseille

Sede centrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania 

	 www.draeger.com

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. La proprietà intellettuale dei marchi commerciali riportati nel presente documento
è dei rispettivi proprietari. I marchi commerciali possono essere di proprietà di Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o di una sua affiliata solo in alcuni paesi
e non necessariamente nel paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato aggiornato dei marchi commerciali Dräger, visitare
www.draeger.com/trademarks.
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Italia
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI) 

	 +39 02 45 87 21
	 +39 02 45 84 515

+39 02 48 60 24 64
	 infoitaly@draeger.com

Svizzera
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


