
Что это такое?

Функция AutoFlow обеспечивает применение заданного дыхательного объема (VT) 
с минимальным необходимым давлением для всех принудительных вдохов, используя 
замедляющийся поток и позволяя пациенту дышать самостоятельно.

AUTOFLOW

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Почему это важно?

· Меньшая инвазивность с меньшим 
количеством седативных препаратов 
и миорелаксантов

· Улучшение газообмена и отделения 
секрета

· Улучшение рекрутмента альвеол благодаря 
постоянному давлению во время вдоха 
и спонтанному дыханию пациента

· Снижение пиковых давлений при одинаковом 
дыхательном объеме

· Возможность установки времени вдоха 
на основе кривой потока при вдохе

Почему это помогает улучшить результат?

· Отсутствие активного выдоха
· Отсутствие истощения потока – аппарат ИВЛ 

удовлетворяет потребность пациента в потоке
· Повышение комфорта и уменьшение 

стресса пациента
· Улучшенная вентиляция

· Снижение количества ложных тревог
· Улучшение работы с пациентами
· Уменьшение стресса

Преимущества для персонала

Преимущества для пациентов:

Как это работает?

AutoFlow обеспечивает снижение потока для достижения заданного дыхательного объема 
и предотвращения пиков давления в режимах с контролем по объему.
Если сопротивление (R) или комплайнс (C) изменяются, давление меняется постепенно, чтобы 
обеспечить заданный дыхательный объем (VT). Другими словами и давление, и поток регулируются 
автоматически.

Когда AutoFlow активирован:
Сначала выполняются три контрольных вдоха, чтобы получить требуемое давление для заданного 
дыхательного объема 
1. Первый тестовый вдох выполняется в стандартном режиме контроля объема с небольшим плато 
2. Второй испытательный вдох, выполняемый при 80% измеренного давления плато, при этом измеряется подаваемый 

дыхательный объем в конце вдоха 
3. При третьем тестовом вдохе давление будет меняться на +/-3 см H₂O и снова будет измеряться 
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Чтобы определить давление, 
необходимое для следующего 
вдоха, аппарат ИВЛ сравнивает 
давление предыдущего вдоха 
и поступающий дыхательный 
объем

Изменение давления между 
вдохами будет составлять 
не более +/-3 см H₂O


