
Razdelilni plinovodni sistem je sestavni del vseh sistemov za upravljanje medicinskih plinov. 
Z njim se vsi potrebni medicinski plini in vakuum dovajajo na mesta, kjer jih potrebujete. Brez 
pravilno zasnovanega, nameščenega in vzdrževanega razdelilnega sistema je lahko 
ogrožena varnost celotne bolnišnice.

Sistemi za upravljanje plinov
Razdelilni sistem
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Prednosti

Razdelilni sistem
Razdelilni sistem vsakega Drägerjevega sistema za upravljanje plinov je zasnovan tako, da izpolnjuje vse zahteve 
glede načrtovanja, izbire materiala, izdelave, preizkušanja in certificiranja.

Sistemi temeljijo na standardu ISO 7396-1 (Sistemi napeljav za medicinske pline– napeljave za stisnjene 
medicinske pline in podtlak) in več kot 50-letnih izkušnjah na področju, ki vedno sledijo najnovejšim trendom in 
razvoju. Vendar je za doseganje ravni kakovosti, ki jo pričakujejo naše stranke, potrebno več; družba Dräger to 
zagotavlja s kombinacijo visokokakovostnih materialov ter usposobljenih in izkušenih inženirjev in monterjev.

Dräger v skladu s standardom ISO 7396-1 za svoje sisteme za upravljanje plinov (od 8 mm do 54 mm) uporablja 
samo bakrene cevi medicinske kakovosti v skladu s standardom EN 13348 (nevarjene, okrogle bakrene cevi za 
medicinske pline ali vakuum). Standard EN 13348 določa samo uporabo cevi s premerom do 54 mm; cevi z večjim 
premerom so kljub temu izdelane in preizkušene v skladu z istimi specifikacijami (od 64 mm do 108 mm).

Te cevi se lahko uporabljajo za vse ustrezne pline, kot so kisik, stisnjen zrak, dušikov oksid, helij, ksenon, ogljikov 
dioksid, anestetični plini, mešanice teh plinov in vakuum.

Za zagotavljanje kakovosti in različnosti je vsaka posamezna cev v skladu s standardom EN 13348 označena z 
imenom, številko standarda, oznako temper in merami (npr. »bakrena cev– EN 13348– R290– 12 x 1,0«). Poleg 
odličnih mehanskih lastnosti imajo bakrene cevi tudi baktericidne in fungicidne lastnosti ter ne vplivajo na 
uporabljene pline.

Da bi zagotovili, da so brez napak, je vsaka cev preizkušena na vrtinčne tokove v skladu s standardom EN 1971. Vse 
cevi so v notranjosti čiste in gladke ter imajo vsebnost ostanka ogljika pod 0,02 g/m², kar se preverja v skladu s 
standardom EN 723. Da bi ohranili to čistost, je vsaka cev do končne vgradnje na obeh koncih zaprta s pokrovčki.

Tudi tehnologija vgradnje in spajanja izpolnjuje zahteve glede mehanske in toplotne stabilnosti ter popolne čistosti. 
V ta namen se uporablja trdo spajkanje brez fluksa z zaščito z inertnim plinom, ki zagotavlja mehansko obstojnost 
pri temperaturah okolja do 600 °C ter da v ceveh ni ostankov.
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TRDA BAKRENA DEBELOSTENSKA CEV (R360)
Mere
premer x s v mm

Teža v kg/m Najv. interval med
podporami glede na
EN ISO 7396-1

Oznaka* Št. naročila*

8 x 1 0,20 1,5 Bakrena cev 8 x 1 1128825

12 x 1 0,31 1,5 Bakrena cev 12 x 1 1128876

15 x 1 0,39 1,5 Bakrena cev 15 x 1 1128930

22 x 1 0,59 2 Bakrena cev 22 x 1 1128892

28 x 1,5 1,11 2 Bakrena cev 28 x 1,5 1128949

35 x 1,5 1,41 2,5 Bakrena cev 35 x 1,5 1128906

42 x 1,5 1,70 2,5 Bakrena cev 42 x 1,5 1128914

54 x 2 2,91 2,5 Bakrena cev 54 x 2 1128957

64 x 2 3,47 3 Bakrena cev 64 x 2 1129325

76,1 x 2 4,14 3 Bakrena cev 76,1 x 2 1129333

88,9 x 2 4,86 3 Bakrena cev 88,9 x 2 1129341

108 x 2,5 7,37 3 Bakrena cev 108 x 2,5 1129368

Podatki za naročanje

TRDA BAKRENA OZKOSTENSKA CEV (R290)
Mere
premer x s v mm

Teža v kg/m Najv. interval med
podporami glede na
EN ISO 7396-1

Oznaka* Št. naročila*

12 × 0,8 0,25 1,5 Bakrena cev
EN 13348-R290-12

G42101

15 × 0,7 0,28 1,5 Bakrena cev
EN 13348-R290-15

G42102

22 × 0,9 0,53 2 Bakrena cev
EN 13348-R290-22

G42103

28 × 0,9 0,76 2 Bakrena cev
EN 13348-R290-28

G42104

35 × 1,2 1,13 2,5 Bakrena cev
EN 13348-R290-35

G42105

42 × 1,2 1,37 2,5 Bakrena cev
EN 13348-R290-42

G42106

54 × 1,2 1,77 2,5 Bakrena cev
EN 13348-R290-54

G42107

64 × 1,2 2,11 3 Bakrena cev
EN 13348-R290-64

G42108

76 × 1,5 3,13 3 Bakrena cev
EN 13348-R290-76

G42109

88,9 × 1,5 3,67 3 Bakrena cev
EN 13348-R290-88,9

G42110

108 × 1,5 4,47 3 Bakrena cev
EN 13348-R290-108

G42111
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MEHKA BAKRENA DEBELOSTENSKA CEV (R220)
Mere premer x s v mm Teža v kg/m Oznaka* Št. naročila*

8 × 1 0,20 Bakrena cev 8 x 1 1128817

12 × 1 0,31 Bakrena cev 12 x 1 1128868

15 × 1 0,39 Bakrena cev 15 x 1 1128922

* Navedite pri naročanju

Podatki za naročanje
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Poiščite vašega lokalnega
predstavnika na:
www.draeger.com/contact

Proizvajalec
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck

SEDEŽ PODJETJA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

V vseh državah se ne prodajajo vsi izdelki ali storitve.
Omenjene blagovne znamke so registrirane samo v nekaterih državah in ne nujno v državi,
v kateri se ta izdelek prodaja. Obiščite www.draeger.com/trademarks, da najdete trenutno stanje.
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Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

Slovenija
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
12 31 Ljubljana-Črnuče

	 +386 1 561 2263
	 +386 1 561 2265


