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Filterkapazitätstest

Sie erhalten einen detaillierten Testbericht, 

der die verbleibende Kapazität Ihres Gas- und 

Kombinationsfilters in Prozent angibt. Mit 

diesen wichtigen Informationen können Sie 

die Gesamtnutzungsdauer Ihrer Filter in Ihrer 

speziellen Anwendung und Umgebung 

vorhersagen.

Erschließen Sie das volle

Potenzial Ihrer Gas- 

und Kombinationsfilter
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• Vor dem Test werden alle Filter 2 Minuten lang mit sauberer Luft gespült, um die Sättigung zu prüfen. 
Wird eine Desorption von Gasen festgestellt, können wir mit den Kapazitätstests nicht fortfahren. Unsere 
hochempfindlichen Analysedetektoren könnten durch das desorbierende Gas beeinträchtigt werden, 
oder es könnte ein akustisches Signal erzeugen, das höher ist als die Durchbruchkonzentration.

• Dokumentation: Stellen Sie sicher, dass alle Dokumente eindeutig sind.

• Kennzeichnung: Beschriften Sie die Filter deutlich mit einem Permanentmarker oder einem Anhänger, 
vorzugsweise mit Nummern.

• Ausfüllen der Liste: Füllen Sie die mitgelieferte Liste (oder einen ähnlichen Ausdruck) vollständig aus, 
einschließlich: Sachnummer der Filter, Chargennummern, Chemikalien, denen die Filter ausgesetzt waren 
(vorzugsweise mit CAS-Nummern). Es kann eine Chemikalie pro Filter getestet werden.

• Auswahl des Prüfgases: Wählen Sie ein Prüfgas für die Kapazitätstests. Wenn kein Gas ausgewählt wird, 
wählen wir das am besten geeignete im Labor aus (nur ein Gas pro Filter).

• Verpackung: Verpacken Sie Ihre Filter so luftdicht wie möglich, um eine unerwünschte Adsorption oder 
Desorption von Gasen oder Feuchtigkeit während des Versands zu vermeiden, was die Testergebnisse 
erheblich beeinträchtigen kann.

• Ein detaillierter Testbericht.

• Informationen über die verbleibende Kapazität Ihres Filters, ausgedrückt in Prozent. Dies hilft Ihnen, die 
Gesamtlebensdauer der Filter in Ihrer spezifischen Anwendung abzuschätzen.

Verfahren vor dem Test

Was Sie erhalten

Anforderungen
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Dräger Safety AG & Co. KGaA
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Angebot von Kapazitätsprüfungen nach EN 14387 oder EN 12491 für ABEK-Standardprüfgase

Filtertyp:  Gas- und Kombinationsfilter

  Bajonett, Rd40 (EN 14387) Filter für Gebläsefiltergeräte (EN 12491)

  
Temperatur:  20 °C  20 °C

Luftfeuchtigkeit: 70 % r.H.  70 % r.H.

Flow:  30 L/min  210 L/min

Konzentration:  1.000 oder 5.000 ppm 500 oder 1.000 ppm

Testgase:  A: C6H12  A: C6H12

  B: Cl2, HCN, H2S B: Cl2, HCN, H2S

  E: SO2  E: SO2

  K: NH3  K: NH3

Testverfahren

Liste
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Filter # Part Number Lot Number

C6H12 Cl2 HCN H2S SO2 NH3 CAS-No Name

1

2

3

4

Test Gas Chemical within the application

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Sachnummer Chargen-Nr. Testgas
Chemikalie innerhalb 

Anwendung

CAS-Nr.

Filter #

Name



—

4

Filterservices

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Deutschland

Adresse06
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Dräger Safety AG & Co. KGaA



das Leben
Technik für
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