
Das PAS Micro (G26.2) ist ein leichtes umluftunabhängiges Atemschutzgerät, für kurzzeitige 
Einsätze in kontaminierten Umgebungen. Mit einem Gesamtgewicht von weniger als 5 kg 
fällt das Atemschutzgerät in Gruppe 2 und erfordert somit lediglich die arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchung G26.2.

Kurzzeit-Pressluftatmer 
Dräger PAS Micro (G26.2)
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Komfortables Tragesystem
Aus flexiblem und robustem 

Material mit hoher Verschleiß- 
und Hitzebeständigkeit. Durch 

geschlossenporiges Polster 
besonders beständig gegen 
Wasser, Öl und Chemikalien

Hoher Komfort, wenig Gewicht
2L 300 bar Typ 4 Flasche mit 
unbeschränkter Lebensdauer

DGUV Grundsatz G26: Gruppe 2
Geringere Kosten für ärztliche 

Untersuchungen und mehr 
Beschäftigte, die sich als 
Atemschutzgeräteträger 

qualifizieren können

Vollmaske
Mit elastischer Kopfbänderung 

für schnelles Anlegen und ein 
geringes Gewicht

Präzises Manometer (geprüft 
nach EN 137)
An der Seite des Körpers 
positioniert (an der Hüfte 
getragen): Leicht ablesbar

15 Minuten Atemluft
Ausreichend Atemluft für Ihren 
Einsatz

EN 137-1:2006
Entwickelt und zugelassen für 
kurzzeitige Einsätze
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Produktvorteile

Pressluftatmer für kurzzeitige Einsätze
Das umluftunabhängige Atemschutzgerät bietet zuverlässigen Atemschutz bei Arbeiten in kontaminierten oder 
sauerstoffarmen Umgebungen. Die leichtgewichtige 2L 300 bar Flasche bietet Atemluft für ca. 15 Minuten. Eine 
Warnpfeife ertönt zwischen 105 und 95 bar und signalisiert das Ende der Arbeitszeit und damit die Rückkehr in 
einen sicheren Bereich.

Hoher Komfort und Benutzerfreundlichkeit
Das Tragesystem des Pressluftatmers ist ergonomisch designt und damit komfortabel zu tragen. Es ist aus 
robustem Material gefertigt und hält so auch schwierigen Einsätzen stand. Nach dem Einsatz können Sie das 
Gurtsystem einfach reinigen und desinfizieren. Das PAS Micro (G26.2) bietet weiterhin eine gute 
Chemikalienbeständigkeit für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen.

Die integrierte Atemschutzvollmaske Panorama Nova verfügt über ein elastisches Kopfband, das Komfort und ein 
schnelles und einfaches Anlegen ermöglicht.

Leichte Flasche
Die 2-Liter-Flasche mit 300 bar Typ 4 ist eine der leichtesten auf dem Markt. Aufgrund ihrer geringen Größe ist ein 
Haltegurt erforderlich, um die Flasche an ihrem Platz zu sichern. Der Haltegurt wird am Flaschenband befestigt, um 
die Flasche sicher am Träger zu halten und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung der Ausrüstung zu gewährleisten. 
Außerdem hat die Flasche eine unbeschränkte Lebensdauer und führt damit zu weniger Wechselintervallen Ihres 
Bestandes.
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Das ­Dräger ­PAS ­Micro CFH ist ein leichtes umluftunabhängiges 
Atemschutzgerät, das Ihnen Atemschutz für kurze, leichte Arbeitseinsätze 
oder Fluchtszenarien aus kontaminierten Umgebungen bietet. Die Atemluft 
wird als konstanter Luftstrom der gut sichtbaren Haube zugeführt. 
Die Gesamteinsatzzeit des Gerätes beträgt 17 Minuten.

Dräger PAS Micro CFH
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Durch die Verbindung von Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit in 
Kombination mit Drägers neuester Technik im Bereich der Atemschutzgeräte 
gehört der ­Dräger ­PAS ­Micro zu den technologisch modernsten 
Pressluftatmern für den Kurzzeiteinsatz und für den Einsatz als Notfall-
Rettungsgerät.

Dräger PAS Micro
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Durch die Verbindung von Vielseitigkeit und Anwenderfreundlichkeit in 
Kombination mit Drägers neuester Technik im Bereich der Atemschutzgeräte 
gehört der ­Dräger ­PAS ­Colt zu den technologisch modernsten 
Pressluftatmern für den Kurzzeiteinsatz und für den Einsatz als Notfall-
Rettungsgerät.

Dräger PAS Colt

Verwandte Produkte
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Abmessungen

Größe (H x B x T) - min. 550 x 300 x 80 mm

Größe (H x B x T) - max. 650 x 300 x 80 mm

Technische Daten

Gewicht

Gesamtgewicht (Flasche gefüllt) < 5 kg

Druckluftflasche

Eingangsdruck 300 bar

Volumen 2 Liter

Anschlussart Standard G5/8” gemäß EN 144-2

Lebensdauer Unbeschränkt

Warnpfeife

Warnpfeifen-Aktivierungsdruck 105 – 95 bar

Lautstärke > 90 dBA

Betriebstemperatur -15 bis + 60 °C
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Bezeichnung Sachnummer

PAS Micro (G26.2) - komplettes Set bestehend aus 
PAS Micro (G26.2) Grundgerät, 2L 300 bar Typ 4 Flasche, 
Flaschenventil, Flaschenhalterung, Lungenautomat und 
Panorama Nova Atemschutzvollmaske

37 35 535

PAS Micro (G26.2) Grundgerät 37 35 012

2L 300 bar Typ 4 Flasche 37 36 437

Haltegurt 37 36 314

Panorama Nova P-EPDM-PC-K/rt-T R 59 024

Lungenautomat mit P-Anschluss 33 38 700

Bestellinformationen
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck 
	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 
	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 
	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


