
Medición rápida con una sola mano: La bomba para Dräger-Tubes accuro le permite usar los 
tubos Dräger existentes para efectuar mediciones en condiciones extremas. Los tubos 
Dräger, fáciles de usar, ya están calibrados y forman una unidad perfecta con la bomba 
Dräger.

Bomba para tubos de 
detección de gases

Dräger accuro

—
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Mecanismo de tijera
Para una comprensión uniforme de 

los fuelles de la bomba con una 
sola mano

Bomba de fuelle
Ofrece volúmenes 

precisos durante largos 
periodos de tiempo

Carcasa resistente
de EPDM

Una mezcla resistente 
de caucho para un 

funcionamiento fiable

Abridor de tubos integrado
Mediante una placa de cerámica 
para la apertura sencilla de los 
tubos

Contador de emboladas 
integrado
Para un control sencillo del 
número de emboladas

Indicador de final de embolada integrado
Indica de forma clara que la embolada ha 
inalizado
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Ventajas

Medición puntual móvil
Esta bomba manual se utiliza para mediciones puntuales, como la detección de picos de concentración, la entrada 
en espacios confinados, los peores escenarios posibles, etc.

Bomba de fuelle funcional
La bomba Dräger-Tube accuro aspira 100 ml por embolada. Durante el proceso de medición, el cuerpo de la 
bomba (los fuelles) se presiona completamente. La válvula de escape se cierra durante la fase de apertura de los 
fuelles, de manera que la muestra de gas fluye a través del tubo Dräger conectado hacia la bomba. Una vez que el 
cuerpo de la bomba vuelve a su posición original, el proceso de succión finaliza. El final de la embolada es visible 
mediante una indicación de fin de embolada que se controla por presión, situada en la cabeza de la bomba.

Toma de muestras
Durante el proceso de muestreo, las sustancias que se van a evaluar se acumulan primero en un material portador 
adecuado, por ejemplo, carbón activado, gel de sílice, etc. El aire que se va a evaluar se extrae del material 
correspondiente, con un caudal y una duración predefinidos. Posteriormente, las sustancias que se han acumulado 
en el material portador mediante adsorción o quimisorción se examinan cualitativa y cuantitativamente en el 
laboratorio mediante análisis instrumentales, como la cromatografía de gases.

Manejo con una sola mano
A menudo, las mediciones deben realizarse en condiciones extremas, por ejemplo, en escaleras, en pozos o con 
equipos de protección respiratoria pesados. La bomba Dräger accuro se puede manejar fácilmente con una sola 
mano y permite realizar mediciones fiables incluso en lugares de difícil acceso.
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Con el abridor de tubos Dräger TO 7000, los tubos cortos convencionales, 
así como los tubos con ampolla y los tubos dobles, se pueden abrir con solo 
unos sencillos movimientos y sin dejar bordes irregulares.

Dräger TO 7000

2-
92

5-
91

Los tubos y sistemas de muestreo Dräger son muy fiables incluso cuando se 
usan con compuestos complejos y mezcla de sustancias.

Sistemas y tubos de muestreo Dräger
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Probados un millón de veces: En todo el mundo, los tubos de corta duración 
de Dräger han demostrado ser un método muy rentable y fiable para la 
medición de gases. La disminución de los valores de exposición profesional, 
los requisitos especiales de los clientes y las nuevas normativas legales 
hicieron necesario desarrollar tubos Dräger aún más sensibles.

Tubos Dräger para mediciones de corta duración

Componentes del sistema

Accesorios
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Se utiliza para mediciones de acceso en contenedores.

Sonda Bar 400

D
-5

44
-2

01
6

Para la medición de gases de combustión o escape.

Sonda para salida de gases en vehículos
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Permite medir gases extremadamente calientes, por ejemplo, en plantas de 
combustión.

Sonda para aire caliente
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Para uso en lugares de difícil acceso, como pozos. Disponible en los 
siguientes tamaños: 

•	 1 m
•	 3 m
•	 10 m
•	 15 m

Dräger accuro Sondas de extensión

Accesorios
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Dimensiones (An x Al x Pr) 170 x 45 x 85 mm

Volumen de embolada 100 ±5 cm3

Peso 250 g

Condiciones ambientales Temperatura: -20 °C a +50 °C 
Humedad relativa: 0 – 95 % sin condensación

Homologaciones Certificación CE (EN 0158)

ATEX I M1 
II 1GD IIB 85 °C T6 
II 2G IIC T6 
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

DIN EN ISO 17621

Especificaciones técnicas
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Descripción Contenido Referencia 

Dräger accuro Bomba detectora de gas Dräger accuro 
y abridor de tubos Dräger TO 7000

6400000

Set Dräger accuro Bomba detectora de gas Dräger accuro, 
estuche de transporte, abridor de tubos 
Dräger TO 7000 y kit de repuestos para 
Dräger accuro.

6400260

Kit de repuestos para Dräger accuro 6 discos de válvula, 1 ventana, 
3 membranas, 1 inserto y 1 arandela

6400220

Sonda de extensión de 1 m Incluye adaptador para set de pruebas 
simultáneas

6400561

Sonda de extensión de 3 m Incluye adaptador para tubos y adaptador 
para sonda en caja de transporte

6400077

Sonda de extensión de 10 m Incluye adaptador para tubos y adaptador 
para sonda

6400078

Sonda de extensión de 15 m Incluye adaptador para tubos y adaptador 
para sonda

6400079

Abridor de tubos Dräger TO 7000 6401200

Adaptador para set de pruebas 
simultáneas Dräger

Incluye soporte de corte y adaptador 6400090

Accesorios adicionales previa solicitud.

Información para pedidos
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Localice al representante
comercial de su región en:
www.draeger.com/contact

Sede corporativa
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania 

	 www.draeger.com

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales que se mencionan en el
presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. Las marcas comerciales pueden ser propiedad de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o de
sus filiales en determinados países y no necesariamente en el país donde se publica este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer la
situación actual de las marcas comerciales de Dräger.
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Argentina
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires 

	 +54 11 4836 8310
	 +54 11 4836 8321

Brasil
Dräger Safety do Brasil
Equipamentos de Segurança Ltda.
Al. Pucuruí 61 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo 

	 +55 (11) 4689-4900
	 relacionamento@draeger.com

Chile
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago 

	 +56 2 2482 1000
	 +56 2 2482 1001

Colombia
Dräger Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
Bogotá D.C. 

	 +601 7945050

España
Dräger Hispania, S.A.U.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid

	 +34 90 011 64 24
	 +34 91 729 48 99
	 atencionalcliente@draeger.com

México
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F. 

	 +52 55 52 61 4000
	 +52 55 52 61 4132

Perú
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 

	 +511 626 95-95
	 +511 626 95-73

Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide 

	 +351 21 424 17 50
	 +351 21 155 45 87


