
Respuesta rápida, alta precisión, gran estabilidad, durabilidad. Los sensores 
electroquímicos Dräger ofrecen todas estas ventajas. Estos sensores, robustos y duraderos, 
se utilizan para realizar la medición selectiva de las concentraciones más bajas de gases 
tóxicos y de oxígeno en el aire ambiente.

Sensores para detectores de gas fijos
Sensor Dräger electroquímico

—
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Ventajas

Durabilidad
Los sensores electroquímicos están concebidos para proporcionar una función de medición fiable y estable 
durante un largo periodo. El uso de plásticos resistentes, como el PTFE, y los catalizadores más puros lo hacen 
posible. Además, una gran bolsa reservorio electrolítica y las amplias zonas de electrodos ofrecen suficientes 
reservas para una durabilidad prolongada. La fabricación de los sensores Dräger ofrecen una estabilidad 
prolongada y una baja deriva relacionada con la antigüedad.

Listo para uso inmediato
Todos los sensores Dräger están calibrados desde fábrica con el gas objetivo. Estos valores se guardan en la 
memoria electrónica interna. Puede utilizar los sensores sobre el terreno de manera inmediata. En algunos sensores 
pueden seleccionarse otros gases objetivo de entre la biblioteca de gases interna disponible.

Rango exhaustivo de aplicaciones
Todos los sensores tienen un sensor interno de temperatura. Entre -40 °C y +65 °C, la influencia de la temperatura 
se compensa en cero y a través de la sensibilidad. La compensación patentada de la presión interna equilibra las 
condiciones climáticas adversas, como los cambios de humedad o la variación barométrica. Debido a ello, puede 
utilizar los sensores incluso a presiones altas y bajas. En algunos sensores puede reducir la influencias negativa de 
las interferencias si combina filtros selectivos.

Características de funcionamiento
•	 Bajo límite de detección
•	 Capacidad optimizada de selección
•	 Excelente precisión de las mediciones
•	 Respuesta rápida
•	 Numerosas opciones de autodiagnóstico
•	 Se pueden seleccionar sensores de oxígeno para la medición parcial de la presión o para la medición del 

porcentaje volumétrico
•	 Sensores con electrolitos orgánicos para límites de detección con valores de ppb bajos
•	 Sensor de gases ácidos AC con durabilidad ilimitada gracias al electrolito rellenable
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El detector de gases Dräger Polytron 7000 proporciona diferentes opciones 
de medición de gases tóxicos y de oxígeno en una sola plataforma. Con su 
innovador concepto modular, el Dräger Polytron 7000 ofrece la flexibilidad 
de configurar el transmisor para que se adapte de manera precisa a su 
aplicación.

Dräger Polytron 7000

Componentes del sistema
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El Dräger Polytron 3000 es un detector de gas intrínsecamente seguro, 
diseñado para el control continuo de gases tóxicos y oxígeno en el aire 
ambiente. Forma parte de una nueva generación de detectores de gas 
desarrollados en una plataforma modular. La comunicación con el sistema de 
control central se efectúa mediante una señal de 4 a 20 mA.

Dräger Polytron 3000
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El Polytron 8100 EC es el transmisor Dräger a prueba de explosiones más 
avanzado para la detección de gases tóxicos u oxígeno. Utiliza un 
DrägerSensor electroquímico de alto rendimiento de tipo «plug and play» 
(conectar y usar) para detectar un gas específico. Además de una salida 
analógica de 4 a 20 mA de 3 hilos con relés, también ofrece los protocolos 
HART, Modbus y Fieldbus, lo que lo hace compatible con la mayoría de los 
sistemas de control.

Dräger Polytron 8100 EC
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El Dräger Polytron 5100 EC es un transmisor rentable y a prueba de 
explosiones para la detección de gases tóxicos u oxígeno en aplicaciones 
estándar. Utiliza un DrägerSensor electroquímico "conectar y funcionar" de 
alto rendimiento para detectar un gas específico. Una salida de 4 a 20 mA de 
2 o 3 hilos con relés lo hace compatible con la mayoría de los sistemas de 
control.

Dräger Polytron 5100 EC
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Filtro de polvo hidrófobo para sensores Dräger electroquímicos (consulte 
también la hoja de datos del sensor correspondiente).

Filtro de polvo

Componentes del sistema
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Los filtros selectivos absorben los gases interferentes del aire ambiente. 
Están situados en la abertura del sensor Dräger y pueden reemplazarse 
fácilmente cuando se agotan.

Filtro selectivo
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El adaptador de calibración flexible fabricado con Viton® se usa para gasear 
durante la prueba de punto cero y al calibrar sensores Dräger 
electroquímicos.

Adaptador de calibración Viton®
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Utilizar la tecnología de infrarrojos fácilmente: los DrägerSensors IR pueden 
sustituir a los sensores Ex catalíticos (sensores catalíticos, pellistores) sin 
instalaciones adicionales.

DrägerSensor IR

Productos relacionados
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El DrägerSensor ... DQ detecta gases y vapores inflamables como el 
hidrógeno. Debido al método de compensación con doble detector, el sensor 
catalítico se conserva particularmente estable a lo largo del tiempo. La malla 
de alambre a la entrada del gas actúa como barrera frente al fuego. Garantiza 
así la protección frente a explosiones con la misma rapidez de respuesta.

DrägerSensor de perlas catalíticas
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Gas objetivo Sensor Dräger Núm. de referencia Límite de 
detección 

rango máx. Comentario 

% vol. % vol.

Oxígeno O2 6809720 0,5 100 presión parcial

Oxígeno O2 LS 6809630 0,5 25

Información para pedidos

Gas objetivo Sensor Dräger Núm. de referencia Límite de 
detección 

rango máx. Comentario 

ppm ppm gases adicionales

Amoniaco NH3 TH 6800055 10 10000

Amoniaco NH3 TL 6813095 1 300 aminas

Amoniaco NH3 FL 6813260 1 300

Amoniaco NH3 HC 6809645 30 1000

Amoniaco NH3 LC 6809680 5 300 aminas

Monóxido de 
carbono

CO LS 6809620 10 5000

Monóxido de 
carbono

CO LH 6812570 15 300

Monóxido de 
carbono

CO 6809605 5 1000

Cloro Cl2 6809665 0,05 100 halógeno

Óxido de etileno OV1 6810740 5 200 vapores orgánicos

Óxido de etileno OV2 6810745 5 100 vapores orgánicos

Hidracina Hidracina 6810180 0,02 5 derivados

Hidrógeno H2 6809685 15 3000

Cloruro de 
hidrógeno

AC 6810595 0,5 30 compuestos ácidos

Cloruro de 
hidrógeno

HCl 6809640 1 100 haluros

Cianuro de 
hidrógeno

HCN LC 6813200 0,1 50

Peróxido de 
hidrógeno

H2O2 HC 6809675 100 7000

Peróxido de 
hidrógeno

H2O2 LC 6809705 0,1 300

Ácido sulfhídrico H2S HC 6809710 10 1000

Ácido sulfhídrico H2S LC 6809610 1 100 mercaptano

Ácido sulfhídrico H2S 6810435 0,5 100

Dióxido de 
nitrógeno

NO2 6809655 0,3 100
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Dióxido de 
nitrógeno

NO2 LC 6813205 0,05 20

Monóxido de 
nitrógeno

NO 6809625 3 200

SensorAlive H2S 6814014 0,5 100

Ozono Ozono 6814005 0,02 5

Fosgeno COCl2 6809930 0,05 20

Fosfina Hidruros 6809635 0,03 20 hidruros

Fosfina PH3/AsH3 6809695 0,02 20

Fosfina Hidruros SC 6809980 0,01 1 hidruros

Dióxido de azufre SO2 6809660 0,5 100

Información para pedidos

Accesorios 

Filtro de polvo 6809595

Filtro de polvo 6812224

Filtro selectivo A2F (CO, CO LS, H2) 6809684

Filtro selectivo BF 6809653

Filtro selectivo D3F 6812435

Filtro selectivo K2F (COCl2) 6809933

Filtro selectivo NF (HCl) 6809643

Filtro selectivo HSF (Hydride) 6809862

Filtro selectivo MF (PH3, AsH3) 6809638

Filtro selectivo K1F (SO2) 6809663

Adaptador de calibración Viton® 6810536

Viton® es una marca registrada de la compañía DuPont
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Localice al representante
comercial de su región en:
www.draeger.com/contact

Sede corporativa
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania 

	 www.draeger.com

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales que se mencionan en el
presente documento son propiedad de sus respectivos titulares. Las marcas comerciales pueden ser propiedad de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o de
sus filiales en determinados países y no necesariamente en el país donde se publica este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer la
situación actual de las marcas comerciales de Dräger.
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Argentina
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires 

	 +54 11 4836 8310
	 +54 11 4836 8321

Brasil
Dräger Safety do Brasil
Equipamentos de Segurança Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo 

	 +55 (11) 4689-4900
	 relacionamento@draeger.com

Chile
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
 Conchalí, Santiago 

	 +56 2 2482 1000
	 +56 2 2482 1001

Colombia
Dräger Colombia
Ecuador y Centroamérica
Calle 100 # 13-21 Of. 503
Edificio Megatower
 Bogotá D.C. 

	 +601 7945050

España
Dräger Hispania, S.A.U.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid

	 +34 90 011 64 24
	 +34 91 729 48 99
	 atencionalcliente@draeger.com

México
Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F. 

	 +52 55 52 61 4000
	 +52 55 52 61 4132

Perú
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 

	 +511 626 95-95
	 +511 626 95-73

Portugal
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide 

	 +351 21 424 17 50
	 +351 21 155 45 87


