
Reacție rapidă, acuratețe înaltă, stabilitate deosebită, durabilitate. Senzorii electrochimici 
DrägerSensor oferă toate aceste beneficii. Puteți folosi acești senzori robuști și cu durată 
lungă de viață pentru măsurarea selectivă a celor mai mici concentrații de gaze toxice și de 
oxigen din aerul ambiental.

Senzor detecţie staționară gaze
Senzor electrochimic DrägerSensor

—
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Degajare presiune
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Beneficii

Durată lungă de viață
Senzorii electrochimici sunt concepuți pentru a oferi o funcție de măsurare fiabilă și stabilă pe o perioadă lungă de 
timp. Acest lucru este posibil prin utilizarea plasticelor rezistente, cum ar fi PTFE, și a celor mai puri catalizatori. În 
plus, un rezervor electrolitic uriaș și suprafețele mari cu electrozi creează rezerve suficiente pentru o durată lungă 
de viață. Modul de construcție al DrägerSensors vă oferă stabilitate îndelungată și o abatere scăzută odată cu 
avansarea în vârstă.

Pregătiți pentru utilizarea imediată
Toți senzorii DrägerSensors sunt calibrați din fabrică cu gazul țintă. Aceste valori sunt salvate în memoria internă, 
electronică. Puteți folosi senzorii imediat în câmpul muncii. Pentru anumiți senzori, se pot selecta alte gaze țintă din 
biblioteca internă de gaze.

O gamă largă de utilizări
Toți senzorii au un senzor intern de temperatură. Între -40 °C și +65 °C, influența temperaturii este compensată 
pentru zero și sensibilitate. Compensarea internă a presiunii, brevetată, echilibrează condițiile de mediu potrivnice, 
cum ar fi modificările de umiditate sau variațiile barometrice. Datorită acestui fapt, puteți folosi senzorii chiar și în 
condiții de presiune înaltă sau joasă. Pentru anumiți senzori, puteți reduce influența perturbatoare a sensibilităților 
pentru alte mărimi decât cele de măsurare, prin combinarea unor filtre selective.

Caracteristici de performanţă
•	 Limite de depistare joase
•	 Selectivitate optimizată
•	 Acuratețe excelentă a măsurătorilor
•	 Reacție rapidă
•	 Opțiuni cuprinzătoare de autodiagnoză
•	 Este posibilă alegerea unor senzori de oxigen pentru măsurarea presiunii parțiale sau pentru măsurarea 

procentului volumic
•	 Senzori cu electrolit organic, pentru limite de depistare de ordinul valorilor ppb mici
•	 Senzor de gaz acid AC cu durată de viață nelimitată, datorită electrolitului care poate fi reumplut
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Sistemul Dräger Polytron 7000 este un detector modular de gaz, care 
îndeplinește toate cerințele de măsurare pentru monitorizarea gazelor toxice 
și oxigenului prin intermediul unei singure platforme. Prin intermediul 
conceptului modular inovator, sistemul Dräger Polytron 7000 vă oferă 
flexibilitatea de a configura transmițătorul, astfel încât acesta să se 
potrivească exact aplicației dumneavoastră.

Dräger Polytron 7000

Componentele sistemului
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Dräger Polytron 3000 este un detector de gaze cu siguranță intrinsecă 
pentru monitorizarea continuă a gazelor toxice și a oxigenului din aerul 
ambiant. Face parte din noua generație de detectoare dezvoltate pe o 
platformă modulară. Comunicarea cu sistemul central de control se 
realizează prin intermediul unui semnal de 4 până la 20 mA.

Dräger Polytron 3000
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Polytron 8100 EC este un traductor Dräger vârf de gamă, rezistent la 
explozie, pentru detectarea gazelor toxice sau a oxigenului. Folosește un 
senzor electrochimic DrägerSensor de tip plug and play, cu performanțe 
superioare, pentru a detecta un anumit gaz. Are ieșire analogică cu 3 fire de 4 
până la 20 mA, cu relee. De asemenea, acceptă protocoalele HART, Modbus 
și Fieldbus, ceea ce îl face compatibil cu majoritatea sistemelor de comandă.

Dräger Polytron 8100 EC
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Dräger Polytron 5100 EC este un transmițător rezistent la explozie cu costuri 
mai reduse, pentru detectarea gazelor toxice sau a oxigenului. El utilizează un 
senzor electrochimic DrägerSensor plug-and-play de înaltă performanță 
pentru a detecta un anumit gaz. O ieșire de 2 sau 3 fire de 4 până la 20 mA, 
cu relee, îl face compatibil cu majoritatea sistemelor de control.

Dräger Polytron 5100 EC
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Filtru hidrofob de praf pentru senzorii electrochimici DrägerSensor (vezi și 
specificațiile de date ale senzorului corespunzător).

Filtru de praf

Componentele sistemului
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Filtrele selective absorb gazele de interferență din aerul ambiental. Ele sunt 
localizate în orificiul de senzor al DrägerSensor și pot fi înlocuite ușor atunci 
când se uzează.

Filtru selectiv
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Acest adaptor de calibrare flexibil și moale, fabricat din Viton®, se utilizează 
pentru gazarea din timpul testului punctului de zero și la calibrarea senzorilor 
electrochimici DrägerSensor.

Adaptor calibrare Viton®
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Upgrade rapid la tehnologia cu infraroșu, senzorii catalitici Ex (senzori cu 
căldură de reacție, pelistori) pot fi înlocuiți cu senzorul Dräger IR fără efort 
suplimentar de instalare.

Senzor Dräger IR

Produse asociate
D

-1
00

88
-2

01
8

DrägerSensor ... DQ detectează gazele și vaporii inflamabili, cum ar fi 
hidrogenul. Datorită metodei de compensare cu detector dublu, senzorul 
catalitic are durată de viață lungă și este foarte stabil. Plasa de sârmă de la 
admisia de gaz funcționează ca o barieră de flacără. Drept urmare, asigură 
protecție împotriva exploziilor, dar și un timp de răspuns scurt.

DrägerSensor cu senzor catalitic
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Gazul țintă DrägerSensor Număr obiect Limită de detecţie interval max. Comentarii

Vol% Vol%

Oxigen O2 6809720 0,5 100 presiune parțială

Oxigen O2 LS 6809630 0,5 25

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

Gazul țintă DrägerSensor Număr obiect Limită de detecţie interval max. Comentarii

părţi pe milion părţi pe milion gaze suplimentare

Amoniac NH3 TH 6800055 10 10.000

Amoniac NH3 TL 6813095 1 300 amine

Amoniac NH3 FL 6813260 1 300

Amoniac NH3 HC 6809645 30 1.000

Amoniac NH3 LC 6809680 5 300 amine

Monoxid de carbon CO LS 6809620 10 5.000

Monoxid de carbon CO LH 6812570 15 300

Monoxid de carbon CO 6809605 5 1.000

Clor Cl2 6809665 0,05 100 halogeni

Oxid de etilenă OV1 6810740 5 200 vapori organici

Oxid de etilenă OV2 6810745 5 100 vapori organici

Hidrazină Hidrazină 6810180 0,02 5 derivați

Hidrogen H2 6809685 15 3.000

Clorură de 
hidrogen

AC 6810595 0,5 30 compuși acizi

Clorură de 
hidrogen

HCl 6809640 1 100 halogenuri

Acid cianhidric HCN LC 6813200 0,1 50

Peroxid de 
hidrogen

H2O2 HC 6809675 100 7.000

Peroxid de 
hidrogen

H2O2 LC 6809705 0,1 300

Hidrogen sulfurat H2S HC 6809710 10 1.000

Hidrogen sulfurat H2S LC 6809610 1 100 mercaptan

Hidrogen sulfurat H2S 6810435 0,5 100

SensorAlive H2S 6814014 0,5 100

Dioxid de azot NO2 6809655 0,3 100

Dioxid de azot NO2 LC 6813205 0,05 20

Monoxid de azot NO 6809625 3 200

Ozon Ozon 6814005 0,02 5

Fosgen COCl2 6809930 0,05 20
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Fosfină Hidrură 6809635 0,03 20 hidruri

Fosfină PH3 / ASH3 6809695 0,02 20

Fosfină Hidrură SC 6809980 0,01 1 hidruri

Dioxid de sulf SO2 6809660 0,5 100

Informaţii pentru efectuarea de comenzi

Accesorii 

Filtru de praf 6809595

Filtru de praf 6812224

Filtru selectiv A2F (CO, CO LS, H2) 6809684

Filtru selectiv BF 6809653

Filtru selectiv D3F 6812435

Filtru selectiv K2F (COCl2) 6809933

Filtru selectiv NF (HCl) 6809643

Filtru selectiv HSF (Hidrură) 6809862

Filtru selectiv MF (PH3, AsH3) 6809638

Filtru selectiv K1F (SO2) 6809663

Adaptor calibrare Viton® 6810536

Viton® este o marcă comercială înregistrată a companiei DuPont
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Localizați reprezentantul
de vânzări regional la:
www.draeger.com/contact

Sediul central al companiei
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

	 www.draeger.com

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările. Mărcile comerciale menționate în acest document reprezintă
proprietatea deținătorilor respectivi. Mărcile comerciale pot fi deținute de Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) sau de companiile afiliate în anumite țări și nu
neapărat în țara în care este publicat acest material. Vizitați www.draeger.com/trademarks pentru a afla starea actuală a mărcilor comerciale Dräger.
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Romania
Draeger Romania SRL
Calea Floreasca Nr. 169 A 
Etaj 3, Sector 1
014459, București 

	 +40 21 250 91 68
	 +40 21 250 90 91
	 comenzi@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


