
Type names of / Typenbezeichnungen für 
Dräger PIR 7000 / Dräger PIR 7200 
 
 
All models of Dräger PIR 7000 / 7200 are approved (at many approval authorities) using the type 
name IDS 01xx according to the following type designation code. 
 
Alle Varianten des Dräger PIR 7000 / 7200 sind (bei vielen Zulassungsstellen) unter der 
Typenbezeichnung IDS 01xx mit nachfolgendem Typenschlüssel zugelassen. 
 
 
IDS 01 0/1 x 
I  II III 
 
 
I Denotes basic gas sensor designation / 

Angabe der grundsätzlichen Sensor-Kennzeichnung: 
 

IDS 01 - Dräger PIR 7000 / 7200 
 
 
II Denotes threaded hub size (located on the cover of the sensor) / 

Angabe der Gewindegröße (am Deckel des Sensors) 
 

0 - 3/4"-14 NPT hub / Gewinde 
1 - M25 hub / Gewinde 

 
 
III Denotes variants (with different measurement wavelengths) / 

Angabe der Varianten (mit unterschiedlichen Messwellenlängen) 
 
x - any number or letter, so far used / 

beliebige Ziffer oder beliebiger Buchstabe, bislang verwendet: 
 

1 - Dräger PIR 7000 type / Typ 334 
2 - Dräger PIR 7000 type / Typ 340 
5 - Dräger PIR 7200 

 
 
Today the following models are available / 
Zur Zeit sind folgende Varianten verfügbar: 
 
IDS 0101 Dräger PIR 7000 type / Typ 334 (NPT) 
IDS 0102 Dräger PIR 7000 type / Typ 340 (NPT) 
IDS 0105 Dräger PIR 7200 (NPT) 
 
IDS 0111 Dräger PIR 7000 type / Typ 334 (M25) 
IDS 0112 Dräger PIR 7000 type / Typ 340 (M25) 
IDS 0115 Dräger PIR 7200 (M25) 


