A TUVRheinland®

Precisely Right.
Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TUV 13.0089 Revisio: 04

Certificate Review

Solicitante: DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA.
Applicant Alameda Pucurui, 61 — Centro Empresarial Tamboré — Tamboré

06460-100 — Barueri — SP
CNPJ: 07.857.433/0001-07

Fabricante: DRAGER SAFETY AG & Co. KGaA
Manufacturer Revalstrase, 1
D-23560, Liibeck, Germany

Fornecedor / Representante Legal: Nao aplicavel.

Supplier / Legal Representative

Modelo de Certificagao: Modelo de Certificacao 5, conforme clausula 6.1 do Regulamento de
Certification Model Avaliagdo da Conformidade, anexo a Portaria n°® 115 do INMETRO,

publicada em 21 de margo de 2022.

Regulamento / Normas: ABNT NBR IEC 60079-0:2020;
Regulation / Standards ABNT NBR IEC 60079-1:2016;
Portaria INMETRO n° 115 de 21/03/2022.
Produto: SENSOR DE GAS INFRAVERMELHO
Product Certificagao por modelo.
Emissao e Validade: Emissao em: 14/12/2010.
Issued and Validity Esta revisao é valida de 04/05/2022 até 14/12/2027.

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/256295138863788918

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizacdo das atividades de manutencao, de acordo com os requisitos
previstos no esquema de certificacdo especifico. Para verificacdo da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable
requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database
of certified products and services must be consulted.

Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA: mﬂﬁrﬁo
01950467000165 DE 0
DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, st=SP, I=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature

Location: Sao Paulo/SP/BR

Date: 04.05.2022 22:00:32 +0000

Igor Moreno
Local Field Manager
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Certificate Review
Item Marca Modelo / Versao Descricao Cdédigo de Barras GTIN
Item Brand Model / Version Description GTIN Barcode
01 Drager IDS 01xx Sensor de gas infravermelho N&o existente
Laboratorio, Relatério de Ensaios e Data: Underwriters Laboratories.
Laboratory, Test Report and Date US/UL/ExTR07.0014/00 de 04/10/2007;

US/UL/ExTR07.0014/01 de 04/09/2011;
US/UL/ExTR07.0014/02 de 26/10/2012;
US/UL/ExTR07.0014/03 de 14/12/2014;
US/UL/ExTR07.0014/04 de 21/12/2020.

Relatério de Auditoria e Data: P0O-0358-20 de 31/08/2020.
Audit Report and Date

Este certificado esta vinculado ao projeto: P00504225.
This certificate is related to project

Especificagoes:
Description

0 sensor de gas infravermelho estacionario modelo IDS 01xx € destinado para detecgdo continua de gases e vapores combustiveis
ou ndo combustiveis. O sensor ndo € para ser utilizado em atmosferas enriquecidas com oxigénio. O sensor de gas fornece um
sinal de saida analdgico de 4 a 20 mA que é proporcional a concentracdo de gas medida e uma saida digital adicional. A montagem
do sensor consiste de um invélucro e tampa de ago inoxidavel que aloja a PCI principal, filtro do PCI, e varios outros componentes
eletronicos. Um visor de safira esta localizado na base do corpo, centralizado entre dois bragos aquecidos. A tampa do invélucro
do sensor € fornecida com uma rosca de 34” NPT ou M25 para a fixacdo permanente da caixa de terminais modelo EAC 00xx.

Caracteristicas Elétricas:

Tensao de alimentagado: 9 a 30 Vcc
Sinal de saida: 4a20 mA
Consumo de poténcia dissipada <9 W

Modelos: IDS 010x e IDS 011x
Nomenclatura para o modelo IDS 01xx:

IDS 01 0 X

I I I

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/256295138863788918

I — Denotacdo basica do sensor de gas
IDS 01

II — Conexao elétrica
0-34"— 14 NPT
1-M25x1,5

III — Denota variantes com diferentes medicoes para o comprimento de ondas
X — qualquer combinacdo de nimeros ou letras

Analise e ensaios realizados:

As analises e os ensaios realizados encontram-se no relatdrio de analise n® CC-130089/04.

e PRoosTo
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Documentagao descritiva do produto:

—  Relatdrio de ensaios UL n°® US/UL/ExTR07.0014/00 de 04/10/2007;
—  Relatdrio de ensaios UL n°® US/UL/ExTR07.0014/01 de 04/09/2011;
—  Relatdrio de ensaios UL n°® US/UL/ExTR07.0014/02 de 26/10/2012;
—  Relatdrio de ensaios UL n® US/UL/EXTR07.0014/03 de 14/12/2014;
—  Relatdrio de ensaios UL n® US/UL/EXTR07.0014/04 de 21/12/2020.

Documento Pag. Descricao Rev. Data
SE20448 1 IDS 010x Assembly Drawing 05 27/09/2007
SE20507 1 IDS 011x Assembly Drawing 05 19/09/2014
SE20509 1 Cuvette marking (IDS 01xx) 08 18/12/2020
SE20510 1 Cuvette (IDS 01xx) 02 18/10/2007
SE20511 1 Cover NPT (IDS 010x) 04 30/10/2017
SE20512 1 Cover M25 (IDS 011x) 02 27/09/2007
SE20513 1 Glass feed-through (IDS 01xx) 01 27/09/2007
SE20514 1 Sapphire Window (IDS 01xx) 01 29/09/2006
SE20518 1 Retainer Ring (IDS 01xx) 01 27/09/2007
SE20519 1 Splashguard + Plate 01 11/06/2012
SE20523 2 Assembly PCB Main (IDS 01xx) 01 12/04/2007
SE20524 7 PCB Main (IDS 01xx) 01 11/04/2007
SE20525 13 Schematic PCB Main (IDS 01xx) 01 12/04/2007
SE20531 2 Assembly PCB Filter (IDS 01xx) 01 12/04/2007
SE20532 5 PCB Filter (IDS 01xx) 01 12/04/2007
SE20533 2 Schematic PCB Filter 01 11/04/2007
SE20575 2 Extract IFU, IDS 01xx 09 18/12/2020
DSDB001754 1 Etigueta Inmetro para PIR 7000 e 7200 02 21/03/2013
9023885 424 Drager PIR 7000/ Drager PIR 7200 (IDS 01xx) 19 06/2021
Marcacao:

Os sensores de gas modelo IDS 01xx foram aprovados nos ensaios e analise, nos termos das normas adotadas, devendo receber
a marcagao abaixo, levando-se em consideracao o item observagoes.

Ex db IIC T6 Gb
-40°C=T7, = +40 °C

ou

Ex db IIC T4 Gb
-40°C=T7, = +80 °C

Observacgoes:
1. Este Certificado de Conformidade é valido para os produtos de modelo e tipo idéntico ao protétipo ensaiado. Qualquer

modificagdo de projeto ou utilizagdo de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na documentagdo deste
processo, sem autorizacdo prévia da TUV Rheinland, invalidara o certificado.
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2. E responsabilidade de o fabricante assegurar que os produtos fabricados estejam de acordo com as especificagdes do protdtipo
ensaiado, através de inspegoes visuais e dimensionais.

3. Os produtos devem ostentar, na sua superficie externa e em local visivel, a Marca de Conformidade e as caracteristicas
técnicas da mesma de acordo com as especificagbes da ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC 60079-1 e Regulamento de
Avaliacao da Conformidade, anexo a Portaria n® 115 do INMETRO, publicada em 21 de Marco de 2022. Esta marcacao deve
ser legivel e duravel, levando-se em conta possivel corrosdo quimica.

4. A fungdo de medicdo do sensor de gas para protecao a explosdo ndo esta coberta por este certificado.

5. O sensor ndo pode ser utilizado em atmosferas enriquecidas com oxigénio.

6. As atividades de instalacao, inspecdo, manutencao, reparo, revisao e recuperagao dos produtos sao de responsabilidade do

usuario e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendacées do
fabricante.

Natureza das Revisoes e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisao: 00-14/12/2010 Certificagao Inicial;
Review 21/03/2013 Adequacao do Certificado AEX-12981-X a Portaria n° 179;
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01-10/12/2015 Revalidacao;
02-10/12/2018 Revalidacao e atualizacao do certificado;
03-14/12/2021 Revalidacao, atualizacao das normas, marcacao e documentacgao;

04 — 04/05/2022 Revisdo para atualizacao do certificado e ajuste da data de validade de acordo
com o artigo 10 da portaria 115 de 21/03/2022.

e PRoosTo

Informagoes adicionais estdo contidas nas paginas subsequentes.
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