Drager

Dréagersorb® 400
Autorespiratore a circuito chiuso

Dragersorb® 400 ¢ utilizzato per assorbire i gas acidi come I'anidride
carbonica (COy) negli autorespiratori a circuito chiuso o semichiuso.
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Dréager. Tecnologia per la vita.
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Vantaggi

Elevata capacita di assorbimento della CO5

Lestesa superficie attiva interna dei pellet garantisce un'elevata capacita di assorbimento della COs.

Assorbimento riproducibile

Un riempimento uniforme della cartuccia assorbente produce risultati di assorbimento riproducibili.

Elevata resistenza all'abrasione

Un'elevata resistenza all'abrasione riduce la formazione di polvere.

Bassa resistenza respiratoria

Grazie alla speciale forma semisferica dei pellet e alla densita uniforme del prodotto nel contenitore,
Drégersorb 400 assicura una bassa resistenza respiratoria durante I'impiego.

Componenti del sistema

Dréger PSS° BG 4 plus

Concepito appositamente per missioni difficili: L'autorespiratore a
circuito chiuso Drager PSS® BG 4 plus combina una sicurezza assoluta
al massimo livello di comfort per la respirazione e l'indossabilita. L'unita
fornisce a chi la indossa fino a 4 ore di aria respirabile, anche in
atmosfere tossiche.
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Accessori
accessori vari
\ — cartuccia monouso
- codice articolo: R34360

— cartuccia riutilizzabile
codice articolo: R34367
— contenitore DragerSorb
codice articolo: 6737965, 6737985, 6755001




04 | Dragersorb® 400

Note

SEDE PRINCIPALE
Drégerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 563-55
23558 Liibeck, Germania
www.draeger.com

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci

ITALIA

Draeger Safety ltalia S.p.A.

Via Galvani 7

20094 Corsico (MI)

Tel +39 02 45 87 21

Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com

SVIZZERA

Dréger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

Tel +4158 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
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