
Si des gaz toxiques sont présents dans l’air ambiant, il suffit de quelques secondes au 
système d’alimentation en air propre Dräger pour alimenter en air respirable les occupants 
de l’habitable étanche de votre véhicule de sécurité. Dans le même temps, le système 
génère une pression positive dans l’habitacle pour empêcher le gaz lacrymogène ou 
d’autres particules et gaz dangereux de pénétrer à l’intérieur du véhicule.

Systèmes d’alimentation en 
air propre

Dräger ESS II
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Dräger ESS II
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Bouteilles de gaz comprimé

Bloc valve

Manomètre

Déclencheur avec prise

Buse du tuyau

Détendeur
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Avantages

Facilité d’utilisation
Intégré au véhicule, le système d’alimentation en air propre ESS II se connecte à l’aide d’un interrupteur type 
poussoir déclenché, par exemple, par le conducteur. Une fois le système activé, le contenu de la bouteille (air 
respirable) pénètre dans l’habitable du véhicule. L’alimentation en air s’effectue par un tuyau à un emplacement 
spécifique du véhicule. La capacité d’alimentation est d’environ 800 l/min.

Surpression créée en quelques secondes
Avec le déclenchement électrique de la valve, l’air pénètre en quelques secondes dans l’habitable, au débit 
maximal, ce qui créé une surpression, et empêche la pénétration de substances dangereuses par les interstices de 
l’habitacle.

Facilité d’installation
L’installation de l’ESS II dans un véhicule ne nécessite aucun outil particulier. La tuyauterie en option s’ajuste à la 
longueur voulue et se raccorde au système au moyen d’un collier de serrage. Les pièces destinées au 
déclenchement du signal et à l’alimentation en air sont rapides à installer.

Sécurité, sans entretien
Le système est spécialement conçu pour ne nécessiter aucun entretien pendant dix ans, hors activation. Après 
activation, il doit être remplacé.
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Le système de protection filtrant pour véhicules Dräger VS-2.1 offre une 
protection contre les gaz lacrymogènes (CN/CS) et les contaminants solides, 
liquides et gazeux dans l’air respirable. Le système de filtre à trois niveaux 
filtre l’air extérieur et l’achemine dans l’habitacle étanche. En outre, le 
système crée une surpression dans l’habitacle.

Dräger VS-2.1

Produits associés
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Dräger ESS II

Tension nominale 12 V CC

Consommation électrique env. 2 A

Bouteilles de gaz comprimé 6 l/300 bar ou 3 l/300 bar

Dimensions (L x l x H) env. 600 x 190 x 140 mm (6 l)

env. 390 x 190 x 140 mm (3 l)

Pression maximale admissible (PS) 300 bar

Pression de test de la bouteille de gaz comprimé (PT) 450 bar

Température d’utilisation (TS), (6 l) -30 à +80 °C

Température de stockage (6 l) -30 à +80 °C

Température d’utilisation (TS), (3 l) -30 à +80 °C

Température de stockage (3 l) -30 à +80 °C

Débit d’air env. 800 l/min

Détendeur 300/10 bar

Caractéristiques techniques
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Système d’alimentation en air propre Dräger ESS II - 3 l 6536024

Système d’alimentation en air propre Dräger ESS II - 6 l 6536023

Tuyau d’écoulement avec silencieux 6535290

Pour vos commandes
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Pour trouver votre 
représentant commercial 
régional, rendez-vous sur :
www.draeger.com/contact

Siège social
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne 

	 www.draeger.com

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Les marques commerciales mentionnées ici restent la
propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales sont susceptibles d’appartenir à Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ou à ses filiales
dans certains pays, qui ne sont nécessairement les pays de diffusion de ce document. Pour connaître le statut actuel des marques commerciales de Dräger,
vous pouvez consulter : www.draeger.com/trademarks.
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France
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182, Antony Cedex 

	 +33 (0)1 46 11 56 00
	 +33 (0)1 40 96 97 20
	 infofrance@draeger.com

Suisse
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Belgique
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com

Région Moyen-Orient, Afrique
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis 

	 +971 4 4294 600
	 +971 4 4294 699
	 contactuae@draeger.com


