
Der F12 Trockenschrank stellt seinen Trocknungsprozess für bis zu 12 Pressluftatmer 
automatisch ein und arbeitet mit niedrigen Temperaturen, um Schäden zu vermeiden. Er ist 
energieeffizient, benutzerfreundlich und aus langlebigem Edelstahl gefertigt. Der Schrank 
arbeitet leise, ist praktisch wartungsfrei und gewährleistet eine hygienische Trocknung.

Trockenschrank
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Produktvorteile

Vollautomatische Trocknung
Der F12 Trockenschrank passt seinen Trocknungsprozess automatisch an die Anzahl der darin befindlichen 
Pressluftatmer an, egal ob es sich um einen oder zwölf handelt. Der Feuchtigkeitssensor und die Software stellen 
fest, wann die Pressluftatmer trocken sind, und schalten das Gerät dann ab, so dass eine effiziente und präzise 
Trocknung ohne manuelle Eingriffe gewährleistet ist.

Trocknung bei niedriger Temperatur
Der F12 ist für den Betrieb bei niedriger Temperatur ausgelegt und verhindert eine Beschädigung der 
Pressluftatmer, während er gleichzeitig eine gründliche Trocknung gewährleistet. Die warme Luft zirkuliert im 
Inneren des Schranks, wobei die feuchte Luft oben austritt und die saubere Luft unten eintritt, wodurch ein 
optimales Trocknungsklima aufrechterhalten wird.

Energieeffizienz
Der F12 ist sehr energieeffizient, mit einem durchschnittlichen Verbrauch von ca. 0,8 kW/h über drei Stunden, 
einschließlich Aufwärmzeit. Diese Effizienz wird durch ein einzigartiges Umluftsystem und eine optimale Isolierung 
erreicht, wodurch die Betriebskosten und die Umweltbelastung gesenkt werden.

Benutzerfreundliche Bedienung
Der Trockenschrank lässt sich mit einer einfachen Ein-Knopf-Bedienung für die zeitabhängige Trocknung leicht 
bedienen. Der Timer kann zwischen 1 Minute und 99:58 Stunden eingestellt werden, und die digitale LED-Anzeige 
zeigt Temperatur und Zeit deutlich an, was das Gerät benutzerfreundlich und bequem macht.

Langlebige und hygienische Konstruktion
Der F12 ist komplett aus Edelstahl gefertigt und für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die Innen- und 
Außenkonstruktion aus Edelstahl gewährleistet Langlebigkeit und einfache Wartung. Die soliden isolierten Türen 
mit Magnetbandverschluss sorgen für eine dichte Abdichtung und verbessern die Hygiene und Effizienz.

Geräuscharm und wartungsfrei
Der F12 arbeitet leise und ist daher für verschiedene professionelle Umgebungen geeignet. Er ist praktisch 
wartungsfrei, da ein Halbleiterrelais das Heizelement steuert, was seine Lebensdauer verlängert und die 
Wartungskosten reduziert. Der Ansaugfilter sollte zweimal pro Jahr oder nach 500 Betriebsstunden ausgetauscht 
werden, was durch die Meldung „CHANGE FILTER“ auf dem Bildschirm angezeigt wird.
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Wagen für F12 mit 4 Drahtkörben und 4 Feingitterkörben

AF44

Zubehör
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Wagen für F12 mit Haken für 6 Pressluftatmer und mit 4 Drahtkörben

AF64
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Wagen für F12 mit 8 Drahtkörben

AF80
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Wagen für F12 mit Haken für 12 Pressluftatmer

AF12
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Wagen für F12 mit einer Kleiderstange

AFK
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Seit über 40 Jahren vermittelt die Dräger Academy fundiertes und 
praxisorientiertes Wissen. Mit über 110 autorisierten Trainern führen wir pro 
Jahr mehr als 2.400 Schulungen zu über 600 möglichen Themen durch. Wir 
rüsten Ihre Mitarbeiter mit praktischem Wissen und sorgen dafür, dass das 
Gelernte zuverlässig abgerufen und angewendet werden kann – in Alltags- 
und vor allem in Stresssituationen. Gerne entwickeln wir auch Ihr ganz 
individuelles Trainingsprogramm.

Trainings
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Unser Produktservice unterstützt Sie mit unterschiedlichen Servicepaketen in 
unseren Werkstätten oder in Ihrem Betrieb direkt vor Ort. Pflege, Wartung und 
Instandhaltung sind für die Sicherheit und Zuverlässigkeit von entscheidender 
Bedeutung – eine sorgfältige Wartung und Pflege ist jedoch auch ein Muss, 
wenn es um wirtschaftliche Aspekte geht. Präventive Checks, pflegende 
Maßnahmen und Original-Ersatzteile steigern die Nachhaltigkeit Ihres 
Investments.

Produktservice

Service
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Die Trockenschränke M45 und M45/B stellen ihren Trocknungsprozess für bis 
zu 45 Masken oder 6 Pressluftatmer (M45/B) automatisch ein und arbeiten 
mit niedrigen Temperaturen. Sie sind energieeffizient, benutzerfreundlich und 
aus Edelstahl gefertigt. Die Schränke arbeiten leise, sind praktisch 
wartungsfrei und gewährleisten eine hygienische Trocknung.

M45 und M45/B

Verwandte Produkte
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Der M18 Trockenschrank stellt seinen Trocknungsprozess für bis zu 18 
Masken oder alles, was in den mitgelieferten Korb passt, automatisch ein und 
arbeitet mit niedrigen Temperaturen, um Schäden zu vermeiden. Er ist 
energieeffizient, benutzerfreundlich und aus langlebigen Materialien 
gefertigt. Der Schrank arbeitet leise, ist praktisch wartungsfrei und 
gewährleistet eine hygienische Trocknung.

M18
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Spezifikationen

Abmessungen 
Höhe x Breite x Tiefe in mm

2130 x 1100 x 755 (außen)

2000 x 1000 x 650 (innen)

Inhalt 1300 Liter

Nettogewicht 180 kg (ohne Wagen)

Außen geschliffener Edelstahl Typ 304

Innen polierter Edelstahl Typ 304

Türen 2 Stück

Türdichtung Magnetstreifen

Isolation Glaswolle, min. 30 mm dick

Temperaturbereich werkseitig auf 52 °C eingestellt

Temperaturanzeige digitale LED-Anzeige

Ablaufende Zeituhr digitale LED-Anzeige, einstellbar zwischen 1 Minute und 99:58 
Stunden

Elektronische Temperaturkontrolle 2 Stück PTC-Sensoren, Halbleiterrelais

Elektronische Feuchtigkeitsmessung kapazitiver Sensor

Temperaturschutz zusätzlicher Thermostat (max. 60 °C)

Heizung Direktheizung, ca. 4 kW

Luftzirkulation mit Hilfe von 4 geräuscharmen Lüftern

Luftauffrischung durch den Luftauslass an der Oberseite des Schrankes

Luftzufuhr unter der Tür

Kapazität abhängig vom Wagen: 12 Pressluftatmer / 36 Masken / 36 
Lungenautomaten / Helme

Standardwagen AF12 mit Wagen AF12 für 12 Pressluftatmer

Trocknungszeit ca. 2 Stunden, je nach Anzahl der Masken und Menge der 
Feuchtigkeit

Technische Daten

Anschlüsse

Netzverbindung 230 Volt AC, N + PE, 50–60 Hz.

Leistung ca. 2,1 kW, abgesichert mit 1 x 16 Ampere

Elektrizitätsverbrauch durchschnittlich 0,4 kWh
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Harstra Trockenschrank F12 6926695

Wagen für F12 mit Haken für 12 Pressluftatmer 3722823

Wagen für F12 mit Haken für 6 Pressluftatmer und mit 4 
Drahtkörben

3722822

Wagen für F12 mit 4 Drahtkörben und 4 Feingitterkörben 3722821

Wagen für F12 mit 8 Drahtkörben 3722820

Wagen für F12 mit einer Kleiderstange 3722817

Edelstahl-Aufhänger für Tauchgeräte 3722816

Drahtkorb aus Edelstahl 1/1 3722843

Bestellinformationen
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Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland 

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck 

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien 

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld 

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


