
德爾格 ​FPS 7000 全面罩系列具有極高的安全防護及舒適的穿戴等特色。 憑藉可靠的設計和多種
尺寸選擇，確保緊密貼合及舒適的配戴。 面罩形狀與面鏡幾何形狀組合，提供廣闊的視野。

全面罩
德爾格 ​FPS 7000

—
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德爾格 ​FPS 7000
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零配件
通訊裝置 

FPS-COM 5000 / FPS-COM 7000。
壓力指示器（HUD）。

IMD 和 UCF FireCore。

穿戴舒適服貼
雙層密封框，和三層密封邊設計。

三種面罩本體尺寸，提供安全防護與
緊密貼合，適合不同臉型。

五點式頭帶 / 轉接器
穿脫容易。

亦提供與消防頭盔搭配使用的 
S-fix/Q-fix 轉接器。

多功能連接
與 Rd40-過濾罐、PAPR、SCBA 或 
Airline 系統相容，並可穩固使用。

寬面鏡（180°角）
在各種操作中提供最佳視野。 由 
Polycarbonate 聚碳酸酯製成（亦可選
購塗層）
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優勢

寬廣視野
有了​FPS 7000 全面罩，在艱困情況下也能保持清晰視野。 無失真聚碳酸酯面鏡，提供寬廣視野與廣角觀察。 配備不同塗
層，透過優化氣流設計防止起霧。

最佳服貼度
符合人體工學的頭帶以及雙重密封鏡架搭配三重密封邊，適合各種臉型。 頭帶設計亦可讓面罩快速輕鬆地穿戴與脫下。 
此外，面罩本體採用親膚 EPDM 或矽膠材質，能在各種應用中提供最佳防護。

面罩與消防頭盔搭配使用組合
使用面罩與消防頭盔組合時，專為 ​FPS 7000 設計的 S-fix 與 Q-fix 轉接器，可帶來全新安全體驗。 例如，德爾格 HPS 
7000 頭盔與全面罩組合使用時，專利的可選 Q-fix 防止附件意外脫落。

模組化設計
​FPS 7000 不僅穿戴安全舒適，還可根據您的要求提供彈性的客製化服務。 無論是無線電、擴音器還是氣瓶殘壓抬頭顯示
器，均能根據您的選擇內建在全面罩中：
例如，德爾格 FPS-COM 5000 與 德爾格 FPS-COM 7000 通訊系統可配合全面罩的設計與人體工學。 可依需求搭配不同模
組，在使用中達到最佳通訊效果。

還可選購氣瓶殘壓抬頭顯示器，直接在面罩上查看自給式呼吸器（SCBA）壓力。

德爾格 UCF FireCore 和 FPS 面罩內顯示器
搭載創新頭盔式紅外線熱顯像儀攝影機 UCF FireCore，更佳的方向判斷與情境評估。 包含兩個獨立部分組成： 一個安裝
於救援人員頭盔的攝影機模組，以及整合在 ​FPS 7000 全面罩的面罩內顯示器（​FPS IMD）。 兩個元件可無線互連。

系統整合
可選購具備不同前端接口與穿戴系統，如頭帶或頭盔轉接器的面罩，能與你的個人防護裝備—包括頭盔、面罩及呼吸防護
裝置（自給式呼吸器、內循環式呼吸器或呼吸防護過濾罐）完美匹配。
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德爾格 ​FPS 7000 ESA，附 
PSS LDV ESA

詳細資訊
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德爾格 ​FPS 7000 RA，附 ​X‑plore 8000 
彈性軟管
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​FPS 7000 RA，附 ​X‑plore 9500 面罩接
頭

D-
50

23
-2

02
4

德爾格 ​FPS 7000 RA，附 
PSS LDV RD40
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德爾格 ​FPS 7000 P，附 
PSS LDV 直插式
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控制裝置上有隨按即說 (push-to-talk) 按鈕，可輕鬆操控無線電傳送器。 堅固耐
用的設計符合 IP67 / MIL-STD-810G 標準。 專為需要使用化學防護衣的任務而設
計。 亦提供 ATEX 防爆版本可供選擇。

德爾格 C-C440 按鍵通話開關按鈕
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緊急狀況下不容許發生任何誤解， 德爾格 FPS-COM 5000 通訊裝置專為德爾格 ​
FPS 7000 全面罩研發，即使在極端環境下，也能透過擴音器或無線電裝置進行清
晰的溝通。

德爾格 FPS-COM 5000
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德爾格 UCF FireCore 免持式紅外線熱顯像儀，即使最嚴苛的環境，也能持續讓你
掌握周遭狀況。 這樣您就可以更快速安全地確定方位，同時也能提升自己的情境
感知能力。

德爾格 UCF FireCore
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德爾格 ​PSS AirBoss 呼吸器採用頂尖的人體工學設計，是最輕量的消防呼吸器之
一。 我們向世界各地的消防人員請益，運用最新的創新技術設計出更安全，更衛
生的自給式呼吸裝置系統，讓您能夠在更長的時間中更輕鬆的呼吸。

德爾格 ​PSS AirBoss

系統組件
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德爾格 Quaestor 8000 所有的靜態和動態測試均完全自動執行。 每項測試均由備
受肯定的 Protector 軟體負責控制，透過直覺方式操作執行， 保證讓您在舒適快
速的情況下發揮高效率。

德爾格 Quaestor 8000 氣密測試檢測儀

系統組件
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德爾格呼吸防護過濾罐用於化工業、汽車工業、造船業、金屬加工業或公共服務
事業等各種產業，數十年來以純熟的經驗和絕佳的安全性享譽全球。 過濾罐採用
經濟實惠的高效方法來淨化空氣中的污染物質。

德爾格 X-plore Rd40 過濾罐
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德爾格 HPS 7000 多用途消防頭盔獨樹一格，以創新、動感的設計，符合人體工學
的貼合度與多元組件，提供多功能的解決方案。 能為每項任務提供絕佳保護。

德爾格 HPS 7000
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​FPS 7000 全面罩諸多的優點之一，是可選配氣瓶氣量抬頭顯示器。 在穿戴者的視
野內隨時可檢視氣瓶殘壓抬頭顯示器 (HUD)，無需手動操作即可輕易監控氣瓶氣
量。

德爾格 ​FPS 7000 氣瓶殘壓抬頭顯示器 (HUD)
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對配戴眼鏡的使用者，德爾格 ​FPS 7000 可輕鬆加裝眼鏡架。

​FPS 7000 眼鏡架
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除了運送箱以外，德爾格 Panorama Nova還可儲存於 Protex 面罩攜行袋內。

Protex mask bag 面罩攜行袋
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除了面罩攜行袋之外，德爾格全面罩還可放在 Mabox I （大）或 Mabox II (小) 面
罩攜行盒中隨身攜帶。

Mabox I + II mask box 面罩攜行盒

配件
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​FPS 7000 焊接防護搭配全面罩與合適過濾罐時，可為安全作業提供最佳解決方案 
它符合 DIN EN 166 標準，內含一個防護罩，並有轉接頭可連接額外的面板和焊接
過濾罐。 不使用轉接器時，防護罩適用於 4.5 吋 × 5.25 吋規格的鏡片。

​FPS 7000 焊接防護

配件
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Dräger焊接防護用轉接頭符合 DIN EN 166 標準，可連接額外的面板和焊接過濾
罐。

焊接防護用轉接頭
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清潔布可輕鬆除污。

DAISYquick 清潔布
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防霧劑，用於無防霧面鏡的防護衣。

「Klar-Pilot」液體
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德爾格 Panorama Nova 全面罩符合最高的防護、氣密和品質標準。 本款全面罩
榮獲長達數十年的全球肯定，在保護呼吸道和眼睛方面表現絕對的可靠性能。

德爾格 Panorama Nova

D-
49

91
-2

02
4

德爾格 ​FPS 7000 RP 全面罩是專為內循環式呼吸系統而設計。 以安全為標準，現
代化設計不僅提供寬廣且最佳化的視野，不同尺寸的選擇也確保面罩配戴舒適且
穩固。 內建刮鏡器與可選配的飲水系統，長時間佩戴更舒適。

德爾格 ​FPS 7000 RP

相關產品
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面罩本體 親膚的彈性矽膠或 EPDM 
（經皮膚測試）

頭帶 五點式頭帶，後腦接觸面積大，或可改佩戴髮網

面罩與消防頭盔搭配使用組合 德爾格 HPS 7000 頭盔的 2 點連接可連接 
德爾格 Q-fix（附安全按鍵）或德爾格 S-fix 
（無安全按鍵）連接

尺寸 面罩本體有 3 種尺寸（S、M 和 L），可搭配 
3 種不同尺寸的內鼻罩

面鏡 Polycarbonate 聚碳酸酯面鏡有多種塗層可供選擇

接頭 P、RA、ESA、PE

重量 大約 600 公克（重量根據版本不同而異）

認證 EN 136 CL3+、EN 137 2 型、DIN 58610 (MHK)、NIOSH 
（某些版本）

技術資料

德爾格 ​FPS 7000 全面罩系列*

前接口 材質 尺寸 
（面罩/內鼻罩）

面鏡 配戴系統 零件編號

RA EPDM M2 PC EPDM R56310

EPDM M2 PCas EPDM R57823

矽膠 M2 PC 矽 R56332

PE EPDM M2 PC EPDM R56426

EPDM M2 PCas EPDM R57828

ESA EPDM M2 PC EPDM R56307

EPDM M2 PCas EPDM R57827

P EPDM M2 PC EPDM R56200

EPDM M2 PCas EPDM R57820

EPDM M2 PC S-fix R56309

EPDM M2 PC 矽 R56331

*亦提供其他版本。 欲取得更多資訊，請與德爾格聯絡。 
 
PC-Polycarbonate 聚碳酸酯； 
PCas-Polycarbonate 聚碳酸酯面鏡，含防刮塗層； 
Si - 矽膠； 
S-fix-面罩與頭盔的標準接口組合

訂單資料
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尋找您當地的銷售
代表
www.draeger.com/Contact

公司總部
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

並非所有產品、功能或服務都在所有國家/地區銷售。 本文提及的商標均為各自所有者的智慧財產。
商標可能由 Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) 或其在某些國家/地區的子公司所有，但不一定屬於發行本資料的國家。
請造訪 www.draeger.com/trademarks 以了解德爾格商標的當前狀態。
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Taiwan
Draeger Safety Taiwan Co., Ltd.
8F., No.653, Bannan Rd.,
Zhonghe Dist.,
New Taipei City 235030,
Taiwan (R.O.C.) 

	 +886-2-2223 6388
	 +886-2-2223 2258


