
Η ενσωματωμένη στη μάσκα μονάδα επικοινωνίας FPS-Com Voice της Dräger βελτιώνει 
σημαντικά τη φωνητική επικοινωνία κατά τη χρήση μιας αναπνευστικής συσκευής, χάρη 
στη βελτιστοποιημένη λήψη και απόδοση της φωνής. Η μονάδα επικοινωνίας είναι 
εύχρηστη, τοποθετείται εύκολα στη μάσκα και δεν απαιτεί καμία συντήρηση.

Μονάδα επικοινωνίας 
ενσωματωμένη στη μάσκα

Dräger FPS-Com Voice

—
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Προστασία κάμψης καλωδίου
Για ανθεκτική απόδοση και μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής του καλωδίου

Διεπαφή Click & Go
Για γρήγορη τοποθέτηση στη 
μάσκα ολόκληρου προσώπου ​

Dräger FPS 7000

Κουμπί ταχείας απελευθέρωσης
Για αποσύνδεση από τη μάσκα ολόκληρου 
προσώπου ​Dräger FPS 7000
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Ενσωματωμένο εξάρτημα 
συγκράτησης καλωδίου
Για τη σωστή διαχείριση 

των καλωδίων, π.χ. κατά την 
αποθήκευση

Έξοδος φωνής
Ηχείο με κατεύθυνση προς το αυτί 

για ευκρινή λήψη φωνής

Είσοδος φωνής
Μικρόφωνο ειδικά ρυθμισμένο 
για χρήση με τη μάσκα ολόκληρου 
προσώπου ​Dräger FPS 7000
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Οφέλη

ΑΣΦΑΛΕΙΑ+
Βελτιωμένη φωνητική επικοινωνία
Το FPS-Com Voice εξασφαλίζει άριστη φωνητική επικοινωνία μέσω τακτικού ασύρματου, χρησιμοποιώντας τις 
τυπικές ρυθμίσεις ήχου. Έτσι, περιορίζονται οι παρανοήσεις και διασφαλίζεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
δράση για τους πυροσβέστες. 

Συμπαγής, ενσωματωμένος σχεδιασμός
Με το μικρόφωνο και το ενσωματωμένο ακουστικό στο περίβλημα του FPS-Com Voice, δεν υπάρχει παρεμβολή 
μεταξύ μάσκας, κράνους και μονάδας επικοινωνίας. Το μικρόφωνο είναι πάντα στην ιδανική θέση για καθαρή, 
αξιόπιστη φωνητική μετάδοση – ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες. Το διακριτικό περίβλημα έχει σχεδιαστεί για 
να μειώνει τον κίνδυνο εμπλοκής, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια και ελευθερία κινήσεων κατά τη διάρκεια 
των επιχειρήσεων.

Ανθεκτικό και αξιόπιστο
Το FPS-Com Voice, σε συνδυασμό με τη μάσκα ​FPS 7000, πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές δοκιμών για 
πυροσβεστικές επιχειρήσεις. Έχει δοκιμαστεί πλήρως για αντοχή στη φλόγα και λοιπές κρίσιμες απαιτήσεις 
ασφαλείας αποστολής. Η μονάδα διαθέτει πιστοποιήσεις IP65 και IP67 και προστατεύεται πλήρως έναντι ατμού, 
σκόνης, εκτόξευσης νερού υψηλής πίεσης και σύντομης εμβάπτισης. Διαθέτει επίσης ανθεκτικό ελικοειδές 
καλώδιο με στυπιοθλίπτη που αντέχει και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Επιπλέον, το FPS-Com Voice διαθέτει 
ανώτατη πιστοποίηση για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες – καθιστώντας το ιδανικό για χρήση σε 
επικίνδυνα περιβάλλοντα.

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ
Σύστημα διαισθητικού ελέγχου
Η εκκίνηση είναι γρήγορη και εύκολη: απλώς συνδέστε το καλώδιο FPS-Com Voice στη μονάδα PTT/RSM. Ο 
έλεγχος της έντασης και η επικοινωνία γίνεται όπως συνήθως μέσω των PTT/RSM – π.χ. Dräger C-C550) ή 
απευθείας από τον ασύρματο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο χρόνος εκπαίδευσης.

Ομαλή αλλαγή χρηστών στην ομάδα
Το σύστημα Click & Go επιτρέπει τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ μελών ομάδας, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος. 
Με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού ταχείας απελευθέρωσης, η μονάδα αποσυνδέεται εύκολα από τη μάσκα και 
μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την επόμενη, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και αποδοτική αλλαγή χρηστών 
σε δυναμικές επιχειρήσεις.​

Επιλέξτε πλευρά: αριστερά, δεξιά ή και στις δύο πλευρές
Το FPS-Com Voice προσαρμόζεται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις τόσο των πυροσβεστικών σωμάτων όσο και 
των μεμονωμένων χρηστών. Είτε πρόκειται για συμβατότητα με μέσα ατομικής προστασίας είτε για συγκεκριμένες 
ακουστικές ανάγκες, η μονάδα διατίθεται σε εκδόσεις για το αριστερό ή το δεξί αυτί – ή μπορεί ακόμη και να 
χρησιμοποιηθεί και στις δύο πλευρές ταυτόχρονα.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συμβατότητα με τον ασύρματό σας
Το FPS-Com Voice διαθέτει σύνδεσμο 4 ακίδων και προσφέρει καθολική συμβατότητα. Η τυποποιημένη διεπαφή 
του ενσωματώνεται απρόσκοπτα με τις μονάδες ελέγχου της Dräger όπως το C-C440 (Push-to-Talk) και το 
C-C550 (μονάδα ηχείου και μικροφώνου με Push-to-Talk), επιτρέποντας τη σύνδεση με περισσότερα από 350 
διαφορετικά μοντέλα ασυρμάτων – για μέγιστη ευελιξία στην επιλογή συσκευής επικοινωνίας. 



Dräger FPS-Com Voice | 05 

Ευέλικτο και οικονομικά αποδοτικό
Ο προσαρμογέας Click & Go μπορεί να τοποθετηθεί γρήγορα και οικονομικά στη μάσκα ολόκληρου προσώπου ​
FPS 7000 της Dräger – χωρίς πολύπλοκες μετατροπές ή υψηλό κόστος.​ 

Ευρεία συμβατότητα
Το FPS-Com Voice έχει σχεδιαστεί για ευέλικτη χρήση και είναι πλήρως συμβατό με όλες τις παραλλαγές της 
σειράς ​FPS 7000, είτε χρησιμοποιείται με SCBA, με αναπνευστήρες κλειστού κυκλώματος, με ηλεκτρικούς 
αναπνευστήρες καθαρισμού αέρα (PAPR) ή με συμβατικές εφαρμογές φίλτρων.

Οφέλη

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Απλός καθαρισμός
Για την απλοποίηση των διαδικασιών καθαρισμού, το FPS-Com Voice αποσπάται από τη μάσκα με το πάτημα του 
κουμπιού ταχείας απελευθέρωσης και καθαρίζεται ξεχωριστά με το χέρι. Ο προσαρμογέας Click & Go παραμένει 
στη μάσκα και δεν επηρεάζει την τυπική διαδικασία καθαρισμού της.​

Έξυπνες λύσεις αποθήκευσης
Οι ευέλικτες επιλογές αποθήκευσης καθιστούν το FPS-Com Voice ιδανικό τόσο ως προς την επιχειρησιακή 
ετοιμότητα όσο και ως προς τη μακροπρόθεσμη οργάνωση. Μπορεί να κουμπώσει απευθείας στο σώμα της 
μάσκας — είτε μαζί με τον ασύρματο είτε αποθηκευμένο ξεχωριστά για γρήγορη χρήση. Το ενσωματωμένο 
εξάρτημα συγκράτησης καλωδίου εξασφαλίζει τη σωστή διευθέτησή του κατά τη χρήση και την αποθήκευση. Η 
ενσωματωμένη ετικέτα UHF επιτρέπει την αποδοτική διαχείριση εξοπλισμού και απλοποιεί την παρακολούθηση 
αποθέματος. ​

Χωρίς μπαταρία, χωρίς συντήρηση
Χωρίς εσωτερική μπαταρία, το FPS-Com Voice δεν χρειάζεται ούτε φόρτιση ούτε συντήρηση. Η τροφοδοσία 
παρέχεται απευθείας μέσω του ασύρματου, καθιστώντας τη λειτουργία ιδιαίτερα απλή. Η μονάδα έχει σχεδιαστεί 
έτσι ώστε να μην απαιτεί συντήρηση. ​

Προαιρετικά εξαρτήματα αποθήκευσης
Για αποθήκευση με γρήγορη πρόσβαση, ο προαιρετικός προσαρμογέας σε σχήμα δακτυλίου προσφέρει ευέλικτη 
τοποθέτηση – σε όχημα, ασύρματο, μονάδα ελέγχου ή ακόμη και απευθείας στην προστατευτική ένδυση. ​

Για μακροχρόνια αποθήκευση, διατίθεται προστατευτική θήκη που προσφέρει επιπλέον ασφάλεια και προστασία 
όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται.



Dräger FPS-Com Voice | 06 

D
-4

98
5-

20
24

Η σειρά μασκών ολόκληρου προσώπου ​Dräger FPS 7000 προσφέρει υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας και άνεση εφαρμογής. Ο μοντέρνος σχεδιασμός παρέχει 
μεγάλο, βελτιστοποιημένο οπτικό πεδίο, ενώ η διαθεσιμότητα πολλών 
μεγεθών διασφαλίζει την άνετη και σταθερή εφαρμογή της μάσκας. Η μάσκα 
ολόκληρου προσώπου διατίθεται με διαφορετικές συνδέσεις και συστήματα 
εφαρμογής.

​Dräger FPS 7000

Συνιστώσες συστήματος
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Μονάδα ελέγχου για τον πομπό ραδιοεπικοινωνίας με ενσωματωμένο ηχείο 
και μικρόφωνο. Προσαρμόζεται σε διαφορετικά μοντέλα δέκτη. Ο στιβαρός 
σχεδιασμός του έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων 
IP67 / MIL-STD-810G. Επιτρέπει την ανεξάρτητη χρήση με τον δέκτη της 
ραδιοεπικοινωνίας (και χωρίς το προσάρτημα κεφαλής). Φιλικό προς τον 
χρήστη με δύο πλήκτρα πίεσης για ομιλία.

Dräger C-C550
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Μονάδα ελέγχου με μεγάλο πλήκτρο ομιλίας για εύκολο χειρισμό του 
ραδιοπομπού. Δυνατός και στιβαρός σχεδιασμός σύμφωνα με τα πρότυπα 
IP67 / MIL-STD-810G. Ειδικά σχεδιασμένο για αποστολές όπου 
χρησιμοποιούνται στολές χημικής προστασίας. Διατίθενται εκδόσεις για 
χρήση σε εκρηκτικά περιβάλλοντα (ATEX).

​Dräger C‑C440
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Φυσικές ιδιότητες

Εγκατάσταση Στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά (ανάλογα με την έκδοση), 
εγκατάσταση χωρίς εργαλεία μέσω του προσαρμογέα Click & 
Go

Τροφοδοσία Χωρίς μπαταρίες, τροφοδοτείται απευθείας από τον τακτικό 
ασύρματο

Σύνδεσμος Σύνδεσμος QR4

Συμβατότητα με μάσκα ​Dräger FPS 7000

Σύστημα διευθέτησης καλωδίων Ενσωματωμένο κλιπ καλωδίων

Διαχείριση εξοπλισμού Παθητική ετικέτα UHF

Βάρος (συμπερ. του καλωδίου) 112 g

Τεχνικά Δεδομένα

Εγκρίσεις και δοκιμές

PSA EN 136 κατηγορία 3 EN137 τύπος 2 EN 145

ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, 
I M1 Ex ia I Ma (Ta = -30°C έως +60°C)

IECEx Ex ia IIC T4 Ga, 
Ex ia I Ma (Ta = -30°C έως +60°C)

Μηχανική αντίσταση Δοκιμή πτώσης από ύψος 2 m σε τσιμέντο

Κατηγορία προστασίας IP65: Ανθεκτικό στη σκόνη και με προστασία από εκτοξευόμενο 
νερό 
IP67: Ανθεκτικό στη σκόνη και με προστασία έναντι σύντομης 
εμβάπτισης 
σε νερό
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Dräger FPS-Com Voice Κωδικός προϊόντος

Dräger FPS-Com Voice, αριστερό 3737001

Dräger FPS-Com Voice, δεξί 3737002

Dräger FPS-Com Voice προσαρμογέας Click & Go, αριστερός 3737003

Dräger FPS-Com Voice προσαρμογέας Click & Go, δεξιός 3737004

Dräger FPS-Com Voice προσαρμογέας Click & Go, αριστερός 
για MHC 
(για συνδυασμό μάσκας-κράνους)

3737005

Dräger FPS-Com Voice προσαρμογέας Click & Go, δεξιός για 
MHC 
(για συνδυασμό μάσκας-κράνους)

3737006

Dräger FPS-Com Voice προσαμογέας σε σχήμα δακτυλίου για 
αποθήκευση

3737015

Θήκη αποθήκευσης R62554

Πληροφορίες παραγγελίας
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Βρείτε έναν τοπικό 
αντιπρόσωπο πωλήσεων 
στην ηλ. διεύθυνση: 
www.draeger.com/contact

Έδρα εταιρείας
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν είναι
ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) ή στις θυγατρικές της σε ορισμένες
χώρες και όχι απαραίτητα στη χώρα όπου κυκλοφορεί το παρόν υλικό. Επισκεφτείτε την ηλ. διεύθυνση www.draeger.com/trademarks για την τρέχουσα
κατάσταση των εμπορικών σημάτων της Dräger.
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Greece
Draeger Hellas A.E.
Λαυρίου 74
14235 Nea Ionia 

	 +30 210 28 21 809
	 +30 210 28 21 214
	 greece.safety@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria 

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


