





Drager FPS-Com Voice

Aznen ldhetys
Kaiutin on suunnattu kohti
kayttajaa, jotta aani kuuluu
mahdollisimman selkeasti

|

Asnisyste

Mikrofoni, joka on optimoitu
kaytettavaksi Drager FPS 7000
-kasvo-osan kanssa

D-8939-2025

Integroitu kaapelipidike
Kaapelien sailytykseen, esim.
varastoinnin aikana
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Edut

TURVALLISUUS +

Parannettu d3nenlaatu
FPS-Com Voice tarjoaa erinomaisen adanenlaadun taktisten radiopuhelimien kanssa vakiodaniasetuksia
kaytettdessa. Tama vahentaa pelastajien valisia vaarinkasityksia ja takaa nopeamman ja tehokkaamman toiminnan.

Kompakti, integroitu rakenne

Mikrofoni ja kuuloke on integroitu FPS-Com Voice -yksikkdon, mika takaa ettei kasvo-osan, kyparan ja
kommunikaatiojarjestelman valilla ole hairioita. Mikrofoni on aina optimoidussa paikassa, mika takaa selkean ja
luotettavan danenlaadun - myds vaativissa ymparistdissa. Yksikko on suunniteltu turvallisuus edella: se
mahdollistaa helpon liikkumisen kayton aikana ja minimoi takertumisen riskin.

Kestéava ja luotettava

FPS-Com Voice tayttaa yhdessa FPS 7000 kasvo-osan kanssa pelastuslaitosten standardit. Se on testattu
perusteellisesti liekinkestavyyden ja muiden kriittisten turvallisuusvaatimusten osalta. Silléa on IP65- ja IP67-
sertifikaatit, eli laite on taysin suojattu hoyrya, polya, korkeapainesuihkuja ja jopa tilapaistd upottamista vastaan. Sen
kestava kierrekaapeli vedon poistolla varmistaa luotettavan toiminnan vaativimmissakin olosuhteissa. FPS-Com
Voice -yksikolla on korkein mahdollinen sertifiointi rajahdysvaarallisiin ymparistdihin.

KAYTETTAVYYS

Intuitiivinen kdytto

Aloittaminen on nopeaa ja helppoa: kytke FPS-Com Voice -kaapeli PTT/RSM-yksikkd6n. Adnenvoimakkuutta
hallitaan tavalliseen tapaan PTT/RSM:n avulla - kuten Drager C-C 550:ss3 - tai suoraan radion kautta.
Virtaviivainen asennus vahentaa koulutukseen kuluvaa aikaa merkittavasti.

Saumaton asennus ja irrotus

Click & Go -jarjestelma mahdollistaa nopean vaihdon tiimin jasenten valilla. Yhdella pikalukituspainikkeen
painalluksella yksikko irtoaa kasvo-osasta vaivattomasti ja voidaan valittomasti liittaa seuraavaan, mika
mahdollistaa sujuvan ja tehokkaan vaihdon tehtavissa.

Valitse puolesi: vasen, oikea tai molemmat

FPS-Com Voice mukautuu yksittaisten kayttajien erilaisiin tarpeisiin. Riippumatta siita, onko kyse
yhteensopivuudesta henkilokohtaisten suojavarusteiden kanssa vai erityisista tarpeista, laite on saatavana seka
vasen- etta oikeakorvaisena versiona - tai sita voidaan jopa kayttaa molemmilla puolilla samanaikaisesti.
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Edut

YHDISTETTAVYYS

Yhteensopiva radion kanssa

FPS-Com Voice on varustettu 4-napaisella liittimelld, mika tekee siitd yhteensopivan eri laitteiden kanssa
Standardoitu kayttoliittyma integroituu saumattomasti Dragerin kdyttolaitteisiin, kuten C-C440 (Push-to-Talk) ja
C-C550 (kaiutin- ja mikrofoniyksikko, jossa on Push-to-Talk), ja mahdollistaa yhteyden yli 350 eri radiomalliin, mika
antaa sinulle maksimaalisen joustavuuden kommunikaatiojarjestelman valinnassa.

Joustava ja kustannustehokas
Click & Go -adapteri voidaan asentaa Drager FPS 7000 -kasvo-osaan helposti ja edullisesti jalkikateen.

Laaja yhteensopivuus

FPS-Com Voice on suunniteltu monipuoliseen kdyttoon, ja se on tdysin yhteensopiva kaikkien FPS 7000 -mallien
kanssa riippumatta siita, kaytetaanko sita paineilmahengityslaitteiden, suljetun kierron hengityslaitteisiin tai
puhallinsuojainten (PAPR) kanssa.

HUOLLETTAVUUS

Helppo puhdistus

Puhdistusmenetelmien tehostamiseksi FPS-Com Voice voidaan irrottaa kasvo-osasta yhdella pikalukituspainikkeen
painalluksella ja puhdistaa erikseen kasin. Click & Go -adapteri pysyy kiinnitettyna kasvo-osaan, jolloin
tavanomainen puhdistusprosessi voi jatkua ennallaan.

Alykkaat varastointiratkaisut

Joustavat varastointivaihtoehdot tekevat FPS-Com Voicesta ihanteellisen seka operatiiviseen valmiuteen etta
pitkaaikaiseen organisointiin. Se voidaan kiinnittaa suoraan kasvo-osan runkoon - joko radioon liitettyna tai sailyttaa
erikseen nopeaa kayttoonottoa varten. Integroitu kaapelipidike takaa kaapeleiden siistin sailytyksen kayton ja
varastoinnin aikana. Sisaanrakennettu UHF-tunniste mahdollistaa tehokkaan omaisuudenhallinnan ja yksinkertaistaa
varastonseurantaa.

Akuton ja huoltovapaa

Koska FPS-Com Voicessa ei ole omaa akkua, se ei vaadi latausta eika huoltoa. Se ottaa virran suoraan radiosta,
joten kaytto on helppoa ja vaivatonta. Laite on rakenteeltaan taysin huoltovapaa.

Valinnaiset lisdvarusteet varastointia varten

Lisdvarusteena saatava rengasadapteri mahdollistaa joustavan ja helpon sailytyksen kiinnittamalla sen ajoneuvoon,

radioon, ohjausyksikkoon tai jopa suoraan suojavaatetukseen.

Pitkakestoista sailytysta varten on saatavana suojapussi, joka tarjoaa lisaturvaa ja -suojaa, kun laite ei ole kaytossa.
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D-4985-2024

D-9343-2014

D-9339-2014

Jarjestelman osat

Dréager FPS-Com Voice | 06

Drager FPS 7000

Drager FPS 7000 vie kokonaamarien turvallisuuden ja kayttomukavuuden
aivan uudelle tasolle. Kehittyneen ergonomian ja eri kokovaihtoehtojen
ansiosta se tarjoaa laajan, optimoidun nakokentan ja erittain mukavan ja
varman istuvuuden. Kokonaamaria on saatavana eri liitannailla ja
kiinnitysjarjestelmilla.

Drager C-C550

Tassa lahettimen ohjauslaitteessa on integroitu kaiutin ja mikrofoni. Se
voidaan yhdistda moniin eri vastaanotinmalleihin. Vankalla ja kestavalla
laitemallilla on luokan IP67 / MIL-STD-810G hyvaksynta. Laite mahdollistaa
itsendisen kayton radiovastaanottimen kanssa (myos ilman kuulokemikrofonin
kiinnittamista). Kayttajaystavallinen malli: kaksi pikapuhepainiketta (push-to-
talk).

Drager C-C440

Kayttolaitteen suurikokoinen Push-To-Talk -painike helpottaa radiopuhelimen
kayttoa. Vankka ja kestava luokan IP67 ja standardin MIL-STD-810G mukaan.
Suunniteltu erityisesti tehtaviin, joissa kaytetaan kemikaalisuojapukua.
ATEX-mallit saatavilla.



Tekniset tiedot

Fyysiset ominaisuudet

Asennus Oikea ja vasen (versiosta riippuen);

asennus ilman tydkaluja Click & Go -adapterin avulla
Virtaldhde Akuton; ottaa virran suoraan taktisesta radiosta
Liitin QRA4-liitin

Yhteensopivuus kasvo-osaan

Drager FPS 7000

Johtojen ja kaapeleiden hallinta

Integroitu kaapelikiinnike

Omaisuuden hallinta

Passiivinen UHF-tunniste

Paino (sis. kaapeli)

112 g

Hyvaksynnét ja testit

PSA EN 136 luokka 3, EN137 tyyppi 2,EN 145
ATEX I 1GExiallCT4 Ga

IM1 ExialMa(Ta =-30°C...+60°C)
IECEx ExiallC T4 Ga,

IM1 ExialMa(Ta =-30°C...+60 °C)

Mekaaninen kestavyys

Pudotustestattu 2 metrista betonille

Suojausluokka

IP65: Polytiivis ja suojattu vesisuihkuja vastaan

IP67: Polytiivis ja suojattu tilapaista veteen upottamista vastaan
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Tilaustiedot

Dréager FPS-Com Voice Osanumero
Drager FPS-Com Voice, vasen 3737001
Drager FPS-Com Voice, oikea 3737002
Drager FPS-Com Voice Click & Go -adapteri, vasen 3737003
Drager FPS-Com Voice Click & Go -adapteri, oikea 3737004
Drager FPS-Com Voice Click & Go -adapteri, vasen MHC 3737005
(kasvo-osa-kyparayhdistelmaan)

Drager FPS-Com Voice Click & Go -adapteri, oikea MHC 3737006
(kasvo-osa-kyparayhdistelmaan)

Drager FPS-Com Voice -rengasadapteri sdilytysta varten 3737015
Sailytyskassi R62554
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Huomautukset
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Huomautukset
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Huomautukset
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Huomautukset

Kaikki tuotteet, ominaisuudet tai palvelut eivat ole myynnissa kaikissa maissa. Tassa mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tavaramerkit saattavat
olla Dragerwerk AG & Co. KGaA:n (Drager) tai sen tytaryhtididen omistuksessa tietyissa maissa eika valttamatta siind maassa, jossa tama materiaali on julkaistu.
Tutustu Dragerin tavaramerkkien tamanhetkiseen tilanteeseen osoitteessa www.draeger.com/trademarks.

P&dkonttori Sales International
Dragerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55 Finland
23558 Libeck, Saksa Drager Suomi Oy
™ www.draeger.com Juurakkotie 3
01510 Vantaa Vantaa

& +358 207 119 600
& +358207 119 611
X asiakaspalvelu@draeger.com

Etsi paikallinen
myyntiedustajasi
osoitteessa:
www.draeger.com/contact
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