
Het in het masker geïntegreerde communicatiesysteem Dräger FPS-Com Voice verbetert 
aanzienlijk de spraakcommunicatie tijdens het gebruik van een ademluchttoestel, dankzij de 
geoptimaliseerde opname en weergave van gesprekken. Het communicatiesysteem is 
gebruiksvriendelijk, eenvoudig te retrofitten op het masker en volledig onderhoudsvrij.

In het masker geïntegreerd 
communicatiesysteem

Dräger FPS-Com Voice

—



Dräger FPS-Com Voice | 02 

Dräger FPS-Com Voice

D
-8

74
7-

20
25

Knikbeveiliging
Voor duurzame prestaties en

langer meegaande kabels

Click & Go-interface
Voor snelle montage op het ​

Dräger FPS 7000 volgelaatsmasker

Quick Release-knop
Om het ​Dräger FPS 7000 
volgelaatsmasker los te maken
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Geïntegreerde kabelhouder
Voor opgeruimde kabels,

bijv. tijdens opslag

Spraak-output
Luidspreker gericht op het oor 

voor optimale verstaanbaarheid

Spraak-input
Speciaal afgestelde microfoon, 
geoptimaliseerd voor gebruik 
met het ​Dräger FPS 7000 
volgelaatsmasker
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Voordelen

Betere spraakcommunicatie
De FPS-Com Voice biedt uitstekend spraakcommunicatie met tactische portofoons die standaard 
geluidsinstellingen gebruiken. Dit beperkt miscommunicatie tussen brandbestrijders en waarborgt snellere, 
efficiëntere operaties.

Compact, geïntegreerd ontwerp
Omdat de microfoon en oorspeaker naadloos in de behuizing van de FPS-Com Voice geïntegreerd zijn, is er geen 
interferentie tussen masker, helm en communicatiesysteem. De microfoon is altijd perfect gepositioneerd voor 
duidelijke, betrouwbare spraakoverdracht, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Dankzij de 
laagprofielbehuizing wordt het risico op vasthaken tot een minimum beperkt, wat bijdraagt aan optimale veiligheid 
en onbelemmerde bewegingsvrijheid tijdens gebruik.

Eenvoudige reiniging
Om reinigingsprocedures te stroomlijnen kan de FPS-Com Voice met slechts één keer drukken op de Quick 
Release-knop van het masker worden losgemaakt en apart handmatig worden gereinigd. De Click & Go-adapter 
blijft op het masker zitten, zodat de standaard reinigingsprocedure van het masker ongewijzigd blijft.​

Intuïtieve bediening
Opstarten is snel en simpel: u hoeft alleen de FPS-Com Voice-kabel aan te sluiten op de PTT/RSM-unit. Het volume 
en de communicatie worden zoals gebruikelijk geregeld via de PTT/RSM – zoals de ​Dräger C‑C 550 – of 
rechtstreeks via de portofoon. Deze gestroomlijnde configuratie vermindert de trainingstijd aanzienlijk.

Naadloze overdracht binnen het team
Dankzij het Click & Go-systeem kan snel tussen teamleden worden gewisseld, zonder kostbare tijd te verliezen. Met 
één druk op de Quick Release-knop komt de unit moeiteloos los van het masker en kan deze direct op een ander 
masker worden geplaatst, voor soepele, efficiënte hand-overs tijdens dynamische operaties.​

Kies uw kant: links, rechts of allebei
De FPS-Com Voice past zich aan de diverse operationele voorkeuren van zowel brandweerkorpsen als individuele 
gebruikers aan. Voor compatibiliteit met persoonlijke beschermingsmiddelen of specifieke gehoorvereisten is de 
unit beschikbaar in zowel versies voor rechts- als linkszijdig gebruik – en kan hij zelfs aan beide kanten tegelijk 
worden gebruikt.

Compatibel met uw portofoon
Voorzien van een 4-pins aansluiting biedt de FPS-Com Voice universele compatibiliteit. Zijn gestandaardiseerde 
interface integreert naadloos met Dräger controle-units zoals de C-C440 (push-to-talk) en C-C550 (luidspreker-/
microfoonsysteem met push-to-talk) en er kunnen meer dan 350 verschillende portofoons worden aangesloten. 
Hierdoor beschik u over maximale flexibiliteit wat betreft de keuze van uw communicatie.
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Flexibel en kostenefficiënt
De Click & Go-adapter kan snel en economisch op het ​Dräger FPS 7000-volgelaatsmasker worden aangebracht 
(ook achteraf), zonder complexe wijzigingen of hoge kosten.​

Voordelen

Brede compatibiliteit
De FPS-Com Voice is ontwikkeld voor veelzijdig gebruik en is volledig compatibel met alle ​FPS 7000-versies, 
gebruikt met een omgevingsluchtonafhankelijk ademluchttoestel (SCBA), kringloopademluchttoestel, 
motoraangedreven aanblaasfilterunits (PAPR) of met standaard filtertoepassingen.

Robuust en betrouwbaar
De FPS-Com Voice, in combinatie met de ​FPS 7000, voldoet aan alle relevante testnormen voor 
brandweerdiensten. Hij is grondig getest op vlambestendigheid en overige voor de inzet kritieke veiligheidseisen. 
Met IP65- en IP67-certificeringen is de unit volledig beschermd tegen stoom, stof, hogedrukwaterstralen en zelfs 
tijdelijke onderdompeling. Zijn stevige, opgerolde kabel met trekontlasting waarborgt duurzaamheid onder de 
zwaarste omstandigheden. De FPS-Com Voice beschikt ook over de hoogste certificering voor gebruik in potentieel 
explosieve atmosferen, wat hem tot de keuze bij uitstek maakt voor gevaarlijke omgevingen.

Slimme opslagoplossingen
Flexibele opbergopties maken de FPS-Com Voice ideaal geschikt voor zowel operationele paraatheid als 
langdurige organisatie. Hij kan direct op het maskerlichaam worden geklemd - samen met de portofoon of apart 
opgeslagen voor snelle inzet. De geïntegreerde kabelhouder waarborgt opgeruimde kabels tijdens gebruik en 
opslag. Een ingebouwde UHF-tag zorgt voor efficiënt materiaalbeheer en vereenvoudigt het bijhouden van de 
inventaris.​

Accuvrij en onderhoudsvrij
De FPS-Com Voice heeft geen interne accu en hij hoeft niet worden opgeladen en onderhouden. De voeding wordt 
rechtstreeks via de portofoon geleverd, wat zorgt voor een eenvoudig en probleemloos gebruik. De unit is volledig 
onderhoudsvrij ontworpen.​

Optionele toebehoren voor opslag
Voor langdurige opslag is een beschermhoes beschikbaar voor extra veiligheid en bescherming wanneer de unit 
niet wordt gebruikt.
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De volgelaatsmaskers uit de ​Dräger FPS 7000 serie worden gekenmerkt door 
een hoge mate van veiligheid en optimaal draagcomfort. Dankzij het bewezen 
ontwerp en de verschillende maten zitten ze comfortabel en sluiten ze stevig 
af. De combinatie van de maskerpasvorm met de geometrie van het vizier 
zorgt voor een groot blikveld.

​Dräger FPS 7000

Systeemonderdelen
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Com-control met geïntegreerde luidspreker en microfoon. Kan worden 
aangesloten op diverse portofoons. Het stevige en robuuste ontwerp is 
goedgekeurd conform IP67 / MIL-STD-810G. Maakt onafhankelijke inzetten 
mogelijk dankzij de ontvanger (ook zonder bevestigde headset). 
Gebruiksvriendelijk met twee PTT-knoppen.

Dräger C-C550
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Com-Control met grote push-to-talk-knop voor gemakkelijk gebruik van de 
portofoon. Stevig en robuust ontwerp conform IP67 / MIL-STD-810G. 
Speciaal ontworpen voor gebruik in gaspakken. ATEX-uitvoeringen leverbaar.

​Dräger C‑C440
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Fysieke eigenschappen

Installatie Rechter- en linkerzijde (afhankelijk van versie); 
installatie zonder gereedschap via Click & Go-adapter

Voeding Accuvrij; voeding rechtstreeks via de tactische portofoon

Aansluiting QR4-connector

Maskercompatibiliteit ​Dräger FPS 7000

Kabelmanagement Geïntegreerde kabelklem

Materiaalbeheer Passieve UHF-tag

Gewicht (incl. kabel) 112 g

Technische gegevens

Toelatingen en tests

PSA NEN-EN 136 klasse 3, NEN-EN 137 type 2, NEN-EN 145

ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga, 
I M1 Ex ia I Ma (Ta = -30°C tot +60°C)

IECEx Ex ia IIC T4 Ga, 
Ex ia I Ma (Ta = -30°C tot +60°C)

Mechanische bestendigheid Valtest ondergaan vanaf 2 m op beton

Beschermingsklasse IP65: stofdicht en beschermd tegen waterstralen 
IP67: stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling in 
water
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Dräger FPS-Com Voice Bestelnummer

Dräger FPS-Com Voice, links 3737001

Dräger FPS-Com Voice, rechts 3737002

Dräger FPS-Com Voice Click & Go-adapter, links 3737003

Dräger FPS-Com Voice Click & Go-adapter, rechts 3737004

Dräger FPS-Com Voice Click & Go-adapter, links MHC 
(voor masker-helm-combinatie)

3737005

Dräger FPS-Com Voice Click & Go-adapter, rechts MHC 
(voor masker-helm-combinatie)

3737006

Opberghoes R62554

Bestelinformatie
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Vind uw account manager op:
www.draeger.com/contact

Hoofdkantoor
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland 

	 www.draeger.com

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar.
Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land
waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.
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Nederland
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer 

	 +31 (0)79 344 46 66
	 receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet 

	 +31 (0)10 295 27 40
	 sales-mo.sd.nl@draeger.com

België
Dräger België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com


