
Aparatul modern pentru anestezie Fabius® MRI este conceput special pentru utilizarea în 
mediu IRM și vă extinde în mod semnificativ posibilitățile de diagnosticare.

Sistem de anestezie
Dräger Fabius® MRI

—
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Dräger Fabius® MRI
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Ecran color cu vizibilitate superioară

Sistem de recuperare de  
gaz anestezic (AGSS)

Absorbant Dräger Sorb CLIC

Sistem compact de respirație

Ventilator cu piston E-vent

Mânerele fixe și reglabile asigură 
poziționare și manevrare ușoare.

O2 integrat (tub debitmetru)

Etichetă 40 mtesla/400 gauss
Distanța față de sistemul RMN 

 în timpul funcționării

Suport pentru 2 vaporizatoare  
de agent anestezic volatil

Manometre pentru butelii de  
gaz cu index pin (opțional)

3 sertare mari, 1 cu încuietoa

LED-uri de avertizare și de alarmă integrate
(pe ambele părți)

Frâna centrală asigură eficient blocarea sau eliberarea rapidă și ușoară 
pentru o siguranță sporită, în special în câmpurile magnetice.

Unitate de aspirație 
endotraheală
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Beneficii

Complet certificat pentru RMN
Proiectat special pentru utilizare în medii magnetice, Dräger Fabius MRI este certificat pentru intensități de câmp de 
până la 40 mTesla sau 400 Gauss. Aceasta oferă o ventilație fiabilă cu sisteme RMN de 1,5 și chiar 3 Tesla.

Ventilator electronic
Dräger Fabius MRI încorporează un ventilator cu piston servocontrolat care nu necesită gaz de antrenare. Pistonul 
este capabil să furnizeze debite inspiratorii mai mari decât ventilatorul tradițional cu burduf și oferă o livrare de 
volum mai precisă.

Gamă largă de moduri de terapie
Fabius MRI vă oferă acces la o gamă largă de moduri de ventilație - inclusiv volum, presiune, suport de presiune și 
SIMV/PS - oferind un nivel maxim de îngrijire respiratorie, indiferent de nivelul de acuitate al pacientului.

Design compact, ergonomie inteligentă
Fabius MRI are un sistem de respirație compact, COSY 2.6, care poate fi montat pe partea stângă sau dreaptă a 
unității, în funcție de amenajarea camerei. Montat pe un braț scurt de 8 inchi pentru a oferi flexibilitate de 
poziționare, simplifică utilizarea într-un mediu RMN adesea înghesuit. Fabius MRI vă oferă și opțiunea de a utiliza 
recipientul de unică folosință pentru absorbantul Dräger CLIC, care permite schimbarea facilă, fără praf, a 
recipientului de calce sodată.

Alarme de mare vizibilitate
Fabius MRI este echipat cu alarme optice cu LED cu repetoare foarte vizibile, care alertează îngrijitorii din stația 
centrală cu privire la schimbarea stării pacientului.

Filosofie standard de operare
Deoarece folosește interfața de utilizator uniformă a Dräger, Fabius MRI este rapid și ușor de învățat. Toate 
informațiile relevante sunt afișate pe un singur ecran LCD color, de înaltă rezoluție (diagonală de 6,5 inchi).
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Ca toate celelalte vaporizatoare Dräger, seria Dräger Vapor 2000 și 
vaporizatorul D-Vapor oferă performanțe remarcabile de furnizare precisă a 
agentului, siguranță, robustețe, calitate și durabilitate, ceea ce poate duce la 
îmbunătățirea eficienței fluxului de lucru, a satisfacției personalului și a 
rezultatelor clinice.

Dräger Vapor® 2000 și D-Vapor®

Componentele sistemului
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Circuit de respirație neonatal de unică folosință, constând din 2 furtunuri cu 
perete neted (Ø 10 mm), piesă în Y cu LuerLock.

Adecvat pentru utilizare în mediul RMN.

Lungime: 300 cm (118 inchi).

Fără latex.

VentStar® MRI (N) 300
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Circuit de respirare de unică folosință, format din 2 furtunuri cu pereteneted, 
piesă în Y și cot LuerLock.

Adecvat pentru utilizare în mediul RMN.

Lungime: 300 cm (118 inchi).

Fără latex

VentStar® MRI 300

Accesorii
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Protejează pacientul și sistemele de măsurare a gazelor. Conceput pentru 
măsurători de încredere ale gazelor, Dräger WaterLock 2 vă ajută să filtrați 
eficient aerul expirat umed și contaminat folosind tehnologie avansată, cu 
membrană. Protejați pacienții și investițiile împotriva apei, a bacteriilor și a 
virusurilor.

WaterLock 2
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CLIC Absorber 800+ de unică folosință este umplut cu Drägersorb 800+, 1,2 
l (42,2 fl oz.).

CLIC Absorber 800+
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VacuSmart Gel este un cartuș de unică folosință cu un agent de gelifiere 
integrat pentru toate aspiratoarele bronșice Dräger Medical care folosesc 
recipiente de secreție de 700 ml. Agentul de gelifiere coagulează secreția 
bronșică și revine astfel scurgerea, de exemplu, într-un caz de eliminare într-o 
presă de deșeuri.

VacuSmart® Gel

Accesorii
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Sistemul Fabius® plus combină ventilația de performanță superioară cu 
designul practic și compact, și cu o flexibilitate sporită și numeroase 
posibilități de integrare. Sistemul a fost proiectat pentru a fi compatibil cu o 
gamă largă de opțiuni și accesorii, permițându-vă să adaptați Dräger 
Fabius® Plus pentru acorespunde nevoilor dumneavoastră specifice.

Dräger Fabius® Plus

Produse asociate
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Dräger Fabius® GS premium este o stație de anestezie ușor de utilizat, foarte 
eficientă și pregătită pentru viitor. Prezintă un design robust cu arhitectură 
modulară, însoțit de o gamă largă de capacități de ventilație. Unitatea dvs. 
Fabius® GS premium poate fi particularizată pentru a corespunde nevoilor 
dvs. individuale.

Dräger Fabius® GS premium
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Fabius® Tiro a fost dezvoltat pentru situatiile cu cu spațiu redus si prezintă un 
avantaj pt utilizator. Fabius® Tiro combină cele mai noi tehnologii de ventilație 
și alimentare cu gaz cu un design ergonomic, compact.

Dräger Fabius® Tiro
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UNITATE DE BAZĂ

Dimensiuni (l x Î x A)

Versiune cărucior cu COSY aproximativ 39 x 55 x 35,5 inchi (99 x 140 x 90 cm)

Greutate și sarcină

Cărucior Fabius MRI (cu COSY) fără butelii și vaporizatoare 
suplimentare

365 lbs. (165,8 kg)

Alimentare electrică și baterie de rezervă

Putere de alimentare 100 - 240 V c.a., 50 / 60 Hz, 70 VA, inclusiv prize electrice 
suplimentare

Durata de funcționare cu bateriile complet încărcate > 45 min

Date tehnice

MODUL DE ALIMENTARE CU GAZ ANESTEZIC

Gama indicatoarelor de debit de gaz proaspăt 0,0 - 12,0 l/min

Debitmetru gaz proaspăt total 0 - 10 l/min

Purjare O2 la 87 psi (6 bar): max. 75 l/min;
la 41 psi (2,8 bar): min. 25 l/min

Dispozitiv de montare vaporizator Dräger Interlock* sau Selectatec pentru:
Dräger Sevoflurane Vapor 2000,
Dräger Sevoflurane Vapor 2000,
Dräger Halothane Vapor 2000

* Găzduiește excluderea automată și interblocarea vaporilor.

SPECIFICAȚII DE FUNCȚIONARE ALE VENTILATORULUI

Ventilator E-vent® Controlat electronic, acționat electric

Moduri de funcționare Ventilație controlată prin volum Ventilație controlată prin 
presiune
PS
SIMV/PS
Ventilație manuală
Respirație spontană

Intervalele valorilor setate

Frecvență respiratorie (rată) 4 - 60 bpm

Presiunea pozitivă la sfârșitul expirării (PEEP) 0 - 20 cmH2O (hPa)

Raport timpi inspirație/expirație (Ti:Te) între 4:1 și 1:4

Limitare de presiune (Pmax) 15 - 70 cm H2O (hPa)

Volumul tidal (Vt) 20 - 1400 mL in Volume Control
20 - 1100 ml în SIMV/PS

Pauză de inspirare (Tip:Ti) 0 - 50 %

Timp de inspirație SIMV 0.3 - 4.0 sec
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Presiune inspiratorie (Pinsp) PEEP + 5 - 65 cm H2O (hPa)

Debit inspirator (Flux Insp) 10 - 75 l/min în modurile cu volum controlat și presiune 
controlată
10 - 85 l/min în modul Suport Presiune și SIMV/PS

Nivel support presional (PPS) PEEP + 3 - 20 cmH2O (hPa)

Frecvență min. pentru ventilație apnee (Frec. min.) 3 - 20 respirații pe minut și „OFF” (Oprit)

Nivel de declanșare 2 - 15 L/min

Funcții de siguranță integrate Controler sensibil la concentrația de oxigen (S-ORC) asigură
o concentrație de O2 de cel puțin 23% într-un amestec O /N2O.
Închidere N2O dacă robinetul de gaz proaspăt O2 este închis sau 
dacă debitul de O2 este sub 0,2 L/min.
Indicator sonor și vizual (LED roșu intermitent) în cazul în care 
presiunea O2 scade sub 1,38 bar (20 psi) ± 0,27 bar (4 psi).
În cazul unei defecțiuni de alimentare cu energie electricitate 
sau a bateriei, sunt posibile urmatoarele: ventilația manuală, 
alimentarea cu gaz și cu agenți. Supapa de eliberare se deschide 
la 75 ±5 cm H2O. Supapa de presiune negativă se deschide în 
întervalul cuprins între -7,5 și -9 cm H2O.

Monitorizarea ventilării

Monitorizare Monitorizarea continuă a concentrației inspiratorii O2,
a frecvenței respiratorii, a volumului tidal de expirare, a volumului 
de expirare pe minut, a presiunii maxime în căile respiratorii,
a PEEP și (la alegere) a presiunii medii sau de platou. În plus, 
toate informațiile despre debitul de gaz proaspăt sunt afișate ca 
tuburi virtuale.

Interval Volum expirație pe minut 0 - 99 l/min

Ecran de comandă ecran color de 6,5 inc (16,5 cm)

Date tehnice

SISTEM DE RESPIRAȚIE

Volumul întregului sistem compact de respirare 1,7 l + geantă

Volum dispozitiv de absorbție CO2 1,5 l (standard) [opțiune: absorbant Dräger Sorb CLIC preumplut 
cu 1,2 litri]

ALIMENTARE CU GAZ ȘI RACORD

Alimentarea cu gaz O2, N2O și aer

Juguri pentru butelii Index pin

ALTELE

Suprafețe de scris Tăviță de tras în afară (standard)

Accesorii suplimentare Aspirator de secreții, sistem de recuperare gaz anestezic
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Localizaţi reprezentantul
dumneavoastră regional la:
www.draeger.com/contact

Producător
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck

Sediul Central Al Corporaţiei
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

	 www.draeger.com

Nu toate produsele, caracteristicile sau serviciile sunt disponibile spre comercializare în toate ţările.
Mărcile comerciale menţionate sunt înregistrate doar în anumite ţări şi nu neapărat în ţara în care este
publicat acest material. Pentru a afla stadiul actual, accesaţi www.draeger.com/trademarks.
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Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com

Romania
Draeger Romania SRL
Calea Floreasca Nr. 169 A 
Etaj 3, Sector 1
014459, București Bucureşti

	 +40 21 250 91 68
	 +40 21 233 11 30
	 infomedicalro@draeger.com


