
De inzetleiding heeft live informatie nodig van alle ademluchttoesteldragers op alle 
inzetlocaties en moet op elk moment en in elke situatie weten waar ze zijn. Dit kan 
gemakkelijk worden bereikt met het ​Dräger FireGround monitoringssysteem. Het beperkt de 
behoefte aan spraakcommunicatie via de portofoon en biedt de mogelijkheid tot bewaking 
op afstand met incidentrapportage.

Toegangscontrole
​Dräger FireGround

—
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​Dräger FireGround App
Monitoring van 

ademluchttoesteldragers op locatie 
op één inzetcontrolepunt

Dräger ​FireGround Web
Bewaking van meerdere 
inzetcontrolepunten van uiteenlopende 
incidenten op afstand of op locatie; 
tevens post-incidentanalyse
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*gratis uitbreiding

Dräger
​FireGround Web

Inzetleiding

Monitoring op afstand

Inzetcontrolepunt

Monitoring ter plaatse

Team 2

Team 1

Dräger
FireGround App*

Dräger
​FireGround HUB

​Dräger PSS AirBoss Connect 
en 

Dräger ​BG ProAir
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Voordelen

Nauwkeurige monitoring met onafhankelijke realtime gegevensoverdracht
Het ​Dräger FireGround-monitoringsysteem is ontworpen om vitale informatie in realtime door te geven, waardoor u 
als inzetleiding meer tijd heeft om tactische beslissingen te nemen. Dit voordeel verhoogt de algemene veiligheid 
aanzienlijk en zorgt voor gemoedsrust van uw team tijdens een inzet. ​Dräger FireGround creëert een eigen netwerk 
dat onafhankelijk van de beschikbare netwerk- en stroominfrastructuur werkt. Daarnaast biedt onze oplossing ook 
cloud-diensten voor aangepaste rapportage en monitoring op afstand.

Realtime transmissie met een breed scala aan waarschuwingen
In kritieke situaties is het essentieel dat alle informatie in één oogopslag beschikbaar is. 
De ​Dräger PSS AirBoss Connect is ontworpen met talrijke waarschuwingen:

•	 Cilinderdruk, waarschuwing voor te weinig lucht en tijd tot terugtrekken
•	 Handmatige noodoproep, bewegingsloosalarm en thermisch alarm
•	 Communicatiewaarschuwingen en -bevestigingen, zoals een universeel evacuatiebericht

Wanneer zich kritieke situaties voordoen, wordt u altijd geïnformeerd. Door de in realtime doorgegeven 
waarschuwingen kunt u de brandbestrijder in nood op betrouwbare wijze identificeren en onmiddellijk contact 
opnemen.

Non-verbale communicatie zorgt voor minder portofoonverkeer
Het ​Dräger FireGround-monitoringsysteem vereenvoudigt de continue uitwisseling van gegevens door de 
noodzaak van mondelinge statusupdates te verminderen. Dit houdt het portofoonverkeer via de landmobiele radio 
(LMR) substantieel meer vrij voor strategische instructies, waardoor u en uw team(s) meer tijd hebben om zich te 
concentreren op de hoofdtaak ter plaatse. Communicatiewaarschuwingen, bijv. een evacuatiebericht, worden op de 
digitale manometer (ECU) van het ademluchttoestel ontvangen met een audiowaarschuwing. U ziet precies wie het 
alarm heeft bevestigd en wie niet, zodat u via de portofoon gericht contact kunt opnemen.

Aangepaste inzetrapportage en uitgebreide analyse
Als bijkomend voordeel kunt u de rapportage eenvoudig aanpassen voor meerdere doeleinden, van de gebruikers- 
of apparaatgeschiedenis tot gesynchroniseerde overzichten van complete inzetten. Met de mogelijkheid om 
incidentrapportages op te stellen op het niveau van tactiek en bewijsvoering heeft u uitgebreide en waardevolle 
analyses in handen. Dräger biedt u een uitgebreid dataloggingsysteem – in de digitale manometer van het 
ademluchttoestel, de FireGround App en de Dräger Cloud – waardoor de beschikbaarheid van gegevens altijd en in 
alle situaties is gewaarborgd.

Automatische activering en aanmelding
Voor een veilige en snelle inzetbaarheid: wij hebben de ​Dräger PSS AirBoss Connect ontworpen om de zender 
automatisch te activeren bij het openen van de cilinderafsluiter. Alle relevante vitale gegevens en alarmen van het 
actieve ademluchttoestel kunnen nu eenvoudig op uw smart-apparaat worden bekeken. Bovendien bent u nog 
steeds in staat om persoonlijk met een brandbestrijder te communiceren als uw standaard werkprocedure dit 
vereist, waardoor het hele monitoringproces betrouwbaarder en veiliger wordt voor uw team tijdens een incident.
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Snelle inzetbaarheid van het team
De ​Dräger FireGround App is ontwikkeld met specifieke bruikbaarheid voor brandbestrijders en is naadloos te 
integreren in standaard werkprocedures. De FireGround geeft alle actieve ademluchttoestellen met hun unieke 
apparaat-ID, de persoonlijke ID of de naam van de toesteldrager weer. Daarna kan elk ademluchttoestel of elke 
brandbestrijder met drag&drop aan een team worden toegevoegd. Zo kunnen teams moeiteloos worden gecreëerd 
en automatisch worden toegevoegd, bijv. wagen 26, aanvalsploeg 1.

Voordelen

Op de hoogte blijven
Naast de mogelijkheid om brandbestrijders ter plaatse te volgen, helpt de FireGround App u ook om het verloop 
van de inzet te volgen. U kunt de app gebruiken voor situatieschetsen van de inzetlocatie, voor spraakopnames en 
het toevoegen van foto’s. Elke invoer wordt voorzien van een tijdstempel om u te helpen bij het opstellen van het 
rapport. Met ​FireGround Web heeft u een overzicht van inzetcontrolepunten, waardoor hogere commandoniveaus 
direct geïnformeerd kunnen worden als zich kritieke gebeurtenissen voordoen.

Intuïtieve interface
Het hoofdscherm van FireGround geeft u direct een gedetailleerd overzicht van elke ademluchttoesteldrager. De 
toestellen die kritieke drukwaarden bereiken of specifieke waarschuwingen tonen, worden bovenaan weergegeven. 
Ons systeem geeft u de mogelijkheid om uw team op locatie en de mogelijke problemen die zij kunnen tegenkomen, 
voortdurend te monitoren.

Eenvoudige installatie
Voor toegang tot ​FireGround Web is slechts een apparaat en een internetbrowser nodig. Dräger’s registratie- en 
configuratieproces op basis van een QR-code maakt de registratie in ​FireGround Web en configuratie van al uw 
FireGround App's en HUB's uitermate efficiënt en moeiteloos.

Monitoring op afstand
Met het optionele Dräger ​FireGround Web kunnen inzetleiding, management en werkplaatsmedewerkers vanaf elke 
locatie de ter plaatse gecreëerde gegevens gebruiken. De ​FireGround HUB hoeft alleen maar via LTE met de Dräger 
Cloud te worden verbonden. U kunt meerdere incidenten op afstand monitoren en op elk moment het volledige 
inzetlogboek opvragen, waardoor de veiligheid van zowel grootschalige als complexe scenario's wordt verhoogd. 
Het beschikt over dezelfde informatie als op locatie, zoals drukwaarden, alarmen en andere gegevens die de 
FireGround App-gebruikers delen. Dankzij een directe verbinding voor notities of foto's heeft de inzetleiding altijd 
een duidelijk beeld van wat er in een bepaalde situatie gebeurt.

Uitstekende propagatie in gebouwen
Het ​Dräger FireGround-monitoringsysteem heeft een betrouwbaar draadloos communicatiesysteem waarmee u in 
contact kunt blijven binnen een bereik van maximaal 1,5 km, waardoor de communicatielijn aanzienlijk wordt 
verbeterd, zelfs als u niet direct bij de inzet aanwezig bent. Dit bereik wordt echter beïnvloed door het soort 
constructie en gebouw (bijv. rijtjeshuizen, opslaglocaties of tunnels). We hebben samen met onze klanten testen 
uitgevoerd betreffende het bereik tussen een ademluchttoesteldrager en één ​FireGround HUB - met uitstekende 
resultaten. Tevens kunnen op eenvoudige wijze meerdere repeaters worden ingezet voor uitgebreide propagatie, 
zelfs onder uitdagende omstandigheden.
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Flexibele logistiek voor accu's
​Dräger ​FireGround HUB en AirBoss Connect worden gevoed door dezelfde oplaadbare accu's. U heeft dus maar 
één laadstation nodig. De oplaadbare accu's kunnen worden opgeladen terwijl het ademluchttoestel in de 
brandweerwagen is gemonteerd of afzonderlijk in een bureaulader.

Voordelen

Integratie met assetmanagement
Vul het FireGround-systeem aan met onze cloudgebaseerde oplossing voor Resource & Asset Management, ​
Dräger RAM. Beheer en test alle toestellen, systemen en uitrusting van de organisatie moeiteloos op één 
gebruiksvriendelijk platform. ​Dräger RAM is volledig compatibel met onze testapparatuur zoals Quaestor. 
FireGround en RAM synchroniseren moeiteloos gegevens, waardoor u de gehele operationele 
levensduurgeschiedenis van uw ademluchtapparatuur kunt volgen en die kunt combineren voor waardevolle 
inzichten.
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​Dräger FireGround-monitoringsysteem – monitoring op afstand

Dräger 
FireGround App

Dräger 
FireGround Hub

Dräger 
FireGround Web

Inzetcontrolepunt 1 Inzetleiding

Inzetcontrolepunt 2 Workshop & Training
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Met Dräger ​FireGround Web kan de inzetleiding meerdere inzetcontrolepunten van verschillende incidenten op afstand of ter 
plaatse monitoren. Bovendien kunnen de gegevens van ​FireGround Web tijdens of na een incident worden bekeken en 
geanalyseerd ten behoeve van nabesprekingen, toolboxen, enz.
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De Dräger ​PSS AirBoss biedt de beste ergonomie in zijn klasse en is een van 
de lichtste ademluchttoestellen voor brandbestrijders. Met de ervaringen van 
brandbestrijders wereldwijd en de recentste technologische innovaties 
hebben we een nog veiliger en vuilbestendiger ademluchttoestel ontworpen, 
waarmee u nog makkelijker en langer kunt ademen.

Dräger ​PSS AirBoss

Systeemonderdelen
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​Specifiek ontworpen voor langere inzetten: Het Dräger ​BG ProAir overdruk 
kringloopademluchttoestel combineert compromisloze veiligheid met het 
hoogste niveau van adem- en draagcomfort. Makkelijker dragen en lichter 
ademhalen – waardoor u meer tijd overhoudt om de klus te klaren en veilig 
terug te keren.

Dräger ​BG ProAir

Systeemonderdelen
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De ​Dräger ​FireGround HUB verbindt de Dräger ​PSS AirBoss met het 
FireGround-monitoringsysteem. Het is een mobiel apparaat dat door een 
brandbestrijder wordt gedragen, dicht bij het inzetcontrolepunt wordt 
geplaatst of in de brandweerwagen wordt geïnstalleerd.

​Dräger ​FireGround HUB
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De reikwijdte van een monitoringsysteem wordt beïnvloed door het soort 
constructie en gebouw (bijv. opslaglocaties, hoogbouw of tunnels). Bij een 
groter aantal bochten, hoogtes en lengtes vergroot de ​Dräger FireGround-
repeater het bereik tussen de ​Dräger PSS AirBoss Connect en de ​Dräger ​
FireGround HUB.

Dräger ​FireGround Repeater
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Dräger Resource & Asset Management (RAM) is een browsergebaseerde 
softwareoplossing die de dagelijkse werkzaamheden in 
brandweerwerkplaatsen optimaliseert. Hiermee weet u altijd welke uitrusting 
klaar is voor gebruik en waar deze zich bevindt. Het gebruiksvriendelijke 
assetmanagementsysteem verhoogt de veiligheid, zorgt voor een efficiënte 
organisatie en levert uitgebreide documentatie van alle processen en 
gegevens.

​Dräger RAM
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De bureaulader kan tot 5 accu's tegelijkertijd opladen. De lader controleert 
de technische staat van de accu om te waarborgen dat deze naar behoren 
werkt. De ​Dräger PSS AirBoss Connect, ​FireGround HUB en ​
FireGround Repeater maken allemaal gebruik van hetzelfde laadstation.

​PSS AirBoss 5-weg Bureaulader
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Voor het snel en eenvoudig laden van de ​Dräger PSS AirBoss Connect, 
FireGround Hub en ​FireGround Repeater. De accu blijft tijdens het laden in de 
unit en hoeft niet te worden verwijderd.

Dräger ​PSS AirBoss Cliplader
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Het ​Dräger FireGround Inzetcontrolebord (ECB) ondersteunt de 
inzetcontrole-functionarissen bij het bewaken van ademluchttoesteldragers 
en hun inzetduur. Tijdens het gebruik van ons geautomatiseerde FireGround-
monitoringsysteem verbetert het ECB inzetcontroleprocedures door u zowel 
een speciale plek voor handmatige registratie te bieden als de mogelijkheid 
om tally's op te slaan.

Dräger FireGroun Entry Control Board

Toebehoren
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​Dräger FireGround Monitoringsysteem

Bereik

Zichtlijn 1,5 km – gemiddeld kantoorgebouw of 
eengezinswoning

Geen repeater nodig

Gemiddeld magazijn of industriële faciliteit 1 repeater nodig

Tunnels Aantal repeaters afhankelijk van aantal bochten, 
hoogteverschil en lengtes

​ ​

​Dräger FireGround App

Gebruik 6 ploegen, elk 4 brandbestrijders, 
als alternatief maximaal 3 ploegen met max. 6 brandbestrijders 
elk

Verbinding Wifi, een tablet met de FireGround App is draadloos verbonden 
met één ​FireGround HUB

Besturingssysteem Android 14, iOS 26 en latere versies, 
(getest op Samsung Galaxy S9 en Apple iPad 10)

Tablet Ontworpen voor gebruik op tablet van 10 inch of groter

​ ​

​Dräger ​FireGround HUB

Verbinding Telemetrie, uploaden LTE-gegevens (simkaart vereist)

Voeding Oplaadbaar NiMh-accupack

Positioneringsopties Op het inzetcontrolepunt, in de brandweerwagen of gedragen 
door een brandbestrijder

​ ​

Dräger ​FireGround Web

Gebruik Onbeperkt aantal gebruikers

Browser Google Chrome

Cloud Dräger Cloud (Microsoft® Azure)

​ ​

Goedkeuringen

IP67 Beschermingsgraad voor bestendigheid tegen stof en 
onderdompeling

Richtlijn 2014/53/EU Richtlijn zendapparatuur (RED)

Richtlijn 2014/34/EU (Repeater) Apparatuur voor gebruik op plaatsen met explosiegevaar (ATEX)

Microsoft® Azure is een geregistreerd merk van Microsoft®.

Technische gegevens
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​Dräger FireGround Monitoringsysteem

​Dräger FireGround App Frequentie Bestelnummer

Alle ​FireGround HUB-/Repeater-
varianten moeten worden besteld 
via het configuratieonderdeelnummer

3733922

​Dräger ​FireGround HUB 469 MHz 3720211

Dräger ​FireGround Repeater 1 469 MHz 3720215

Dräger ​FireGround Repeater 2 469 MHz 3735557

​Dräger ​FireGround HUB 869 MHz 3720212

Dräger ​FireGround Repeater 1 869 MHz 3720216

Dräger ​FireGround Repeater 2 869 MHz 3735558

​Dräger ​FireGround HUB 917 MHz 3720209

Dräger ​FireGround Repeater 1 917 MHz 3720217

Dräger ​FireGround Repeater 2 917 MHz 3735559

Dräger overige frequenties op aanvraag

Bestelinformatie

Dräger ​FireGround Web Bestelnummer

​Dräger FireGround weblicentie 3728013

​Dräger FireGround API-licentie 3732599

​Dräger FireGround licentie voor beheer 
van ademluchttoesteldragers

3734759

Toebehoren Bestelnummer

Dräger ​PSS AirBoss 5-weg bureaulader 3723650

Dräger ​PSS AirBoss cliplader 3711536

​Dräger FireGround Inzetcontrolebord 
(ECB)

op aanvraag
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Vind uw account manager op:
www.draeger.com/contact

Hoofdkantoor
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland 

	 www.draeger.com

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar.
Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land
waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.
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Nederland
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer 

	 +31 (0)79 344 46 66
	 receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet 

	 +31 (0)10 295 27 40
	 sales-mo.sd.nl@draeger.com

België
Dräger België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel 

	 +32 2 462 62 11
	 +32 2 609 52 60
	 stbe.info@draeger.com


