
Dräger Flame 1350 combina sensori UV e IR per rilevare fiamme generate da idrocarburi. 
Questa combinazione di potenti sensori e algoritmi complessi offre maggiore sicurezza e un 
minor numero di falsi allarmi.

Rilevatore di fiamma
Dräger Flame 1350 (UV/IR)

—
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Vantaggi

Rilevazione rapida e sicura
Dräger Flame 1350 combina un sensore UV e un sensore IR per rilevare in modo affidabile e sicuro fiamme 
generate da idrocarburi. Grazie alla sua affidabilità e al suo livello di prestazioni, questo dispositivo soddisfa i 
requisiti di sicurezza IEC 61508 di livello SIL2, nonché i requisiti prestazionali stabiliti delle norme EN54-10 e 
FM3260. Il rivelatore è inoltre dotato di interfacce HART® e RS-485 e ha un consumo elettrico molto basso.

Prevenzione di falsi allarmi
Grazie ai suoi due sensori, il rilevatore Flame 1350 rileva le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza 
d'onda corta UV e nello spettro IR. Il rilevatore analizza la frequenza, l'intensità e la durata dei segnali misurati. 
Scatta un allarme solo quando sono soddisfatti i criteri di entrambi i sensori. In questo modo Flame 1350 previene i 
falsi allarmi. Inoltre, la rilevazione selettiva di fiamma assicura che il rilevatore non generi per errore un allarme per 
fiamme presenti in altre aree.

Robusto e durevole
L'involucro è molto robusto e resistente alle intemperie. La finestra di controllo può essere riscaldata 
automaticamente per impedire l'appannamento e la formazione di ghiaccio. Flame 1350 può essere quindi 
impiegato con affidabilità anche in condizioni ambientali estreme, ad es. a temperature comprese tra -60 °C e 
+85 °C.

Semplice verifica
L'autodiagnosi interna "Advanced Optical Verification" (AOV) verifica automaticamente gli elementi elettronici e 
ottici del rilevatore Flame 1350. Il LED tricolore sul davanti del rilevatore fornisce una rapida indicazione dello stato 
di funzionamento. La spia verde indica un funzionamento normale, la spia gialla indica un guasto e la spia rossa 
segnala un allarme incendio.

Massima flessibilità
Se necessario, Dräger Flame 1350 può essere utilizzato come rilevatore combinato UV/IR, come rilevatore singolo 
IR o come rilevatore singolo UV, ad es. per la rilevazione di fiamme da metalli che risultano invisibili nello spettro UV. 
I sensori singoli possono essere attivati o disattivati separatamente utilizzando il software fornito.
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Il simulatore di fiamma Dräger FS‑5000 simula la presenza di incendi o 
fiamme per verificare il corretto funzionamento dei rilevatori 
Dräger Flame 5000 o Dräger Flame 3000.

Dräger FS‑5000
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Monitoraggio di vari gas e vapori con il sistema di controllo modulare Dräger 
REGARD® 3000. La spia di stato multicolore segnala lo stato del vostro 
sistema di rilevazione gas. La centralina consente di combinare tre moduli 
diversi: ingresso, relè e gateway. Si possono collegare fino a quattro 
trasmettitori analogici e otto relè configurabili.

Dräger REGARD® 3000
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Dräger REGARD® 7000 è un sistema modulare e pertanto altamente 
espandibile per l'analisi e il monitoraggio di numerosi gas e vapori. Adatto per 
sistemi di rilevazione e allarme gas con diversi livelli di complessità e numeri 
di trasmettitori, Dräger REGARD® 7000 presenta un'eccezionale affidabilità 
ed efficienza. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla compatibilità 
retroattiva con il sistema REGARD®.

Dräger REGARD® 7000

Componenti del sistema

Accessori
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Grazie al triplo sensore IR, Dräger Flame 1500 è in grado di rilevare fiamme 
generate da idrocarburi anche a grandi distanze. È inoltre estremamente 
affidabile contro i falsi allarmi.

Dräger Flame 1500 (IR3)

Prodotti correlati
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Grazie al triplo sensore IR, Dräger Flame 1750 H2 è in grado di rilevare 
fiamme generate da idrogeno. Offre un'elevata affidabilità contro i falsi 
allarmi ed eccellenti prestazioni nella misura, anche a temperature estreme.

Dräger Flame 1750 H2 (IR3)
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Dräger Flame 3000 è un rilevatore di fiamma antideflagrante tramite segnale 
video. Questo sistema di rilevazione di fiamma si serve dell'elaborazione 
digitale del segnale video e di algoritmi avanzati per elaborare e interpretare 
le proprietà caratteristiche della fiamma rilevata. Questo metodo estende il 
campo visivo e riduce il numero di falsi allarmi.

Dräger Flame 3000
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Dräger Flame 5000 è un rilevatore di fiamma a prova di esplosione, operante 
attraverso segnali video a colori. Ogni rilevatore funziona autonomamente e 
comprende un sistema integrato di videosorveglianza a circuito chiuso, con 
elaborazione digitale del segnale video in tempo reale e algoritmi software 
per identificare le caratteristiche della fiamma.

Dräger Flame 5000
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Dräger Flame 1350
Tipo Rilevatore di fiamma UV/IR antideflagrante

Regione spettrale da 0,18 a 0,2 µm e da 3 a 5 µm

Campo visivo Orizzontale 90°, verticale 90°

Tempo di risposta 5 secondi (tipico)

Impostazioni della sensibilità Bassa (10 m), standard (20 m) e alta (30 m)

Range di misurazione* n-eptano/benzina 30 m

*Fiamma piana 0,1 m², pennacchio 0,6 m

Dati tecnici

Dati elettrici
Relè Allarme e anomalia

Uscita segnale 0 - 20 mA

Comunicazione RS485, HART® 7

Tensione di alimentazione 24 VCC nominale (18-32 VCC)

Potenza assorbita Minimo 3 W / massimo 12 W con riscaldamento

Corpo
Materiale Alluminio o acciaio inossidabile, verniciato a polvere

Pressacavo Doppio M25 o ¾'' NPT

Peso 2,5 kg alluminio o 6 kg acciaio inossidabile

Classe di protezione IP66, NEMA 4X

Condizioni ambientali
Temperatura Da -60 a +85 °C

Omologazioni
ATEX Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66

IECEx Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66

FM/FMC Classe 1, Zona 1 AEx db IIC T4

Classe 1, Divisione 1, Gruppi B, C, D T4

EAC TR CU In attesa di omologazione

CCCF In attesa di omologazione

INMETRO, PESO, ecc. Su richiesta

Sicurezza di funzionamento Certificato SIL2 (IEC 61508-1-3)

Certificato di conformità della funzione di 
misurazione

EN 54-10 (VdS)
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Dräger Flame 1350
Dräger Flame 1350, acciaio inossidabile, 2 x ¾" NPT 37 24 440

Dräger Flame 1350, alluminio, 2 x ¾" NPT 37 24 441

Dräger Flame 1350, acciaio inossidabile, 2 x M25 37 24 442

Dräger Flame 1350, alluminio, 2 x M25 37 24 443

Ordini

Accessori
Dräger FS‑5000 42 09 307

Staffa standard - acciaio inossidabile 316 37 18 732

Staffa per uso marittimo - acciaio inossidabile 316 37 01 298

Kit di tenuta rilevatore - sistema metrico 37 01 303

Schermatura contro i raggi solari - Flame 1x00/3x00/5x00 37 01 299

Kit di montaggio - tubazione da 2" 37 01 300

Kit di montaggio - tubazione da 3" 37 01 301

Kit di montaggio - tubazione da 4" 37 01 302

Air Shield– Flame, acciaio inossidabile (grigio) 37 24 460

Air-Shield– Flame, alluminio (rosso) 37 24 461

Staffa di montaggio su condotta - Flame, acciaio inossidabile 37 24 462

Staffa adattatore - Flame, acciaio inossidabile 37 24 463

Modem - USB HART per Flame 37 24 464

Caricatore - Simulatore d'incendio FS-5000 37 24 465

Convertitore USB/RS485 per Flame 37 24 466
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Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
	 www.draeger.com

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.
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Svizzera
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Italia
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)

	 +39 02 45 87 21
	 +39 02 45 84 515

+39 02 48 60 24 64
	 infoitaly@draeger.com


