
Der Dräger Flame 1350 kombiniert UV- und IR-Sensoren zur Erkennung von 
kohlenwasserstoffbasierten Bränden. Die Kombination von leistungsstarken Sensoren und 
komplexen Algorithmen reduziert die Anzahl der Fehlalarme und sorgt so für eine höhere 
Sicherheit.

Flammendetektion
Dräger Flame 1350 (UV/IR)

—
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Produktvorteile

Schnelle und sichere Detektion
Der Dräger Flame 1350 kombiniert einen UV- und einen IR-Sensoren, um damit sicher und zuverlässig 
kohlenwasserstoffbasierte Brände zu erkennen. Aufgrund seiner Zuverlässigkeit und Leistungsstärke erfüllt er 
sowohl die Anforderungen IEC 61508 zur Sicherheitsintegrität gemäß SIL2, als auch die hohen 
Leistungsanforderungen der EN54-10 und der FM3260.
Der Flammendetektor verfügt zudem über HART® und RS-485 Schnittstellen und hat einen geringen 
Energieverbrauch.

Vermeidung von Fehlalarmen
Mit den zwei Sensoren detektiert der Flame 1350 elektromagnetische Strahlung im kurzwelligen UV-Bereich und im 
IR-Spektrum. Frequenz, Intensität und Dauer der Messsignale werden analysiert. Nur wenn die Ansprechkriterien 
beider Sensoren erfüllt sind, wird ein Alarm ausgelöst. So vermeidet der Flame 1350 Fehlalarme. Zudem stellt die 
sensible Erkennung sicher, dass der Detektor nicht fälschlicherweise Feuer aus anderen Zonen meldet.

Robust und widerstandsfähig
Das Gehäuse ist sehr belastbar und wetterfest. Zum Schutz vor Vereisung und Beschlagen ist das Sichtfenster 
automatisch beheizbar. Sie betreiben so den Flame 1350 zuverlässig auch unter extremen Umweltbedingungen, 
z.B. in Temperaturen von -60 °C bis +85 °C.

Einfache Überprüfung
Der eingebaute Selbsttest "Advanced Optical Verification" (AOV) überprüft automatisch die Elektronik und die Optik 
des Flame 1350. Durch die dreifarbige LED an der Vorderseite erkennen Sie schnell den Gerätestatus. Grün steht 
für normalen Betrieb, Gelb meldet einen Fehler und Rot signalisiert Feueralarm.

Maximale Flexibilität
Der Dräger Flame 1350 lässt sich bei Bedarf sowohl als kombinierter UV/IR Detektor, als reiner IR-Detektor oder als 
reiner UV-Detektor verwenden, um z.B. Metallbrände zu detektieren, da diese nur im UV Spektrum sichtbar sind. Die 
einzelnen Sensoren lassen sich einfach über die mitgelieferte Software zu- oder abschalten.
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Mit dem Dräger FS‑5000 Flammensimulator testen Sie die Funktion Ihres 
Dräger Flame 5000, 3000, 1750 H2, 1500 oder 1350.

Dräger FS‑5000
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Überwachen Sie verschiedene Gase und Dämpfe mit dem modularen 
Auswertesystem Dräger REGARD® 3000. Sein mehrfarbiges Status-Licht 
signalisiert Ihnen den Zustand Ihrer Gaswarnanlage. Der Controller 
ermöglicht Ihnen drei verschiedene Module zu kombinieren: Input-, Relais- 
und Gateway-Modul. Dabei können Sie bis zu vier analoge Transmitter und 
acht Relais in Kombination anschließen.

Dräger REGARD® 3000
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Das Dräger REGARD® 7000 ist ein modulares und damit auf lange Sicht 
erweiterbares Auswertesystem für die Überwachung von verschiedenen 
Gasen und Dämpfen. Geeignet für Gaswarnanlagen unterschiedlichster 
Komplexität und Anzahl von Transmittern, zeichnet sich das Dräger REGARD® 
7000 durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Effizienz aus. Ein weiterer 
Pluspunkt: die Rückwärtskompatibilität zum REGARD®.

Dräger REGARD® 7000

Systemkomponenten

Zubehör



Dräger Flame 1350 (UV/IR) | 04 

D
-1

59
9-

20
21

Der Flammendetektor Dräger Flame 1500 erkennt durch seinen Triple-IR-
Sensor Kohlenwasserstoffbrände auch in größerer Entfernung. Er bietet Ihnen 
dabei eine hohe Zuverlässigkeit gegen Fehlalarme.

Dräger Flame 1500 (IR3)

Verwandte Produkte
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Mit seinem Triple-IR-Sensor erkennt der Dräger Flame 1750 H2 
wasserstoffbasierte Brände. Er bietet Ihnen dabei eine hohe Zuverlässigkeit 
gegen Fehlalarme und seine gute Messperformance bleibt auch bei extremen 
Temperaturen bestehen.

Dräger Flame 1750 H2 (IR3)
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Der Dräger Flame 3000 ist ein explosionsgeschützter Flammendetektor, der 
auf Basis einer bildgebenden Erfassung arbeitet. Der Flammendetektor 
wertet anhand digitaler Bildverarbeitung und Software-Algorithmen 
charakteristische Eigenschaften von Flammen aus. Dieses Prinzip sorgt für 
ein erweitertes Sichtfeld und weniger Fehlalarme.

Dräger Flame 3000
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Der Dräger Flame 5000 ist ein explosionsgeschützter Flammenmelder, der 
auf Basis einer bildgebenden Erfassung arbeitet. Jeder Detektor ist mit einer 
integrierten Videokamera ausgestattet. Der Flammendetektor wertet anhand 
digitaler Bildverarbeitung und Software-Algorithmen charakteristische 
Eigenschaften von Flammen aus.

Dräger Flame 5000
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Dräger Flame 1350
Typ Explosionsgeschützter UV/IR-Flammendetektor

Spektralbereich 0,18 bis 0,2 µm und 3 bis 5 µm 

Sichtfeld Horizontal 90°, vertikal 90°

Ansprechzeit 5 Sekunden (typisch)

Empfindlichkeitseinstellungen Niedrig (10 m), Standard (20 m) und Hoch (30 m)

Messbereich* n-Heptan/Benzin 30 m (100 ft)

*Brandwanne 0,1 m² (1ft²), Abfackelfeuer 0,6 m (3 ft)

Technische Daten

Elektrische Daten
Relais Alarm und Störung

Signalausgang 0 bis 20 mA

Kommunikation RS485, HART® 7

Versorgungsspannung 24 VDC nominal (18 bis 32 VDC)

Leistungsaufnahme Minimum 3 W / Maximum 12 W mit Heizung

Gehäuse
Material Aluminium oder Edelstahl, pulverbeschichtet

Kabelverschraubung Dual M25 oder ¾‘‘NPT

Gewicht 2,5 kg (5,5 lbs.) Aluminium oder 6 kg (13,2 lbs.) Edelstahl

Schutzklasse IP67, NEMA 4X

Umgebungsbedingungen
Temperatur -60 bis +85 °C (-76 bis +185 °F)

Zulassungen
ATEX Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66

IECEx Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66

FM/FMC Class 1 Zone 1 AEx db IIC T4

Class 1 Div. 1, Groups B, C, D T5

EAC TR CU Beantragt

CCCF Beantragt

INMETRO, PESO, etc. Auf Anfrage

Funktionale Sicherheit SIL2 (IEC 61508-1-3)

Konformitätsbescheinigung der 
Messfunktionalität

EN 54-10 (VdS)
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Dräger Flame 1350
Dräger Flame 1350, Edelstahl, 2 x ¾" NPT 37 24 440

Dräger Flame 1350, Aluminium, 2 x ¾" NPT 37 24 441

Dräger Flame 1350, Edelstahl, 2 x M25 37 24 442

Dräger Flame 1350, Aluminium, 2 x M25 37 24 443

Bestellinformationen

Zubehör
Dräger FS‑5000 42 09 307

Schwenkhalterung Standard– 316 Edelstahl 37 18 732 

Schwenkhalterung Marine– 316 Edelstahl 37 01 298 

Dicht-Set Detektor - metrisch 37 01 303

Sonnenschutz– Flame 1x00/3x00/5x00 37 01 299 

Montageschelle– 2" Mast 37 01 300

Montageschelle– 3" Mast 37 01 301

Montageschelle– 4" Mast 37 01 302

Air Shield - Flame Edelstahl (grau) 37 24 460

Air Shield - Flame Aluminium (rot) 37 24 461

Duct Mount - Flame Edelstahl 37 24 462

Adapterplatte Flame Edelstahl 37 24 463 

Modem - USB HART Flame 37 24 464

Ladegerät - Flame Simulator FS-5000 37 24 465 

Umwandler - USB zu RS485 Flame 37 24 466 
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Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

Hersteller

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

	 info@draeger.com
	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

	 www.draeger.com/de_de/Safety


