
Dräger Flame 1350は、UVセンサとIR センサのデュアルセンサによって炭化水素系火炎を検知
します。 これらの強力なセンサと複合したアルゴリズムによって、安全性の高い、誤警報を低
減した検知を実現します。

火炎検知器
Dräger Flame 1350 (UV/IR)

—



Dräger Flame 1350 (UV/IR) | 02 

特長

応答速度の速い安全な検知
Dräger Flame 1350は、UVセンサとIR センサのデュアルセンサによって炭化水素系火炎を検知します。 この高信頼性と
性能により、機能安全規格であるIEC 61508で定義されているSIL2と、高性能要件であるEN54-10およびFM3260に準拠
しています。 本火炎検知器には、HART®機能とRS-485インターフェイスも実装されており、なおかつ低電力設計を実
現しています。

誤警報の低減
Flame 1350 は デュアルセンサを搭載していて、短波 UV 波長帯域と IR 波長帯域の電磁放射を検出します。 測定信号の
周波数帯と強度、またその継続時間が分析され、 両方のセンサの応答基準を満たした場合にのみ、アラームが発報しま
す。このような方法で、Flame 1350は誤警報を低減します。 さらに、高感度検知機能により、他のゾーンからの火炎
を誤って発報することはありません。

頑丈で優れた耐久性
その筐体は非常に堅牢で全天候型構造になっています。 凍結や曇りを防ぐために、検知器のウィンドウを自動で加熱す
ることが可能です。 よって、-60〜+85°Cといった極端な環境下においてもFlame 1350を確実に動作させることができ
ます。

シンプル検証
内蔵のセルフテスト機能「高度光学検証 (AOV)」が、Flame 1350の電子基板と光学素子を自動的にチェックします。 
前面の3色LEDにより、検知器のステータスを素早く確認することができます。 緑は正常動作、黄は機器故障、赤は火
炎警報を示します。

最大限の柔軟性
Dräger Flame 1350 は、必要に応じてデュアル UV/IR 検知器として、単独の IR 検知器として、または単独の UV 検知器
として使用することができます。例えば UV スペクトルでのみ可視化できる金属火炎を検知することができるのです。 
それぞれのセンサの切り替えは、専用ソフトウェアを使用して簡単に設定することができます。
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Dräger Flame FS-5000 (フレーム FS-5000)は、火炎を模擬発生させて、​
Dräger Flame 5000、3000、1750、1500、1350 の機能確認を実行するシミュレ
ータです。

Dräger Flame FS-5000
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​Dräger REGARD 3000は、様々なガスおよび蒸気を監視するための、モジュール
方式のガス検知警報コントローラです。 マルチカラーのステータス表示灯が、
ガス検知システムの状態を示します。 このコントローラでは、入力、リレー出
力、ゲートウェイの3つの異なるモジュールを 組み合わせることができます。 
よって例えば最大4点のアナログ入力、および最大8点のリレー出力での組み合
わせで、ガス検知器を接続することが可能です。

​Dräger REGARD 3000
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​Dräger REGARD 7000 は、さまざまなガスおよび蒸気を監視するための、拡張
性が高いモジュール方式の制御システムです。複数の機器を用いて複雑な設定
を行うような、ガス検知警報システムの使用に適しています。​
Dräger REGARD 7000 はまた、非常に優れた信頼性と効率性も備えています。 
その他の利点として、旧REGARDシステム との互換性があります。

​Dräger REGARD 7000

システムコンポーネント

アクセサリ
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Dräger Flame1500火炎検知器は、遠距離からでも炭化水素系火炎を検知するこ
とができるトリプルIRセンサを搭載しています。 誤警報に対しても抜群の信頼
性を誇ります。

Dräger Flame 1500 (IR3)

関連製品
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Dräger Flame 1750 H2 は、水素火炎をトリプルIRセンサで検知します。 誤警報
に対して高い信頼性を備えており、極端な温度環境下においても優れた測定性
能を維持します。

Dräger Flame 1750 H2 (IR3)
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ドレーゲルFlame3000は、画像解析処理方式の防爆型火炎検知器です。 このビ
ジュアル火炎検知システムは、デジタル画像処理と、火炎の性質を先進のアル
ゴリズム計算によって解析処理した技術を使用しています。 この原理は、広範
囲にわたる視野角を実現し、外的要因による誤警報の削減に寄与しています。

​Dräger Flame 3000
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​Dräger Flame 5000 (フレーム 5000 )は 画像解析をベースにした防爆型火炎検知
器です。 このビジュアル火炎検知システムは、デジタル画像処理と、火炎の性
質を先進のアルゴリズム計算によって解析した技術を使用しています。 この原
理は、広範囲にわたる視野角を実現し、外的要因による誤警報の削減に寄与し
ています。 また​Dräger Flame 5000 は、CCTV カメラ（カラー画像出力）機能が
搭載されています。

​Dräger Flame 5000
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Dräger Flame 1350

タイプ 耐圧防爆構造 UV/IR火炎検知器

波長帯域 0.18〜0.2µmと3〜5µm

視野角 水平方向 90°、垂直方向 90°

応答時間 5秒 (標準値)

感度設定 低10m、中20m (標準)、高30m

測定可能範囲* n-ヘプタン / ガソリン 30m

*パンファイア0.1m²、フレア0.6m

技術仕様

電気的データ

リレー アラームと機器故障

信号出力 0 - 20mA

通信 RS485、HART® 7

供給電圧 定格 24VDC (18 ～ 32VDC)

消費電力 最小3W / ヒータON時最大12W

筐体

材質 アルミ製またはステンレス鋼、粉体塗装

ケーブルグランド デュアルM25 / NPT ¾''

質量 2.5kg アルミ製、6kg ステンレス製

保護等級 IP66、NEMA 4X

使用環境

温度 -60〜85°C

認証

ATEX Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66

IECEx Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66

FM / FMC Class 1 Zone 1 AEx db IIC T4

Class 1 Div. 1、Groups B、C、D T4

EAC TR CU ペンディング

CCCF ペンディング

INMETRO, PESOなど お問い合わせください

機能安全規格 SIL2 (IEC 61508-1-3)

測定機能適合証明 EN 54-10 (VdS)
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Dräger Flame 1350

Dräger Flame 1350、ステンレス製、2 x NPT ¾" 3724440

Dräger Flame 1350、アルミ製、2 x NPT ¾" 3724441

Dräger Flame 1350、ステンレス製、 2 x M25 3724442

Dräger Flame 1350、アルミ製、2 x M25 3724443

注文情報

アクセサリ

​Dräger FS‑5000 4209307

取付金具標準用 – 316 ステンレス製 3718732

取付金具マリン用 – 316 ステンレス製 3701298

シーリングキット検出器 – メートル法 3701303

日除けカバー – Flame 1x00/3x00/5x00 3701299

2"パイプ用マウントキット 3701300

3"パイプ用マウントキット 3701301

4"パイプ用マウントキット 3701302

Flame用エアシールド – ステンレス製 (グレー) 3724460

Flame用エアシールド – アルミ製 (レッド) 3724461

Flame用ダクトマウント –ステンレス製 3724462

Flame用ブラケットアダプタ、ステンレス製 3724463

Flame用モデム – USB HART Flame 用 3724464

充電器 – 火炎シミュレータ FS-5000 3724465

Flame用コンバーター – USBからRS485変換 3724466
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本件に関するお問い合わせ：
www.draeger.com/contact

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。関連製品・アクセサリ・システムコンポーネント等の薬事情報については、
各製品の紹介冊子をご参照ください。本資料に記載される製品名等は、商標登録されている場合があります。Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社
により商標登録されている場合であっても、すべての国で登録されているとは限りません。Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社による各国の商
標登録の状況は、www.draeger.com/trademarksでご覧ください。
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ドレーゲルジャパン株式会社
東京本社
セイフティー事業部
〒 141-0021
東京都品川区上大崎2–13–17
目黒東急ビル 4F

	 03-6447-7171
	 03-6447-7170


