
Hármas IR-érzékelőjének köszönhetően a Dräger Flame 1750 H2 észleli a hidrogénalapú 
tüzeket. Az eszköz nagy fokú megbízhatóságot nyújt a téves riasztásokkal szemben, és 
extrém hőmérsékleti értékek mellett is megbízhatóan mér.

Lángérzékelő
Dräger Flame 1750 H2 (IR3)

—
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Az érzékelő burkolata porszórt 
rozsdamentes acélból vagy 

alumíniumból készül

Tartószerkezet

Három színű LED az állapot 
megjelenítésére

3 IR-érzékelő



Dräger Flame 1750 H2 (IR3) | 03 

Előnyök

Gyors és biztonságos érzékelés
A Dräger Flame 1750 H2 egy lángérzékelő három IR-érzékelővel. Akár nagyobb távolságból is érzékeli a 
hidrogénalapú tüzeket. Az eszköz mindössze öt másodpercen belül jelzi a hidrogéntüzet (1 méteres lánggal), 
legfeljebb 40 méteres távolságból. Tanúsítvánnyal igazolt megbízhatóságának köszönhetően a Flame 1750 H2 
megfelel az IEC 61508 szabvány biztonsági integritásra vonatkozó SIL 2 szerinti követelményeinek. A lángérzékelő 
HART és RS-485 interfészekkel is rendelkezik, emellett alacsony az energiafogyasztása.

A hidrogén specialistája
A Dräger Flame 1750 H2 eszközt kifejezetten a hidrogéntüzek érzékelésére fejlesztették ki. Az eszköz három 
IR-érzékelője kizárólag a hidrogéntüzekre jellemző 2 és 4 μm közötti tartományban mér, kiváló teljesítmény és 
alacsony téves riasztási arány mellett. A téves riasztások jellemző forrásai, például a forró CO2 , vagy a hegesztési 
munkák többé már nem jelentenek problémát.

Robusztus és tartós
Az eszköz burkolata rendkívül teherbíró, és ellen áll az időjárás viszontagságainak. A jegesedéssel és a 
párásodással szembeni védelem érdekében az ablak automatikusan felmelegíthető. Ez lehetővé teszi, hogy a Flame 
1750 H2 extrém környezeti körülmények között is – például –60 °C és +85 °C közötti hőmérsékleti értékek mellett 
– megbízhatóan üzemeljen.

Egyszerű ellenőrzés
A beépített öntesztelő „Továbbfejlesztett optikai ellenőrzés” (AOV) funkció automatikusan ellenőrzi a Flame 1750 
H2elektronikai és optikai alkatrészeit. A háromszínű elülső LED lehetővé teszi, hogy azonnal láthassa az eszköz 
állapotát. A zöld szín a megfelelő működést, a sárga a meghibásodást, a vörös pedig a tűzriasztást jelzi.
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A Dräger FS‑5000-et tűz vagy lángok szimulálására használjuk, hogy 
teszteljük a Dräger Flame 5000 CCTV érzékelő megfelelő működését.

Dräger FS‑5000
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Különböző gázok és gőzök monitorozása a moduláris Dräger REGARD 3000 
vezérlő rendszerrel. Az eszköz többszínű állapotjelző lámpája jelzi a 
gázérzékelő rendszer állapotát. A vezérlő lehetővé teszi, hogy 3 különböző 
modult kombináljon: a bemeneti, a relé- és az átjárómodulokat. Legfeljebb 
négy analóg távadót és nyolc relét csatlakoztathat kombinációban.

Dräger REGARD 3000
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A Dräger REGARD 7000 moduláris eszköz, így egy nagymértékben bővíthető 
elemzőrendszer a különféle gázok és gőzök monitorozására. Alkalmas 
különböző komplexitású és számos jeladóval rendelkező gáz-riasztó 
rendszerekhez, emellett a Dräger REGARD 7000 kivételes megbízhatósággal 
és hatékonysággal bír. További előnye a REGARD rendszerrel való 
visszamenőleges kompatibilitás.

Dräger REGARD 7000

Rendszer-összetevők

Tartozékok
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A Dräger Flame 5000 egy lángérzékelőn alapuló robbanásbiztos színes 
képalkotó készülék. Minden érzékelő önállóan működik és egyetlen 
egységben tartalmaz CCTV rendszert, digitális jelfeldolgozót és algoritmust 
az élő videó kép feldolgozására és a láng karakterisztikájának értelmezésére.

Dräger Flame 5000
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A Dräger Flame 3000 egy képalkotáson alapuló robbanásbiztos 
lángérzékelő. Ez a sokcsatornás IR vizuális lángérzékelő rendszer digitális 
jelfeldolgozást és korszerű algoritmusokat használ a láng karakterisztikájának 
feldolgozásához és értelmezéséhez. Ez az elv kibővített látómezőt és a 
hagyományos lángérzékelőkhöz képest kevesebb téves riasztást biztosít.

Dräger Flame 3000
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A Dräger Flame 1500 lángérzékelő három infravörös (IR) érzékelő 
segítségével érzékeli a szénhidrogén tüzeket, akár nagy távolságból is. Az 
eszköz rendkívül megbízhatóan védi Önt a téves riasztásoktól.

Dräger Flame 1500 (IR3)
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A Dräger Flame 1350 ötvözi az UV- és IR-érzékelőket a szénhidrogén-alapú 
tüzek érzékeléséhez. Ezek a hatékony érzékelők és komplex algoritmusok 
fokozott biztonságot nyújtanak, és csökkentik a téves riasztások számát.

Dräger Flame 1350 (UV/IR)

Kapcsolódó Termékek
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Dräger Flame 1750 H2

Típus Robbanásbiztos IR-lángérzékelő

Spektrális tartomány Három hullámhossz a 2 μm-től az 4 μm-ig terjedő tartományban

Látószög Vízszintes 90°, függőleges 90°

Válaszidő 4 másodperc (jellemzően)

Az érzékenységgel kapcsolatos 
beállítások

Normál (30 m) és magas (40 m)

Mérési tartomány* Hidrogén 40 m

n-Heptán 12 m

Metán 30 m

*Parázs: 0,1 m2, láng: 0,6 m

Műszaki adatok

Elektromosságra vonatkozó adatok

Relé Riasztás és meghibásodás

Kimenő jel 0–20 mA

Kommunikáció RS485, HART® 7

Tápfeszültség 24 VDC névleges (18–32 VDC között)

Áramfogyasztás Minimum 3 W / maximum 12 W fűtéssel

Készülékház

Anyag Alumínium vagy rozsdamentes acél, pórszórt

Kábelcsatlakozó Dual M25 vagy ¾''NPT

Tömeg 2,5 kg alumínium vagy 6 kg rozsdamentes acél

Védelmi osztály IP66, NEMA 4X

Környezeti feltételek

Hőmérséklet –60 és +85 °C között

Jóváhagyások

ATEX Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66

IECEx Ex II 2 G Ex db IIC T4 Gb IP66

FM/FMC 1. osztály, 1. zóna, AEx db IIC T4

I. osztály, 1. ágazat, B, C, D és T4 csoport

EAC TR CU Igényelve

CCCF Igényelve

INMETRO, PESO stb. Kérésre
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Működési biztonság SIL2 (IEC 61508-1-3)

A mérési működőképesség megfelelőségi 
igazolása

EN 54-10 (VdS)

Műszaki adatok

Dräger Flame 1750 H2 Rendelésszám

Dräger Flame 17502, alumínium, 2 x M25 37 24 447

Dräger Flame 1750 H2, alumínium, 2 x ¾” NPT 37 24 445

Dräger Flame 1750 H2, rozsdamentes acél, 2 x M25 37 24 446

Dräger Flame 1750 H2, rozsdamentes acél, 2 x ¾” NPT 37 24 444

Rendelési információk

Tartozékok Rendelésszám

Dräger FS‑5000 42 09 307

Hagyományos tartószerkezet – 316 rozsdamentes acél 37 18 732

Tengeri tartószerkezet – 316 rozsdamentes acél 37 01 298

Az érzékelő tömítőkészlete – metrikus 37 01 303

Napvédő – Flame 1x00/3x00/5x00 37 01 299

Rögzítőkészlet – 2" rúd 37 01 300

Rögzítőkészlet – 3" rúd 37 01 301

Rögzítőkészlet – 4" rúd 37 01 302

Levegőpajzs – Flame, rozsdamentes acél (szürke) 37 24 460

Levegőpajzs – Flame, rozsdamentes acél (vörös) 37 24 461

Csőrögzítő – Flame, rozsdamentes acél 37 24 462

Adaptertartó – Flame, rozsdamentes acél 37 24 463

Modem – USB HART®, Flame 37 24 464

Töltő – FS-5000 Flame szimulátor 37 24 465

USB–RS485 átalakító – Flame 37 24 466
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Helyi kereskedelmi
képviselet keresése:
www.draeger.com/contact

Vállalati központ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Njemacka

	 www.draeger.com

Nem minden termék , és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. Az itt említett védjegyek a jogosultak tulajdonát képezik.
A védjegyek tulajdonosa a Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) vagy bizonyos országokban a Dräger kapcsolt vállalkozásai, de abban az országban ez nem
feltétlenül érvényes, ahol ez az anyag megjelent. A Dräger védjegyek aktuális állapotáról a www.draeger.com/trademarks oldalon tájékozódhat.
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Hungary
Dräger Safety Hungária Kft.
Szent László út 95.
1135 Budapest 

	 +36 1 452 2020
	 +36 1 452 2030
	 info.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


