
Die gasbetriebene Brandsimulationsanlage Dräger GFC 3000 in kompakter und robuster 
Containerbauweise bietet eine sichere und vielfältige Trainingsmöglichkeit für die 
Brandbekämpfung sowie für die richtige Einsatztaktik bei Such- und Rettungsübungen in 
verrauchten Innenräumen. Für maritime und industrielle Anwendungen können spezielle 
Übungselemente in die Brandübungsanlage integriert werden.

Fire Training System
Dräger GFC 3000

—
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Dräger GFC 3000
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Dachbegehung mit Einstieg in 
tieferliegende Räume

Türen mit unterschiedlichen 
Öffnungsrichtungen

Große Auswahl an Brandstellen 
und Simulationsobjekten

Übungsfenster als zusätzliche 
Einstiegsmöglichkeit

Ausführung als stationäre oder 
mobile Variante

Flexible Raumgestaltung mittels 
mobiler Stellwände

Bedienerfreundliche Steuerung 
mittels Touchscreen und robuster 

Fernbedienung

Heizungsattrappe für Übungen  
mit Wärmebildkamera

Außentür mit wiederholbarer 
Aufbrech- und Durchbruch-

Funktion
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Produktvorteile

Neue Maßstäbe bei der Innenbrandbekämpfung
•	 Der Dräger GFC 3000 ist eine vielseitige Übungsanlage, die neben der eigendlichen Brandbekämpfung 

zahlreiche weitere Übungsszenarien beinhaltet, deren Training für die Feuerwehr bei Lösch-, Such- und 
Rettungsmaßnahmen beim Innenangriff erforderlich ist. Durch die Konfrontation mit echten Flammen, extremer 
Hitze, hoher Feuchtigkeit und stark eingeschränkter Sicht durch dichten, künstlichen Rauch werden die 
Trainierenden im Brandübungscontainer in eine reale Stresssituation versetzt. Die erzielten Erkenntnisse und die 
erlernten Handlungsmuster können später im realen Einsatz abgerufen werden - alles mit dem Ziel, 
Menschenleben zu retten und Sachschäden so gering wie möglich zu halten.

Standardmäßig ist der Dräger GFC 3000 mit flexiblen Innenwänden und einer Eingangstür für Auf- und 
Durchbruchübungen ausgestattet, so dass der gesamte Einsatzverlauf einschließlich Schlauchmanagement und 
Zugang zum Gefahrenort unter erschwerten Bedingungen mit einer Anlage trainiert werden kann.

Realitätsnahe Brandsimulationen
Mit seinen vielfältigen Szenarien bietet der Dräger GFC 3000 realistische Trainingsvoraussetzungen für die 
Innenbrandbekämpfung. Die gesamte Anlage wird per Funkfernbedienung gesteuert. Jede Brandstelle wird dabei 
separat oder in Kombination mit anderen Komponenten entzündet. Die Flammenintensität lässt sich jeweils in drei 
Stufen verstellen. Die Ausbreitung des Feuers samt Brandstärke (Flammhöhe) kann vom Trainer oder durch ein 
vollautomatisches System zur Löscherfolgskontrolle gesteuert werden. Die mit Wasser gefüllten Brandstellen aus 
Edelstahl besitzen aufgrund der kühlenden Wirkung des Wassers eine lange Lebensdauer und erzeugen ein sehr 
realistisches Flammenbild.

Sicherheit durch Kontrolle
Ein vollautomatisches Kontrollsystem garantiert die höchstmögliche Sicherheit des Trainings. Dazu gehört auch der 
kontrollierte Betrieb mit Propan, denn im Notfall wird die Gaszufuhr mittels Nothalt-Taster im Brandübungsraum 
oder an der Funkfernbedienung sofort unterbunden. So lassen sich Brandszenarien mit einem Maximum an 
Sicherheit realistisch simulieren.

Optionale Ausstattung
Neben der Simulation von Brandübungsszenarien in Innenräumen stehen Ihnen für den Dräger GFC 3000 
verschiedene Erweiterungsmodule zur Verfügung:

•	 Ergänzung eines aufgesetzten 20'-Containers mit Innentreppe und einer weiteren Brandstelle
•	 Automatische Löscherfolgskontrolle
•	 spezielle Gebäude-Übungselemente wie ein Solar-Panel oder eine Heizkörper-Attrappe für Suchübungen mittels 

Wärmebildkamera
•	 maritime oder industrielle Übungselemente wie Motoren- und Flanschbrände, Schiffstüren und Mannlöcher
•	 Dachbegehung mit Kameraüberwachung
•	 Soundsystem mit Durchsagemöglichkeit
•	 Überwachung der Brandübungsräume mittels fest installierten Wärmebildkameras
•	 Schlauchbruch-Trainingsszenario
•	 Zusätzliche Einrichtungsgegenstände als robuste Hinderniselemente

In der mobilen Ausführung des Dräger GFC 3000 wird die Anlage auf einem handelsüblichen Standard-Trailer für 
40'-Überseecontainer transportiert und betrieben, für den der Nutzer die erforderliche Strassenzulassung ohne 
größere Aufwände beantragen kann.



Dräger GFC 3000 | 04 

Produktvorteile

Professionelle Einweisung und Anwendertraining
Die umfassende Bedienereinweisung kann durch ein anspruchsvolles Realbrandtraining oder einen Train-the-
Trainer-Kurs, ausgeführt von professionellen und international erfahrenen Feuerwehr-Trainern der Dräger Academy, 
ergänzt werden.

Die Ausbildungsinhalte sind individuell an die Konfiguartion der Brandübungsanlage angepasst und gehen 
besonders auf die richtige Nutzung der veränder- und kombinierbaren Übungselemente ein. Die Teilnehmer erhalten 
einen Schulungsnachweis und beim Train-the-Trainer-Kurs eine Trainerzertifizierung.

Fokus auf Nachhaltigkeit
Bei der Konzeption der Anlage wurde Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Dazu gehört die schadstoffarme Verbrennung 
von Propan in den Brandstellen sowie eine "Smoke Only"-Funktion mit künstlichem Rauch, die Übungen auch ohne 
Feuer und reduziertem CO2-Ausstoß ermöglicht.

Das robuste Material der Anlage gewährleistet eine lange Lebensdauer und kann nahezu vollständig recycelt 
werden. Der geringe Wartungsaufwand kann von ausgebildeten Anwendern oder vom Dräger Service durchgeführt 
werden.



Dräger GFC 3000 | 05 

D
-2

88
05

-2
01

5

Mit der Dräger FPS®-COM 7000 bleiben Sie während eines Einsatzes auch 
ohne eigenes Funkgerät mit allen Atemschutzgeräteträgern in Kontakt – 
während Sie Ihre Hände frei haben. Dabei setzt die maskenintegrierte 
Kommunikationseinheit ein klares Signal für bessere Sprachqualität und 
unterdrückt Störgeräusche automatisch.

Dräger FPS®-COM 7000

Die innovative hands-free Wärmebildkamera Dräger UCF® FireCore* gibt 
Ihnen auch unter schwierigsten Bedingungen eine dauerhafte Sicht auf Ihre 
direkte Umgebung. So können Sie sich schneller und sicherer orientieren und 
profitieren von einem verbesserten Situationsbewusstsein.

Dräger UCF® FireCore
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Klein, leicht, robust und mit nur einem Knopf bedienbar: Die kompakte 
Wärmebildkamera Dräger UCF® FireVista bietet auch unter schwersten 
Einsatzbedingungen eine exzellente Bildqualität. Die Kamera ist sofort 
einsatzbereit und unterstützt Sie optimal bei der Brandbekämpfung und 
Personensuche. Qualität, die überzeugt – besonders im Preis.

Dräger UCF® FireVista

Zubehör
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Unsere Produktservice-Abteilung unterstützt Sie mit einer Reihe von 
Servicepaketen, sowohl in unseren Shops als auch in Ihrem Werk vor Ort. 
Pflege, Service und Wartung sind Schlüsselfaktoren für die Sicherheit. Auch 
aus wirtschaftlicher Sicht sind sorgfältige Wartung und Pflege unerlässlich. 
Durch vorbeugende Prüfungen, Wartungen und Originalteile bleibt Ihre 
Investition länger erhalten.

Produktservice

Dienstleistungen und Services
D

-2
33

5-
20

16

Die Dräger Academy vermittelt seit über 40 Jahren fundiertes und 
praktisches Wissen. Mit über 110 autorisierten Trainern führen wir pro Jahr 
mehr als 2.400 Schulungen zu über 600 möglichen Themen durch. Wir 
schulen Ihre Mitarbeiter mit dem nötigen Fachwissen für reale Einsätze und 
sorgen dafür, dass Lehrmaterial zuverlässig abgerufen und angewendet 
werden kann, sowohl in ihrer täglichen Routine als auch in Stresssituationen. 
Um Ihrem Bedarf gerecht zu werden, entwickeln wir gerne ein 
Schulungsprogramm speziell für Sie.

Schulungen
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Die mobile Brandübungsanlage Dräger FTS 8000 für Feuerwehren 
ermöglicht Ihnen eine anspruchsvolle und sichere Realbrandausbildung zu 
den Inhalten Strahlrohrtraining, Lesen von Rauchschichten, schnelle 
Brandausbreitung, Wärmeerfahrung und taktisches Vorgehen. Die 
Kombination aus holz-, gas- und flüssiggasbefeuerten Brandstellen 
ermöglicht ein sehr realistisches Training.

Dräger FTS 8000

Verwandte Produkte
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Die Dräger Wildland-Fire Sandbox WFS 1000 ist ein effizientes 
Ausbildungstool für das theoretische und taktische Training von Feuerwehren. 
Gemeinsam mit Experten entwickelt, bietet sie Dank ihrer Software-basierten 
Darstellung vielfältige Szenarien für verschiedene Trainingslevel der 
Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden.

Dräger WFS 1000
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Der gasbetriebene PKW-Simulator Dräger CFS 7000 ist die wirtschaftliche 
Lösung für effizientes, wiederholbares und realistisches Training von 
Brandbekämpfungs- und Rettungsmaßnahmen. Die wesentlichen 
Übungselemente von Verbrenner-, Gas-, Hybrid- und Elektrofahrzeugen 
werden kombiniert angeboten und bieten so Einsatzkräften mit 
unterschiedlichen Erfahrungen passende Übungsszenarien.

Dräger CFS 7000
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Der gasbetriebene Flugzeugbrand-Simulator Dräger AFS 5000 ist die 
wirtschaftliche Lösung für effizientes und realistisches Training. Dank 
vielfältiger Szenarien ist er für Auszubildende und Fortgeschrittene geeignet. 
Mit dem AFS 5000 können alle Anforderungen an eine Trainingsanlage nach 
Maßgabe der International Civil Aviation Organization erfüllt werden.

Dräger AFS 5000

Verwandte Produkte
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Stellfläche / Höhe (L x B x H) ca. 12,50 x 2,50 x 2,80 m

Gewicht ca. 16.000 kg

Eingangsdruck (Gas) Minimum 3,5 bar, Maximum 15,6 bar

Temperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Elektrischer Anschluss 400 V, 50 Hz, 32 A

Brennmedium Propan in gasförmiger Phase

Technische Daten

Übersicht

Die Anlage besteht aus einem 40'-Übersee-Container, der mit verschiedenen Innen-Brandstellen ausgestattet ist und durch 
Anbauten erweitert werden kann.

Kundenseitige Leistungen

•	 Stromversorgung 400 V, 50 Hz, 32 A
•	 Bereitstellung von mindestens 4 Stück Propangas-Flaschen à 33 Liter Füllvolumen bzw. Propangastank
•	 Entwässerung (entsprechend den technischen Sicherheitsanforderungen) und Beleuchtung für den umliegenden Trainingsbereich
•	 Alle notwendigen Baugenehmigungen und Zulassungen, die neben der TÜV-Prüfung erforderlich sein könnten
•	 Alle Leistungen, die nicht explizit im Leistungsumfang von Dräger enthalten sind
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Leistungsumfang

Das Angebot beinhaltet folgende Leistungen:
•	 Planung und Konstruktion - Lieferung der Anlage bis zum ersten Aufstellort
•	 Installation und Inbetriebnahme der Anlage
•	 TÜV-Abnahme (optional)
•	 Technische Dokumentation (einschließlich Herstelleranweisungen)
•	 Einweisung in die Bedienung der Anlage und grundlegende Wartungsarbeiten für fünf Personen

Bestellinformationen
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Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/contact

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com


