
ค้นพบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ก๊าซดมยาสลบของคุณด้วย Gas Consumption Analytics แอปพลิเคชันนี้
ช่วยให้คุณตรวจสอบการดำ�เนินกลยุทธ์การช่วยหายใจแบบปกป้องปอด และให้คุณได้มีข้อมูลเชิงลึกด้านการ
เงินจากการใช้สารให้ยาสลบของอุปกรณ์ดมยาสลบที่เชื่อมต่อกันของ Dräger ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันเพ่ือ
สร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับปริมาณก๊าซที่นำ�มาใช้ ประสิทธิภาพ ต้นทุน และการไหลของ Fresh gas ที่นำ�มาใช้
งาน

การวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาล
Dräger Gas Consumption Analytics

—

มีให้บริการบน 
Dräger Connect
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ประโยชน์

ความโปร่งใสเพ่ือช่วยลดการใช้ก๊าซดมยาสลบของคุณ

Gas Consumption Analytics ให้ข้อมูลเชิงลึกทางคลินิกและทางเศรษฐศาสตร์ที่ปรับตามความต้องการเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ก๊าซและสาร
ดมยาสลบของเครื่องดมยาสลบตระกูล Dräger Perseus A500 และ Atlan ของคุณเพ่ือช่วยให้คุณลดการใช้ 
•	 วิเคราะห์ปริมาณและต้นทุนของการใช้ซีโวฟลูเรน ไอโซฟลูเรน และเดสฟลูเรน รวมถึงไนตรัสออกไซด์ ออกซิเจน และอากาศทางการแพทย์
•	 ตรวจสอบผลการดำ�เนินการและการปรับปรุงผลการดำ�เนินการของคุณในการลดการใช้สารระงับความรู้สึกและก๊าซด้วยตัวบ่งชี้อย่าง

ประสิทธิภาพ (การรับเทียบกับการใช้) ต้นทุนต่อเคส ต้นทุนทั้งหมด และการไหลของ Fresh gas ที่ใช้
•	 กรองข้อมูลโดยเลือกห้องผ่าตัดแต่ละห้องหรือเคสแต่ละเคส ระยะเวลาของเคส กรอบเวลาเฉพาะเจาะจง

การคำ�นวณ CO2 เทียบเท่า

Gas Consumption Analytics แสดงภาพมลพิษที่เกิดจากสารระงับความรู้สึกที่มีการใช้ จากการที่สารดมยาสลบไอระเหยสามารถสร้าง
ความเสียหายต่อสภาพภูมิอากาศได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีนัยสำ�คัญ คุณสามารถดูข้อมูล CO2 เทียบเท่าของระยะทางที่เดินทาง
ด้วยรถยนต์ได้อย่างรวดเร็ว

การระบุการตั้งค่าการไหลของ Fresh gas

ด้วย Gas Consumption Analytics คุณจะได้รับข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับการตั้งค่าการไหลที่มีการใช้ในระหว่างการดำ�เนินการให้ยาสลบ ซึ่ง
จะช่วยให้สามารถดำ�เนินการตามแนวทางการให้ยาสลบแบบ Low flow และ Minimal flow เพ่ือปกป้องผู้ป่วย แนวทางปฏิบัติเหล่านี้เหมาะ
สำ�หรับการรักษาอุณหภูมิก๊าซหายใจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและรักษาการทำ�ความชื้นของก๊าซหายใจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อม
สนับสนุนการช่วยหายใจแบบปกป้องปอดแก่ผู้ป่วย

ตัวเลือกการส่งออกข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมสามารถส่งออกจาก Dräger Connect ในรูปแบบของสเปรดชีท เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานเฉพาะแต่ละกรณี หรือการ
วิเคราะห์ในลำ�ดับถัดมา

ความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูง

Dräger Connect ซึ่งเป็นโซลูชันบนคลาวด์ออกแบบมาโดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ข้อมูลอุปกรณ์จะถูกส่ง 
รวบรวม และวิเคราะห์ มีการส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยจาก ServiceConnect Gateway ซึ่งติดตั้งในเครือข่ายโรงพยาบาลผ่านอุโมงค์ VPN ที่
ปลอดภัยไปยังระบบการจัดเก็บบนคลาวด์ Microsoft® Azure ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงบริการของ Dräger Connect จาก
คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์

เข้าถึงได้บน Dräger Connect: แพลตฟอร์มส่วนกลางของเราสำ�หรับบริการด้านสุขภาพทางดิจิทัลของคุณ

Dräger Connect คึอชุดบริการด้านสุขภาพทางดิจิทัลผ่านระบบคลาวด์ของคุณที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการตัดสินใจแบบมีข้อมูล นอกจาก 
OR Companion แล้ว Dräger Connect ยังมีแดชบอร์ดสำ�หรับการวิเคราะห์การจัดการกลุ่มอุปกรณ์ของคุณ ความพร้อมของห้องผ่าตัด 
และการจัดการสัญญาณเตือน
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ค้นพบข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเคสการให้ยาสลบก่อนหน้าเพ่ือปรับปรุงการใช้ก๊าซดมยาสลบอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา รวมถึง
การฝกึอบรมบุคลากร

Gas Consumption Analytics โดยสังเขป
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Gas Consumption Analytics ให้ข้อมูลเชิงลึกทางคลินิกและทางเศรษฐศาสตร์ที่ปรับตามความต้องการเฉพาะเกี่ยวกับการใช้ก๊าซและสารดมยาสลบของ
เครื่องดมยาสลบตระกูล Dräger Perseus A500 และ Atlan ของคุณเพ่ือช่วยให้คุณลดการใช้
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Dräger Perseus A500 แบบยึดติดเพดานผสมผสานดีไซน์ที่ถูกหลักการยศาสตร์ที่ได้รับ
รางวัลของ Perseus A500 กับความคล่องตัวของชุดอุปกรณ์ยึดติดเพดาน (CSU) เมื่อใช้
ร่วมกับ Dräger Movita อุปกรณ์ดมยาสลบแบบไม่ต้องวางบนพ้ืนนี้มอบสถานที่ทำ�งานที่
ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

Dräger Perseus A500

ส่วนประกอบระบบ
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แพลทฟอร์มให้ความยืดหยุ่นสำ�หรับสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เครื่องช่วยหายใจแบบลูกสูบที่มีความ
แม่นยำ�สูงสนับสนุนมาตรการการช่วยหายใจแบบปกป้องปอด และชุดพารามิเตอร์ที่ครบครัน
ยังช่วยสนับสนุนการทำ�การตัดสินใจ Atlan A300/XL ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่
อยู่ในเครือข่ายเพ่ือให้ส่ือสารกันได้อย่างปลอดภัยสำ�หรับการแชร์ข้อมูลที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดข้อผิดพลาดในการให้ยาสลบ

Dräger Atlan A300/A300 XL
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แพลตฟอร์มใหม่นี้มอบความยืดหยุ่นสำ�หรับสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ เครื่องช่วยหายใจระบบลูกสูบ
ความแม่นยำ�สูงช่วยสนับสนุนแนวทางการช่วยหายใจพร้อมการปกป้องปอด และชุด
พารามิเตอร์ที่ครบครันยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องดม
ยาสลบ Atlan A350/XL เพ่ือส่ือสารอย่างปลอดภัยกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันอื่นๆ ในการแลก
เปลี่ยนข้อมูลที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการให้ยาสลบ

Dräger Atlan A350/A350 XL
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ServiceConnect Gateway (SCG) ช่วยเสริมระยะเวลาการทำ�งานของผลิตภัณฑ์ Dräger 
โดยการทำ�ให้สามารถเข้าถึงไฟล์บันทึก การกระจายเฟริ์มแวร์ผ่านเครือข่าย การจัดการใบรับ
รอง TLS และการสนับสนุนด้านไอทีจากทางไกล อีกทั้งยังเป็นตัวเปิดการใช้งานบริการ
วิเคราะห์ข้อมูล SCG เป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอทีของโรง
พยาบาลบนระบบปฏิบัติการ Windows มาตรฐาน ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถาวรกับ 
Dräger โดยใช้ระบบการส่ือสารเครือข่ายที่ปลอดภัยและทันสมัย

ServiceConnect Gateway
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การเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วย Mobile Patient Watch คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล
ทางคลินิกของผู้ป่วยได้จากทุกที่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป 
ปรับแต่งการใช้งานให้เข้ากับความต้องการของพ้ืนที่ให้การดูแลของคุณ กำ�กับดูแล และให้คำ�
ปรึกษาจากทางไกล โดยอิงตามข้อมูลที่ใกล้เคียงกับเวลาจริงจากอุปกรณ์ติดตามผู้ป่วย 
Infinity Dräger เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องดมยาสลบ

Dräger Mobile Patient Watch
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ระบุการดำ�เนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยด้วยการช่วยหายใจด้วยระบบ 
Lung Protective Ventilation Analytics - Anaesthesia แดชบอร์ดที่สร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพของการช่วยหายใจโดยการวิเคราะห์พารามิเตอร์ 
โหมด และการเปิดปอดที่แฟบ ทำ�ให้สามารถทำ�การช่วยหายใจแบบปกป้องได้อย่างต่อเนื่อง 
และเทียบเคียงประสิทธิภาพการช่วยหายใจกับเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ทำ�การรักษา
ด้วยการช่วยหายใจได้ตามมาตรฐานระดับสูง

Dräger Lung Protective Ventilaytion Analytics – Anaesthesia
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เพ่ิมความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และระยะเวลาการทำ�งานของกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ที่เชื่อม
ต่อกันในเครือข่ายของคุณด้วย Device Utilization Analytics โซลูชันรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันในเครือข่ายของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ได้อย่างง่ายดายในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาจริง ตรวจดูข้อมูลการใช้
งานในช่วงที่ผ่านมา และตรวจสอบสถานะของซอฟต์แวร์ในปัจจุบันของอุปกรณ์การแพทย์ 
Dräger ของคุณ

Dräger Device Utilization Analytics
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ตรวจสอบสถานะห้องผ่าตัดของคุณตามเวลาจริง และสนับสนุนการจัดการแผนกห้องผ่าตัด
อย่างมีประสิทธิภาพด้วย OR Companion อัปเกรดโซลูชันด้วยตัวเลือก Self-Test Tracker 
เพ่ือพัฒนากระบวนงานของบุคลากรสำ�หรับขั้นตอนการทดสอบระบบให้ยาสลบรายวัน เพ่ือ
ปกป้องผู้ป่วย และทำ�ให้ระบบให้ยาสลบใช้งานได้เป็นเวลานาน

Dräger OR Companion

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



Dräger Gas Consumption Analytics | 06 

D
-4

53
0

2-
20

21

ซอฟต์แวร์แสดงภาพการออกฤทธิ์ร่วมกันอันซับซ้อนของยาระงับความรู้สึก และคาดการณ์
ผลกระทบของยา โดยอิงจากการสร้างแบบจำ�ลองเภสัชพลศาสตร์สำ�หรับทั้งสถานะในปัจจุบัน
และช่วงระยะการให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกายที่จะมีขึ้น SmartPilot View เปลี่ยนข้อมูล
อุปกรณ์เชิงนามธรรมให้เป็นข้อมูลที่แสดงด้วยภาพชัดเจนที่ครอบคลุมเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการไทเทรตยาระงับความรู้สึกที่ให้ความแม่นยำ�และเหมาะกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น

Dräger SmartPilot View

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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รับข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องจากสัญญาณเตือนทางคลินิกของคุณด้วย 
Alarm History Analytics โซลูชันนี้สนับสนุนกลยุทธ์การจัดการสัญญาณเตือนของคุณ และ
ให้การวิเคราะห์ตามความต้องการเฉพาะสำ�หรับสัญญาณเตือนที่เกิดจากเครื่องเฝา้ติดตาม
สัญญาณชีพผู้ป่วย Infinity ของคุณ ระบุสาเหตุของการเกิดสัญญาณเตือนจำ�นวนมากใน
หน่วยของคุณ และตรวจสอบผลลัพธ์ของมาตรการรับมือตลอดระยะเวลาที่ดำ�เนินการได้ในแด
ชบอร์ด

Dräger Alarm History Analytics
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อุปกรณ์ขั้นปลายที่ใช้งานด้วยกันได้

คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและแล็บท็อป ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ขึ้นไป

ความละเอียดของหน้าจอ แนะนำ�หน้าจอความละเอียด Full HD 
(1920 x 1080 พิกเซล) เพ่ือประสิทธิภาพการแสดง
ภาพที่ดีที่สุด

เว็บเบราว์เซอร์ที่แนะนำ� Microsoft Edge, Mozilla Firefox, 
Google Chrome

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์ช่วยให้มี
การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (https) และให้มีการใช้งาน
คุกกี้

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ แนะนำ�เวอร์ชันระบบปฏิบัติการล่าสุด

ความละเอียดของหน้าจอ แนะนำ�ขั้นต่ำ� 8.3 นิ้ว (1488 x 2266 พิกเซล) เพ่ือ
ประสิทธิภาพการมองเห็นที่ดีที่สุด

เว็บเบราว์เซอร์ที่แนะนำ� Apple Safari, Microsoft Edge, Mozilla 
Firefox, Google Chrome 
(สำ�หรับระบบที่ใช้ Windows)

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์ช่วยให้มี
การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (https) และให้มีการใช้งาน
คุกกี้

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อกำ�หนดสำ�หรับระบบ

อุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้ Perseus A500, Atlan A300, Atlan A300 XL, Atlan A350, 
Atlan A350 XL

Perseus A500 ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 1.14 ขึ้นไป

ตระกูล Atlan ซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 1.0 ขึ้นไป 
ตัวเลือกฮาร์ดแวร์ Gas Measurement Module (xGM)

การกำ�หนดค่าห้องผ่าตัด จำ�เป็นต้องใช้ Dräger OR Companion เพ่ือจัดการห้องผ่าตัดและกำ�หนด
อุปกรณ์ดมยาสลบ

การซิงค์เวลา แนะนำ�การซิงค์ Network Time Protocol (NTP) สำ�หรับอุปกรณ์ดมยาสลบที่
เชื่อมต่อกัน

ข้อกำ�หนดสำ�หรับแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ ServiceConnect Gateway (SCG)*

เวอร์ชันซอฟต์แวร์สำ�หรับ ServiceConnect Gateway เวอร์ชัน 2.38.2 ขึ้นไป

โฮสต์ระบบ เวิร์กสเตชันหรือเครื่องเสมือน Virtual Machine (VM) เทียบเท่า

ระบบปฏิบัติการ Windows 64bit (แนะนำ� Windows 10 x64, 
Windows Server 2016 R2 x64 ขึ้นไป)

เบราว์เซอร์ (สำ�หรับอินเทอร์เฟซการกำ�หนดค่า SCG) Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome

CPU CPU มัลติคอร์ที่อัปเดตพร้อมความถี่ 2GHz ขึ้นไป
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การจัดเก็บ ฮาร์ดไดร์ฟที่มีพ้ืนที่ว่าง 25GB เป็นอย่างน้อยสำ�หรับแอปพลิเคชัน SCG

หน่วยความจำ� RAM 8GB เป็นอย่างน้อย

วิดีโอ 1280 x 1024 ขึ้นไป, 32bit หรือจำ�นวนสีมากกว่านั้น

เครือข่าย อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตสองตัว (สำ�หรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอุปกรณ์การ
แพทย์และอินเทอร์เน็ต/เครือข่ายโรงพยาบาล)

แหล่งจ่ายพลังงานต่อเนื่อง Uninterruptible Power Supply (อุปกรณ์
เสริม)

แนะนำ�เพ่ือให้แน่ใจถึงการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องในระหว่างการสูญเสีย
พลังงานชั่วคราว และเพ่ือปกป้องระบบจากสัญญาณรบกวนต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในระบบจ่ายกำ�ลังไฟ

* ข้อกำ�หนดสำ�หรับ CPU และหน่วยความจำ�อาจแตกต่างกันออกไปตามจำ�นวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันและมีการตรวจสอบ

ข้อมูลด้านเทคนิค

ข้อกำ�หนดเพ่ิมเติมสำ�หรับโครงสร้างพ้ืนฐานของลูกค้า

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จำ�เป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือทำ�ให้เกิดการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
และมีการเข้ารหัสสำ�หรับการส่งข้อมูลและการส่ือสารผ่านเกตเวย์

การเชื่อมต่อ VPN (ตัวเลือกเสริม) การเชื่อมต่อ VPN (Client VPN หรือ Site-To-Site) ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
Dräger ServiceConnect Remote Data Connection (RDC) เพ่ือให้เข้าถึง
การตรวจสอบระบบไอทีจากทางไกลได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย สามารถ
ติดตั้งได้เมื่อแจ้งความประสงค์

Microsoft, Windows, Windows Server และ Microsoft Edge เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

Safari เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple

Chrome เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC

Firefox เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Mozilla Foundation

ชื่อ Dräger, โลโก้ Dräger, Infinity, Atlan, Perseus และ ServiceConnect เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dräger
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ค้นหาตัวแทนขายในภูมิภาคของ
คุณที่:
www.draeger.com/contact

ผู้ผลิต
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany

สำ�นักงนใหญ่
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

	 www.draeger.com

ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ หรือบริการบางอย่างไม่มีจำ�าาหน่ายในทุกประเทศ เครื่องหมายการค้าที่กล่าวถึง ณ ที่นี้เป็ นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายการค้าอาจเป็ นของ
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) หรือบริษัทในเครือในบางประเทศ และไม่จำ�าเป็ นต้องอยู่ในประเทศที่มีการเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ โปรดไปที่ www.draeger.com/trademarks
เพ่ือตรวจสอบสถานะปั จจุบันของเครื่องหมายการค้าของ Dräger
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Thailand
Draeger Medical (Thailand) Ltd.
111 True Digital Park West
Unicorn Building, 9th Floor
Sukhumvit Road, Bangchak
Phra Khanong
Bangkok, 10260

	 +66 2095 2100-3
	 +66 2095 2104


