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Niezależnie od tego, czy jest to izba przyjęć, sala pooperacyjna czy oddział intensywnej 
terapii, ścienny układ zasilania Gemina zapewnia szeroki wybór opcji mocowania sprzętu, 
pomagając w stworzeniu skonfigurowanego odpowiednio do potrzeb, wydajnego i 
ukierunkowanego na opiekę nad pacjentem stanowiska pracy.

Medyczne układy zasilania
Gemina

—
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Zalety

Elastyczność i design
Gemina zapewnia lepszą ergonomię i wszechstronną funkcjonalność w inteligentnej, kompaktowej konstrukcji. 
Zapewnia różne opcje tworzenia stanowisk pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb, z szeroką gamą 
dostępnych elementów, a bogaty wybór kolorów i opcji oświetlenia sprawia, że pasuje idealnie do koncepcji 
wystroju pomieszczenia. Intuicyjna koncepcja sterowania, taka jak w innych urządzeniach firmy Dräger, oraz 
możliwość swobodnego ustawiania wyposażenia, sprzyjają optymalizacji miejsca pracy pod kątem ergonomii. 
Gładkie powierzchnie i zaokrąglone profile zapewniają łatwe i skuteczne czyszczenie.

Personalizacja miejsca pracy
Dzięki optymalnie zaprojektowanemu stanowisku medycznemu można skutecznie i efektywnie wspierać terapie 
kliniczne i zabiegi, co z kolei usprawnia codzienną opiekę1. Wpływa to pozytywnie na samopoczucie pacjentów i 
efektywność procesów klinicznych. 

Pionowa ścienna jednostka zasilająca Gemina stanowi idealne wsparcie w terapii, a duży wybór dostępnych 
elementów pozwala na wyposażenie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami – od oddziałów intensywnej terapii 
po izby przyjęć i sale pooperacyjne. Pozwala to na optymalizację przepływu pracy, a tym samym zwiększa 
zadowolenie personelu. Gemina może być używana jako samodzielna jednostka lub zestawiona z sufitową 
jednostką zasilającą. 

•	 Optymalne wykorzystanie przestrzeni uzyskuje się poprzez mocowanie sprzętu medycznego na szynach 
montażowych po obu stronach.

•	 Gniazda elektryczne i gazowe można dowolnie rozmieścić z trzech stron, w konfiguracji mieszanej, zależnie od 
potrzeb.

•	 Szeroka gama akcesoriów wyposażenia stanowiska pracy z możliwością elastycznego ich rozmieszczenia 
sprawia, że jednostkę zasilającą Gemina można dostosować do przyszłych wymagań.

•	 Szereg dostępnych konfiguracji: 1 jednostka Gemina na 1 łóżko, 1 jednostka Gemina na 2 łóżka, 2 jednostki 
Gemina na 2 łóżka lub 3 jednostki Gemina na 2 łóżka, a także kombinacja z sufitową jednostką zasilającą Ambia. 
Oba systemy wykorzystują tę samą koncepcję montażu i te same elementy stanowiska pracy, zapewniając 
jednolite środowisko robocze.

•	 Szybka i łatwa instalacja sprawia, że Gemina to ekonomiczne rozwiązanie dla oddziału intensywnej terapii.

1 American Institute of Architects, Academy of Architecture for Health, The Facility Guidelines Institute (przy 
wsparciu U.S. Department of Health and Human Services). Guidelines for design and construction of hospital and 
health care facilities. Washington, DC: AIA Press; 2010 ISBN: 978-0-87258-859-2
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Środowisko wspomagające leczenie
Dobrze zaprojektowane warunki fizyczne odgrywają ważną rolę w zwiększaniu komfortu leczenia pacjentów w 
szpitalach i poprawie warunków pracy personelu.2 Badania wykazały, że przekształcenie oddziału opieki w 
środowisko lecznicze o określonych cechach projektowych może skutkować poprawą wyników leczenia pacjentów.2 
Gemina oferuje liczne opcje projektowe, które przyczyniają się do zwiększenia komfortu pacjentów i personelu, 
takie jak:

•	 Nowoczesny design o mniej technicznym wyglądzie
•	 Szeroka gama kolorów i dekorów o nowoczesnym i atrakcyjnym wzornictwie
•	 Harmonijnie zaprojektowane motywy szuflad, które pasują do każdej koncepcji pomieszczenia
•	 Opcje oświetlenia spełniające indywidualne wymagania: 

•	 Ciepłe i nieoślepiające pośrednie oświetlenie ambientowe, rozmieszczone opcjonalnie na każdym z 4 boków 
jednostki, aby stworzyć przyjemną koncepcję oświetlenia, lub tylko na wybranych odcinkach w celu ułatwienia 
orientacji personelowi, bez zakłócania spokoju pacjenta.

•	 Atmosfera sprzyjająca wyciszeniu podczas terapii dzięki oświetleniu w wersji RGBW.
•	 Zintegrowane oświetlenie robocze, które umożliwia personelowi pracę w nocy bez zakłócania snu pacjenta.

2 Ulrich RS, Zimring C, Zhu X, et al. A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design. 
HERD: Health Environments Research & Design Journal. 2008;1(3):61-125. DOI:10.1177/193758670800100306

Zalety

Ergonomia przyjazna dla użytkownika
Ergonomiczny układ miejsca pracy może ułatwić przepływy pracy, prowadząc do bardziej wydajnych i skutecznych 
procesów klinicznych.3 Przejrzyście zorganizowane i ergonomiczne miejsce pracy może nie tylko zminimalizować 
błędy obsługi4, ale także ułatwić codzienną pracę personelu. Bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i personelu 
ulega zatem poprawie, gdy urządzenia są ergonomicznie rozmieszczone zgodnie z procedurami realizowanymi na 
oddziale

Gemina oferuje szerokie możliwości w zakresie tworzenia ergonomicznych stanowisk pracy, np.: 

•	 Sprzęt może być zamocowany na optymalnej wysokości jednostki zasilającej, dzięki czemu personel kliniczny 
może pracować w sposób ergonomiczny.

•	 Gniazda gazowe mogą być umieszczone na wysokości oczu (np. przepływomierz).
•	 Intuicyjna i przyjazna dla użytkownika koncepcja obsługi: jeden sposób sterowania dla wszystkich poziomów 

opieki, niezależnie od tego, czy jest to sufitowa, czy ścienna jednostka zasilająca Dräger.
•	 Łatwy w obsłudze panel dotykowy do sterowania oświetleniem
•	 Jednolite i spójne medyczne stanowiska pracy z zachowaniem identycznej zasady działania, wykorzystujące 

połączone rozwiązania firmy Dräger np. w zakresie sprzętu do wentylacji
•	 Oświetlenie robocze ułatwiające pracę z dokumentacją.

3 Held: Prospective Ergonomics in Redesign of complex work systems and products, 2007. DOI: 10.3929/
ETHZ-A-009900761
4 Pascale Carayon, Anping Xie, and Sarah Kianfar: Human factors and ergonomics as a patient safety practice BMJ 
Qual Saf. 2014 Mar; 23(3): 196–205. Opublikowano online 28.06.2013. DOI: 10.1136/bmjqs-2013-001812
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Mniejsze ryzyko infekcji
Czy wiesz, że dzięki odpowiednim warunkom higienicznym można wyeliminować 20–30% zakażeń szpitalnych?5 
Przerwanie łańcucha zakażeń stanowi kluczowy element zapobiegania infekcjom szpitalnym. Instrukcje 
przygotowania wyposażenia do ponownego użycia oraz szeroka gama akcesoriów jednorazowego użytku 
pomagają zminimalizować ryzyko zakażeń.

Gemina ma wiele rozwiązań konstrukcyjnych, które pomagają zmniejszyć ryzyko zakażeń.

•	 Zaokrąglone kształty, gładkie powierzchnie i szczelne obudowy zapobiegają gromadzeniu się brudu i środków 
dezynfekcyjnych, umożliwiając łatwe i skuteczne czyszczenie.

•	 Cała jednostka zasilająca wykonana jest z wytrzymałego materiału i może być czyszczona przy użyciu tych 
samych zatwierdzonych środków dezynfekcyjnych, co inne urządzenia firmy Dräger.

•	 System organizacji i ukrywania przewodów zapewnia dobrze zorganizowane, uporządkowane miejsce pracy, 
ułatwiając proces czyszczenia i zapobiegając nadmiernemu gromadzeniu się brudu.

•	 Nie są używane żadne gumowe uszczelnienia.

5 Gastmeier P et al., How many nosocomial infections are avoidable? Deutsche Medizinische Wochenschrift 2010; 
135(03): 91 - 93.DOI: 10.1055/s-0029-1244823

Zalety
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Oświetlenie ambientowe RGBW
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Wstępnie przygotowana do 
szybkiego montażu
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Zaprojektowana z myślą o łatwym 
czyszczeniu
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Gemina z rurą nośną

D
-3

50
-2

02
2

System organizacji przewodów

D
-4

97
0-

20
21

Gemina ze sprzętem medycznym

Szczegóły
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Urządzenie monitoruje i prezentuje na wyświetlaczu poziom hałasu na 
oddziale, przyczyniając się do zapewnienia komfortowego, zdrowego i 
ułatwiającego powrót do zdrowia środowiska dla pacjentów, personelu oraz 
osób odwiedzających.

​Noise Display SoundEar
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Oferujemy wiele dodatkowych oddzielnych modułów do organizacji 
medycznego stanowiska pracy, np. wysięgniki na drobny sprzęt, powierzchnie 
do przechowywania, standardowe szyny i uchwyty. W ten sposób nie tylko 
uporządkujesz niezbędny sprzęt medyczny, ale także stworzysz łatwe do 
posprzątania i przejrzyste miejsce pracy.

Poszczególne elementy wyposażenia stanowiska pracy
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Elastyczny system mocowania Dräger o atrakcyjnym wyglądzie zapewnia 
ergonomiczne pozycjonowanie w izbach przyjęć, salach operacyjnych, 
oddziałach intensywnej opieki medycznej i innych środowiskach medycznych. 
Idealny do użytku z płaskimi ekranami, może być również używany z innym 
sprzętem medycznym.

System mocowania Dräger

Komponenty systemu
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Przepływomierze O2 są podłączane bezpośrednio do ściennego terminala 
tlenowego i służą do kontroli przepływu tlenu w przypadku wdychania i 
insuflacji. Przepływy można ustawiać z dużą dokładnością.

Przepływomierz
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Do kolumn można zamocować pompy infuzyjne i inne akcesoria.

Akcesoria do infuzji
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Kosze druciane służą do przechowywania jednorazowych cewników lub 
jednorazowych rękawiczek. Cewniki można łatwo przechowywać w wiązkach, 
a następnie wyjmować jeden po drugim.

Kosze druciane

Akcesoria
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Połączenie ergonomii i oszczędności w kompletnej serii konfigurowalnych 
naściennych jednostek zasilających, które zapewniają przyłącza elektryczne, 
gazowe i teleinformatyczne, a także opcje oświetlenia dla różnych 
zastosowań ogólnych i specjalistycznych.

Linea

Powiązane produkty
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Uniwersalny system Dräger Ponta oferuje szeroką gamę belek o 
zróżnicowanej długości, różnego rodzaju kolumn i opcji stacji roboczych, 
dzięki czemu umożliwia wygodne zamocowanie i zasilanie sprzętu oraz 
urządzeń medycznych w celu zwiększenia efektywności stanowiska pracy.

System sufitowych belek zasilających Ponta
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Dostosuj stanowiska pracy na oddziałach intensywnej terapii idealnie do 
swoich potrzeb dzięki podsufitowym układom zasilania Ambia. Liczne 
akcesoria i szeroka gama wariantów zapewniają maksymalną elastyczność 
działania. Pozwala to nie tylko usprawnić pracę w szpitalu, ale także poprawić 
samopoczucie personelu i pacjentów.

Dräger Ambia
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Lampa diagnostyczna Dräger VarioLux zapewnia zimne, wysoce wydajne 
oświetlenie o regulowanej intensywności. Urządzenie – przygotowane do 
obsługi jedną ręką – wyposażone jest w funkcje regulacji temperatury 
barwowej oraz intensywności oświetlenia.

Lampa diagnostyczna VarioLux
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PANEL

Masa (panel wraz z gniazdami) 60 kg

Wymiary (dł. x szer. x gł.) 1444 x 240 x 353 mm (z osłonkami)

Maks. obciążenie 160 kg

Użytkowa długość szyny montażowej 1300 mm

Kolory Oferujemy różne kolory do wyboru przy projektowaniu szyn 
montażowych Gemina (konsultacja kolorystyczna na życzenie).

Dane techniczne

ŚCIANKI INSTALACYJNE

Kolory Aluminium anodowane (standard) lub biel medyczna 
(NCS S 0500-N)

Zdolność montażowa 
W oparciu o gniazda typu Dräger DIN / normy niemieckie

maks. 70 gniazd

OŚWIETLENIE

Oświetlenie robocze Oświetlenie 
ambientowe góra/dół

Oświetlenie 
ambientowe prawo/
lewo

Oświetlenie 
ambientowe plus

typ LED, białe, ściemniane, 
z systemem DALI lub 
bez

LED, białe, ściemniane, 
z systemem DALI lub 
bez

LED, białe, ściemniane, 
z systemem DALI lub 
bez

Wokół całej jednostki, 
LED, RGBW lub białe, 
dotykowy panel 
sterowania, z systemem 
DALI lub bez
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Znajdź lokalnego 
przedstawiciela
handlowego na:
www.draeger.com/contact

Producent
V.T.S. Vision Technology Systems GmbH
Niedereimerfeld 31
Arnsberg

	 +49 2932/896969

Centrala
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Niemcy 

	 www.draeger.com

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.Znaki towarowe wymienione w tym dokumencie
są własnością ich odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe mogą być własnością firmy Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) lub jej podmiotów
stowarzyszonych w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Aktualne informacje dotyczące znaków towarowych
Dräger są dostępne na stronie www.draeger.com/trademarks.
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Siedziba Spółki
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa 

	 +48 22 243 06 58
	 +48 22 243 06 59

Biuro Katowice
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Uniwersytecka 18
40-007 Katowice 

	 +48 32 388 76 60
	 +48 32 601 26 24

Biuro Gdynia
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia 

	 +48 58 671 77 70
	 +48 58 671 05 50


