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Bir acil servis, bir yoğun bakım ünitesi, bir ara bakım ünitesi veya bir uyanma odası - nereyi 
donatıyor olursanız olun Gemina duvara monte pendant ünitesi, çok sayıda ekipman montaj 
seçeneği arasından seçim yapmanıza olanak tanır, etkin ve hasta odaklı bakım için özel 
olarak yapılandırılan bir çalışma alanı yaratmanıza yardımcı olur.

Tıbbi Besleme Üniteleri
Gemina

—
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Avantajlar

Esneklik Tasarımla buluştu
Gemina akıllı, kompakt bir tasarımda gelişmiş ergonomi ve çok yönlü işlevsellik sağlar. Çok çeşitli iş istasyonu 
bileşenleriyle kendinize göre özelleştirilmiş çalışma alanlarınızı oluşturabileceğiniz çeşitli seçenekler sunar. Çeşitli 
renk ve aydınlatma seçenekleri ile oda tasarım konseptinize mükemmel uyum sağlar. Diğer Dräger cihazlarına benzer 
sezgisel kontrol konsepti ve serbest konumlanabilir ekipmanlar, ergonomik açıdan optimize çalışma alanına katkı 
sağlar. Yuvarlatılmış profiller ve pürüzsüz malzemelerle kolay ve etkin temizlik sağlanır.

Çalışma Alanını Özelleştirme
Optimum tasarlanan bir medikal çalışma alanı ile klinik terapiler ve tedaviler, etkin ve verimli şekilde desteklenebilir, 
bu da günlük bakım rutinlerini iyileştirir.1 Buna bağlı olarak, hastaların sağlığı ve klinik süreçlerin verimliliği de olumlu 
etkilenir. 

Dikey duvar besleme ünitesi Gemina, terapilerde sizi ideal biçimde desteklerken çok sayıdaki iş istasyonu bileşeni, 
yoğun bakım ünitelerinden acil servislere ve iyileşme odalarına kadar çalışma alanını gereksinimlerinize göre 
donatmanıza olanak tanır. Bu da iş akışlarını optimize eder ve personel memnuniyetini artırır. Gemina, bağımsız bir 
ünite olarak ve bir pendant ünitesiyle kombinasyon halinde kullanılabilir. 

•	 Medikal ekipman her iki taraftaki çerçeve raylarına monte edilerek optimum alan kullanımı sağlanır.
•	 Elektrik ve gaz çıkışları her üç tarafa rahatça yerleştirilebilir ve ihtiyaca göre karışık da konumlanabilir.
•	 Esnek bileşen konumlama seçeneği ile birlikte, çok çeşitli iş istasyonu bileşenleri Gemina'nın gelecekteki 

gereksinimlere uyarlanabilmesini sağlar.
•	 Seçebileceğiniz birkaç seçenek var: 1 yatak için 1 Gemina ünitesi, 2 yatak için 1 Gemina, 2 yatak için 2 Gemina 

ünitesi veya 2 yatak için 3 Gemina ünitesi ve Ambia pendant ünitesiyle kombinasyon, tek tip bir çalışma alanı için 
her ikisi de aynı montaj konseptini ve iş istasyonu bileşenlerini kullanır.

•	 Hızlı ve kolay kurulum, Gemina'yı yoğun bakım üniteniz için uygun maliyetli bir çözüm haline getirir.

1 Amerika Mimarlar Enstitüsü, Sağlık Mimarisi Akademisi, Tesis Kılavuzları Enstitüsü (ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler 
Bakanlığı yardımı ile). Guidelines for design and construction of hospital and health care facilities. Washington, DC: 
AIA Press; 2010 ISBN: 978-0-87258-859-2

İyileşmeyi Destekleyici Ortam
İyi tasarlanmış fiziksel ortamlar, hastanelerin hastalar için daha iyileştirici ve personelin daha iyi çalışabileceği yerler 
haline gelmesinde önemli rol oynar.2 Yapılan araştırmalar, bakım ünitenizi belirli tasarım özelliklerine sahip bir 
iyileştirici ortama dönüştürmenin, hastalarınızın sağlık sonuçlarında iyileşmeye yol açabileceğini ortaya koymuştur.2 
Gemina, hasta ve personel konforunu artıran çok sayıda tasarım seçeneği sunar, örneğin:

•	 Daha az teknik görünümde modern bir tasarım
•	 Modern ve çekici tasarımda çeşitli renkler ve dekorlar
•	 Her türlü oda konseptine uyum sağlayacak çekmeceler için uyumlu tasarlanmış temalar
•	 İhtiyaçlarınızı karşılayan aydınlatma seçenekleri: 

•	 Sıcak ve parlamayan dolaylı ortam aydınlatması, hoş bir aydınlatma konseptine katkı sağlaması için opsiyonel 
olarak Gemina'nın 4 tarafında veya hastayı rahatsız etmeden personelin yön bulması için sadece segmentler 
halinde.

•	 RGBW ışık versiyonu sayesinde sakinleştirici bir terapi ortamı.
•	 Gece hastanın uykusunu bölmeden personelin çalışmasına olanak tanıyan entegre bir çalışma lambası.
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2 Ulrich RS, Zimring C, Zhu X, et al. A Review of the Research Literature on Evidence-Based Healthcare Design. 
HERD: Health Environments Research & Design Journal. 2008;1(3):61-125. DOI:10.1177/193758670800100306

Avantajlar

Kullanıcı Dostu Ergonomi
Ergonomik iş yeri tasarımı, iş akışlarını kolaylaştırarak daha verimli ve etkili klinik süreçlere yol açabilir.3 Açıkça 
yapılandırılmış ve ergonomik bir çalışma alanı, yalnızca işletme hatalarını4 en aza indirmekle kalmaz, aynı zamanda, 
personelinizin günlük çalışmalarını da kolaylaştırır. Bakım ünitesinde cihazların prosedürlere uygun olarak ergonomik 
olarak konumlandırılmasıhem hasta hem de personel güvenliğini artırır.

Gemina, ergonomik bir çalışma alanı sağlamada bol seçenek sunar, örneğin: 

•	 Ekipman, besleme ünitesinin optimum yüksekliğine monte edilebilir, böylece klinik personel ergonomik biçimde 
çalışabilir.

•	 Gaz çıkışları göz seviyesine yerleştirilebilir (ör. akış ölçer).
•	 Sezgisel ve kullanıcı dostu kontrol konsepti: Dräger tavan veya duvar besleme ünitesi olsun, tüm bakım seviyeleri 

için tek kullanıcı konsepti
•	 Işık kontrolü için kolay kullanılır dokunmatik kontrol paneli
•	 Örneğin ventilasyon ekipmanı gibi kombine Dräger çözümlerini kullanarak tek tip çalışma ilkesine sahip tek tip ve 

tutarlı medikal çalışma alanları
•	 Kolay belgeleme işleri için çalışma lambası.

3 Held: Prospective Ergonomics in Redesign of complex work systems and products, 2007. DOI: 10.3929/
ETHZ-A-009900761
4 Pascale Carayon, Anping Xie, and Sarah Kianfar: Human factors and ergonomics as a patient safety practice BMJ 
Qual Saf. 2014 Mar; 23(3): 196–205. Published online 2013 Jun 28. DOI: 10.1136/bmjqs-2013-001812

Daha Düşük Enfeksiyon Riski
Hastane enfeksiyonlarının %20 ila 30'unun uygun hijyen önlemleriyle engellenebileceğini biliyor muydunuz?5 
Hastane enfeksiyonlarını önlemede kontaminasyon zincirini kırmak, önemli bir adımdır. Yeniden kullanıma hazırlama 
talimatları ve geniş yelpazedeki tek kullanımlık aksesuarlar, enfeksiyon riskini asgari düzeye düşürmeye yardımcı 
olur.

Gemina, enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olan çok sayıda tasarım unsuruna sahiptir.

•	 Yuvarlatılmış profiller, pürüzsüz malzemeler ve kapalı gövdeler kir veya dezenfektan birikimini önler ve kolay, etkin 
temizlik sağlar.

•	 Tüm Gemina çalışma alanı, malzeme dayanıklılığı sayesinde diğer Dräger cihazlarla aynı onaylanmış 
dezenfektanlarla temizlenebilir.

•	 Bir kablo yönetimi çözümü iyi düzenlenmiş, derli toplu bir çalışma alanı sağlayarak temizlik sürecini kolaylaştırır ve 
yoğun kir birikimini önler.

•	 Hiçbir lastik sızdırmazlık elemanı kullanılmamıştır.

5 Gastmeier P et al., How many nosocomial infections are avoidable? Deutsche Medizinische Wochenschrift 2010; 
135(03): 91 – 93.DOI: 10.1055/s-0029-1244823
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Medikal ekipmanla birlikte Gemina

Ayrıntılar
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Kablo Yönetimi Çözümü
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Ekipman direğiyle birlikte Gemina
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Kolay temizlik için tasarlandı
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Hızlı kurulum için önceden montaj
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Ortam aydınlatması RGBW
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Hastalar, personel ve ziyaretçiler için konforlu, sağlıklı ve iyileştirici bir ortamı 
desteklemek amacıyla servisinizdeki arka plan gürültü seviyelerini izleyin ve 
görüntüleyin.

Gürültü Seviyesi Göstergesi SoundEar
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Örneğin küçük ekipman direkleri, depolama yüzeyleri, standart raylar ve 
tutucular gibi medikal iş istasyonunu organize etmek için çeşitli ilave tek 
bileşenler sunuyoruz. Bu şekilde sadece gereken medikal ekipmanı 
yapılandırmakla kalmaz, temizlemesi kolay ve toplu bir çalışma alanı da 
yaratabilirsiniz.

Tek iş istasyonu bileşenleri
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Tasarımıyla göz dolduran esnek Dräger Montaj Sistemi, acil servislerde, 
ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde ve diğer tıbbi ortamlarda 
ergonomik konumlandırma sağlar. Düz ekranlı monitörlerle kullanıma 
uygundur, ayrıca diğer tıbbi ekipmanlarla da kullanılabilir.

Dräger Montaj Sistemi

Sistem parçaları
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Tel sepetler, tek kullanımlık kateterlerin veya tek kullanımlık eldivenlerin 
depolanması için kullanılır. Kateterler toplu olarak saklanabilir, daha sonra tek 
tek alması kolaydır.

Tel sepetler

Aksesuarlar
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İnfüzyon pompaları ve diğer aksesuarlar, kolonlara takılabilir.

İnfüzyon Yönetimi
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O2 akış ölçerler oksijen için doğrudan duvar terminal ünitesine takılır, 
inhalasyon ve insüflasyon oksijen akışını kontrol etmek için kullanılır. Akış 
oranları, yüksek düzeyde doğrulukla ayarlanabilir.

Akış Ölçer
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Dräger VarioLux soğuk, son derece verimli ve değişken yoğunluklu bir 
muayene ışığı sunar ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere 
özel olarak tasarlanmıştır. Tek elle çalışmayı sağlayacak şekilde üretilen bu 
ürün, ayarlanabilir renk ayarları ve karartma fonksiyonuna sahiptir.

Dräger VarioLux
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Ambia tavana monte pendant ünitemiz ile akut bakım iş istasyonlarını, özgün 
ihtiyaçlarınıza göre ideal şekilde uyarlayın. Çeşitli aksesuarları ve geniş 
yelpazedeki değişim seçenekleri ile Ambia, çalışma alanınızda maksimum 
esneklik sağlar. Bu da sadece hastane iş akışlarını iyileştirmekle kalmaz, 
personelin ve hastaların konforunu da artırır.

Dräger Ambia
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Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu 
opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı 
verimliliği için size medikal ekipman ve cihazları besleme, yerleştirme imkanı 
sağlar.

Ponta Yatay Besleme Sistemi
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Ergonomi ve ekonomiyi, size elektrik, gaz veya IT besleme çözümleri ve hatta 
çok çeşitli genel ve özel uygulamalar için aydınlatma seçenekleri sunan 
komple özelleştirilmiş duvar besleme üniteleriyle birleştirin.

Linea

İlgili Ürünler
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KOLON

Ağırlık (servis bileşenleri dahil kolon) 60 kg

Boyutlar (U x G x D) 1.444 x 240 x 353 mm, kapaklar dahil

Maks. yük 160 kg

Kullanılabilir çerçeve rayı uzunluğu, 1.300 mm

Renkler Gemina çerçeve raylarını tasarlarken çeşitli renk seçenekleri 
sunuyoruz (Talep üzerine renk danışmanlığı).

Teknik Veriler

KURULUM PLAKALARI

Renkler Anodize alüminyum (standart) veya medikal beyaz 
(NCS S 0500-N)

Montaj kapasitesi 
Dräger DIN/Alman standartlarına göre

maks. 70 çıkış

IŞIK

Çalışma Işığı Ortam Aydınlatması 
yukarı ve aşağı

Ortam Aydınlatması 
Sol/Sağ

Ortam Aydınlatması 
plus

tip LED, beyaz, kısılabilir, 
DALI ile ve olmadan

LED, beyaz, kısılabilir, 
DALI ile ve olmadan

LED, beyaz, kısılabilir, 
DALI ile ve olmadan

Tüm ünite çevresinde, 
LED, RGBW veya beyaz, 
dokunmatik kontrol 
paneli, Dali ile veya 
olmadan
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Bölgesel Satış Temsilcinizi,
aşağıdaki adresten 
bulabilirsiniz:
www.draeger.com/contact

Üretici firma
V.T.S. Vision Technology Systems GmbH
Niedereimerfeld 31
Arnsberg

	 +49 2932/896969

Şiṙket genel merkezi̇
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Almanya 

	 www.draeger.com

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir. Burada adı geçen ticari markalar ilgili sahibinin mülkiyetindedir. Ticari markalar,
belirli ülkelerde Drägerwerk AG & Co. KGaA'ya (Dräger) veya bağlı şirketlerine ait olabilir ve bu materyalin yayınlandığı ülkede olması zorunlu olmayabilir.
Dräger ticari markalarının mevcut durumu için www.draeger.com/trademarks adresini ziyaret ediniz.
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Türkiẏe
Draeger Medikal Tic.
ve Servis A.Ş.
Esentepe Mah. Milangaz Cad. No:75,
Monumento Plaza Kat:12,
34870 Kartal – İstanbul, Türkiye 

	 +90 216 469 0555
	 +90 216 469 0560
	 info.turkiye@draeger.com


