
QUICK START GUIDE –
HI-FLOW STAR FÜR ERWACHSENE

Dräger. Technik für das Leben®

1. Den kurzen blauen Inspirationsschlauch (D) an der Inspirationstülle des Beatmungs-
gerätes (I), sowie der Wasserkammer anschließen (C).

2. Den beheizten Inspirationsschlauch (J) mit der zweiten Öffnung der Wasserkammer 
verbinden.

3. Heizkabel-Adapter (E) und Temperatursensoren (K) an den Anfeuchter und das 
Schlauchsystem anschließen.

4. Bei Verwendung des HI-Flow Star Ventil Kits (optional): Das Ventil-Kit (F) an der 
Wasserkammer anschließen. Den kurzen blauen Inspirationsschlauch (D) mit der 
lateralen Öffnung (H) des Ventil-Kits verbinden (F).

Anschluss an ein Beatmungsgerät mit optionalem Ventil-Kit

1. Den O₂-Schlauch (A) des Blender-Kits mit dem Gasmischer (B) verbinden. 
Das Ventil-Kit (F) an die Wasserkammer (C) anschließen. Den Adapter des 
O₂-Schlauches (G) mit der lateralen Öffnung (H) des Ventil-Kits (F) verbinden. 

2. Den beheizten Inspirationsschlauch (J) mit der zweiten Öffnung der 
Wasserkammer verbinden.

3. Heizkabel-Adapter (E) und Temperatursensoren (K) an den Anfeuchter und das 
Schlauchsystem anschließen.

Anschluss an einem Gasmischer
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Bitte beachten Sie: Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Jede Verwendung des 
Medizinproduktes erfordert ein vollständiges Verständnis und die strikte Einhaltung der Gebrauchsanweisung.

Wird der Gasmischer 
mit einem 22 mm 
Adapter (separat 
erhältlich) verwendet, 
wird anstelle des 
O2-Schlauchs der kurze 
blaue Inspirations-
schlauch (D) genutzt.
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Das Blender-Kit wird 
bei dem Anschluss an 
ein Beatmungsgerät 
nicht verwendet.
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1.  Benötigte Pronggröße mithilfe der Größenschablone ermitteln. 
Die Größenschablone zeigt die verfügbaren Pronggrößen.

2. Der Prong darf die Nasenlöcher nur zu max. 50 % verschließen.

3. Nasenbrille an den Inspirationsschlauch anschließen.

4. Gerät gemäß Gebrauchsanweisung in Betrieb nehmen und Parameter einstellen. 
Überprüfen, ob Atemgas aus dem Prong strömt.

Für einen optimalen Sitz Bettklemme an 
der Kleidung oder der Bettwäsche des 
Patienten befestigen.

1. Der Atemschlauch kann rechts oder links an dem Patienten geführt werden.

2. Drehen Sie die Nasenbrille so, dass der Schlauch der Nasenbrille in die 
Richtung des Gerätes führt.

3. Prong vorsichtig in die Nase des Patienten einführen und das Kopfband 
anlegen.

4. Die Größe des Kopfbandes kann durch Verstellen des Klettverschlusses 
angepasst werden.
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Bitte beachten Sie: Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Jede Verwendung des 
Medizinproduktes erfordert ein vollständiges Verständnis und die strikte Einhaltung der Gebrauchsanweisung.Dräger. Technik für das Leben®


