
Dräger HPS 7000 brandweerhelm
Inspectieprocedure
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Kleine beschadigingen helmschaal

HERSTELBAAR

ONBRUIKBAAR
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Indien de helmschaal gekrast of beschadigd is tot 
in de zwarte onderlaag dan moet de helm als 
onherstelbaar worden beschouwd. Dat geldt ook 
voor afgebroken randen.

✗

Onherstelbaar – niet meer gebruiken!

✗

Schade repareren

Geringe slijtage of krassen, die niet dieper zijn dan 
0,25 mm en niet groter zijn dan 20 mm in doorsnede 
kunnen met behulp van een lakreparatieset hersteld 
worden. Bestelnummer is kleurafhankelijk.

Stoot- en/of valschade helmschaal

HERSTELBAAR

ONBRUIKBAAR
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Lakbeschadigingen en beschadigingen, krassen en 
breuken tot in de zwarte onderlaag zijn onherstelbaar 
en de helm mag niet meer worden gebruikt.

✗

Onherstelbaar - niet meer gebruiken!

✗

Schade repareren

Beschadigingen aan de buitenste laklaag kunnen 
hersteld worden met behulp van een lakreparatieset. 
Bestelnummer is kleurafhankelijk. De helmschaal is 
onbeschadigd en de schade is slechts als zwarte 
plek zichtbaar.

Sterke vervuiling

OK

HERSTELBAAR
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Bij vervuiling door chemicaliën is grondige reiniging 
noodzakelijk om visuele controle van de complete 
helm uit te kunnen voeren. Zorg dat er geen 
chemische stoffen achterblijven in of op de helm. 
Indien gemonteerde onderdelen beschadigd zijn 
dienen deze vervangen te worden. 

✗

Reiniging en visuele controle noodzakelijk

✗

Reiniging noodzakelijk

Bij vervuiling door rookgassen of andere residuen 
is reiniging noodzakelijk om een grondige visuele 
controle van de helmschaal uit te kunnen voeren.
Indien partikels in de helmschaal gebrand zijn moet 
de helmschaal als onherstelbaar worden 
beschouwd. 

Schade aan het vizier

HERSTELBAAR

HERSTELBAAR
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Beschadigingen die het zicht wel belemmeren zijn 
onacceptabel, zoals grote krassen of schaafplekken, 
aanzienlijke blaasvorming of sterke vervormingen.
Het vizier dient vervangen te worden.

✗

Vizier vervangen

✗

Vizier is normaal inzetbaar

Beschadigingen die het zicht niet belemmeren zijn 
acceptabel, zoals kleine krassen of belletjes, doffe 
schaafplekken of lichte vervormingen.

Grote beschadigingen helmschaal

ONBRUIKBAAR ✗

Onherstelbaar – niet meer gebruiken!

Helmen met beschadigingen die groter zijn dan 
20 mm in doorsnede en beschadigingen aan de 
zwarte ondermantel worden als onherstelbaar 
beschouwd. 
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Schade aan textiel

HERSTELBAAR ✗

Neklap vervangen

Neklappen of bandenstellen die beschadigd zijn 
door open vuur of thermische belasting, dienen 
vervangen te worden. Let ook op verkleuringen.
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HERSTELBAAR Neklappen of bandenstellen die beschadigd zijn 
door mechanische belasting (slijtage), thermische 
belasting of chemische substanties (verkleuring/
vervorming), dienen vervangen te worden.

✗

Neklap vervangen
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Schade aan gemonteerde onderdelen

HERSTELBAAR

HERSTELBAAR Indien gemonteerde onderdelen beschadigd zijn 
door open vuur, thermische of mechanische 
belasting, dient ook de helmschaal kritisch 
gecontroleerd te worden (zie “Hitte- en/of 
brandschade helmschaal”).

✗

✗

Maskerpocket vervangen

Gemonteerde onderdelen die door open vuur, 
thermische of mechanische belasting duidelijk 
zichtbare schade hebben dienen vervangen te 
worden. Let ook op verkleuring en vervorming.

Frontplaat en/of stickers vervangen

D
-7

66
-2

01
4

D
-7

67
-2

01
4

Hitte- en/of brandschade helmschaal

ONBRUIKBAAR ✗
Bij blaasvorming aan de oppervlakte door 
vlaminwerking of hoge thermische belasting 
moet de helmschaal als onherstelbaar worden 
beschouwd.

Onherstelbaar – niet meer gebruiken!
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Productkenmerken
1 Keuringsnummer Notifi ed Body
2 Producentafkorting: Dräger Safety
3 Type: Integraalhelm met geïntegreerde gelaatsbescherming
4 Hoofdmaatbereik in centimeter
5 Helmmateriaal: glasvezelversterkt polyamide
6  E2E3:  elektrische isolatiebestendigheid volgens EN 443 
  C:  bestendigheid tegen contact met vloeibare chemicaliën
  ****:   inzetbereik van de helm voor temperaturen tot -40 °C
7  CE-kenmerk

 15 14  16

8 Europese norm voor brandweerhelmen
9/10  Europese norm voor scheepvaartuitrusting met opgaaf 

van keuringsinstantie en geldigheidsdatum
11 Productnaam
12 Helmmaat
13 Productiemaand en jaar 
14 Productiefaciliteit
15 Jaar en maand
16 Doorlopend productienummer per maand
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Dräger fi refi ghter’s helmets, HPS 7000 series
Damage assessment and recommended actions
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Scratches on the helmet shell

REPAIRABLE

UNUSABLE

D
-7

55
-2

01
4

D
-7

56
-2

01
4

Helmets with abrasions or scores reaching down to 
the black helmet shell material must be classifi ed as 
unusable (this includes breaks on the edges).

✗

Unusable – Do not use anymore!

✗

Repair damage

Minor abrasions or scores not exceeding a depth of 
0.25 mm and a diameter of 20 mm. Use the repair kit 
for paint repair (part number depends on colour).

Impact effects on the helmet shell

REPAIRABLE

UNUSABLE
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Helmets showing paint chippings and material
abrasion from the helmet shell or cracks and tears
in the helmet shell material must be classifi ed as
unusable.

✗

Unusable – Do not use anymore!

✗

Repair damage

Damage to the outer paint layer. The helmet shell
material is not damaged and visible as black spot.
Use the paint repair kit for paint repair (part number
for paint repair kit depends on colour).

Heavy contamination

OK

REPAIRABLE
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Contamination by chemicals: Cleaning required. All 
components should thoroughly be checked by visual 
inspection to prevent chemical deposits on other parts 
of the helmet. If damage to the mounted parts is still 
visible after cleaning they should be replaced.

✗

Cleaning and visual inspection required

✗

Cleaning required

Contamination by smoke gases or other deposits: 
Cleaning required in order to carry out a thorough 
visual inspection. In case of particles burnt into the 
helmet shell the latter must be classifi ed as unusable.

Damage to visor

REPAIRABLE

REPAIRABLE
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In case of considerable scratches, blind spots, blisters 
and deformations in the fi eld of view the visor should 
be replaced.

✗

Replace visor

✗

The visor can still be used

Minor scratches in the fi eld of view without impairment 
of visual perception, as well as scratches of all kinds, 
blind spots, blisters and slight deformations outside 
the fi eld of view.

Extensive material abrasion

UNUSABLE ✗

Unusable – Do not use anymore!

Helmets with extensive material abrasion reaching 
down to the black helmet shell material must be 
classifi ed as unusable.
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Textiles

REPAIRABLE ✗

Replace neck guard

Neck guard or harness showing visible discolouration 
due to exposure to fl ames or high thermal stress must 
be replaced.
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REPAIRABLE Neck guard or harness showing damage due 
mechanical abrasion, thermal stress or chemical 
substances must be replaced.

✗

Replace neck guard
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Damage to mounted parts

REPAIRABLE

REPAIRABLE In case of damage due to exposure to fl ames or 
thermal stress the adjacent mounted parts as well 
as the helmet shell must be checked thoroughly for 
damage (see inspection note “Heat/fl ame damage 
to the helmet shell”).

✗

✗

Replace adapter or adapter bag

Mounted parts showing clearly visible damage due 
to exposure to fl ames, thermal or mechanical stress 
(such as, for example, burns on the edges) must be 
replaced.

Replace front plate or refl ective labels
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Heat/fl ame damage to the helmet shell

UNUSABLE ✗
In case of blistering on the surface due to exposure to 
fl ames or high thermal stress the helmet shell must be 
classifi ed as unusable.

Unusable – Do not use anymore!
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Product labelling
1 Certifi cation body
2 Manufacturer code Dräger Safety 
3 Type: Full-shell helmet with integrated face protector
4 Head size range in cm
5 Helmet material (polyamide, fi bre-glass reinforced)
6  E2E3: Electrical insulation strength according to EN 443
  C:  Resistance to contact with liquid chemicals
  ****:  Usage of the helmet for temperatures of up to -40 °C
7  CE mark

 15 14  16

8 European standard for fi refi ghter‘s helmets
9/10  European standard for marine equipment with indication of 

the issuing authority and the validity date
11 Product name
12 Helmet size
13 Manufacturing date (month/year)
14 Production site
15 Year and month
16 Consecutive production number from beginning of month
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