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Casco do capacete
Produzido com material compósito 
resistente a altas temperaturas

Protetor de plugue COM  
(opcional)
Proteção para o plugue Nexus  
quando a unidade de  
comunicação não está em uso

Adaptador de sistemas de 
comunicação (opcional)
Para conectividade com diferen-
tes sistemas de comunicação, 
como o Dräger HPS®-COM

Lanterna de capacete HPS (opcional)
Lanterna LED de 3W integrada, alto 

desempenho

Suporte lanterna (opc.)
Fixação de lanterna padrão para  

capacete no lado direito ou esquerdo

Interior
Fabricado em materiais laváveis que não 

agridem a pele

Placa frontal
Preto fosco com ou sem fitas  

refletivas e marcações

O Dräger HPS® SafeGuard é um capacete universal extremamente  
leve para serviços de incêndio e resgate. Seu design inovador combina 
proteção máxima com elevado nível de conforto. O visual esportivo  
e os acessórios leves e customizados fazem dele um capacete completo 
para qualquer desafio.

Capacete para incêndios e resgate
Dräger HPS® SafeGuard
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Dräger HPS® SafeGuard
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Cinta de ajuste
Tiras ajustáveis de queixo e pescoço  
em diferentes designs

Proteção facial
Integrada, multicamadas, 
classe óptica 1 em 
 diferentes versões

Proteção ocular (opcional)
Integrada, multicamadas, classe 
óptica 1 em diferentes versões

Fitas refletivas (opcional)
Várias configurações disponíveis

HPS BuddyLight (opcional)
LED em 3 cores com  

diferentes modos

Conexão para protetor de nuca
Várias versões de protetores de nuca possíveis

Roda de ajuste
Ajuste do perímetro cefálico 

externo
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Benefícios

FACILIDADE DE USO

Ótimo conforto 
Com apenas 1,25 Kg na configuração básica, o Dräger HPS SafeGuard é um dos capacetes mais leves da  
sua classe. O design inovador garante a distribuição de peso ideal deste capacete para incêndio e resgate. 
Esses dois fatores combinados oferecem o maior conforto possível e o ajuste perfeito para todos os tipos  
de movimento, mesmo ao rastejar. O capacete é caracterizado por sua ótima distribuição de peso e excelentes 
características térmicas: o excelente isolamento térmico ajuda a proteger você durante o combate a incêndios 
e, ao mesmo tempo, garante uma temperatura equilibrada no interior do capacete, mesmo durante missões  
de resgate mais longas sem proteção respiratória. São muitos os benefícios, todos confirmados em estudos 
científicos externos.

Pronto para todos os desafios 
O design multifuncional e esportivo deste capacete compacto oferece proteção excepcional, sem limitar  
seus movimentos ou percepção: os sentidos vitais, como visão, audição e sensibilidade ao calor não são 
comprometidos, ao mesmo tempo em que as partes essenciais da cabeça ficam protegidas. Uma combinação 
de elementos estéticos e funcionais deixam o capacete atraente e seguro, como a integração da iluminação  
e dos sistemas de comunicação, e as inúmeras opções de configuração e marcações de customização 
disponíveis para cada capacete. Elas facilitam a identificação visual da posição e função desempenhadas  
por cada pessoa.

Ajuste rápido e fácil do capacete 
Tamanho único: o capacete protetor cobre uma ampla variedade de perímetros cefálicos, de 50 a 67 cm.  
É possível ajustar o capacete ao tamanho da sua cabeça em poucas etapas simples, pelo ajuste fácil e rápido 
da tira de queixo e pescoço e pelo acesso descomplicado à roda de ajuste na parte posterior do capacete.

SAFETY+

Um capacete para todas as situações 
Graças ao design universal e às múltiplas certificações, é possível fazer o uso perfeito do capacete em todas 
as principais aplicações em incêndios e resgates. Os testes especiais de resistência realizados pela Dräger 
também significam que você pode confiar no capacete multifuncional para entregar um alto grau de segurança, 
confiabilidade e qualidade constantemente. Com visores da mais alta qualidade óptica totalmente integrados, 
seus olhos e rosto ficam perfeitamente protegidos. Além disso, o recurso de multicamadas adicional protege 
contra embaçamento e arranhões. Um revestimento em ouro não confere apenas a melhor proteção contra  
a radiação térmica, mas também dá ao capacete um visual estiloso.

Para melhor visibilidade 
O capacete está disponível em uma ampla variedade de cores. Para a melhor proteção possível em condições 
de pouca visibilidade, também é possível fixar tiras refletivas em diferentes designs ao redor do capacete, 
fazendo com que seja fácil identificá-lo de dia ou de noite. A HPS BuddyLight na parte traseira do capacete  
dá mais segurança, pois garante que você seja imediatamente reconhecido, mesmo em condições de pouca 
visibilidade. É possível usar as soluções individuais de iluminação para iluminar seu espaço de trabalho 
imediato, conforme necessário: nossas lanternas de capacetes integradas e à prova de explosão podem ser 
colocadas na frente ou ao lado e operadas sem as mãos.
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MANUTENÇÃO

Várias opções, fácil de encaixar 
Para sua comodidade, a construção do capacete foi simplificada para um pequeno número de componentes 
principais, facilitando assim a logística das peças de reposição. As peças e acessórios individuais podem  
ser afixados de maneira fácil e intuitiva. Nenhuma ferramenta é necessária para substituir as peças. Todos os 
componentes de acessórios eletrônicos podem ser alimentados com baterias comuns disponíveis no mercado. 
Além disso, transponders RFID e a tecnologia de código de barras também ajudam nos processos de 
logística.

Limpeza e manutenção simplificadas 
Seja manual ou mecânico, é possível usar qualquer processo de limpeza comum neste capacete protetor,  
sem qualquer problema. Além disso, basta retirar, de maneira simples e sem ferramentas, quatro das peças 
componentes para limpar de maneira rápida e eficaz todas ou algumas das partes do capacete.

Benefícios

CONECTIVIDADE

Comunicação clara 
Devido ao design especial do casco do capacete, suas orelhas ficam descobertas. Para você, isso quer dizer 
melhor comunicação com sua equipe, conseguir ouvi-los e falar com eles com clareza. Até a percepção dos 
ruídos de fundo é perfeita.

Sistema de comunicação integrado opcional
A unidade de comunicação integrada ao capacete Dräger HPS-COM oferece suporte confiável à comunicação 
via rádio. Além da excelente qualidade de voz, tem design robusto e compacto e fácil instalação. A nova 
tecnologia de microfone duplo é adaptada de maneira ideal para todas as operações, com ou sem proteção 
respiratória.
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Placas funcionais HPS® SafeGuard

Opções de cores HPS® SafeGuard

Placa funcional >Básica< Placa funcional >Estendida<

Opção de adaptar lanternas 
de capacete  
(série PX ou Adaro)

✖ ✓

Opção de adaptação da 
proteção para plugue COM ✖ ✓

Opção de fixar o visor em 
malha metálica  
(em preparação)

✖ ✓ HPS® SafeGuard  
com visor em malha metálica

Opção para fixar a câmera 
geradoras de imagens  
térmicas (em preparação)

✖ ✓
HPS® SafeGuard  

com câmera geradora  
de imagens térmicas

   

Preto 
(RAL 9005)

Laranja 
(RAL 2005)

Vermelho
(RAL 3000)

Verde
(RAL 6018)

Amarelo
(RAL 1026)

Branco-alumínio
(RAL 9006)

Azul
(RAL 5005)

Luminescente
(similar a RAL 110)

Amarelo-zinco
(RAL 1018)

Luminescente - amarelo
(similar a RAL 1016)

Branco
(RAL 9010)
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A série da máscara facial inteira Dräger FPS® 7000 define novos 
padrões em termos de segurança e conforto de utilização. Graças à sua 
ergonomia aprimorada e disponibilidade em vários tamanhos, ela 
oferece um campo de visão amplo e otimizado, e uma fixação muito 
confortável e segura.

Dräger FPS® 7000

Componentes do sistema
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Essa luz traseira de LED opcional serve como luz de alerta e indicação. 
Ela é adaptada à parte de trás do capacete usando um adaptador com 
conector tipo baioneta e opera com duas baterias tipo moeda 
disponíveis no mercado. A lâmpada tem sete modos, em três cores 
(azul, branco e vermelho), que ficam ligados/desligados de maneira 
continua ou ficam piscando.

Luz traseira Dräger HPS® BuddyLight
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Protetor de nuca com sistema de plugue, pode ser montado com 
rapidez e segurança, sem ferramentas. Disponível opcionalmente nas 
seguintes versões: 

	– versão Nomex® curto com dobra integrada
	– versão Nomex® mais longa aluminizada
	– versão holandesa em tecido, composta por três camadas de tecido 

Nomex® de alta qualidade e um design inovador patenteado 

Nomex® é marca registrada da empresa DuPont.

Protetor de nuca

Acessórios
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Esta lanterna para capacete de LED opcional é leve, à prova de explosão 
e desenvolvida especialmente para uso em operações de combate  
a incêndios. Ela é integrada ao design do capacete e oferece iluminação 
ampla da sua área de trabalho imediata. Está posicionada no centro  
da placa frontal e possui uma eficaz proteção contra brilho. O LED de 
energia de alto desempenho com 3 W tem quatro modos e três níveis de 
iluminação (claro, brando, piscante, desligado) e opera com duas pilhas 
AA disponíveis no mercado. Teste de funcionamento e status da bateria.

Lanterna integrada para capacete Dräger HPS® FlashLight

Estas lanternas opcionais para capacete, construídas com tecnologia 
LED e à prova de explosão, proporcionam iluminação ideal para a sua 
área de trabalho. Podem ser fixadas do lado direito e/ou esquerdo  
do capacete, usando um adaptador de lanternas separado, e operam 
com pilhas disponíveis no mercado. Adaptadores de lanterna diferentes 
estão disponíveis para outras lanternas para capacete.

Lanternas para capacete Dräger PX1, PX1 SHORTY e PX2
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A proteção ocular Apec® integrada está disponível como opção e pode 
ser facilmente operada com ou sem luvas de combate a incêndios, 
graças às áreas de atrito nas laterais.
Está disponível em duas versões: incolor e pintada. As duas versões 
têm um revestimento antirriscos permanente no lado externo, e um 
revestimento antiembaçante permanente no lado interno

Proteção ocular

Acessórios
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O ergonômico visor Apec® integrado oferece proteção confiável contra  o calor 
extremo, partículas e produtos químicos líquidos. Foi fabricado para se adaptar  
a uma grande variedade de tamanhos e formato de rostos, incluindo os de 
indivíduos que usam óculos. O visor é parte integrante de todo capacete. Ele 
oferece a melhor qualidade óptica (classe óptica 1) e pode ser basculado 
continuamente para cima e para baixo sem solavancos. O visor está disponível 
em duas versões: incolor e ouro (R1). Todas as versões têm um revestimento 
antirriscos permanente no lado externo e proteção antiembaçante internamente.

Proteção facial

D
-8

54
9-

20
19

O Dräger HPS®-COM é uma unidade de comunicação robusta e fácil 
de instalar para capacetes de combate a incêndios. Devido a tecnologia 
avançada, apresenta um desempenho de áudio excelente. É possível 
escolher entre duas unidades de base diferentes e quatro opções de 
microfone, adequadas para uma grande variedade de aplicações.

Dräger HPS®-COM
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Dräger HPS® 3500 – um capacete multifuncional e universal para as 
diversas necessidades de equipes de resgate durante busca  
e salvamento, combate a incêndios florestais, acidentes de trânsito, 
resgate em altura ou na água e qualquer tipo de assistência técnica.

Dräger HPS® 3500

O Dräger HPS® 4500 é um capacete meio casco tradicional com 
design moderno. A robusta superfície externa oferece excelente 
proteção contra impacto e temperaturas extremas. O design moderno 
da viseira, os componentes internos leves e ergonômicos 
ultraconfortáveis durante o uso e os acessórios completos para as mais 
diversas aplicações complementam esse capacete versátil.

Dräger HPS® 4500

O capacete multifuncional para bombeiros Dräger HPS® 7000,  
é inigualável, devido ao seu design inovador, esportivo e aerodinâmico 
e ao seu ajuste ergonômico, seus componentes que fazem dele uma 
solução para sistemas multifuncionais. Ele fornece a proteção ideal 
durante todas as operações.

Dräger HPS® 7000

Produtos relacionados
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Dräger HPS® SafeGuard
Tamanho Tamanho único; pode ser ajustado continuamente para perímetros 

cefálicos de 50-67 cm usando a roda externa
Peso HPS SafeGuard: aprox. 1.250 g (±5 %)

HPS SafeGuard Extend: aprox. 1.390 g (±5 %)
Casco do capacete Casco do capacete fabricado em material compósito consistindo  

em polímero reforçado com fibra de vidro
(PA-GF), resistente a altas temperaturas, com trilho circunferencial 
na borda do casco do capacete

Cores do casco Versões pintadas:
verde (RAL 6018)
fluorescente - amarelo (RAL 1026)
fluorescente - laranja (RAL 2005)
luminescente (similar a RAL 110)
luminescente - amarelo (similar a RAL 1016)
vermelho (RAL 3000)
azul (RAL 5005)
preto (RAL 9005)
branco (RAL 9010)
branco-alumínio (RAL 9006)
amarelo-zinco (RAL 1018)

Marcação customizada e etiquetas Fitas refletivas e de desenho, além de marcações funcionais, feitas 
nas fitas refletivas termorresistentes, altamente flexíveis, duradouras 
e retrorrefletivas, disponíveis em diferentes cores

Sistema de absorção de impacto Elemento amortecedor em espuma rígida composto por poliuretano 
(PUR) de dois componentes, reforçado com tecido aramida e em 
combinação com carneira em tecido, opcionalmente dotado de 
almofada de conforto.

Design interno Fixação de três pontos resistente a chamas e lavável, com tira  
de queixo e pescoço feita em Nomex® (versão estendida), ou 
alternativamente Modacryl (versão básica); anel de transporte  
e sistema de ajuste com engrenagem contínua variável com 
almofadas [alternativamente em tecido Nomex® (versão estendida) 
ou couro ecológico (versão básica), upgrade opcional com suporte 
HPS SafeGuard COM para uso com sistema de comunicação  
para capacete]
(p.ex., Dräger HPS-COM)

Proteção facial Fabricada em material Apec® resistente a altas temperaturas, 
aprovada de acordo com a EN 14458:2018; com a mais alta 
qualidade óptica (classe óptica 1), basculamento contínuo para cima 
e para baixo; vários revestimentos (revestimento antiembaçante 
permanente no interior e revestimento antirrisco exterior)
Alternativamente disponível nas versões: 

	–      incolor
	–      ouro (com proteção contra radiação térmica nível R1) 

Proteção ocular (opcional) Fabricada em material Apec® resistente a altas temperaturas, 
aprovada de acordo com a EN 14458:2018; com a mais alta 
qualidade óptica (classe óptica 1), basculamento contínuo para cima 
e para baixo; vários revestimentos (revestimento antiembaçante 
permanente no interior e revestimento antirrisco exterior)
Alternativamente disponível nas versões: 

	–      incolor
	–      pintado 

Dados técnicos
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Aprovações do capacete EN 443:2008 Capacetes para bombeiros – Capacetes para 
combate a incêndios em edifícios e outras estruturas
(tipo: A 3b, C, E2, E3, -30 °C)
EN 16471: 2014 Capacetes para bombeiros – Capacetes para 
combate a incêndios florestais
EN 16473: 2014 Capacetes para bombeiros – Capacetes para 
resgates técnicos
MED 2014/90/EU (pendente) Norma para capacetes para combate 
a incêndios em embarcações SOLAS II-2/10.10.,  
IMO RES. MSC.327(90) Resolução marítima internacional para 
capacetes para combate a incêndios em embarcações
PPE Regulation (EU) 2016/425
ISO 16073-5:2019 — Equipamento de proteção individual para 
combate a incêndios florestais — parte 5: capacetes
ISO 11999-5:2015 — EPI para bombeiros usarem no combate a 
incêndios estruturais — parte 5: capacetes
ISO 18639-5:2018 — EPI para bombeiros envolvidos em atividades 
de resgate específicas — Parte 5: Capacete

  
Lanterna integrada para capacete HPS® FlashLight 
Material Polímero reforçado com fibra de vidro (PA-GF), resistente a altas 

temperaturas
Dimensões Aprox. 55 mm × 43 mm × 105 mm (L × A × C)
Peso Com pilhas: aprox. 125 g; sem pilhas: aprox. 80 g
Tecnologia de iluminação LED de energia

Nível de iluminação 1: aprox. 43 Lm
Nível de iluminação 2: aprox. 25 Lm
Nível de iluminação 3: luz intermitente alterna entre 43 Lm  
e 0 Lm 

Tempo de operação Nível de iluminação 1: aprox. 5 horas
Nível de iluminação 2: aprox. 11 horas
Nível de iluminação 3: aprox. 10 horas

Alimentação 2 pilhas alcalinas AA/LR6/MN1500
Sistema inteligente de gerenciamento da bateria

Classe de proteção IP67
Aprovações da HPS® FlashLight IECEx: Ex ib IIC T4/T3 Gb

ATEX: II 2G Ex ib IIC T4/T3 Gb
  
Luz traseira HPS® BuddyLight
Material da luz traseira Parte inferior do corpo, inclusive tampa das pilhas: Copolímero, 

resistente a temperaturas
Parte superior do corpo Apec® resistente a temperaturas

Peso Com pilhas: aprox. 26 g
Dimensões 50 mm x 41 mm x 16 mm (C × L× A)
Tecnologia de iluminação 6 LEDs

Luz contínua, nas seguintes cores: 
– azul, vermelho, branco

Luz intermitente, nas seguintes cores: 
– azul, vermelho, branco, azul/vermelho

Tempo de operação Até 10 horas no modo piscante de uma cor
Até cinco horas no modo de luz contínua ou piscante de duas cores

Alimentação Duas baterias de lítio CR2032
Classe de proteção IP54
Material adaptador para HPS® BuddyLight Estanil, resistente a temperaturas

Dados técnicos
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 Código para pedido
Dräger HPS® SafeGuard EN com fixação básica sem almofada para 
bochechas no tamanho L, com carneira sem almofada de conforto, com 
proteção facial incolor AS/AF, design interior com almofada básica, com 
placas funcionais básicas, sem protetor de nuca, sem fitas refletivas

 

Dräger HPS® SafeGuard EN luminescente 37 01 621
Dräger HPS® SafeGuard EN vermelho 37 01 622
Dräger HPS® SafeGuard EN fluorescente - amarelo 37 01 623
Dräger HPS® SafeGuard EN branco 37 01 624
Dräger HPS® SafeGuard Extend EN com fixação estendida incluindo 
almofada para bochechas no tamanho L, com carneira  
e almofada de conforto, com proteção ocular e facial AS/AF incolor design 
interior com almofadas estendidas, com placas funcionais estendidas para 
adaptação de acessórios, com protetor de nuca em aramida Nomex® curto, 
com fita refletiva prata na parte posterior

 

Dräger HPS® SafeGuard Extend EN luminescente 37 01 625
Dräger HPS® SafeGuard Extend EN vermelho 37 01 626
Dräger HPS® SafeGuard Extend EN fluorescente - amarelo 37 01 627
Outras versões do Dräger HPS® SafeGuard EN e configurações individuais 
dos clientes para os capacetes disponíveis por número de peça do 
configurador

 

Dräger HPS® SafeGuard EN (configurador) 37 01 504

Informações para pedido

Acessórios/peças de reposição
Cinta de ajuste
Tiras de ajuste HPS® SafeGuard Basic tamanho M 37 01 650
Tiras de ajuste HPS® SafeGuard Basic tamanho G 37 01 655
Tiras de ajuste HPS® SafeGuard Extend tamanho M 37 01 660
Tiras de ajuste HPS® SafeGuard estendidos tamanho G 37 01 665
Carneira/almofada de conforto
Carneira HPS® SafeGuard 37 01 676
Almofada de conforto HPS® SafeGuard 37 01 550
Protetor de nuca
Protetor de nuca curto HPS® SafeGuard Nomex® 37 01 707
Protetor de nuca aluminizado HPS® SafeGuard Nomex® 37 01 708
Protetor de nuca Holland em tecido tipo holandêsHPS® SafeGuard 
Nomex® 

37 01 709

Proteção ocular e facial
Proteção facial HPS® SafeGuard, AS/AF incolor 37 01 542
Proteção facial HPS® SafeGuard, AS/AF ouro (R1) 37 01 543
Proteção ocular HPS® SafeGuard, AS/AF incolor 37 01 546
Proteção ocular HPS® SafeGuard, AS/AF pintada 37 01 547

Soluções de iluminação e adaptadores
Dräger HPS® FlashLight R 79 013
Lanterna para capacete Dräger PX1 R 62 350
Lanterna para capacete Dräger PX1 SHORTY 37 01 450
Lanterna para capacete Dräger PX2 R 62 352
Suporte para lanternas série PX1 R 79 129
Suporte de lanterna PARASNAP® Basic, unidade base capacete 37 20 149 
Suporte de lanterna PARASNAP®, série PX1 (para lanternas grandes) R 62 355
Suporte de lanterna PARASNAP®, série PX2 (para lanternas pequenas) R 62 357
Suporte de lanterna para lanternas Adaro (para ADALIT® L-5, L-10 e L-30) R 79 493
Adaptador para capacete da HPS® BuddyLight AH 00 457
Adaptador para capacete HPS® BuddyLight AH 00 456

PARASNAP® é marca registrada da empresa PARAT GmbH + Co. KG.
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Sistemas de comunicação para o capacete e adaptadores
Dräger HPS®-COM Boom Mic (microfone haste longa) 37 03 820
Dräger HPS®-COM Short Boom Mic (microfone haste curta) 37 03 821
Dräger HPS®-COM Bone Mic (microfone cabeça condução óssea) 37 03 822
Dräger HPS®-COM Throat Mic (microfone pescoço) 37 03 823
Dräger HPS®-COM Dual Mic Bone/Boom (microfone cabeça 
condução óssea/haste longa)

37 03 830

Dräger HPS®-COM Dual Mic Bone/Short (microfone cabeça 
condução óssea/haste curta)

37 03 831

Suporte COM HPS® SafeGuard, direita 37 01 642
Suporte COM HPS® SafeGuard, esquerda 37 01 643
Protetor para plugue HPS®-COM R 80 042

Informações para pedido

Marcação customizada e etiquetas
Faixa refletiva HPS® SafeGuard, traseira, prata 37 01 571
Faixa refletiva HPS® SafeGuard, traseira, vermelha 37 01 572
Faixa refletiva HPS® SafeGuard, traseira, amarelo 37 01 573
Faixa refletiva HPS® SafeGuard, traseira, azul 37 01 574
Faixa refletiva HPS® SafeGuard, traseira, dourado 37 22 988
Faixa refletiva HPS® SafeGuard, traseira, preta 37 01 576
Faixa refletiva HPS® SafeGuard, asa, prata 37 22 970
Faixa refletiva HPS® SafeGuard, asa, vermelha 37 22 971
Faixa refletiva HPS® SafeGuard, asa, amarela 37 22 972
Faixa refletiva HPS® SafeGuard, asa, preta 37 22 973
Fita refletiva HPS® SafeGuard, "Wing", azul 37 22 974
Fita refletiva HPS® SafeGuard, "Wing", dourada 37 22 975
Fita refletiva HPS® SafeGuard, 2 barras, prateada 37 22 982
Fita refletiva HPS® SafeGuard, 2 barras, vermelha 37 22 983
Fita refletiva HPS® SafeGuard, 2 barras, amarela 37 22 984
Fita refletiva HPS® SafeGuard, 2 barras, preta 37 22 985
HPS® SafeGuard reflective strip, "2 Barras", azul 37 22 986
Fita refletiva HPS® SafeGuard, 2 barras, dourada 37 22 987
Faixa refletiva HPS® SafeGuard, placa frontal, prata 37 01 578
Marcação personalizada Dräger HPS®
(para logos e letras personalizados)

37 01 705

ADALIT® é marca registrada da empresa LaCont Umwelttechnik GmbH. 

Outros
Espaçador HPS® SafeGuard (para cabeças pequenas, muda
o centro de gravidade do capacete e aumenta o espaço entre
o rosto e os visores

37 01 522

Transponder RFID 33 62 617
Etiqueta de código de barras 22 × 8 mm AG 02 551
Etiqueta de código de barras 30 × 13 mm AG 02 395
Bolsa de transporte para o capacete, grande R 58 555 
Bolsa de transporte para o capacete, pequena R 68 555 
Bolsa simples para o capacete R 79 282
Cobertura para proteção do capacete (para treinamento) R 79 279
Bolsa para lavar (para limpeza mecânica) 65 70 003
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SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha

www.draeger.com

DRÄGER SAFETY DO BRASIL 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA.
Al. Pucurui 51/61
Tamboré  
06460-100 – Barueri – São Paulo
Tel	 +55 (11) 4689 4900

RIO DE JANEIRO
Filial Macaé
Rua Fiscal Juca, 476
Novo Cavaleiros
27933-450 – Macaé – RJ
Tel	 +55 (22) 2765 7098

BAHIA
Filial Camaçari
Rua Hidrogênio, 2802
Galpão 03
Polo Industrial de Camaçari
42816-140 – Camaçari – Bahia

RIO GRANDE DO SUL
Filial Triunfo
Rod. Tabai/Canoas, Km 419
Vila de Contorno, 850 
95853-000 – Triunfo –  
Rio Grande do Sul
Tel  	+55 (11) 4689 4900

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da 
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel	 +351 214 241 750
Fax	+351 211 554 587
clienteseguranca.pt@draeger.com

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contato

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este 
material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website www.draeger.com/trademarks.


