
Hinweise zur optimalen  
Positionierung des PointGards 
und seines abgesetzten  
Sensors
—



55 ppm

Wird beispielsweise ein Gas gemessen, dessen Dichte 
etwa der Dichte von Luft entspricht (z.B. CO), sollte das 
Dräger PointGard 3000 etwa in Augenhöhe montiert 
werden. Diese Position erlaubt eine repräsentative 
Messung und gleichzeitig ist das Dräger PointGard 3000 
immer gut zu bedienen und abzulesen. (Bild oben)

In einem Raum ohne jegliche Belüftung oder Strömung 
werden leichte Gase hingegen aufsteigen und sich oben 
sammeln. Deshalb muss auch dort gemessen werden, 
um eine rechtzeitige Alarmierung zu gewährleisten. Um 
die Bedien- und die Ablesbarkeit des Dräger PointGard 

3000 nicht zu beeinträchtigen, sollte ein abgesetzter 
Sensor verwendet werden. Dieser kann dann dort 
platziert werden, wo sich das leichte Gas sammelt 
und sicher zu detektieren ist. Das Dräger PointGard 
3000 kann weiterhin in Augenhöhe montiert werden. 
Zur Vereinfachung anschließender Wartungen oder 
Überprüfungen sollte der abgesetzte Sensor dauerhaft 
mit einem Fernkalibrieradapter versehen werden, um 
ohne zusätzliche Aufwände Prüfgas auf den Sensor 
geben zu können. (Bild unten)

55 ppm

Mit dem robusten und gleichzeitig kompakten Gehäuse 
der Schutzklasse IP66 kann das Dräger PointGard 3000 
praktisch überall montiert werden. 
Wenn der Messort sich dennoch nicht zur Montage des 
Dräger PointGard 3000 eignet, zum Beispiel auf Grund zu 
beengter Platzverhältnisse, kann der integrierte Sensor 
entnommen und bis zu 30 m entfernt vom Auswertegerät 
platziert werden. Zur Vereinfachung anschließender 
Wartungen oder Überprüfungen sollte der abgesetzte 
Sensor dauerhaft mit einem Fernkalibrieradapter 
versehen werden um ohne zusätzliche Aufwände Prüfgas 
auf den Sensor geben zu können.

Konfektioniertes Zubehör, wie das Rohrmontageset für 
einen abgesetzten Sensor oder das Rohranschlussset 
für die Adaptierung des Sensors in ein Rohr oder einen 
Belüftungsschacht, erleichtern die Montage. Bei der 
Auswahl des Montageortes für das Dräger PointGard 
3000 bzw. den abgesetzten Sensor sind weitere 
Gegebenheiten zu beachten. 
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Dagegen werden schwere Gase in Räumen ohne 
Strömung oder Belüftung absinken und sich am Boden 
sammeln. Entsprechend sollte in diesem Fall der 
abgesetzte Sensor in Bodennähe platziert werden. 
(Bild oben)
Dabei ist darauf zu achten, dass der Sensor nicht zu dicht 
über dem Boden montiert wird. So ist auf der einen Seite 
der Zugang für den Kalibrieradapter sichergestellt, auf 
der anderen Seite kann so aufgewirbelter Staub vom 
Boden oder Wasserspritzer den Gaszugang des Sensors 
nicht verschließen.

Auf diese Weise ist eine rechtzeitige und sichere 
Alarmierung gewährleistet und darüber hinaus bleibt 
das Dräger PointGard 3000 mit seinen optischen 
Alarmmitteln weiterhin gut sichtbar.

In einem Raum mit einer oder mehreren Wärmequellen 
wird sich oberhalb der Quellen eine Strömung einstellen, 
wie in der untenstehenden Darstellung skizziert. 
Ein sicherer Punkt für die Messung könnte z.B. oberhalb 
der Wärmequelle sein. (Bild unten)
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In einem Raum mit Zwangsbelüftung kann es unter 
Umständen ausreichend sein, an der Abluftöffnung zu 
messen. (Bild oben)

Diese Hinweise gelten für alle Dräger PointGard 3000 
Typen. Die maximale Länge des Kabels zwischen dem 
Dräger PointGard 3000 und dem abgesetzten Sensor 
beträgt 30 m.

Ein abgesetzter Sensor ermöglicht es natürlich nicht nur 
den Sensor dem Dräger PointGard 3000 zu entnehmen, 
und im selben Raum an geeigneter Stelle zu montieren, 
sondern kann ebenfalls verwendet werden, wenn das 
Dräger PointGard 3000 vor dem Betreten eines Raums 
über gefährliche Konzentration informieren soll und 
deshalb außerhalb des Raums platziert wird.
(Bild unten)
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Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt
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Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht 
unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

Deutschland
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

	 0800 882 882 0
	 +49 451 882 720 0
	 dsc@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com




