
Status Indicator PIR 7000 – 68 11 625
Status Indicator PIR 7200 – 68 11 920, 
Installation Instructions

Intended Use:
The status indicator contains two light guides which allow 
the light from the green and yellow status lights on the 
Dräger PIR 7000/7200 gas transmitter to be seen on two 
opposing sides of the indicator.

Mounting:
Clean and dry the sealing surfaces.

1 Fit the PIR 7000 joint ring (supplied with the status 
indicator) or, if the PIR 7000 mounting set is used 
(Order No. 6811648), screw the mounting support to 
the gas transmitter with the four screws supplied.

2 Lay the two parts of the status indicator on the gas 
transmitter according to the diagram and plug them 
together.  Make sure that no seals are jammed while 
doing this.

3 Fasten the status indicator to the gas transmitter with 
two screws.
Check the correct positioning of the "Power" and "Fault" 
labels on the green and yellow status lamps 
respectively. If necessary, attach new "Power" and 
"Fault" labels to the green and yellow status lamps 
respectively. Do not cover the status lamps.
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CAUTION
Any use of the status indicator requires full understanding 
and strict observation of the Instructions for Use of the 
Dräger PIR7000/Dräger PIR 7200 (Order No. 9023885)!

9033012 – MA 4677.310 MUL091

Indicateur d'état PIR 7000 – 68 11 625
Indicateur d'état PIR 7200 – 68 11 920, 
consignes d'installation

Domaine d'application :
L'indicateur d'état comprend deux câbles de lumière 
permettant de visualiser latéralement les signaux 
lumineux des voyants d'état vert et jaune du transmetteur 
de gaz Dräger PIR 7000/7200 sur deux côtés opposés de 
l'indicateur d'état.

Montage :
Nettoyer et sécher les surfaces d'étanchéité.

1 Placer la garniture PIR 7000 (comprise dans la 
livraison de l'indicateur d'état) ou, en cas d'utilisation du 
kit de montage PIR 7000 (n° de commande 6811648), 
visser le support de fixation sur le transmetteur de gaz 
à l'aide des quatre vis fournies.

2 Placer les deux parties de l'indicateur d'état sur le 
transmetteur de gaz comme cela est représenté et les 
assembler. Veiller à ne pas coincer de joints.

3 Visser l'indicateur d'état au transmetteur de gaz avec 
deux vis.
Contrôler le placement correct des autocollants 
« Power » sur la surface lumineuse verte et « Fault » 
sur la surface lumineuse jaune. Si cela est nécessaire, 
placer des autocollants neufs « Power » sur la surface 
lumineuse verte et « Fault » sur la surface lumineuse 
jaune. Ne pas recouvrir les surfaces lumineuses.
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ATTENTION
Toute utilisation de l'affichage d'état présuppose la 
connaissance exacte et le respect strict de la notice 
d'utilisation Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (n° de 
commande 9023885) !

Indicación de estado PIR 7000 – 68 11 625
Indicación de estado PIR 7200 – 68 11 920, 
indicación de instalación

Finalidad de uso:
La indicación de estado dispone de dos conductores 
ópticos que hacen visibles lateralmente las señales 
luminosas de las luces de estado verde y amarilla del 
transmisor de gas Dräger PIR 7000/7200 en dos lados 
opuestos de la indicación de estado.

Montaje:
Limpiar y secar las superficies de sellado.

1 Colocar el anillo de unión PIR 7000 (incluido en el 
volumen de suministro de la indicación de estado) o, 
en caso de utilizar el juego de montaje PIR 7000 
(Nº de ref. 6811648), atornillar el soporte de fijación al 
transmisor de gas con los cuatro tornillos 
suministrados.

2 Colocar las dos partes de la indicación de estado, 
según muestra la imagen, sobre el transmisor de gas 
y ensamblarlas. Al hacerlo, prestar atención a que 
ninguna junta quede aprisionada.

3 Atornillar la indicación de estado con dos tornillos al 
transmisor de gas.
Comprobar la ubicación correcta de la etiqueta 
adhesiva "Power" en la superficie luminosa verde y la 
etiqueta adhesiva "Fault" en la superficie luminosa 
amarilla. Si fuera necesario, colocar una etiqueta 
adhesiva nueva "Power" en la superficie luminosa 
verde y una etiqueta adhesiva "Fault" en la superficie 
luminosa amarilla. Al hacerlo, no cubrir las superficies 
luminosas.
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ATENCIÓN
¡Cada aplicación de la indicación de estado presupone 
el conocimiento preciso y la observancia del manual de 
instrucciones Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (Nº de 
ref. 9023885)!

Indicação de estado PIR 7000 – 68 11 625
Indicação de estado PIR 7200 – 68 11 920, 
indicação de instalação

Finalidade:
A indicação de estado contém duas barras de luzes, 
que tornam visíveis os sinais de luzes das lâmpadas de 
estado amarelas e verdes do transmissor de gás Dräger 
PIR 7000/7200 nos dois lados opostos da indicação de 
estado.

Montagem:
Limpar e secar as superfícies de vedação.

1 Coloque o anel de junta PIR 7000 (incluído no material 
fornecido com a indicação de estado) ou, com a 
utilização do kit de montagem PIR 7000 (N.º de 
encomenda 6811648), parafuse o suporte de fixação 
com os quatro parafusos fornecidos no transmissor de 
gás.

2 Coloque e encaixe ambas as peças da indicação de 
estado no transmissor de gás, de acordo com a 
respectiva figura. Preste atenção para que nenhuma 
vedação seja entalada.

3 Parafuse a indicação de estado com dois parafusos no 
transmissor de gás.
Controle o posicionamento correcto do adesivo "Power" 
na área iluminada verde e "falha" e na amarela. Se 
necessário, coloque um novo adesivo "Power" na área 
iluminada verde e "falha" e na amarela. Não cubra as 
áreas iluminadas.
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CUIDADO
Qualquer utilização da indicação de estado pressupõe 
o conhecimento e o cumprimento exactos das instruções 
de utilização Dräger PIR7000/Dräger PIR 7200 (n.º de 
encomenda 9023885)!

Indicatore di stato PIR 7000 – 68 11 625
Indicatore di stato PIR 7200 – 68 11 920, 
indicazioni di installazione

Impiego previsto:
L'indicatore di stato comprende due fibre ottiche che 
rendono visibili lateralmente (su due lati opposti 
dell'indicatore di stato) le segnalazioni luminose delle spie 
di stato (luce gialla e luce verde) del trasmettitore per il 
rilevamento gas Dräger PIR 7000/7200.

Montaggio:
Pulire le superifici di tenuta e asciugarle.

1 Applicare l'anello di giunzione PIR 7000 (fornito in 
dotazione con l'indicatore di stato) oppure, 
qualora si utilizzi il set di montaggio PIR 7000 
(cod. d'ordine 6811648), avvitare sul trasmettitore per 
il rilevamento gas il supporto di fissaggio per mezzo 
delle quattro viti in dotazione.

2 Sistemare sul trasmettitore per il rilevamento gas le 
due parti dell'indicatore di stato, e quindi collegarle 
assieme (come da figura).  Fare attenzione che le 
guarnizioni non si incastrino.

3 Per mezzo di due viti, avvitare l'indicatore di stato sul 
trasmettitore per il rilevamento gas.
Controllare il corretto posizionamento degli adesivi: 
adesivo "Power" in corrispondenza della superficie di 
emissione delle segnalazioni luminose verdi e adesivo 
"Fault" in corrispondenza della superficie di emissione 
delle segnalazioni luminose gialle. Se necessario, 
applicare un adesivo "Power" nuovo e un adesivo 
"Fault" nuovo. Fare attenzione a non coprire le superfici 
di emissione delle segnalazioni luminose.
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ATTENZIONE
Qualsiasi impiego dell'indicatore di stato presuppone 
la precisa conoscenza e la corretta osservanza delle 
istruzioni per l'uso di Dräger PIR7000/Dräger PIR 7200 
(cod. d'ordine 9023885)!

Statusindicatie PIR 7000 – 68 11 625
Statusindicatie PIR 7200 – 68 11 920, 
installatie-instructie

Gebruiksdoel:
De statusindicatie heeft twee lichtgeleiders, die de 
lichttekens van de groene en gele statuslampjes van de 
gastransmitters Dräger PIR 7000/7200 op twee tegenover 
elkaar liggende zijden van de adapter aan de zijkant 
zichtbaar maken.

Montage:
Afdichtingsvlakken reinigen en drogen.

1 Voegenring PIR 7000 (inbegrepen bij levering van de 
statusindicatie) erop leggen of bij gebruik van de 
montageset PIR 7000 (bestelnummer 6811648) 
bevestigingshouder met de meegeleverde vier 
schroeven op de gastransmitter schroeven.

2 De beide delen van de statusindicatie zoals 
weergegeven in de afbeelding op de gastransmitter 
leggen en in elkaar steken.  Voorkomen dat pakkingen 
worden ingeklemd.

3 Statusindicatie met twee schroeven vastschroeven op 
de gastransmitter.
Controleren of de sticker "Power" correct bij het groene 
lichtvlak is geplaatst en de sticker "Fault" bij het gele 
lichtvlak. Indien nodig nieuwe sticker "Power" bij het 
groene lichtvlak en "Fault" bij het gele lichtvlak 
plaatsen. Daarbij de lichtvlakken niet afdekken.
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VOORZICHTIG
Elk gebruik van de statusindicatie vereist een exacte 
kennis en opvolging van de gebruiksaanwijzing van de 
Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (bestelnummer 
9023885)!

Statusvisning PIR 7000 – 68 11 625
Statusvisning PIR 7200 – 68 11 920, 
installationsvejledning

Anvendelse:
Statusvisningen indeholder to lysledere, der gør lyset i 
de grønne og gule statuslys på gastransmitter Dräger 
PIR 7000/7200 synligt på to modstående sider af 
statusvisningen.

Montering:
Tætningslinjer rengøres og tørres.

1 Fugering PIR 7000 (medfølger ved levering af 
statusvisningen) lægges på, eller ved brug af 
monteringssæt PIR 7000 (bestillingsnr. 6811648), 
fikseringsholderen skrues fast på gastransmitteren 
med de fire medfølgende skruer.

2 Læg de to dele af statusvisningen på gastransmitteren 
ifølge illustrationen, og sæt dem sammen. Sørg for, at 
er ikke klemmes nogen tætninger inde.

3 Statusvisningen skrues fast på gastransmitteren med 
to skruer.
Kontroller, at mærkaten "Power" er placeret rigtigt på 
en grøn og "Fault" på en gul lysflade. Anbring, hvis det 
er nødvendigt, nye mærkater med "Power" på en grøn 
og "Fault" på en gul lysflade. Lysfladerne må ikke 
tildækkes.
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FORSIGTIG
Enhver brug af statusvisningen forudsætter nøje 
kendskab til og overholdelse af brugsanvisningen for 
Dräger PIR7000/Dräger PIR 7200 (bestillingsnr. 
9023885)!

Tilanäyttö PIR 7000 – 68 11 625
Tilanäyttö PIR 7200 – 68 11 920, 
asennusohje

Käyttötarkoitus:
Tilanäyttö sisältää kaksi valonjohdinta, jotka tuovat 
Dräger PIR 7000/7200 -kaasuanturin vihreän ja keltaisen 
tilavalon valomerkit näkyviin tilanäytön kahdelle 
vastakkaiselle sivulle.

Asennus:
Puhdista ja kuivaa tiivistyspinnat.

1 Aseta kaasuanturille saumarengas PIR 7000 (sisältyy 
tilanäytön toimitukseen), tai jos käytössä on 
asennussarja PIR 7000 (tilausnro 6811648), ruuvaa 
kiinnityspidikkeet kiinni kaasuanturiin mukana tulleilla 
neljällä ruuvilla.

2 Sijoita ja yhdistä molemmat tilanäytön osat 
kaasuanturiin kuten kuvassa. Varmista, etteivät 
tiivisteet jää puristuksiin.

3 Ruuvaa tilanäyttö kahdella ruuvilla kiinni kaasuanturiin.
Tarkista, että "Power"-tarra on sijoitettu vihreälle ja 
"Fault"-tarra keltaiselle valopinnalle. Kiinnitä 
tarvittaessa uusi "Power"-tarra vihreälle ja "Fault"-tarra 
keltaiselle valopinnalle. Älä peitä valopintoja.

fi

HUOMIO
Tilanäytön käyttö edellyttää aina käyttöohjeen Dräger 
PIR7000/Dräger PIR 7200 (tilausnro 9023885) tarkkaa 
tuntemista ja noudattamista!

Fjerntestadapter PIR 7000 – 68 11 625
Kalibreringsadapter PIR 7200 – 68 11 920, 
Installasjonsanvisning

Bruksområde:
Flowcell inneholder to lysledere som gjør lyssignalene til 
den grønne og gule statusindikatoren på gasstransmitteren 
synlig på to sider ovenfor hverandre på Flowcell sett fra 
siden.

Montering:
Rengjør og tørk tetningslinjene.

1 Sett på fugering PIR 7000 (følger med i leveransen 
av fjerntestadapteren), eller skru fast festeholderen 
på gasstransmitteren med de fire medfølgende 
festeskruene ved bruk av monteringssettet PIR 7000 
(bestillingsnr. 6811648).

2 Legg begge delene av Flowcell på gasstransmitteren 
og sett sammen i henhold til figur. Pass på at ingen 
tetninger kommer i klem.

3 Skru fjerntestadapteren fast med to skruer på 
gasstransmitteren.
Kontroller riktig plassering av klebemerket "Power" på 
grønn og "Fault" på gul lysflate. Sett på nye 
klebemerker "Power" på grønn og "Fault" på gul lysflate 
om nødvendig. Lysflatene må ikke tildekkes når du gjør 
dette.
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FORSIKTIG
All bruk av fjerntestadapteren forutsetter inngående 
kjennskap til og overholdelse av bruksanvisningen 
Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (bestillingsnr. 
9023885).

Statusdisplay PIR 7000 – 68 11 625
Statusdisplay PIR 7200 – 68 11 920, 
installationsanvisning

Användningsändamål:
Statusdisplayen består av två ljusledare, som synliggör 
ljustecken med gröna och gula statuslampor för 
gastransmittorn Dräger PIR 7000/7200 på två motsatta 
sidor om statusdisplayen.

Montering:
Rengör och torka tätningsytor.

1 Sätt på fogningsringen PIR 7000 (ingår i leveransen av 
statusdisplayen), eller skruva fast fästeshållaren på 
gastransmittern med de fyra medföljande skruvarna om 
monteringssetet PIR 7000 (beställn.-nr 6811648) 
används.

2 Lägg på statusdisplayens båda delar på gastransmittern 
enligt bilden och stick ihop dem. Kontrollera att 
tätningarna inte kläms fast.

3 Skruva fast statusdisplayen med två skruvar på 
gastransmittern.
Kontrollera att dekalerna "Power" och "Fault" sitter 
korrekt placerade på grönt respektive gult ljusfält. Fäst 
vide behov nya dekaler "Power" och "Fault" på grönt 
respektive gult ljusfält. Täck inte för ljusfälten.
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OBSERVERA
All användning av statusdisplayen förutsätter god 
kännedom om och beaktande av bruksanvisningen till 
Dräger PIR7000/Dräger PIR 7200 (best.-nr 9023885)!

Olekunäit PIR 7000 – 68 11 625
Olekunäit PIR 7200 – 68 11 920, 
paigaldusjuhend

Kasutusotstarve
Olekunäit sisaldab kahte valgusjuhti, mis muudavad 
gaasitransmitteri Dräger PIR 7000/7200 olekulampide 
rohelised ja kollased tulenäidud nähtavaks olekunäidu 
kahel vastastiku asetseval küljel.

Montaaž
Puhastage ja kuivatage tihendite pinnad.

1 Asetage peale liiterõngas PIR 7000 (kuulub olekunäidu 
tarnekomplekti) või kasutades paigaldusseadet PIR 7000 
(tellimisnumber 6811648), kruvige kinnitushoidik 
kaasasoleva nelja kruvi abil gaasitransmitteri külge.

2 Olekunäidu mõlemad osad asetage vastavalt joonisele 
gaasitransmitterile ja ühendage need. Jälgige seejuures, 
et ükski tihend vahele kinni ei jääks.

3 Kruvige olekunäit kahe kruviga gaasitransmitteri külge.
Kontrollige kleebise „Power” õiget asetust rohelisel ja 
kleebise „Fault” asetust kollasel märguväljal. Vajadusel 
paigaldage uued kleebised „Power” rohelisele ja „Fault” 
asetust kollasele märguväljale. Seejuures ärge katke 
märguväljasid kinni.

et

ETTEVAATUST
Iga olekunäidu kasutus eeldab Dräger PIR 7000/Dräger 
PIR 7200 kasutusjuhendi (tellimisnr 9023885) tundmist 
ja järgimist.

Statusanzeige PIR 7000 – 68 11 625
Statusanzeige PIR 7200 – 68 11 920, 
Installationshinweis

Verwendungszweck:
Die Statusanzeige enthält zwei Lichtleiter, die die Licht-
zeichen der grünen und gelben Statusleuchten des 
Gastransmitters Dräger PIR 7000/7200 auf zwei gegen-
überliegende Seiten der Statusanzeige seitlich sichtbar 
machen.

Montage:
Dichtflächen reinigen und trocknen.

1 Fugenring PIR 7000 (im Lieferumfang der Statusanzeige 
enthalten) auflegen oder bei Verwendung des Montage-
set PIR 7000 (Bestell-Nr. 6811648) Befestigungshalter 
mit den mitgelieferten vier Schrauben am Gastransmitter 
festschrauben.

2 Die beiden Teile der Statusanzeige entsprechend der 
Abbildung auf den Gastransmitter legen und zusam-
menstecken. Dabei beachten, dass keine Dichtungen 
eingeklemmt werden.

3 Statusanzeige mit zwei Schrauben am Gastransmitter 
festschrauben.
Die richtige Platzierung der Aufkleber "Power" an grüner 
und "Fault" an gelber Leuchtfläche kontrollieren. Falls 
erforderlich, neue Aufkleber "Power" an grüner und 
"Fault" an gelber Leuchtfläche anbringen. Dabei 
Leuchtflächen nicht abdecken.
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VORSICHT
Jeder Einsatz der Statusanzeige setzt die genaue 
Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung 
Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (Bestell-Nr. 9023885) 
voraus!
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Statusa indikators PIR 7000 – 68 11 625
Statusa indikators PIR 7200 – 68 11 920, 
nor d jums par uzst d šanu

Lietošanas m r is:
Statusa indikatoram ir divi gaismas vadi, kas padara 
redzamu g zes raid t ja Dräger PIR 7000/7200 za o un 
dzelteno statusa indik cijas spuldz ti div s pret j s 
statusa indikatora pus s.

Mont ža:
Not riet un nož v jiet bl v juma virsmas.

1 Uzlieciet savienojuma gredzenu PIR 7000 (atrodas 
statusa indikatora pieg des komplekt ) vai, izmantojot 
mont žas komplektu PIR 7000 (artikula Nr. 6811648), 
pieskr v jiet tur t ju ar etr m komplekt  esošaj m 
skr v m pie g zes raid t ja.

2 Abas statusa indikatora da as atbilstoši att lam 
uzlieciet uz g zes raid t ja un saspraudiet kop . 
Turkl t raugieties, lai netiktu iespiests bl v jums.

3 Pieskr v jiet statusa indikatoru ar div m skr v m pie 
g zes raid t ja.
P rbaudiet, vai pareizi uzl m ta uzl me "Power" pie 
za s un "Fault" pie dzelten s indikatora spuldz tes. Ja 
vajadz gs, uzl m jiet jaunu uzl mi "Power" pie za s un 
"Fault" pie dzelten s indikatora spuldz tes. Neaizkl jiet 
indikatora spuldz tes.
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BR DIN JUMS
Jebkuras statusa indikatora lietošanas priekšnoteikums 
ir prec za lietošanas instrukcijas Dräger PIR7000/
Dräger PIR 7200 (artikula Nr. 9023885) p rzin šana un 
iev rošana.

B kl s indikatorius PIR 7000 – 68 11 625
B kl s indikatorius PIR 7200 – 68 11 920, 
rengimo nurodymai

Paskirtis:
B kl s indikatoriuje yra du šviesos laidininkai, kurie 
užtikrina žalios ir geltonos duj  transmiterio „Dräger PIR 
7000/7200“ b kl s lempu i  matomum  dvejose 
priešingose b kl s indikatoriaus elemento pus se.

Montavimas:
Išvalykite ir išdžiovinkite sandarinamuosius paviršius.

1 Užd kite si l s žied  PIR 7000 (yra b kl s indikatoriaus 
komplekte) arba, jeigu naudojate montavimo komplekt  
PIR 7000 (užsakymo Nr. 6811648), tvirtai prisukite 
tvirtinam j  laikikl  prie duj  transmiterio komplekte 
esan iais keturiais varžtais.

2 Kaip parodyta paveiksl lyje užd kite abi b kl s 
indikatoriaus dalis ant duj  transmiterio ir jas sujunkite. 
Atkreipkite d mes   tai, kad neb t  suspausti tarpikliai.

3 B kl s indikatori  prisukite prie duj  transmiterio dviem 
varžtais.
Patikrinkite, ar teisingai užd ti lipdukai „Power“ 
(žaliame laukelyje) ir „Fault“ (geltoname laukelyje). 
Patikrinkite, ar teisingai užd ti lipdukai „Power“ 
(žaliame švie ian iame laukelyje) ir „Fault“ (geltoname 
švie ian iame laukelyje). Tai darydami neuždenkite 
švie ian i  laukeli .
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ATSARGIAI
B kl s indikatori  galima naudoti tik atidžiai susipažinus 
su „Dräger“ PIR 7000/7200 Naudojimo instrukcijos 
(užsakymo Nr. 9023885) reikalavimais!

Wska nik stanu PIR 7000 – 68 11 625
Wska nik stanu PIR 7200 – 68 11 920, 
Instrukcja instalacji

Przeznaczenie:
Wska nik stanu zawiera dwa wiat owody, które pokazuj  
znaki wietlne zielonego i ó tego wska nika statusu 
detektora gazu Dräger PIR 7000/7200 po obu przeciwnych 
stronach wska nika stanu.

Monta :
Oczy ci  i wysuszy  uszczelnienia.

1 Pier cie  szczelinowy PIR 7000 (dost pny wraz ze 
wska nikiem stanu) u o y  lub przy zastosowaniu 
zestawu monta owego PIR 7000 (Nr kat. 6811648), 
dokr ci  uchwyt mocuj cy przy pomocy czterech 
dostarczony rub do detektora gazu.

2 Obie cz ci wska nika stanu u o y  i po czy , 
zgodnie z ilustracj  na detektorze gazu. Uwa a  przy 
tym, by nie zakleszczy  uszczelek.

3 Przykr ci  wska nik stanu do detektora gazu przy 
pomocy dwóch rub.
Skontrolowa  prawid owe umieszczenie naklejki 
„Power” na zielonej i „Fault” na ó tej powierzchni 
pod wietlanej. W razie konieczno ci umie ci  naklejki 
„Power” na zielonej i „Fault” na ó tej powierzchni 
pod wietlanej. Przy tym nie zakrywa  pod wietle .

pl

OSTRO NIE
Warunkiem przyst pienia do jakiegokolwiek u ytkowania 
wska nika stanu jest znajomo  i przestrzeganie 
Instrukcji obs ugi Dräger PIR7000/Dräger PIR 7200 
(nr kat. 9023885)!
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Kazalnik stanja PIR 7000 – 68 11 625
Kazalnik stanja PIR 7200 – 68 11 920, 
opozorilo glede instalacije

Namen uporabe:
Kazalnik stanja vsebuje dva svetlobna prevodnika, ki 
stransko osvetlita svetlobna znaka zelenih in rumenih 
statusnih lu k prenosnika merilne vrednosti plina Dräger 
PIR 7000/7200 na nasprotnih straneh kazalnika stanja.

Montaža:
O istite in posušite tesnilne površine.

1 Namestite obro  za spoje PIR 7000 (priložen obsegu 
dostave kazalnika stanja) ali pri uporabi montažnega 
sklopa PIR 7000 (naro niška št. 6811648) pritrdilno 
držalo privija ite na prenosnik merilne vrednosti plina 
s štirimi priloženimi vijaki.

2 Oba dela kazalnika stanja položite na prenosnik merilne 
vrednosti plina, kot je prikazano na sliki, in ju sestavite. 
Pri tem pazite, da ne boste stisnili tesnil.

3 Kazalnik stanja z dvema vijakoma privija ite na 
prenosnik merilne vrednosti plina.
Preverite, ali je nalepka "Power" prilepljena na zeleni in 
nalepka "Fault" na rumeni svetlobni površini. Po potrebi 
nalepite novo nalepko "Power" na zeleno in "Fault" na 
rumeno svetlobno površino. Pri tem svetlobnih površin 
ne prekrivajte.
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PREVIDNOST
Pred vsako uporabo kazalnika stanja morate prebrati in 
upoštevati navodila za uporabo za Dräger PIR 7000/
Dräger PIR 7200 (naro niška št. 9023885)!

Stavový displej PIR 7000 – 68 11 625
Stavový displej PIR 7200 – 68 11 920, 
Pokyny k inštalácii

Ú el použitia:
Stavový displej obsahuje dva svetelné vodi e, ktoré 
zvidite ujú svetelný ukazovate  zelenej a žltej stavovej 
lampy plynového transmitera Dräger PIR 7000/7200 na 
proti ahlých stranách stavového displeja.

Montáž:
Vy istite a vysušte tesniace plochy.

1 Nasa te škárový krúžok PIR 7000 (sú as  dodávky 
stavového displeja) alebo v prípade použitia montážnej 
sady PIR 7000 (obj. . 6811648) priskrutkujte 
upev ovací držiak prostredníctvom priložených štyroch 
skrutiek na plynový transmiter.

2 Oba diely stavového displeja priložte na plynový 
transmiter pod a obrázka a zasu te ich do seba. Dbajte 
pri tom na to, aby žiadne tesnenia neboli zaseknuté.

3 Stavový displej priskrutkujte dvomi skrutkami na 
plynový transmiter.
Skontrolujte správne umiestnenie nálepiek „Power“ na 
zelenej a „Fault“ na žltej svetelnej ploche. V prípade 
potreby nalepte nové nálepky „Power“ na zelenú a „Fault“ 
na žltú svetelnú plochu. Neprekryte pritom svetelné 
plochy.
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POZOR
Predpokladom každého použitia stavového displeja je 
presná znalos  a dodržiavanie návodu na použitie 
Dräger PIR 7000/Dräger PIR 7200 (obj. . 9023885)!

Ukazatel stavu PIR 7000 – 68 11 625
Ukazatel stavu PIR 7200 – 68 11 920, 
Montážní návod

Ú el použití:
Ukazatel stavu obsahuje dva sv tlovody, které iní sv telné 
zna ky zelených a žlutých stavových osv tlení plynových 
senzor  pro nep etržité monitorování viditelným postrann  
na obou protilehlých stranách ukazatele stavu.

Montáž:
T snicí plochy vy istit a osušit.

1 Mezikroužek PIR 7000 (tvo í sou ást rozsahu dodávky 
ukazatele stavu) p iložit nebo p i použití montážní 
soupravy PIR 7000 (objedn. . 6811648) p išroubovat 
upev ovací držák pomocí ty  dodaných šroub  na 
plynový senzor.

2 Oba díly ukazatele stavu p íslušným zp sobem dle 
obrázku p iložit na plynový senzor pro nep etržité 
monitorování a zatla ením spojit. P itom je t eba dbát 
na to, aby se nesk íplo žádné t sn ní.

3 Ukazatel stavu p išroubovat dv ma šrouby na plynový 
senzor pro nep etržité monitorování.
Zkontrolovat správné umíst ní nálepky "Power" na 
zelenou a nálepky "Fault" na žlutou sv telnou plochu. 
Pokud je to nutné, umístit nové nálepky "Power" na 
zelenou a nálepky "Fault" na žlutou sv telnou plochu. 
P itom však nezakrýt sv telné plochy.
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POZOR
Každé nasazení ukazatele stavu p edpokládá d kladné 
seznámení se s návodem k použití Dräger PIR 7000/
Dräger PIR 7200 (objedn. . 9023885) a jeho dodržování!
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Afi aj de stare PIR 7000 – 68 11 625
Afi aj de stare PIR 7200 – 68 11 920, 
Instruc iuni de instalare

Scopul utiliz rii:
Afi ajul de stare con ine dou  fotoconductoare, care fac 
vizibile semnalele luminoase ale l mpilor de stare verde 
i galben  ale transmi torului de gaz Dräger PIR 7000/

7200 pe dou  laturi opuse ale afi ajului de stare.

Montaj:
Cur a i i usca i suprafe ele de etan are.

1 A eza i inelul de rost PIR 7000 (inclus în pachetul de 
livrare al afi ajului de stare) sau, în cazul utiliz rii 
setului de montaj PIR 7000 (Nr. comand 6811648), 
fixa i suportul de fixare pe transmi torul de gaz, 
cu ajutorul celor patru uruburi livrate.

2 Amplasa i ambele p r i ale afi ajului de stare pe 
transmi torul de gaz i îmbina i-le conform figurii. Ave i 
grij  s  nu prinde i nicio garnitur  de etan are.

3 Fixa i afi ajul de stare pe transmi torul de gaz cu dou  
uruburi.

Se va controla amplasarea corect  a etichetei adezive 
"Power" lâng  suprafa a luminoas  verde i a celei 
"Fault" (Eroare) lâng  suprafa a luminoas  galben . 
Dac  este necesar, se vor amplasa etichete noi pentru 
"Power" lâng  suprafa a luminoas  verde i "Fault" 
(Eroare) lâng  suprafa a luminoas  galben . Etichetele 
nu trebuie s  acopere suprafe ele luminoase.
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ATEN IE
Fiecare implementare a afi ajului de stare presupune 
cunoa terea i respectarea exact  a instruc iunilor de 
utilizare Dräger PIR7000/Dräger PIR 7200 (Nr. comand  
9023885)!

Státuszkijelz  PIR 7000 – 68 11 625
Státuszkijelz  PIR 7200 – 68 11 920, 
Szerelési utasítás

Rendeltetése:
A státuszkijelz  két fényvezet t tartalmaz, amelyek 
a Dräger PIR 7000/7200 gáz-átviv  zöld és sárga 
állapotjelz  lámpáinak fényjeleit teszik a státuszkijelz  két 
egymással szemközti oldalán oldalról láthatóvá.

Szerelés:
Tisztítsa és szárítsa meg a tömítési felületeket.

1 Helyezze fel a PIR 7000 résgy r t (a státuszkijelz höz 
tartozik), vagy a PIR 700 szerel készlet (rendelési 
szám: 6811648) használata esetén a négy csavarral 
csavarozza fel a gáz-átviv re a rögzít  tartót.

2 A státuszkijelz  két részét az ábra szerint helyezze fel 
a gáz-átviv re, majd nyomja össze ket.  Arra ügyelni 
kell, hogy tömítés ne szoruljon közéjük.

3 A státuszkijelz t rögzítse a két csavarral a gáz-átviv n.
Ellen rizni kell a zöld lámpán a "Bekapcsolva" és a 
sárga lámpán a "Hiba" matricák megfelel  
elhelyezését. Ha szükséges, tegyen új "Bekapcsolva" 
matricát a zöld és új "Hiba" matricát a sárga lámpára. 
Eközben ne takarja el a lámpákat.
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FIGYELEM
A státuszkijelz  alkalmazásának el feltétele a Dräger 
PIR7000/Dräger PIR 7200 (rendelési szám: 9023885) 
használati utasításának pontos ismerete és figyelembe 
vétele!
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