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1 安全資訊

 使用產品前請認真閱讀使用說明。
 嚴格遵守使用說明。用戶必須完全理解並嚴格遵守說明。只能按

照規定的適用範圍使用該產品。
 不得丟棄使用說明。使用者必須確保妥善保存以及按規定使用

產品。
 遵守涉及該產品的地區和國家準則。
 只允許經過培訓的專業人員對產品進行檢測、修理和維修 （請聯

絡 DrägerService 或經銷商）。
 不得使用有缺陷或不完整的產品。不得對產品進行任何改動。
 產品或產品零件發生故障或失靈時請告知 Dräger。

2 本文件中的協定

2.1 警告圖示的含義

本文件中使用了以下警告符號，用於標記和強調相應的文字內容，從
而引起使用者的注意。警告符號的定義如下：

警告
表示潛在的危險狀況，如果不加以避免，可能會導致重傷甚至死亡。

2.2 印刷協定

此圖示表示簡化產品使用的資訊。
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3 說明

3.1 產品概述 （參見第 2 頁）

1 酒精測量儀
2 LED 燈環
3 按鈕
4 吹嘴上的把持區
5 吹嘴
6 護罩
7 吹嘴托座
8 顯示螢幕
9 USB 介面 （不可用於設備充電，僅用於服務）
10 揚聲器

3.2 適用範圍

Dräger Alcotest® 38201) 酒精測量儀用來測量人呼吸中的酒精濃度。
測量用來測定人是否喝醉。不應基於測量採取治療措施。

1) Alcotest 是 Dräger 的註冊商標。
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4 使用

警告
設備的小型零件可能鬆動和被誤吞咽。
► 設備不適用於 3 歲以下兒童。

4.1 使用條件

交付的設備經過廠方校準。校準日期已超過 12 個月時，應校準設備，
例如透過 DrägerService 校準。可選項：已超過校準日期時，在啟動
螢幕後顯示故障資訊。

最後一次酒精攝入後，在進行測量之前，等待約 15 分鐘。口腔中的剩
餘酒精可能導致測量錯誤。即使在飲用芳香飲料 （例如果汁）、含酒
精的口腔噴霧、藥汁及滴液時和打嗝或嘔吐後，都可能出現錯誤。用
水或不含酒精的飲料漱口所需時間不能代替等待時間！
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4.2 進行呼吸取樣

為每位測試人員使用新的吹嘴。 

感測器上的酒精濃度不高，例如透過在測試前利用高濃度酒精飲
料沖洗口腔。這將縮短感測器的使用壽命。

1. 將新吹嘴（訂貨號 83 25 250）插在吹嘴托座上（參見第 2 頁）。 
2. 按住按鈕約 1 秒，直到顯示啟動螢幕。
3. 約 4 秒後，顯示 已就：設備測量準備就緒。
4. 均勻且不間斷地向吹嘴內吹氣。

同時不得用手封堵吹嘴的排氣口。
此時響起連續音。

3 至 25 秒後（根據設備溫度和測量的濃度），顯示測量結果。

進行其它測量
 準備新的測量時，短按按鈕。

感測器恢復時間過後（參見 第 第 10 頁 頁的「技術資料」）顯示 
已就。
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4.3 關閉設備

 按住按鈕。設備在 3 秒後自動關閉。

最後一次操作後 120 分鐘設備自動關閉。

關閉設備不會縮短測量準備就緒的等待時間。

4.4 移除吹嘴

1. 向上從吹嘴托座中拉出吹嘴。
2. 根據本地規則處理廢棄吹嘴。

4.5 設定

為了顯示選單：
1. 短按按鈕。顯示選單

如果 3 秒未按下按鈕，則返回測量準備就緒狀態。
2. 再次短按按鈕 （3 秒內）。顯示選單

不操作按鈕時， 30 秒後自動退出選單。

可在選單中進行下列設定：
 測量結果
 下一次服務
 日期 & 時間
 對比度
 揚聲器
 語言
 軟體版本
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如需在選單中導航：
 短按按鈕。

如果達到最後一個條目，下次按下按鈕時，再次跳至上方。

如需確認所選的功能 / 輸入：
 長按按鈕。

如需退出選單：
 在子選單中選擇 返回 選單條目。
 在主選單中選擇 測量 選單條目。

如需更改數值：
1. 短按按鈕，直至達到所需的設定。
2. 長按按鈕，確認設定。

5 故障排除

設備故障時，出現故障資訊。資訊下出現的編號用於服務。多次接通
和關閉後，故障仍存在時，請聯絡 DrägerService 或經銷商。

故障 / 錯誤 原因 修正

無法接通設備。 電池電量用完。 請聯絡 DrägerService 
或經銷商。

容積過低 / 樣品無
效。

測試人員吹氣過弱或存
在中斷情況。

猛力不間斷地向吹嘴內
吹氣。

設備超出溫度測量
範圍

設備過熱或過冷。 冷卻設備或預熱設備。

↑ ↑ ↑
（超出測量範圍）

超出測量範圍。口腔中
的剩餘酒精可能導致測
量錯誤。

口腔中最後一次酒精攝
入後至少等待 15 分鐘
（參見 第 6 頁）。
重複時按下按鈕。
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6 維護

每年校準一次設備，因為隨著時間的推移，漂移現象增加測量不安
全性。只能由經過授權的人員進行調整和維護，例如 DrägerService。

清潔
請勿浸入液體中，液體不得滲入介面。請勿使用含有酒精、溶劑或含
檸檬烯物質的清潔劑。用一次性布擦乾設備。

容積過低 呼吸取樣容積過低。 重複呼吸取樣。

容積過高 超出測量範圍。 重複呼吸取樣。

樣品中斷 無規律呼氣、突然中止
或吮吸

重複呼吸取樣。

故障編碼 設備故障 關閉設備並重新接通。
仍存在錯誤時，請聯絡 
DrägerService 或經銷
商。

故障 / 錯誤 原因 修正
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7 廢棄處理

8 技術資料

該產品不得作為居民垃圾處理。因此以旁邊的圖示作為標記。
Dräger 可免費回收該產品。當地的銷售機構和 Dräger 提供相
關資訊。

測量原理 電化學感測器

量程

呼氣酒精濃度 0.00 至 2.50 mg/L
（34 °C 和 1013 hPa 時每單位呼氣
量的乙醇品質）

血液酒精濃度 0.00 至 5.00 ‰
（20 °C 和 1013 hPa 時每單位血液
容量或品質的乙醇品質）

給出這些資料時，使用呼吸和血液酒精濃度說明之間 2100 的換算係
數 （出廠設置，國家特有的換算係數，可配置）。

測量單位

mg/L, µg/100 mL, µg%, µg/L, g/210 L, g/L ‰, %, mg/100 mL, mg%, 
mg/mL ( 國家特定設置 )
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環境條件

運作 –5 至 +50 °C
10 至 100 % 相對濕度
（無冷凝）
600 至 1300 hPa

存放 –20 至 +70 °C

取樣

呼氣量 > 1.2 L （已預設置）

呼氣流量 >10 L/min （已預設置）

呼吸持續時間 > 2 s （已預設置）

測量準確性

與乙醇標準相比的可重複性標準差

最高 0.50 mg/L
≥ 0.50 mg/L
最高 1.00 ‰
≥ 1.00 ‰

0.008 mg/L
測量值的 1.7 %
0.017 ‰ 或
測量值的 1.7 %
以較高數值為准

靈敏度漂移 典型為每月測量值的 0.4 %

前一次測量後，以下數值對應的測量準備就緒等待時間：

0.25 mg/L 20 s
0.50 mg/L 40 s
1.00 mg/L 80 s
> 1.50 mg/L 120 s

0.50 ‰ 20 s
1.00 ‰ 40 s
2.00 ‰ 80 s
> 3.00 ‰ 120 s
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標定 每 12 個月

尺寸 50 mm x 133 mm x 29 mm
（寬 x 高 x 長）

重量 約 130 g

電源 1 個 3 V CR123A

在平均使用時，電池為設備的整個使用壽命而設計。

防護等級 IP 52

CE 標記 電磁相容性 （2004/108/EC 指令）。

可配置，參見銘牌
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9 有毒有害物质名称及含量

部件名称 有害物质
铅

(Pb)
汞

(Hg)
镉 

(Cd)
六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯 
(PBB)

多溴二
苯醚

(PBDE)
组装印刷电
路板

x o x o o o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/
T 26572 规定的限量要求以下。 
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超
出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注意：
产品标签上的环保使用期限 （Environmental 
Protection Use Period，EPUP）标识表示在此期
间内，在正常操作条件下，产品中所含有毒或危
险物质或成份不会发生泄漏和变异。因而此类产
品的使用不会导致任何严重的环境污染、任何人
身伤害或财产损失。

不应将此期间视为保修期或保证有效期。
标签上带有污染控制标志的产品是可回收的，不应随意进行
处理。

10
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 he משמעות סימני האזהרה
 

 מידע על בטיחות 1

 קרא בקפידה את הוראות ההפעלה לפני השימוש במוצר. �
ציית להוראות ההפעלה. על המשתמש להבין את ההוראות במלואן ולבצע  �

 במדויק את ההנחיות. יש להשתמש במכשיר רק בהתאם למטרת השימוש.
להשליך את הוראות ההפעלה לאשפה. יש לוודא שהמשתמש יבצע  אין �

 אחסון והפעלה באופן תקין.
 ציית להוראות החוק המקומיות והלאומיות, הנוגעות למוצר זה. �
רק לעובדים מקצועיים ובעלי הכשרה מתאימה מותר לבדוק, לתקן ולתחזק  �

 או עם הסוחר). Drägerאת המוצר (יש ליצור קשר עם שירות 
להשתמש במוצרים לא תקינים או שחסרים בהם חלקים. אין לבצע אין  �

 שינויים במכשיר.
 אודות תקלות ובעיות במוצר או בחלקים שלו. Dräger-יש לדווח ל �

 כללים במסמך זה 2

 משמעות סימני האזהרה 2-1
סימני האזהרה הבאים יופיעו במסמך זה על מנת לסמן ולהדגיש את טקסט 

לב מוגברת מצד המשתמש. משמעות סימני  האזהרה הרלוונטי, הדורש תשומת
 האזהרה מוגדרת באופן הבא:

 
מידע לגבי מצב סכנה פוטנציאלי. כאשר לא נמנעים ממנו, זה עלול לגרום למוות 

  או לפציעות חמורות.

 אזהרה
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 כללים טיפוגרפיים 2-2

 _   סמל זה מסמל מידע שמקל על השימוש במוצר.

 תיאור 3

 )2סקירת מוצר כללית (ראה עמוד  3-1
 מכשיר למדידת ריכוז אלכוהול 1
 LEDטבעת  2
 לחצן 3
 אזור החזקת הפיה 4
 פיה 5
 מכסה מגן 6
 תושבת הפיה 7
 תצוגה 8
 (לא להטענת המכשיר; לשירות ותיקון בלבד) USBחיבור  9

 רמקול 10

 מטרת השימוש 3-2
משמש למדידת ריכוז Dräger Alcotest® 38201מכשיר מדידת ריכוז האלכוהול 

האלכוהול באוויר נשיפת בני אדם. הבדיקה משמשת לחישוב רמת האלכוהול אצל 
 אנשים. אין לנקוט באמצעים טיפוליים כתוצאה מהמדידה.

 
1( Alcotest  הוא סמל מסחרי שלDräger. 



Dräger Alcotest 3820 17

dfg

17

deימושתנאי הש  he  

  
 שימוש 4

 

 
 חלקים קטנים של המכשיר עלולים להשתחרר ולגרום לחנק.

 .3המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים מתחת לגיל  
  

 תנאי השימוש 4-1
 12-המכשיר נשלח לאחר שעבר כיול במפעל. אם תאריך הכיול נמצא לפני יותר מ

. אופציונלי: Drägerחודשים, יש לעשות למכשיר כיול מחדש, למשל דרך שירות 
 כאשר עבר תאריך הכיול, תופיע הודעת שגיאה לאחר הופעת מסך ההתחלה.

דקות לאחר צריכת האלכוהול האחרונה לפני ביצוע מדידה.  15להמתין יש 
שאריות אלכוהול בפה עלולות לגרום לסטייה במדידה. סטיות עלולות להיגרם גם 

כתוצאה ממשקאות ארומטיים (לדוגמה מיץ פירות), תרסיסי פה המכילים 
 אלכוהול, מיצים רפואיים וטיפות וגם לאחר גיהוק והקאה.

מים או במשקאות לא אלכוהוליים לא יכולה להחליף את זמן שטיפת הפה ב
 ההמתנה!

 אזהרה
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 ביצוע דגימת נשיפה 4-2

_   אין לחשוף את החיישן לריכוזי אלכוהול גבוהים בנשיפה לדוגמה ע"י שטיפת 
הפה באלכוהול בריכוז גבוה זמן קצר לפני המדידה. משום שזה יגרום לקיצור 

 משך חיי החיישן.

) על תושבת הפיה 83 25 250הרכב את הפיה החדשה (מספר הזמנה:  .1
 ).2(ראה עמוד 

 לחץ על לחצן  למשך כשנייה והחזק אותו לחוץ, עד שיופיע מסך ההתחלה. .2
 '. המכשיר מוכן לביצוע מדידה.מוכןשניות, תופיע המילה ' 4-לאחר כ .3
רצוף וללא הפסקה. אין לכסות את פתח הפיה יש לנשוף לתוך הפיה באופן  .4

 עם היד בזמן זה.
 בזמן זה יושמע צליל רצוף.

שניות (תלוי בטמפרטורת המכשיר  25עד  3תוצאת המדידה תופיע לאחר 
 ובריכוז הנמדד) .
 ביצוע מדידה נוספת

כדי לבצע הכנה למדידה חדשה, לחץ לחיצה קצרה על הלחצן. לאחר זמן  �
 '.מוכן), תופיע המילה '10 בעמודהתאוששות החיישן (ראה "נתונים טכניים' 

 

 יש להשתמש בפיה חדשה עבור כל נבדק.     
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 כיבוי המכשיר 4-3
 שניות. 3החזק את הלחצן לחוץ. המכשיר ייכבה לאחר  �

 שניות לאחר ההפעלה האחרונה. 120-המכשיר ייכבה באופן אוטומטי כ     
 

 כיבוי של המכשיר לא יקצר את זמן ההמתנה למוכנות למדידה!     
 

 הסרת הפיה 4-4
 משוך את הפיה מתושבת הפיה כלפי מעלה. .1
 בהתאם לחוקים המקומיים. השלך את הפיה לאשפה .2

 הגדרות 4-5

 כדי להציג את התפריט:
 לחץ קצרות על הלחצן. תופיע תצוגת התפריט. .1

 שניות, תוחזר למוכנות למדידה. 3אם לא נלחץ לחצן תוך 
 שניות). התפריט יוצג. 3לחץ על הלחצן קצרות שוב פעם (תוך  .2

 שניות אם לא תלחץ על הלחצן. 30התפריט ייסגר אוטומטית תוך 

 ניתן לשנות את ההגדרות הבאות בתפריט:
 תוצאות מדידה �
 השירות הבא �
 תאריך ושעה �
 ניגודיות �
 רמקול �
 שפה �
 גרסת תוכנה �
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 כדי לנווט בתפריט:
 לחץ קצרות על הלחצן. �

 כאשר אתה מגיע לפריט האחרון, הלחיצה הבאה תחזיר אותך למעלה.
 כדי לאשר את הפעולה/נתון הנבחרים:

 לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן. �
 כדי לצאת מהתפריט:

 '.חזרהתפריטים בחר בפריט '-בתת �
 '.מדידהבתפריט הראשי, בחר בפריט ' �

 כדי לשנות ערכים:
 לחץ קצרות על הלחצן עד שאתה מגיע להגדרה הרצויה. .1
 לחץ לחיצה ארוכה כדי לאשר את ההגדרה.- .2

 טיפול בתקלות 5

במקרה של שגיאה במכשיר, מופיעה הודעת תקלה. המספר המופיע מתחת 
להודעה משמש למטרות שירות. אם השגיאה נמשכת גם לאחר ניסיונות הפעלה 

 או עם הסוחר. Drägerוכיבוי חוזרים, צור קשר עם שירות 
 

 תיקון גורם שגיאה/תקלה

לא ניתן להדליק את 
 המכשיר.

צור קשר עם שירות  הסוללה ריקה.
Dräger .או עם הסוחר 

נפח האוויר קטן 
מדי/הדגימה לא 

 תקפה.

הנבדק נושף חלש מדי או 
 בהפסקות.

יש לנשוף לתוך הפיה חזק 
 יותר וללא הפסקה.

המכשיר נמצא מחוץ 
 לטווחהטמפרטורות.

צריך לקרר או לחמם את  המכשיר חם או קר מדי.
 המכשיר.

(מחוץלתחום ↑ ↑ ↑ 
 המדידה)

הדגימה מחוץ לטווח 
המדידה. שאריות 

אלכוהול בפה עלולות 
 לגרום לסטייה במדידה.

יש לשמור על זמן המתנה 
דקות לאחר  15של לפחות 

שתיית האלכוהול 
 )6 עמוד האחרונה (ראה

 כדי לחזור על הבדיקה,
 לחץ על הלחצן .
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 תיקון גורם שגיאה/תקלה

נפח דגימת הנשיפה קטן  הנפח קטן מדי
 מדי.

 חזור על דגימת הנשיפה.

הדגימה מחוץ לטווח  הנפח גדול מדי
 המדידה.

 חזור על דגימת הנשיפה.

סיום  נשיפה לא סדירה, הפסקת דגימה.
 פתרומי או שאיפה

 חזור על דגימת הנשיפה.

כבה והפעל מחדש את  תקלת מכשיר מספר תקלה
המכשיר. אם התקלה 
נשארת, צור קשר עם 

או עם  Drägerשירות 
 הסוחר.

 תחזוקה 6

יש לכייל את המכשיר פעם בשנה, כי דיוק המדידה יורד עם הזמן כתוצאה 
מאפקטי סטיה. הכיול והאחזקה חייבים להתבצע על ידי אנשים מוסמכים בלבד, 

 .Drägerכגון שירות 
 ניקוי

אין לטבול את המכשיר בנוזלים ואסור שנוזלים יגיעו לחיבורים. אין להשתמש 
תמיסות או חומרים המכילים לימונן. יש לנגב את בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול, 

 המכשיר במטלית חד פעמית.
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 השלכה לאשפה 7

אין להשליך מוצר זה לאשפה הביתית. לכן הוא סומן בסמל המופיע 
תקבל את המוצר חזרה בחינם. מידע בנוגע לכך  Drägerבסמוך. 

 .Drägerניתן לקבל אצל 

 מפרטים טכניים 8

 
 מ"ג/ליטר 2.50עד  0.00 ריכוז אלכוהול

(מסת האתנול לנפח נשיפה בטמפרטורה 
 ).hPa 1013-ו °C 34של 

 .% 5.00עד  0.00 ריכוז האלכוהול בדם
(מסת האתנול לנפח או מסת דם 

 1013-ו °C 20בטמפרטורה של 
hPa.( 

בין נתוני ריכוז האלכוהול  2100לנתונים אלו נעשה שימוש בקבוע חישוב של 
בנשיפה ובדם (ניתן לבצע תצורה של קבועי חישוב יחודיים להגדרות מפעיל 

 ומדינה)

ליטר,  210מ"ל, מיקרוגרם%, מיקרוגרם/ליטר, ג'/ 100מ"ג/ליטר, מיקרוגרם/
 מ"ל, מ"ג%, מ"ג/מ"ל 100גרם/ליטר %, %, מ"ג/

 יחידות מדידה

 עקרון מדידה חיישן אלקטרוכימי

תחום המדידה



Dräger Alcotest 3820 23

dfg

23

deהגדרות  he
 

 
 °C 50 +עד  5- בזמן פעולה

לחות  % 100עד  10
 600יחסית (לא מתאדה) 

 hPa 1300עד 

 °C 70+עד  20- זמן אחזון

 
 ליטר (ברירת המחדל) 1.2> נפח אוויר הנשיפה

 
 ליטר/דקה (ברירת מחדל) 10> זרם הנשיפה

 
 שניות (ברירת המחדל) 2> זמן הנשיפה

 
 סטיית תקן להדירות עם אתנול סטנדרט

 מ"ג/ליטר 0.50עד 
≤0,50 mg/L  עד
 ‰ 1,00-ל

 או יותר‰  1,00

 מ"ג/ליטר 0.008
 של הערך הנמדד  % 1.7

 או % 0.017
 מהערך % 1.7

 בהתאם לערך הגבוה יותר
 

מהערך הנמדד כל חודש 0.4%באופן טיפוסי  סטיית הדיוק

 
 שניות 20 מ"ג/ליטר 0.25
 שניות 40 מ"ג/ליטר 0.50
 שניות 80 מ"ג/ליטר 1.00

 שניות 120 מ"ג/ליטר 1.50-יותר מ

 שניות 20 ‰ 0,50
 שניות 40 ‰ 1,00
 שניות 80 ‰ 2,00

 שניות 120 ‰ 3,00-יותר מ

 זמן המתנה למוכנות למדידה לאחר מדידה קודמת עם:

 דיוק מדידה

 לקיחת דגימה

 תנאי סביבה
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מ"מ  x 29מ"מ  x 133 מ"מ 50 מידות
 עומק) xגובה  x(רוחב 

 V CR123A 3יחידה אחת  ספק כח

 הסוללה אמורה להחזיק מעמד למשך כל זמן חיי המכשיר.

  תאימות אלקטרומגנטית CE תו תקן
 ).EC/2004/108(הנחיה 

 ניתן לשנות את התצורה, ראה את התווית

 IP 52 ואבק מים הגנת

 גרם 130-כ משקל

 חודשים 12כל  כיול
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 Dräger 

 

 Dräger

0.00  2.50 mg/L
(

 34 °C  1013 hPa.)

0.00 o 5.00 ‰
(

 20 °C  1013 hPa.)

  2100 
 

(  )

mg/L, μg/100 mL, μg%, μg/L, g/210 L, g/L ‰, %, mg/100 mL, mg%, 
mg/mL ( )
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–5  +50 °C
10  100% r. F.
( )
600  1300 hPa

–20  +70 °C

>1.2 L ( )

>10 L/min ( )

>2  ( )

 0.50 mg/L
0.50 mg/L
 1.00 ‰

 1.00 ‰

0.008 mg/L
1.7% 
0.017 ‰ 
1.7% 

  0.4 % 

:

0.25 mg/L 20 
0.50 mg/L 40 
1.00 mg/L 80 
>1.50 mg/L 120 

0.50 ‰ 20 
1.00 ‰ 40 
2.00 ‰ 80 
>3.00 ‰ 120 
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IP 52

 CE
 (Directive 2004/108 / EC)
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1 Các tin về an toàn
 Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm.
 Thực hiện đúng theo hướng dẫn. Người dùng phải hiểu đầy đủ nội 

dung hướng dẫn và thực hiện theo đúng trình tự. Chỉ sử dụng sản 
phẩm vào đúng mục đích sử dụng.

 Không được vứt bỏ hướng dẫn sử dụng. Người dùng phải đảm 
bảo ưu giữ và sử dụng hợp lý tài liệu hướng dẫn này.

 Phải tuân theo những quy định của địa phương và nhà nước liên 
quan đến sản phẩm này.

 Chỉ những nhân viên đã qua huấn luyện và có trình độ chuyên 
môn mới được phép kiểm tra, sửa chữa và bảo trì sản phẩm 
(liên hệ với DrägerService hoặc đại lý).

 Không sử dụng những sản phẩm lỗi hoặc chưa hoàn thiện. Không 
được thay đổi cấu trúc, bộ phận của sản phẩm.

 Khi xảy ra lỗi hoặc hỏng hóc đối với sản phẩm hoặc bộ phận trong 
sản phẩm, hãy thông báo cho Dräger.

2 Các quy ước trong tài liệu này

2.1 Ý nghĩa các ký hiệu cảnh báo

Các ký hiệu cảnh báo sau đây sẽ được sử dụng trong tài liệu này để 
nhận biết và đánh dấu các văn bản cảnh báo liên quan cần sự chú 
ý cao độ từ phía người dùng. Ý nghĩa của ký hiệu cảnh báo được định 
nghĩa như sau:

CẢNH BÁO
Chỉ một tình huống tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu không tránh tình huống 
này, có thể sẽ dẫn đến thương tích nặng hoặc tử vong.
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2.2 Các quy ước về in ấn

Biểu tượng này chỉ thông tin hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

3 Mô tả

3.1 Tổng quan về sản phẩm (xem trang 2)

1 Thiết bị đo nồng độ cồn
2 Vòng tròn đèn LED
3 Các nút
4 Khu vực cầm ở miệng thổi
5 Miệng thổi
6 Nắp bảo vệ
7 Ống gắn miệng thổi
8 Màn hình
9 Cổng USB (không dùng để sạc thiết bị, chỉ dùng cho công việc)
10 Loa ngoài

3.2 Mục đích sử dụng

Thiết bị đo nồng độ cồn Dräger Alcotest® 38201) được sử dụng để đo 
nồng độ cồn trong hơi thở người. Lấy kết quả đo để đánh giá mức độ 
cồn trong người. Không dựa vào kết quả đo để đưa ra bất kỳ biện pháp 
trị liệu nào.

1) Alcotest là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Dräger.
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4 Sử dụng

CẢNH BÁO
Các bộ phận nhỏ trong thiết bị có thể bị lỏng và bị nuốt bởi người dùng.
► Thiết bị này không thiết kế để dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi.

4.1 Điều kiện sử dụng

Thiết bị đã được hiệu chỉnh từ nhà máy khi giao. Nếu ngày hiệu chỉnh 
cách ngày nhận hơn 12 tháng, thì thiết bị phải được hiệu chỉnh lại, 
chẳng hạn như thông qua DrägerService. Tùy chọn: Nếu ngày hiệu 
chỉnh vượt quá giới hạn, thì trên màn hình khởi động sẽ xuất hiện một 
thông báo lỗi.

Lần đo sau phải cách lần đo có cồn trước đó tối thiểu là 15 phút. 
Lượng cồn còn đọng lại ở miệng có thể làm sai kết quả đo. Ngay cả 
các thức uống có mùi hương (ví dụ: nước trái cây), nước xịt miệng có 
chất cồn, thuốc và thuốc nước, hoặc sau khi ợ hay ói cũng sẽ dẫn đến 
kết quả sai. Việc súc miệng bằng nước hay thức uống không cồn 
không thể thay thế cho thời gian đợi giữa hai lần đo!
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4.2 Tiến hành thử hơi thở

Mỗi người đo nên sử dụng một miệng thổi mới. 

Không được để nồng độ cồn cao tác động lên bộ cảm biến, 
ví dụ như súc miệng bằng rượu nồng độ cao ngay trước khi đo. 
Điều này làm giảm tuổi thọ của bộ cảm biến.

1. Gắn miệng thổi mới (mã số đặt hàng 83 25 250) vào ống gắn 
miệng thổi (xem trang 2). 

2. Nhấn nút và giữ khoảng 1 giây cho đến khi màn hình khởi động 
hiển thị.

3. Sau khoảng 4 giây, S.SÀNG hiển thị. Thiết bị đã sẵn sàng để đo.
4. Thổi đều và không gián đoạn vào miệng thổi.

Không để cho tay cầm bịt đầu ra của miệng thổi.
Khi thổi, ta sẽ nghe thấy một âm thanh phát ra đều đặn.

Sau 3 đến 25 giây, (tùy thuộc vào nhiệt độ thiết bị và nồng độ cồn 
đo được), kết quả đo sẽ hiển thị.

Tiến hành lần đo khác
 Nhấn nhanh nút để chuẩn bị cho lần đo mới. 

Trong thời gian bộ cảm biến khôi phục trạng thái ban đầu 
(xem “Dữ liệu kỹ thuật” ở Trang 42) S.SÀNG sẽ hiển thị.
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4.3 Tắt thiết bị

 Nhấn và giữ nút. Thiết bị sẽ tắt sau khoảng 3 giây.

Thiết bị sẽ tự tắt sau khoảng 120 giây kể từ lần hoạt động gần 
nhất.

Việc tắt thiết bị không rút ngắn thời gian chờ cho lần đo kế tiếp.

4.4 Tháo miệng thổi

1. Kéo miệng thổi ra khỏi ống gắn miệng thổi.
2. Thải bỏ miệng thổi theo đúng quy định tại địa phương.

4.5 Cài đặt

Để hiển thị menu:
1. Nhấn nhanh nút. Menu sẽ xuất hiện. 

Nếu không nhấn nút trong 3 giây, màn hình trở về trạng thái sẵn 
sàng đo.

2. Nhấn nhanh nút lần nữa (trong vòng 3 giây). Menu sẽ hiển thị.

Menu sẽ tự động thoát ra sau 30 giây không nhấn nút.

Có thể thực hiện các cài đặt sau đây trên menu:
 Kết quả đo
 Dịch vụ tiếp theo
 Ngày & giờ
 Độ tương
 Loa ngoài
 Ngôn ngữ
 Phiên bản phần mềm
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Để điều hướng trong menu:
 Nhấn nhanh nút.

Khi đến nấc cuối cùng, nhấn tiếp nút sẽ quay về đầu menu.

Để xác nhận chức năng/mục nhập đã chọn:
 Nhấn và giữ nút.

Để thoát khỏi menu:
 Chọn tùy chọn menu Quay lại trong menu con.
 Chọn tùy chọn menu Đo trong menu chính.

Để thay đổi giá trị:
1. Nhấn nhanh nút cho đến khi đạt giá trị cài đặt mong muốn.
2. Nhấn và giữ nút để xác nhận giá trị cài đặt.

5 Khắc phục sự cố
Khi thiết bị hỏng hóc, sẽ xuất hiện thông báo lỗi. Số xuất hiện bên dưới 
thông báo được sử dụng cho mục đích sửa chữa. Nếu lỗi vẫn tồn tại 
sau nhiều lần tắt và bật, hãy liên hệ với DrägerService hoặc đại lý.

Hỏng/thông báo Nguyên nhân Cách khắc phục

Thiết bị không khởi 
động.

Hết pin. Hãy liên hệ với 
DrägerService hoặc 
đại lý.

Thể tích quá nhỏ/
mẫu thử không hợp 
lệ.

Người thử thổi quá yếu 
hoặc hơi bị gián đoạn.

Thổi mạnh hơn và 
không gián đoạn vào 
miệng thổi.

Nhiệt độ thiết bị 
ngoài phạm vi cho 
phép

Thiết bị quá nóng hoặc 
quá lạnh.

Làm nguội hoặc gia 
nhiệt cho thiết bị.
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6 Bảo trì
Hiệu chỉnh thiết bị hàng năm, qua đó chỉnh lại độ lệch do sai số qua 
thời gian. Việc hiệu chỉnh và bảo trì phải do nhân viên được ủy quyền 
thực hiện, ví dụ như nhân viên của DrägerService.

Vệ sinh
Không nhúng vào chất lỏng, không để chất lòng xâm nhập vào các đầu 
cuối. Không sử dụng chất tẩy rửa có chứa cồn, dung môi hòa tan, hoặc 
chất có chứa Limonene. Lau thiết bị bằng khăn dùng một lần.

↑ ↑ ↑
(Vượt quá phạm 
vi đo)

Đã vượt quá phạm vi 
đo cho phép. Lượng 
cồn còn đọng lại ở 
miệng có thể làm sai 
giá trị đo.

Đợi tối thiểu 15 phút 
sau khi uống rượu 
(xem Trang 38). 
Để đo lại, hãy nhấn 
nút.

Thể tích quá nhỏ Thể tích hơi để thử 
quá nhỏ.

Lấy lại mẫu hơi thở.

Thể tích quá lớn Đã vượt quá phạm vi 
đo cho phép.

Lấy lại mẫu hơi thở.

Hơi thử bị gián 
đoạn

Thở ra không đều, 
dừng đột ngột hoặc hít 
vào

Lấy lại mẫu hơi thở.

Mã số lỗi Lỗi thiết bị Tắt thiết bị và bật lại. 
Nếu lỗi vẫn tồn tại, 
hãy liên hệ với 
DrägerService hoặc 
đại lý.

Hỏng/thông báo Nguyên nhân Cách khắc phục
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7 Thải bỏ

8 Dữ liệu kỹ thuật

Không được thải bỏ sản phẩm này như rác thải gia dụng. 
Do đó, chúng được đánh dấu bằng biểu tượng bên cạnh. 
Dräger thu hồi lại sản phẩm này miễn phí. Để biết thông tin, 
vui lòng liên hệ với các tổ chức tiếp thị quốc tế và Dräger.

Quy tắc đo Bộ cảm biến điện hóa

Phạm vi đo

Nồng độ cồn trong hơi thở 0,00 đến 2,50 mg/L
(Lượng Ethanol trên một đơn vị thể 
tích hơi thở ra ở nhiệt độ 34 °C và áp 
suất 1013 hPa.)

Nồng độ cồn trong máu 0,00 đến 5,00 ‰
(Lượng Ethanol trên một đơn vị thể 
tích máu ở nhiệt độ 20 °C và áp suất 
1013 hPa.)

Khi nhập dữ liệu này, ta sử dụng hệ số chuyển đổi 2100 cho nồng độ 
cồn trong hơi thở và trong máu (thiết lập tại nhà máy, có thể cấu hình 
hệ số chuyển đổi theo quốc gia).

Đơn vị đo

mg/L, µg/100 mL, µg%, µg/L, g/210 L, g/L ‰, %, mg/100 mL, mg%, 
mg/mL (cấu hình theo quốc gia)
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Điều kiện môi trường xung quanh

Khi hoạt động –5 đến +50 °C
10 đến 100 % rel. hum.
(không ngưng tụ)
600 đến 1300 hPa

Khi quản –20 đến +70 °C

Lấy mẫu

Thể tích hơi thở ra >1,2 L (mặc định)

Lưu lượng khí thở ra >10 L/min (thiết lập sẵn)

Thời gian thở >2 s (mặc định)

Độ chính xác khi đo

Độ lệch chuẩn khi lặp lại với tiêu chuẩn về ethyl alcohol

đến 0,50 mg/L
≥0,50 mg/L
đến 1,00 ‰
≥ 1,00 ‰

0,008 mg/L
1,7 % giá trị đo
0,017 ‰ hoặc
1,7 % giá trị đo
tùy theo giá trị nào cao hơn

Sai lệch của độ nhạy Thông thường là 0,4 % giá trị đo 
mỗi tháng

Thời gian chờ để thiết bị sẵn sàng đo sau một lần đo trước đó:

0,25 mg/L 20 giây
0,50 mg/L 40 giây
1,00 mg/L 80 giây
>1,50 mg/L 120 giây

0,50 ‰ 20 giây
1,00 ‰ 40 giây
2,00 ‰ 80 giây
>3,00 ‰ 120 giây
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Hiệu chỉnh Mỗi 12 tháng

Kích thước 50 mm x 133 mm x 29 mm
(R x C x S)

Trọng lượng Khoảng 130 g

Nguồn điện 1 Pin 3 V CR123A

Pin được thiết kế để sử dụng ở mức trung bình trong thời gian tuổi thọ 
của thiết bị.

Lớp bảo vệ IP 52

Dấu CE Tương thích điện từ (Chỉ thị 2004/
108/EC).

Có thể cấu hình, xem tấm nhãn
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सुर�ा से संब
ंधत जानकार� hi  

1 सुर�ा से संबं
धत जानकार� 
� उ�पाद का उपयोग करने से पहले �नद�श� को �यान से पढ़�। 
� �नद�श� का ठ�क से पालन कर�। उपयोगकता� को �नद�श� को परू� तरह से 

समझना चा#हए और उनका पालन करना चा#हए। उ�पाद का उपयोग केवल 
इि)छत �नधा�,रत के अनसुार /कया जाना चा#हए। 

� �नद�श� को फेक�  नह�ं। उपयोगकता� 3वारा सुर4ा और समु5चत उपयोग 
सु�नि6चत कर�। 

� इस उ�पाद से संब5ंधत 8थानीय और रा;<�य #दशा �नद�श� का पालन कर�। 
� केवल =>श?4त और यो@य क>म�य� को ह� उ�पाद कA जाँच, मरCमत और 

सDव�स करनी चा#हए। (Dräger सDव�स या डीलर से संपक�  कर�) 
� दोषपणू� या अपणू� उ�पाद का =योग न कर�। उ�पाद को संशो5धत न कर�। 
� दोषपणू� या उ�पाद या उ�पाद के कुछ #ह8स� कA Dवफलताओ ंके 

मामले म� Dräger को सू5चत कर�। 

2 इस द�तावेज़ म� �यु�त प�रपाट� 
2.1 चेतावनी के सकेंत का अथ# 
संबI चेतावनी पाठ का संकेत करने के >लए और इस बात पर जोर देने के >लए /क 
उपयोगकता� के प4 म� /कस बात पर अ5धक �यान देने कA मांग है, इस द8तावेज़ 
म� �नCन>लLखत चेतावनी के संकेत� का उपयोग /कया गया है। चेतावनी के संकेत� 
के अथ� इस =कार से प,रभाDषत /कए गए हO: 

 
एक संभाDवत खतरनाक ि8थ�त का संकेत है। अगर इससे बचा नह�ं जाता है, तो 
म�ृय ुया गंभीर चोट लग सकती है। 

 

चेतावनी 
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2.2 टाइपो'ाफ) प�रपा*टया ँ

   इन =तीक� से जानकार� का संकेत >मलता है, िजससे उ�पाद का उपयोग 
करने म� आसानी होती है। 

 

3 $ववरण 

3.1 उ-पाद का अवलोकन (प0ृठ 2 देख�) 
1 6वास Dव6लेषक 
2 एलईडी-अगंूठ� 
3 कंुजी 
4 मुखपT पर मनोरंजक 4ेT 
5 मुखपT 
6 सुर4ा टोपी 
7 मुखपT एडाUटर 
8 =दश�न 
9 यएूसबी कनेVशन (उपकरण लोड करने के >लए नह�ं, केवल सDव�स के >लए) 
10 लाउड 8पीकर 
3.2 उपयोग 

6वास Dव6लेषक Dräger Alcotest ® 38201)  को मन;ुय कA सांस म� अWकोहल 
कA माTा को मापने के >लए =योग /कया जाता है। इस माप को XयिVतय� कA 
एWकोहल लेने कA माTा �नधा�,रत करने के >लए =योग /कया जाता है। माप के 
आधार पर उपचारा�मक उपाय शुY नह�ं करना चा#हए। 

 

1) Alcotest, Dräger का एक पंजीकृत <ेडमाक�  है। 
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4 उपयोग 

 
उपकरण के छोटे भाग� को ढ�ला /कया जा सकता है और �नगला जा सकता है। 
► उपकरण 3 साल तक के ब)च� के >लए अ>भ=ेत नह�ं है। 

 

4.1 उपयोग के पूव# आव6यकताए ँ

उपकरण कA कारखाने म� कै>ल[ेट /कए जाने के बाद आप�ूत� कA जाती है। अगर 
कै>ल[ेशन कA �त5थ 12 मह�ने पहले कA है, तो उपकरण कै>ल[ेट कA जानी चा#हए, 
जसेै, Dräger सDव�स के 3वारा। वकैिWपक: अगर कै>ल[ेशन �त5थ पार हो जाती 
है, तो होम 8\Aन के अनसुार एक T#ुट सदेंश =द>श�त होता है। 
अ�ंतम बार एWकोहल लेने के लगभग 15 >मनट तक =ती4ा कर�, उसके बाद माप 
ल�। मुहं म� एWकोहल का कुछ भाग होने पर माप गलत आ सकती है। यह गलती 
सुगि]धत पेय (जसेै, फल� का रस), एWकोहल वाले 8=े, 5च/क�सकAय रस� और 
डकार और उWट� आने के बाद भी लेने पर हो सकती है। 
पानी या गैर-मादक पेय पदाथ^ से कुWला करना, =ती4ा अव5ध का DवकWप नह�ं 
होता है। 

चेतावनी 
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4.2 6वा पर��ण और 9न0पा*दत kjsx 

   स�सर पर उ)च एWकोहल कA साम_ी न जाने द�, माप के पहले उ)च एWकोहल 
=�तशत वाले /कसी पेय से कुWला करने के तुरंत बाद। इससे स�सर का 
जीवनकाल कम हो जाता है। 

1. मुखपT एडाUटर पर एक नया मुखपT (ऑड�र नबंर 83 25 25) रख� (प;ृठ 2 
देख�)। 

2. होम 8\Aन   के =द>श�त होने तक लगभग 1 सेकंड तक कंुजी को दबाए रख�। 
3. लगभग 4 सेकंड के बाद तैयार =द>श�त होता है। । उपकरण  मापने के >लए 

तैयार है। 
4. सुचाY Yप से और [ेक के aबना मुखपT पर फंूक� । इस =कार, हाथ से मुखपT 

का आउटलेट बदं न कर�। 
यहाँ, एक सतत टोन �व�न आएगी। 
माप प,रणाम 3 से 25 सेकंड के बाद (उपकरण के तापमान और मापी गई 
एWकोहल साम_ी के 8तर पर �नभ�र करता है) =द>श�त /कया जाएगा। 

अ
'म माप 9न0पा*दत कर� 
� एक नई माप के >लए तैयार करने के >लए कंुजी को कुछ देर तक दबाएँ। 

स�सर के पनु=ा�िUत समय के बाद तैयार =द>श�त /कया जाएगा (प;ृठ 10 पर 
"तकनीकA डाटा" देख�। 

 

     =�येक XयिVत का पर�4ण लेने के बाद नए मुखपT का =योग कर�। 
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4.3 उपकरण को बंद कर द� 
� कंुजी को दबाए रख�। 3 सेकंड के बाद उपकरण बदं हो जाता है। 

   अ�ंतम ऑपरेशन के 120 सेकंड के बाद उपकरण 8वतः बदं हो जाता है। 
 

   उपकरण को बदं करने से मापने के >लए तैयार होने का =ती4ा समय कम 
नह�ं होता। 

 

4.4 मुखप; 9नकाल� 
1. मुखपT एडाUटर से मुखपT को ऊपर कA तरफ खींच�। 
2. 8थानीय �नयम� के अनसुार मुखपT का �नपटान कर�। 
4.5 से*टगं 

मेन ू#दखाने के >लए: 
1. कंुजी को कुछ देर तक दबाए ँ=दश�न मेन ू=कट होता है। 

अगर कंुजी को 3 सेकंड तक नह�ं दबाया जाता है, तो यह मापन कA तैयार� 
पर वापस आ जाता है। 

2. /फर कुछ देर तक (3 सेकंड के भीतर) कंुजी दबाएँ मेन ू=द>श�त होता है। 
अगर कंुजी को नह�ं दबाया जाता है, तो मेन ू8वचा>लत Yप से 30 सेकंड के बाद 

गायब हो जाती है। 

मेन ूम� �नCन>लLखत से#टगं बनाई जा सकती है: 
� माप के प,रणाम 
� अगल� सेवा 
� #दनांक और समय 
� Dवषमता 
� लाउड 8पीकर 
� भाषा 
� सॉgटवेयर सं8करण 
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मेन ूम� नेDवगेट करने के >लए: 
� कंुजी को कुछ देर तक दबाएँ। 

अ�ंतम =Dवि;ट तक पहँुचने के बाद, यह अगल� बटन दबाने पर ऊपर कA 
तरफ /फर से उछलती है। 

चय�नत फ़ंVशन / इनपटु कA पिु;ट करने के >लए: 

� देर तक कंुजी दबाए ँ

मेन ूछोड़ने के >लए: 
�   मेन ू आइटम  का चयन कर�,  सबमनूे  म� वापस जाएँ   
� मेन ूआइटम का चयन कर�  माप�  
मान बदलने के >लए: 
1. इि)छत से#टगं आने तक कंुजी को कुछ देर तक दबाएँ। 
2. से#टगं कA पिु;ट करने के >लए कंुजी को देर तक दबाएँ। 

 
5 सम�या-9नवारण 
उपकरण Dवफलताओ ंके मामले म� एक T#ुट संदेश #दखाई देता है। संदेश के नीच े
=द>श�त होने वाला नबंर सेवा =योजन� के >लए =योग /कया जाता है। अगर दोबारा 
चालू करने और बदं करने के बाद भी गलती होती है, तो डीलर या Dräger सDव�स 
से संपक�  कर�। 
 

गलती/;*ुट कारण मर=मत 

उपकरण चालू नह�ं है। बटैर� कम है। Dräger सDव�स या डीलर 
से संपक�  कर�। 

माTा बहुत छोट� है / 
नमूना अमा]य है। 

िजस XयिVत का पर�4ण 
/कया जा रहा है, वह हWके 
से फंूक रहा हैया jक-jक 
कर फंूक रहा है 

मुखपT म� ज़ोर लगाकर 
और लगातार फंूक� । 

उपकरण तापमान कA 
सीमा से बाहर है 

उपकरण बहुत गम� या 
बहुत ठंड है। 

उपकरण को गम� होने द�। 
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गलती/;*ुट कारण मर=मत 

↑ ↑ ↑ 
(मापन 4ेT अ5धक है) 

मापन 4ेT अ5धक हो 
गया है मुंह म� एWकोहल 
का अवशेष होने से माप 
गलत हो सकती है। 

=ती4ा समय अ�ंतम बार 
एWकोहल लेने के ]यनूतम 
15 >मनट बाद तक है ( 
प;ृठ  6 देख�। 
दोहराने के >लए कंुजी 
 दबाएँ। 

माTा बहुत कम है सांस पर�4ण के >लए 
माTा बहुत कम है। 

सांस पर�4ण दोहराएँ। 

माTा बहुत अ5धक है मापने कA सीमा पार हो 
गई। 

सांस पर�4ण दोहराएँ। 

पर�4ण म� jकावट अ�नय>मत 6वास, 
अचानक रोकना या सांस 
अदंर लेना 

सांस पर�4ण दोहराए ँ

घलत नबंर उपकरण म� दोष उपकरण को बदं करके 
दोबार चालू कर�। अगर 
/फर भी दोष रहता है, तो 
Dräger सDव�स या डीलर 
से संपक�  कर�। 

6 रखरखाव 

उपकरण को वाDष�क आधार पर कै>ल[ेट /कया जाना चा#हए, Vय�/क इससे कुछ 
समय बाद बहाव के साथ माप म� अ�नि6चतता आ जाती है। सेवा और मरCमत के 
>लए अ5धकृत XयिVतय� 3वारा ह� /कया जाना चा#हए, जसेै Dräger सDव�स। 
सफाई 
तरल पदाथ� म� न डुबाएँ, इसके ट>म�नल के संपक�  म� कोई भी तरल पदाथ� नह�ं 
आना चा#हए। एWकोहल यVुत Vल�नर, लाइमोनीन यVुत पदाथ^ से यVुत 
Dवलायक का =योग न कर�। एक mड8पोजेबल कपड़ ेसे उपकरण साफ कर ल�। 
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 इस उ�पाद का नगर �नगम के कचरे कA तरह �नपटारा नह�ं /कया 
जाना चा#हए इस>लए इसे इस =तीक से 5चिnनत /कया गया है। 
Dräger इस उ�पाद को �नःशुWक वापस लेता है। इसके बारे म� 
जानकार� रा;<�य Xयावसा�यक संगठन� और Dräger 3वारा 
�न#द�;ट कA जाती है। 

8 तकनीक) डाटा 

 
सांस म� एWकोहल कA सांoता 2.50 mg/L तक  0.00 

(=�येक बार सांस छोड़ने पर एथेनॉल-
oXयमान 34 °C और 1013 hPa के साथ 
आयतन) 

 

रVत म� एWकोहल कA सांoता 5.00 ‰ तक  0.00 
(20 °C और 1013 hPa के साथ =�त 
रVत आयतन या –oXयमान पर 
एथेनॉल-oXयमान)। 

 

डेटा �न#द�;ट करते समय सांस और रVत म� एWकोहल कA सांoता जानकार� के 
बीच 2100 के Yपा]त कारक =योग /कया जाता है (कारखाना से#टगं, देश-
Dव>श;ट प,रवत�न कारक कॉि]फ़गर करने यो@य)। 

 
mg/L, μg/100 mL, μg%, μg/L, g/210 L, g/L ‰, %, mg/100 mL, mg%, 
mg/mL (देश Dव>श;ट कॉि]फ़गर /कया गया) 

 

मापन साम'ी 

मापन क) मूल बात� 
मापन �े; 

Dव3यतु रासाय�नक स�सर 
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आपरेशन के मामले म� –5 to +50 °C 

10 से 100 % r. F. 
(गैर संघनक) 600 से 
1300 hPa 

 

भंडारण के मामले म�  –20 से +70 °C 

 
उ)छवास कA माTा >1.2 L (mडफ़ॉWट) 

 

उ)छवास वाय ु=वाह  >10 L/min (mडफ़ॉWट) 
 

सांस कA अव5ध >2 s (mडफ़ॉWट) 

 
एथेनॉल मानक के साथ दोहराने कA यो@यता का मानक Dवचलन 

0.50 mg/L 
तक 
1.00 ‰ तक 
≥0.50 mg/L 
≥ 1.00 ‰ 

0.008 mg/L 
मापा गया मान 1.7 %  
मापे गए मान का 0.017 ‰ या  
1.7 %  
 जो भी अ5धक हो, उस अ5धक मान के 
आधार पर 

 

मापे गए मान कA संवेदनशीलता का =वाह  आम तौर पर 0.4% 

 
0.25 mg/L 20 s 
0.50 mg/L 40 s 
1.00 mg/L 80 s 
>1.50 mg/L 120 s 

0.50 ‰ 20 s 
1.00 ‰ 40 s 
2.00 ‰ 80 s 
>3.00 ‰ 120 s 

 

$पछल� माप के बाद माप क) तैयार� के Aलए �ती�ा अव
ध: 

मापन सट�कता 

नमूना लेना 

पया#वरण क) ि�थ9त 
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आयाम  50 mm x 133 mm x 29 mm 

(B x H x T) 

 
$वCयतु आप9ूत# 1 पीस 3 V CR123A 

बटैर� को उपकरण के जीवनकाल के >लए औसत उपयोग के >लए बनाया गया है। 

 
CE-पहचान  Dव3यतु चCुबकAय कै>ल[ेशन  

(#दशा�नद�श 2004/108/EC)। 

 कॉिFफ़गरेशन सभंव, लेबल देख� 

सरं�ण वग# IP 52 

भार लगभग 130 g 

कैAलJेशन  हर 12 मह�ने 
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