
PAS® ASV (automatikus átkapcsoló szelep)
Gyorsillesztő egység (teljesen gyors) Használati útmutatói
1 Az Ön biztonsága érdekében
● Szigorúan tartsa be ezen használati útmutatót, valamint az

kapcsolódó légzőkészülékhez kapott összes utasítást.
● Ne dobja ki a használati útmutatót. Őrizze meg az útmutatót,

és gondoskodjon arról, hogy a berendezés felhasználója
megfelelően alkalmazza azt.

● Ez a berendezés akkor használható, ha a viselője képzett,
ismeri a használati útmutatót, és be is tartja azt, továbbá
teljesülnek a légzésvédő készülékekre a felhasználás
országában vonatkozó országos szabályozások, törvények és
szabványok előírásai.

● Csak a jelen használati útmutatóban szereplő célra használja
a készüléket.

● Kizárólag képzett és hozzáértő személyzet végezheti el és
rögzítheti a vizsgálatokat és szervizeléseket az országos
szabályozásoknak megfelelően. Javasolt karbantartási
szerződést kötni a helyi Dräger kirendeltséggel vagy
forgalmazóval.

● A gyakorlati oktatásokkal és szervizszerződésekkel
kapcsolatosan lépjen kapcsolatba a Drägerrel.

● Csak eredeti Dräger pótalkatrészeket használjon a
szervizeléshez és karbantartáshoz, különben kárt okozhat a
berendezés megfelelő működésében.

● Az alkatrészek bármilyen hibája vagy hiányossága esetén
értesítse a Drägert.

1.1 A riasztást mutató ikonok meghatározásai

A jelen dokumentumban használt alábbi figyelmeztető ikonok
olyan szövegrészt jelölnek és emelnek ki, amelyre a
felhasználónak nagyobb figyelmet kell fordítania. Az egyes ikonok
jelentése az alábbi:

MEGJEGYZÉS
Ez az ikon arra utal, hogy további információ áll
rendelkezésre a leírt utasítások végrehajtásával
kapcsolatos kényelmetlenségek elkerülése érdekében.

FIGYELEM
Ez az ikon olyan potenciálisan veszélyes helyzetre utal,
amely személyi sérülést vagy a termék károsodását
okozhatja, ha nem kerülik el. Ezenkívül a nem biztonságos
gyakorlatra is felhívja a figyelmet.

VIGYÁZAT
Ez az ikon egy potenciálisan veszélyes olyan helyzetre
utal, amely - ha el nem kerülik - a felhasználó halálához
vagy súlyos sérüléséhez vezethet.

2 Leírás
A PAS® ASV Gyorsillesztő egység (teljesen gyors) ( 1. ábra) egy
automatikus átkapcsoló szelep, melyet egy Dräger zárt rendszerű
légzőkészülékre (SCBA) lehet felszerelni. A szelep a külső
levegőforrást használja elsődleges belélegezhető
levegőforrásnak a viselő számára, a légzőkészülék levegőt
tartalmazó palackja pedig tartalék (vagy vészhelyzeti) forrás. Ha
fel van szerelve, folyamatos levegőellátást biztosít a viselő
számára a levegőforrások közötti automatikus átkapcsolás által. 

Az automatikus átkapcsoló szelep két középnyomású bemenettel
és egy középnyomású kimenettel rendelkezik. A bemenetek a
külső levegőforrásból (AL) és a légzőkészülékből (BA)
származnak, a kimenet pedig a tüdőautomata (LDV) felé vezet. Az
összes szelepcsatlakozás gyorscsatlakozóval van megoldva. Az
automatikus átkapcsoló szelep alacsony nyomásra figyelmeztető
síppal is rendelkezik (1,  1. ábra).

Ha a használat során lecsatlakoztatják a külső levegőellátást,
vagy a nyomás az előre beállított szint (3,5 vagy 5,5 bar) alá esik,
az automatikus átkapcsoló szelep a külső levegőellátásról a
légzőkészülék sűrített levegős palackjára vált át. Folyamatosan
szól az alacsony nyomásra figyelmeztető síp, mely arról
tájékoztat, hogy a levegő a levegőt tartalmazó palackból
származik. Ha a külső levegőellátás az előre beállított nyomás fölé
emelkedik, az automatikus átkapcsoló szelep visszavált a külső
levegőellátásra, és a sípszó elhallgat.

2.1 Rendeltetés

Az automatikus átkapcsoló szelep rendeltetése az, hogy a
légzőkészüléket külső levegőellátással lehessen használni, ami
megnöveli a munkaterületen töltött üzemidőt. A szelep alkalmi
használatra való, és szükség szerint kell felszerelni az adott
műveleteknek megfelelően.

2.2 Jóváhagyások

A megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza azokat az európai
szabványokat, iránymutatásokat és irányelveket, amelyek alapján
a készüléket jóváhagyták (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot vagy
a www.draeger.com/product-certificates weboldalt).

2.3 A berendezés jelölései

A következő dombornyomott címkék az automatikus átkapcsoló
szelep gumiborításán találhatók:

AL – Légvezeték (külső levegőellátás)
BA – Légzőkészülék
LDV – Tüdőautomata

Az automatikus átkapcsoló szelep sorozatszáma és a gyártási év
a gumiborítás alatt van feltüntetve.
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A PAS® a Dräger bejegyzett védjegye
3 Használat
3.1 Légnyomás és levegőminőség

Külső levegőellátás nyomása és áramlása:

Működési követelmény – 6 - 10 bar, legalább 550 liter/perces
térfogatáram mellett.

VIGYÁZAT
A külső levegőellátásból származó bemeneti nyomás nem
haladhatja meg a 10 bart. Az ennél nagyobb nyomás
légzési nehézségeket okozhat a felhasználónak.
A sűrített levegős rendszerekben lévő levegő
minőségének meg kell felelnie az EN 12021 előírásainak.
Ne használjon oxigént vagy oxigénnel dúsított levegőt.

3.2 A használatra való előkészítés

Minden egyes alkalommal, mielőtt használati célból a viselőhöz
kerülne a berendezés, egy képzett és hozzáértő személynek el
kell végeznie a használatra való előkészülettel kapcsolatos alábbi
ellenőrzéseket.

FIGYELEM
A berendezés károsodhat, ha az alkatrészeivel nem
bánnak megfelelően, vagy ha azok használat közben
nincsenek védve. Ne használjon feleslegesen
szerszámokat, és ne alkalmazzon túlzott erőhatást a tömlő
végein lévő csatlakozásoknál.

MEGJEGYZÉS
A következő eljárások között szerepelnek a
rendszerellenőrzések és az elfogadható ellenőrzési
szabványok. Vegye fel a kapcsolatot a Drägerrel, ha a
berendezés nem felel meg valamelyik szabványnak, vagy
nem lehet orvosolni a hallható levegőszivárgást.

● Szerelje fel a levegőt tartalmazó palackot a légzőkészülékre
(lásd a zárt rendszerű légzőkészülékhez kapott használati
utasítást).

● Ha fel van szerelve, válassza le a tüdőautomatát.
● Csatlakoztassa a légzőkészülék középnyomású tömlőjét az

automatikus átkapcsoló szelep BA nyílásához ( 2. ábra).
● Csatlakoztassa a tüdőautomatát az automatikus átkapcsoló

szelepen lévő LDV nyíláshoz.
● Nyomja meg a tüdőautomata nullázás gombját (kizárólag

pozitív nyomású rendszer esetén).
● Nyissa ki, majd rögtön zárja le a palackszelepet – megszólal az

alacsony nyomásra figyelmeztető síp.
● Takarja le a síp nyílását, de tegye lehetővé, hogy azon

keresztül lassan áramoljon a levegő. Nézze meg a
légzőkészülék nyomásmérőjének állását.

Szabvány: A légzőkészülék nagy nyomásra figyelmeztető sípjának
az előre beállított nyomáson (55 ± 5 bar) kell megszólalnia.

● A rendszer nyomás alá helyezéséhez nyissa ki a külső
levegőellátás szelepét.

● Nyissa ki a légzőkészülék palackszelepét – megszólal az
alacsony nyomásra figyelmeztető síp.

● Azonnal csatlakoztassa a külső levegőellátást az automatikus
átkapcsoló szelep AL nyílásához – az alacsony nyomásra
figyelmeztető síp elhallgat.

● Ellenőrizze, van-e hallható levegőszivárgás.

VIGYÁZAT
Ne irányítsa a légáramlást az arcra, szemre vagy bőrre. A
nyomás alatt álló légáramlás súlyos sérülést okozhat.
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● Nyomja meg határozottan a tüdőautomata gumiborításának
közepét, hogy 3-5 másodpercig légáramlás keletkezzen.
Nyomja meg a tüdőautomata nullázás gombját (kizárólag
pozitív nyomású rendszerek esetén) a szellőzés
megszakításához.

Szabvány: A levegőnek akadálytalanul kell kiáramlania a
tüdőautomata kimenetéből. A légzőkészülék nyomásállásának
nem szabad változnia, ami azt jelzi, hogy a levegő a külső
levegőforrásból érkezik.

● Válassza le a külső levegőellátást az automatikus átkapcsoló
szelepről, és zárja le a légzőkészülék palackszelepét.

● Nézze meg a légzőkészülék nyomásmérőjének állását.

Szabvány: A nyomásnak nem szabad egy perc alatt több mint
10 barral csökkennie.

● A következők szerint ellenőrizze az alacsony nyomást jelző
sípot és az automatikus átkapcsoló szelepet:
○ Pozitív nyomású rendszerek – Az öklével fedje és zárja le

a tüdőautomata kimeneti nyílását. Nyomja meg a
gumiborítás közepét a szelep bekapcsolásához, majd
óvatosan emelje fel a kezét, hogy lassan kiáramolhasson a
levegő.

○ Negatív nyomású rendszerek – Óvatosan nyomja meg a
gumiborítás közepét, hogy lassan kiáramolhasson a
levegő.

Szabvány: Az alacsony nyomásra figyelmeztető sípnak az előre
beállított nyomásnál (3,5 bar – 5,5 bar) kell megszólalnia. A
légzőkészülék nyomásállásának ezt követően csökkennie kell,
ami azt jelzi, hogy a rendszer a légzőkészülék levegőt tartalmazó
palackjára kapcsolt át.

● Hagyja teljesen átszellőzni a rendszert.
● Nyomja meg a tüdőautomata nullázás gombját (kizárólag

pozitív nyomású rendszer esetén).
● Csatlakoztassa a tüdőautomatát az arcmaszkhoz.

3.3 Használat közben

VIGYÁZAT
Gondoskodjon arról, hogy a külső levegőforrásból
származó levegő minősége, nyomása és áramlása
megfeleljen a követelményeknek (lásd a Légnyomás és
levegőminőség c. részt). Biztonságos és szennyezéstől
mentes területen helyezze el a külső levegőforrást. Minden
művelet során legyen egy felügyelő, aki nyomon követi és
karbantartja a külső levegőforrást.
A zárt rendszerű légzőkészülék palackjában lévő levegő
mennyiségének lehetővé kell tennie a viselő számára,
hogy a légzési sebességet figyelembe véve elegendő ideje
legyen biztonságos területre távozni.

● Vegye fel a légzőkészüléket (lásd a zárt rendszerű
légzőkészülékhez kapott használati utasítást).

● Nyomja meg a tüdőautomata nullázás gombját (kizárólag
pozitív nyomású rendszer esetén).

● Nyissa ki a légzőkészülék palackszelepét – megszólal az
alacsony nyomásra figyelmeztető síp.

● Azonnal csatlakoztassa a külső levegőellátást az automatikus
átkapcsoló szelep AL nyílásához – az alacsony nyomásra
figyelmeztető síp elhallgat.

● Vegye fel a teljesálarcot, és végezze el az teljesálarc
használati útmutatójában szereplő ellenőrzéseket.

● Nyomja meg röviden a tüdőautomata gumiborításának
közepét, hogy működésbe hozza és ellenőrizze a kiegészítő
ellátási felszerelést.

● Lélegezzen a szokásos módon, és haladjon a munkaterület
felé.

● Ha a használat közben bármikor megszólal az alacsony
nyomásra figyelmeztető síp, akkor az alábbi Vészevakuálás
részben leírtaknak megfelelően cselekedjen.

● Ha elvégezte a feladatot, vagy ha a felügyelő azt tanácsolja,
menjen a kijelölt területre (vagy egy másik biztonságos
területre). A távozás során tartsa és óvatosan húzza ki a külső
ellátás légvezetékét.

3.4 Vészevakuálás

A berendezés tulajdonosának a használati környezetnek
megfelelően kell lefektetnie és megvalósítania a használatra
vonatkozó eljárásokat. Az eljárásoknak elsősorban le kell írniuk,
milyen lépéseket kell megtenni a külső levegőellátás
meghibásodása esetén. Az összes viselőnek teljes mértékben
tájékozottnak kell lennie ezekben az eljárásokban. A külső
levegőellátás meghibásodása esetén a viselőnek a bevett
eljárásoknak megfelelően kell cselekednie.

VIGYÁZAT
A zárt rendszerű légzőkészülék palackjából történő
levegőhasználat akkor veszi kezdetét, amikor megszólal
az alacsony nyomásra figyelmeztető síp.
Ha a viselő továbbra is úgy dolgozik, hogy a zárt rendszerű
légzőkészülék levegőt tartalmazó palackjából lélegzik,
akkor rendszeresen ellenőrizze a palack tartalmának
kijelzőjét, amikor az üzemen kívül lévő külső
levegőellátáshoz csatlakozik. A palackban lévő levegő
mennyiségének lehetővé kell tennie a viselő számára,
hogy a légzési sebességet figyelembe véve elegendő ideje
legyen biztonságos területre távozni.
Ne használja evakuáláskor a kiegészítő ellátási
felszerelést. A felszerelés használata csökkentené a
levegőt tartalmazó palack által biztosított légzési időt.
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PAS® ASV (automatikus átkapcsoló szelep)
Gyorsillesztő egység (teljesen gyors) Használati útmutatói
MEGJEGYZÉS
Az alacsony nyomásra figyelmeztető síp folyamatosan
szól, miközben a levegő a légzőkészülék levegőt
tartalmazó palackjából származik.

● Válassza le a zárt rendszerű légzőkészülékről a külső
levegőellátást, és lélegezzen a megszokott módon.

● Haladjon a kijelölt terület (vagy más biztonságos terület) felé.
● Evakuálás közben rendszeresen ellenőrizze rendszeresen a

palack nyomását, és ne feledje, hogy a légzőkészülék magas
nyomásra figyelmeztető sípja az előre beállított nyomás
esetén fog megszólalni.

3.5 Használat után

VIGYÁZAT
Ne vegye le a berendezést, amíg veszélymentes,
biztonságos helyre nem kerül.

● Válassza le a zárt rendszerű légzőkészülékről a külső
levegőellátást, és lélegezzen a megszokott módon –
megszólal az alacsony nyomásra figyelmeztető síp.

● Távolítsa el az arcmaszkot és a légzőkészüléket (lásd a zárt
rendszerű légzőkészülék használati utasítását).

● Szükség szerint távolítsa el a légzőkészülékből az
automatikus átkapcsoló szelepet.

4 Hibaelhárítás
Lásd még a zárt rendszerű légzőkészülékhez kapott használati
utasítást is.

5 Karbantartás
5.1 A karbantartás és tesztelés gyakorisága

MEGJEGYZÉS
Lásd még a zárt rendszerű légzőkészülék, a levegőt
tartalmazó palack, a tüdőautomata, az arcmaszk és az
egyéb kiegészítő berendezések karbantartási
követelményeit.
További vizsgálatra és ellenőrzésre lehet szükség a sűrített
levegős légzési berendezésekre vonatkozó országos
szabályozásoknak a felhasználás országában történő
megfelelősége miatt.

Az alábbi táblázatban foglaltak szerint tartsa karban és ellenőrizze
az automatikus átkapcsoló szelepet, beleértve a használaton
kívüli berendezéseket is. Rögzítsen minden adatot a berendezés
naplójában.

Megjegyzések

ODräger ajánlások

1. Ha a berendezés szennyezett, tisztítsa meg. Ha a berendezés
szennyező anyagoknak lett kitéve, fertőtlenítsen minden olyan
alkatrészt, amely a bőrrel közvetlen és tartós kapcsolatba kerülhet.

Tünet Hiba Helyreállítás

Rosszul hallható 
sípolás

Szennyeződés került 
a nyílásba

Tisztítsa meg és 
ellenőrizze újra

Az alacsony 
nyomásra 
figyelmeztető síp 
nem működik 
megfelelően

Automatikus 
átkapcsoló szelep 
meghibásodása

Lépjen kapcsolatba a 
Dräger szervizzel.

Az automatikus 
átkapcsoló szelep 
nem áramoltat 
levegőt a zárt 
rendszerű 
légzőkészülék 
levegőt tartalmazó 
palackjából

A zárt rendszerű 
légzőkészülék 
palackszelepe le van 
zárva

Nyissa ki a palack 
szelepét

Automatikus 
átkapcsoló szelep 
meghibásodása

Lépjen kapcsolatba a 
Dräger szervizzel.

Az automatikus 
átkapcsoló szelep 
nem kapcsol át a 
légzőkészülékről a 
külső levegőellátásra

A külső 
levegőellátás 
nyomása alacsony

Ellenőrizze és állítsa be a 
nyomást (lásd a 
Légnyomás és 
levegőminőség c. részt).

Automatikus 
átkapcsoló szelep 
meghibásodása

Lépjen kapcsolatba a 
Dräger szervizzel.

Komponens/
rendszer

Feladat Hasz-
nálat 
előtt

Hasz-
nálat 
után

Évente 6 
évente

PAS® ASV 
(automatikus 
átkapcsoló 
szelep)

Ellenőrzés 
szemrevételezéssel 
(lásd 1. megjegyzés)

O O O

Használatra való 
előkészítés a 
használati 
útmutatónak 
megfelelően

O

Generáljavítás 
(Javítás és Csere 
terv). Lépjen 
kapcsolatba a 
Dräger szervizzel.

O
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A változtatás jogát fenntartjuk.
5.2 Tisztítás és fertőtlenítés

FIGYELEM
A szárítás során ne lépje túl a 60 °C-ot, és száradás után
azonnal vegye ki az alkatrészeket a szárítóberendezésből.
Fűtött szárítóban a száradási idő nem haladhatja meg a
30 percet.
Ne merítse a pneumatikus vagy elektromos alkatrészeket
tisztítószeres oldatokba vagy vízbe.
Ha a bennrekedt víz megfagy a légzőkészülék
pneumatikus rendszerében, a működés károsodni fog.
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe, és
ennek megelőzése céljából tisztítás után alaposan szárítsa
meg a légzőkészüléket.

A megfelelő tisztító- és fertőtlenítőszerek adatai és
specifikációi a 9100081. számú dokumentumban és a
www.draeger.com/IFU weboldalon olvashatók.

Lásd még a tüdőautomata, arcmaszk és más kapcsolódó
felszerelések használati utasítását is.

● Csak tiszta, szöszmentes törlőruhát használjon.

● A felesleges szennyeződés eltávolításához törölje át kézzel a
légzőkészüléket egy tisztítószeres oldatba mártott ruhával.

● Kezelje a összes külső és belső felületet a fertőtlenítő oldattal.
● Öblítse le alaposan tiszta vízzel az alkatrészeket, hogy

eltávolítsa az összes tisztító- és fertőtlenítőszert.
● Egy száraz ruhával, fűtött szárítóban vagy levegőn szárítson

meg minden alkatrészt.
● Ha szét kell szerelni a pneumatikus vagy elektromos

komponenseket, lépjen kapcsolatba a szervizszemélyzettel
vagy a Drägerrel.

6 Tárolás
Ha az automatikus átkapcsoló szelep egy zárt rendszerű
légzőkészülékre van felszerelve, akkor a légzőkészülék használati
útmutatójában leírt módon tárolja.

Ha az automatikus átkapcsoló szelep nincs felszerelve, tárolja a
következőképp:

● -15 °C és +25 °C között tárolja a berendezést. Ügyeljen arra,
hogy a környezet száraz, portól és szennyeződéstől mentes
legyen, és a berendezés ne használódjon el és ne sérüljön
meg a kopás miatt. Ne tárolja a készüléket közvetlen
napfényben.

7 Műszaki adatok
Tömeg: 350 g
Méretek: 130 mm × 54 mm × 32 mm (H x Sz x Ma)
Tápnyomás (légzőkészülék): 7,5 bar, névleges 
Tápnyomás (külső levegőforrás): 6,0 - 10,0 bár
Kapcsolási nyomás (a külső forrásról): 4,0 bar, névleges
Kapcsolási nyomás (vissza a külső levegőforrásra): 5,5 bar, névleges
Figyelmeztető készülék hangereje: 90 dBA
Üzemi hőmérséklet tartománya: -30 °C – +70 °C.
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