
Nutzen Sie unser effizientes und zukunftssicheres Servicekonzept zur Überwachung 
kritischer Arbeiten auf Ihrer Anlage. Mit Dräger INARA* können Sie den digitalen 
Sicherungsposten vor Ort jetzt ganz einfach mieten. Überwachen Sie, je nach Bedarf, 
mehrere Einsatzorte durch die schnelle Bereitstellung von verfügbaren Geräten und 
qualifiziertem Überwachungspersonal.
*vefügbar in 2024

Digitaler Sicherungsposten
Dräger INARA

—
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Mehrgasmessgerät zur 
Überwachung der Atmosphäre: 

Dräger X-am® 2800/5800

Mobile-Router zur 
Übertragung der Daten 

an die Cloud via LTE

Statusanzeige Ladezustand 
(gilt für alle Geräte außer Kamera)

Kommunikationsmöglichkeit: 
Überwachungszentrale

RFID-Reader als Zugangskontrolle 
zum Arbeitsplatz

Kameraeinheit zur 
Überwachung

Grün leuchtende 
LED signalisiert 
Einsatzbereitschaft

Workplace-Box als 
explosionsgeschütze 
Haupteinheit mit audiovisueller 
Alarmierungsfunktion und 
integrierter Batterie.

Datenübertragung per WiFi® an den 
Router oder per LAN-Kabel

Operator Position zur Überwachung 
von bis zu 25 Arbeitsstellen
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Produktvorteile

Effizientes Servicekonzept
Mieten Sie Kapazitäten nach Ihren individuellen Anforderungen. Egal ob kurz- oder langfristiger Einsatz - mit INARA 
erhalten Sie die notwendige Flexibilität, um schneller auf sich verändernde Bedürfnisse reagieren zu können. Dank 
der in kürzester Zeit einsatzbereiten und tragbaren Hardware können Sie kritische Arbeiten sicher und zuverlässig 
überwachen, ohne dass sie dafür zusätzliches Personal benötigen. Planen Sie effizienter und unabhängig von 
Personalengpässen - indem Sie die digitale Variante des Sicherungspostens nutzen.

Plan- und verfügbare Geräteflotte
Mit INARA stellen Sie sicher, dass Ihre Anlage zu jeder Zeit überwacht werden kann. Damit können Sie eine 
lückenlose Überwachung und Steuerung der Arbeitsprozesse gewährleisten. Die Wahrscheinlichkeit von 
Ausfallzeiten und Unterbrechungen kann so minimiert werden. Die explosionsgeschützten und batteriebetriebenen 
Geräte stehen innerhalb weniger Minuten einsatzbereit zur Verfügung und können flexibel genutzt werden, um 
verschiedene Einsatzbereiche mit unterschiedlichen Anforderungen zu überwachen.

Sichere Überwachung in Echtzeit
Kritische Arbeiten müssen kontinuierlich überwacht werden. So können Sie sicherstellen, dass alle 
Schutzmaßnahmen eingehalten und mögliche Gefahren rechtzeitig entdeckt werden. Mit INARA bringen Sie 
explosionsgeschütze Hardware und ein Softwaresystem zum Einsatz, die höchste Ansprüche an funktionale 
Sicherheit und Cybersecurity erfüllen. Dadurch können Sie eine jederzeit sichere Überwachung gewährleisten. Die 
sogennante Event-Aktionsmatrix beschreibt im Detail, wie im Ernstfall Monitoring Operator und technisches System 
zusammenwirken, um die korrekte und sichere Abfolge von Alarmketten zu gewährleisten. Das erhöhte 
Sicherheitsniveau trägt entscheidend zu Ihrer Vision Zero bei.

Digitale und automatisierte Dokumentation
Die sorgfältige Dokumentation der Überwachungsmaßnahmen und Ergebnisse gehört zu den grundlegenden 
Aufgaben auf jeder Anlage. Mit dem Ziel, die Einhaltung der Sicherheitsstandards jederzeit nachweisen und 
verbessern zu können. Dank INARA dokumentieren Sie die Überwachung digital und lassen Safety Reports 
automatisch erstellen.
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Die Kameraeinheit stellt die visuelle Überwachung der Arbeitsstelle sicher. 
Die Anzahl der Kameras kann flexibel je nach Überwachungsituation variieren. 
Die Kamera wird direkt per Kabel mit der Workplace-Box verbunden.

Kameraeinheit
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Kernelement des INARA Überwachungssystems, welches die audio-visuelle 
Alarmierung und Zugangskontrolle sicherstellt sowie als "Data Hub" für den 
Datentransfer (Kabel/Wireless) von der Arbeitsstelle an den Router 
verantwortlich ist (near-field communication). Zudem ermöglicht das Gerät 
eine direkte Sprachverbindung an den zentralen Kontrollraum (Operator 
Position). Die Workplace-Box besitzt eine integrierte Batterie, welche die 
autarke und portable Überwachung von Schichtzeiten von bis zu 12h 
ermöglicht.

Workplace-Box

Systemkomponenten
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Die externe Batterie ermöglicht die Verlängerung der Überwachungszeit um 
jeweils weitere 12h. Es können bis zu zwei externe Batterien an Workplace-
Box oder Router angeschlossen werden.

Externe Batterie
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Der Router ist für die Übertragung der Daten von der Anlage (agreggiert für 
mehrere Arbeitsstellen) per LTE an das cloud-basierte Backend (Operator 
Position) zuständig (long-range communication). Er ist ebenfalls mit einer 
integrierten Batterie ausgestattet und kann flexibel auf schwankende 
Bandbreitenverhältnisse mittels des sogenannten "Dynamic Bandwith 
Algorithm" reagieren.

Mobile-Router
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Der Monitoring Field Operator ist das Bindeglied zwischen den im 
Anlagenbereich tätigen und durch das Monitoring überwachten Kontraktoren 
sowie dem Monitoring Operator. Er kann bei Bedarf durch den Operator 
kontaktiert werden, um ein schnelles Eingreifen zu realisieren und 
Gefahrenpotentiale zu beseitigen oder bei Unfällen, Gasausbrüchen oder bei 
Feuer die Erstmaßnahmen durchzuführen.

Field Operator

Systemkomponenten
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Der Monitoring Operator überwacht mit Hilfe des Dräger Monitoring Systems 
mehrere Arbeitsstellen mit insgesamt bis zu 25 Kameras. Im Arbeitsbereich 
der Kontraktoren sind Kameras, Gasmesstechnik, bi-direktionale 
Kommunikationseinheiten und Access Kontroll-Systeme installiert. Der 
Operator beobachtet aus dem Kontrollraum alle Arbeitsplätze, gibt Einstiege 
frei und steht per Intercom den Kontraktoren zur Verfügung.

Monitoring Operator
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Durch die flexible Einbindung der mit Bluetooth® ausgestatteten 
Gaswarngeräte X-am 2800/5800 wird eine konstante Überwachung der 
Arbeitsatmosphäre sichergestellt.

Gaswarntechnik
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Remote Überwachungszentrale (Leitstelle), bestehend aus Overview Screen, 
Detail Screen und Report Screen zur sicheren Überwachung von kritischen 
Arbeiten. Aufbau in unter 5 min. möglich. Cloud-basiert.

Operator Position
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Unsere Produktservice-Abteilung unterstützt Sie mit einer Reihe von 
Servicepaketen, sowohl in unseren Shops als auch in Ihrem Werk vor Ort. 
Pflege, Service und Wartung sind Schlüsselfaktoren für die Sicherheit. Auch 
aus wirtschaftlicher Sicht sind sorgfältige Wartung und Pflege unerlässlich. 
Durch vorbeugende Prüfungen, Wartungen und Originalteile bleibt Ihre 
Investition länger erhalten.

Produktservice

Dienstleistungen und Services
D

-2
33

5-
20

16

Seit über 40 Jahren vermittelt die Dräger Academy fundiertes und 
praxisorientiertes Wissen. Mit mehr als 110 autorisierten Trainern und über 
600 thematisch verschiedenen Angeboten realisieren wir mehr als 2.400 
Trainings pro Jahr. Wir rüsten Ihre Mitarbeiter mit Wissen für die Wirklichkeit 
und sorgen dafür, dass das Gelernte zuverlässig abgerufen und angewendet 
werden kann– in Alltags- und vor allem in Stresssituationen. Gerne entwickeln 
wir auch Ihr ganz individuelles Trainingsprogramm.

Training

D
-2

33
0-

20
16

Von der Überbrückung eines kurzfristigen Geräteengpasses bis zur 
Beschaffung von spezieller Ausrüstung für einen Einsatz mit besonderen 
Anforderungen: Wenn Sie nur zeitlich begrenzte Zusatzbedarfe decken 
müssen, bietet Dräger Rental Service mit über 65.000 Mietgeräten eine 
wirtschaftliche Beschaffungsalternative. Schnell, unkompliziert und auf 
Wunsch mit vielfältigen ergänzenden Serviceleistungen.

Rental Service
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Sie benötigen eine umfassende sicherheitstechnische Lösung? Sie müssen 
eine Vielzahl gesetzlicher Auflagen erfüllen– und das auch noch unter 
höchstem Zeitdruck? Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen maximaler 
Effizienz und größtmöglicher Sicherheit. Wir helfen Ihnen, die Balance 
herzustellen: Unter Shutdown Safety Service verstehen wir eine Lösung, die 
alle Notwendigkeiten eines Stillstandes und insbesondere Ihre individuellen 
Anforderungen berücksichtigt.

Shutdown Safety Service
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Ob Rental Shop, Personaldienstleistungen oder ein umfassendes 
Sicherheitsmanagement: Unsere On-site Safety Services unterstützen bei 
allen Projekten, die in Sachen Sicherheit besondere Anforderungen stellen– 
und selbstverständlich auch im ganz normalen Alltagsgeschäft.

On-site Safety Service

Dienstleistungen und Services



Dräger INARA | 08 

Technische Daten

Workplace-Box
Abmessungen (HxBxT) Halterung und Antenne installiert:  

478 mm / 214 mm / 163 mm

Nur Gehäuse: 453 mm / 214 mm /  
163 mm

Gewicht 7,5 kg

Gehäuse Robustes 1-Komponenten Gehäuse

Display LCD-Display mit hoher Auflösung

Umweltbedingungen

Temperatur Betriebstemperatur -20 bis +50 °C im 
Betrieb; 0 bis 50 °C im Ladezustand

Lagerungstemperatur -20 bis +50 °C

Druck / -100 bis +3000 m über Normalnull

Relative Feuchtigkeit 10 bis 95 % r. F.

nicht kondensierend

Schutzklasse IP 65

Alarme

Optisch 12x RGB LED

Akustisch Max. Schallpegelausgabe 90 dB @ 30 cm 
und 1kHz

Weitere technische Angaben

Energieversorgung Nominal 10 VDC; min. 9 VDC; max. 11 
VDC;

Ladeeingang max. 18 VDC; Aufladen mit 
INARA Ladegerät DEV-0000615 und nur 
außerhalb der Ex-Zonen 1 und 2

Gesamtleistungsaufnahme: 6 W

Bluetooth® Bluetooth® 5.0 (BLE)

WiFi® WLAN 802.11n bei 2,4 GHz

Betriebszeiten Typisch 12h*

Zulassungen

ATEX Ex ib IIC T4 Gb

IECEx II 2G Ex ib IIC T4 Gb

cCSAUS (USA und Kanada) Class I, Zone 1, AEx ib IIC T4 Gb-20°C ≤ 
Ta ≤ +50°C

FCC 15B/ICES003

ETSI EN 300328, EN 300330, EN 301489

*abhängig von der Nutzungsdauer
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Technische Daten

Kamera
Abmessungen (HxBxT) 152.4 mm / 92.0 mm / 56.5 mm  

(inkl. Anschlüsse)

Gewicht 0,7 kg

Gehäuse Robustes 1-Komponenten Gehäuse

Umweltbedingungen

Temperatur Betriebstemperatur -20 bis +50 °C

Lagerungstemperatur -20 bis +50 °C

Druck /-100 bis +3000 m über Normalnull

Relative Feuchtigkeit 10 bis 95 % r. F.

nicht kondensierend

Schutzklasse IP 65

Weitere technische Angaben

Energieversorgung 10 VDC nominal; min. 8 VDC, max. 11 
VDC,

Typisch 205 mA; max. 315 mA

Typisch 2.1 W; max. 2.5 W

Zulassungen

ATEX Ex ib op is IIC T4 Gb

IECEx II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb

cCSAUS (USA und Kanada) Class I, Zone 1, AEx ib op is IIC T4 
Gb-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
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Externe Batterie
Abmessungen (HxBxT) 214.5 mm / 224 mm / 163 mm

Gewicht 4 kg

Gehäuse Robustes 1-Komponenten Gehäuse

Umweltbedingungen

Temperatur Betriebstemperatur -20 bis +50 °C im 
Betrieb; 0 bis 50 °C im Ladezustand

Lagerungstemperatur -20 bis +50 °C

Druck / -100 bis +3000 m über Normalnull

Relative Feuchtigkeit 10 bis 95 % r. F.

nicht kondensierend

Schutzklasse IP 65

Weitere technische Angaben

Energieversorgung Ausgangsspannung Nominal10 VDC; min. 
9.5 VDC; max. 11.1 VDC

Ausgangsstrom max. 1.2 A

max. 12 W pro Kanal; 20 W (beide Kanäle 
kumuliert)

Betriebszeiten Energieversorgung für angeschlossene 
Geräte (typisch 12h)

Zulassungen

ATEX Ex ib IIC T4 Gb

IECEx II 2G Ex ib IIC T4 Gb

cCSAUS (USA und Kanada) Class I, Zone 1 AEx ib IIC T4 Gb -20°C ≤ 
Ta ≤ +50°C

Technische Daten
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Technische Daten

Mobile-Router
Abmessungen (HxBxT) WLAN-Antenne installiert: 407 mm /  

224 mm / 163 mm

LTE-Antenne installiert: 390 mm /  
273 mm / 163 mm

Gewicht 6,8 kg

Gehäuse Robustes 1-Komponenten Gehäuse

Umweltbedingungen

Temperatur Betriebstemperatur -20 bis +50 °C im 
Betrieb; 0 bis 50 °C im Ladezustand

Lagerungstemperatur -20 bis +50 °C

Druck / -100 bis +3000 m über Normalnull

Relative Feuchtigkeit 10 bis 95 % r. F.

-100 bis +3000 m über Normalnull

Schutzklasse IP 65

Weitere technische Angaben

 Energieversorgung Nominal 10 VDC; min. 8 VDC;  
max. 11 VDC

Max. 20 W

Ladespannung Max. 18 VDC;

Ladung Eingang max. 18 VDC;

Laden mit INARA Aufladegerät DEV-
0000615-1.0.0 und nur außerhalb der 
Ex-Zone 1 und 2

Bluetooth® Bluetooth® 5.0 (BLE)

WiFi® WLAN 802.11n bei 2,4 GHz

Betriebszeiten Typisch 12h

Zulassungen

ATEX Ex ec IIC T4 Gc

IECEx II 2G Ex ec IIC T4 Gc

cCSAUS (USA und Kanada) Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc -20°C ≤ 
Ta ≤ +50°C

FCC 15B/ICES003

ETSI EN 301908, EN 300328, EN 303413, EN 
301489
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Dräger INARA Komponenten
Dräger INARA Komponenten Bestell-Nr.

Workplace-Box 37 24 100

Externe Batterie 37 24 101

Kamera 37 24 102

Mobile-Router 37 24 103

Bestellinformationen

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

Hersteller
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
Lübeck

	 info@draeger.com
	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com

	 www.draeger.com/de_ch/Home

AUSTRIA
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

	 www.draeger.com/de_at/Home

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
Lübeck

	 0800 882 883 0
	 +49 451 882-2080
	 info@draeger.com

	 www.draeger.com/de_de/Safety


