
​Infinity Acute Care Systemは、臨床現場のワークフローを改善します。 マルチパラメータを表
示できる患者モニタを、院内ネットワークに接続可能な医療用ワークステーションに接続する
ことにより、リアルタイムでのバイタルサインの確認に加え、病院情報システムおよびデータ
管理アプリケーションへのアクセスが可能になり、治療を行う場所で包括的な患者情報やパワ
フルな分析ツールを活用できるようになります。

患者モニタリング ソリューション
​Infinity Acute Care System

—
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​Infinity Acute Care System
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Infinity Medical Cockpit
InfinityM540 患者モニタが生成した測定パラメ
ータをネットワーク接続されたアプリケーション
や病院システムからのデータと共に表示する2
種類のサイズから選べる医療用ディスプレイ。

Infinity M500
ドッキングステーションは、M540患者モ
ニタのプロファイル設定を保存し、患者
搬送時に備えてモニタの内蔵バッテリを
充電します。

Infinity P2500 ネットワーキング・ハブ
および電源装置
Infinity P2500は、​
Infinity Acute Care Systemにネットワ
ーク機能の提供と電源を供給し、モニタ
リングを行います、 インフィニティネット
ワークに接続し、オプションで病院システ
ム（スタッフアラート）へのアラーム出力
できます。 また、短期間の停電時にシス
テムのアップタイムを確保するため、短
期バッテリ・バッファを備えています。 短
時間の停電時にもシステムの稼働を保
証します。

Infinity​ M540
マルチパラメータモニタとして、リアルタイムの
患者情報を表示し、ベッドサイドから別のベッ
ドサイドへの移動を常に実現します。見る位置
に合わせて画面を調整する自動反転機能を搭

載しています。
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特長

継続的なモニタリング
ベッドサイドで有線のドッキングステーションを介して、​Infinity M540モニタをモニタリングネットワークに接続しま
す。 搬送時にドッキングステーションから取り外すと、M540はモニタリングネットワークにワイヤレスでデータを送
信し、Infinity CentralStation (オプション) を使ってデータにアクセスすることができます。

モニタを移動させて新しい場所にドッキングすると、最大96時間のトレンドを含む過去のデータを取り込み、搬送中に
収集したデータも現在のMedical Cockpitに補完します。

病院全体を1つのプラットフォームでモニタリング
拡張性に優れた​Infinity M540モニタは、1台で入床から退床まですべてのケア過程を通して患者を見守ります。 MPod
およびMCable測定モジュールを接続し、必要に応じてパラメータを使用できます。 患者の状態が改善し、測定が不必
要になった場合は、モジュールを外すことでパラメータの測定を停止します。

システムの相互運用性
ドレーゲルの人工呼吸器を​Infinity Acute Care Systemと統合することで、肺リクルートメントの観察、呼吸トレンドや
治療に対する生理的反応の確認が行えます。 Medical Cockpit上には、呼吸情報と血行動態データを並べて表示できま
す。

手術室においては、​Infinity Acute Care Systemはネットワーク化およびウェブベースのアプリケーションに加え、リア
ルタイムのバイタルサインモニタリングと電子医療記録 (EMR) へのアクセスを可能にして麻酔ワークステーションを補
完します。

事前設定済みカスタマイズ画面を表示
Medical Cockpitの表示画面は、事前設定済み画面を最大8画面選択でき、更に8画面までカスタマイズして追加するこ
とができます。それによりワークフローを改善させます。 ケアユニットごとの患者の臨床ニーズに合わせて、アラーム
リミットおよびパラメータの設定を適応させることができます。 Cockpitの画面分割機能を使用して、リアルタイムの
測定値を表示しながら、画面半分でネットワークまたは統合された装置からのトレンドおよびイベントデータを確認す
ることが可能です。

意思決定サポート
診療現場における包括的な臨床情報を収集し、システムの分析ツールによって治療法および薬物療法の効果を評価しま
す。 Medical Cockpitの優れたIT機能により、ドレーゲルの各種情報システムからデータを取得することが可能になり
ます。

​Infinity Acute Care Systemの脈拍変動 (PPV) 測定ツールを用いることにより、ボリュームに対する輸液反応性を評価し
ます。

HTML5機能を備えたMicrosoft Edgeブラウザを使用し、病院のイントラネットでウェブベースのアプリケーションを実
行できます。 最も重要なアプリケーションに素早く便利にアクセスできるよう、ITタブを構成してください。 画面分割
機能により、リアルタイムのモニタリングデータと病院システムやイントラネットアプリケーションから収集した情報
を同時に表示することができます。
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特長

トレンド、イベントおよびアラームの保存
​Infinity M540は最大72時間、Medical Cockpitとの併用で最大96時間のトレンドを表示します。 搬送中に収集されたト
レンドやイベントデータは、数値およびグラフ形式で到着と同時にCockpit上ですぐに利用できます。

また、患者の治療履歴内の重要なインシデントを参照できます。 モニタリング中のすべてのパラメータのアラームを含
む最大150件までのイベントを保存し、20秒間の波形を表示します。
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​Infinity Acute Care System モニタリングと組み合わせて使用され、M540の内
蔵バッテリーを充電し、M540で収集したデータをInfinity Medical Cockpitでア
クセスできるようにするコンパクトなドッキングステーション。

Infinity M500 ドッキング ステーション
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ボタンひとつで、ベッドサイドから搬送時まで使用できるモニタにより、ワー
クフローを合理化します。 ケーブルとモジュールを患者に装着したまま、パラ
メータやアラームのモニタリングを継続し、同時に移動中のデータを記録しま
す。 ​Infinity M540は、スタンドアロンモニタとして使用するほかに、病院のIT
と統合して、臨床情報システムやデータ分析アプリケーションへアクセスする
事もできます。

​Infinity M540

システムコンポーネント
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​Infinity M540 患者モニタとInfinity Medical Cockpit用の専用電源およびネット
ワークハブ。 P2500はまた、ネットワーク化された機器を病院の警報出力 (スタ
ッフアラート) システムに接続することを可能にします。

Infinity P2500
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Infinity Gatewayはオープンスタンダードベースのソフトウェアで、Infinityネ
ットワークと既存の IT インフラストラクチャ間のシームレスな統合を可能にし
ます。 このソフトウェアパッケージは、患者情報をInfinityネットワークと病院
の既存システムの間で交換するアプリケーション、インターフェース、開発ツ
ールで構成されています。

​Infinity Gateway Suite サーバソフトウェア
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診療現場で様々な関連臨床データを活用することを可能にするAcute Care 
Systemの中心となるディスプレイコンポーネント。

Infinity C700/C500 Medical Cockpit

システムコンポーネント
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ケーブルの絡まり。 時間の無駄。 患者さんの不快感。 従来のECGリード線使用
時のケーブルの絡まりやもつれの管理は、本来なら患者さんに注ぐべき注意を
削ぐ、面倒で時間のかかる作業です。患者アウトカムの改善には、あらゆる詳
細を考慮する必要があり、当社では貴重な時間と労力を節約しながら、ケーブ
ルではなく患者さんとの時間を増やすべく、散らかりにくく、絡まりにくいケ
ーブルマネージメントソリューシンを提供しています。

MonoLead ECG リードワイヤセット

アクセサリ
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複数の観血血圧を測定しながら、ケーブルをすっきりと整頓。 Infinity MPod-
Quad Hemoは、最大4チャンネルの接続されたトランスデューサからの信号を
Infinity バイタルサインモニタに送信し、血圧値はもちろん、心拍出量、肺動脈
楔入圧および温度を測定できます。 2つのQuad Hemoを接続することで、最大
8つの観血血圧を測定できます。1

Infinity MPod-Quad Hemo
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ベッドサイドにて、2チャンネルの観血血圧をシンプルかつスマ ートに管理でき
ます。特徴的なデザインのInfinity MCable－Dual Hemoは、最大2チャンネルの
観血血圧ケーブルを1つのケーブルに統合し、​Infinity M540 モニタに表示しま
す。

Infinity MCable－Dual Hemo
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MasimoのSignal Extraction Technology (SET) は、パルスオキシメトリーのモ
ニタリングにメリットをもたらします。 非侵襲的で、動作耐性に優れたInfinity 
MCable-Masimo SETを​Infinity M540 患者モニタと併用すると、院内搬送中も、
患者のベッドサイドでも、確実な連続測定を提供します。

Infinity MCable-Masimo SET
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Infinity MCable-Masimo rainbow SETを接続すると、リアルタイムの酸素飽和
度、脈拍および灌流を、患者の​Infinity M540モニタとDräger Medical Cockpitに
表示します。 MCableのオプション機能を追加すると、血液成分と輸液反応性を
非侵襲的に測定できます。

Infinity MCable-Masimo rainbow SET

アクセサリ
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Infinity MCable-Nellcor™ OxiMAX™を​Infinity M540 モニタに接続すると、正確
で継続的なSpO2と脈拍数を、困難なモニタリング条件下でも表示します。 閾値
を設定すると、センサのSatSeconds™テクノロジーが小規模で一時的な脱飽和
イベントを排除し、不要なアラームがなくなります。

Infinity MCable-Nellcor™ OxiMax™
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Infinity MCable-Mainstream CO2は、赤外線吸収技術を使用し、メインストリー
ム式のCO2測定を迅速かつ簡単に行えるようにします。 ベッドサイドおよび搬
送時に呼気と吸気CO2の両方を測定し、CO2波形から呼吸数を計算し、 測定値は​
Infinity M540または​Evita Infinity V500に表示されます。

Infinity MCable-Mainstream CO2
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Infinity MCable-Microstream CO2を使用することで、二酸化炭素量を測定して
患者の換気状態の変化を検知し、呼吸抑制のリスクを未然に防ぐことができま
す。 呼気終末CO2濃度、吸気CO2濃度、呼吸回数の波形と測定値が患者の​
Infinity M540モニタに継続的に表示されます。

Infinity MCable-Microstream CO2
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Infinity MCable-Analog/Syncを用いて、​Infinity M540患者モニタを治療装置に
接続すると、治療を血行動態に同期できます。 検知したQRS波から生じる同期
パルスにより、患者の心拍音への除細動の同期を、電気的除細動中に行うこと
が可能です。

Infinity MCable-Analog/Sync

アクセサリ
D-

19
70

4-
20

09

Infinity MCable ナースコールを​Infinity Acute Care Systemに接続すると、臨床
アラームがベッドサイドモニタから診療科または病院ナースコールシステムへ
送信されます。 Infinity MCable ナースコールは、​Evita Infinity V500、​
Evita V300およびBabylog VN500 人工呼吸器かのアラームも組み込むことがで
きます。*

Infinity MCable ナースコール
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O2、CO2、N2O、揮発性麻酔薬を一目で: Scio Fourのモジュールは、吸気と呼気
の濃度をリアルタイムで測定します。 ドレーゲルの​Infinity Acute Care System
やVista患者モニタリングソリューションと併用すると、正確かつ信頼できる濃
度データと波形が、まさに必要とされる場所で表示されます。

Dräger Scio Four



​Infinity Acute Care System | 09 

D-
11

95
-2

00
9

クリニカルインフォメーションシステムを最大限に活用しましょう。 ドレーゲ
ルのモニタリングおよび治療デバイスからのデータを、検査結果、電子カルテ
内の情報、その他病院を横断するクリニカルインフォメーションシステムと統
合します。 Infinity Gateway アプリケーション、インターフェース、デベロッ
パ用ツールが、患者をより包括的に診察するための情報交換を可能にします。

Infinityゲートウェイシリーズ
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リアルタイムおよび過去の包括的な臨床データの表示は、患者への最も効果的
な治療選択をサポートします。 ​Infinity CentralStation Wideは、接続している
人工呼吸器や麻酔器からの値とともに血行動態のバイタルサイン表示が可能で
す。

​Infinity CentralStation Wide

関連製品
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ソフトウェアバージョン

Infinity Medical CockpitとM540 Monitor IACS VG8

技術仕様

セカンダリディスプレイ

Medical Cockpitは、セカンダリディスプレイへのビデオ出力のみをサポートすることができます。 セカンダリディスプレイの最大画
面解像度は、接続されているC500または C700 Medical Cockpitの画面解像度と一致する必要があります。 C500およびC700の出力は以
下の通りです:

分解能 C500: 17.3インチ (439 mm) ディスプレイ: 1920 x 1080ピクセル 
C700: 21.5インチ (546 mm) ディスプレイ: 1920 x 1080ピクセル

Cockpitからセカンダリディスプレイ

最大表示遅延 患者側信号から250msの遅延

Cockpitへの接続 DisplayPort コネクタ

アスペクト比 16:9

IT アプリケーション

ウェブ対応タブとウェブ対応レイアウトのITロックオプションを使用することで、診療現場でIT アプリケーションを統合することがで
きます。 これにより、ウェブアプリケーション、患者データ管理システム、ウェブベースの画像、病院のイントラネット、ドレーゲル
が提供する以下のITアプリケーションにアクセスすることが可能になります。 このようなアプリケーションの統合に関する詳細および
最新のサポートするリビジョンについては、ドレーゲルの担当者までお問い合わせください。

Microsoft® Edge ウェブブラウザ

Edgeウェブブラウザは、あらかじめ設定された複数のウェブページを含むITタブとして、または分割画面機能として設定できます。 独
自の事前設定ページ用のウェブアプリケーションタブもあります。

出力プロトコル

他のドレーゲル製品および他社製品とデータを共有できます (臨床情報、麻酔記録システム、データロガーなど)。 詳細については、お
近くのドレーゲル担当者までお問い合わせください。

スタッフアラート (警報出力またはナースコール)

スタッフアラートシステムに​Infinity Acute Care Systemのモニタリングを組み入れることが可能です。 詳しい製品仕様について
は、Infinity MCableナースコールのテクニカルデータをご参照ください。
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接続可能な装置 (対応ソフトウェアの発売を伴う)

麻酔器:

​Dräger Perseus A500

Dräger Primus

Dräger Primus IE

Dräger Fabius

Dräger Apollo

Dräger Zeus IE

Dräger ​Atlan A300/XL

Dräger ​Atlan A350/XL

Dräger ​Atlan A100/XL

Dräger Fabius plus/XL

Dräger ​Fabius Tiro

Dräger ​Fabius GS/premium

人工呼吸器:

Dräger Evita V500

Dräger ​Evita V300

​Dräger Babylog VN500

Dräger Evita 2D、1.00以上

Dräger ​Evita 4、1.00以上

Dräger ​Evita XL、5.00以上

Dräger ​Evita V600

Dräger ​Evita V800

​Dräger Babylog VN600

​Dräger Babylog VN800

Dräger ​Oxylog 3000 plus

Dräger ​Savina 300 select

Dräger ​Savina 300 classic

Dräger ​Savina 300 NIV

Dräger Carina

Maquet Servo-i、V7

CCO 装置:

Edwards EV1000 SvO2/CCO

BIS 装置:

Medtronic Bispectral Index™ (BIS™) モニタリングシステム

NMT 装置:

iDMed TOFscan

技術仕様
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システム稼動電力

Infinity Medical Cockpit (C500またはC700)、M540、M500
、P2500 (Cockpit ディスプレイをオンにした状態で)

平均150ワット

技術仕様

​Infinity M540 モニタとM500 ドッキングステーション

M540とM500の詳しい製品仕様については、​Infinity M540 モニタのテクニカルデータをご参照ください。

Infinity Medical Cockpit

C500とC700の詳しい製品仕様については、Infinity Medical Cockpitのテクニカルデータをご参照ください。

Infinity P2500 ネットワークハブと電源

Infinity P2500は、モニタリング用​Infinity Acute Care Systemへのネットワーキングおよび電源を提供し、Infinityネットワークへ接続
します。またオプションとして病院の警報出力 (スタッフアラート) システムへの接続も可能です。

Infinity P2500 物理的仕様

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) 36 x 22 x 14.9cm

重量 10kg

冷却方法 対流式 (P2500の取り付け時)

接続 出力プロトコル (RS232) 
警報出力 (ナース コール) 
2つの入れ替え可能なシステムケーブルコネクタ: 
 

•	M540用1個
•	Medical Cockpit用1個
 
 
Infinity ネットワーク (イーサネット) 
電源コード 
等電位化コネクタ (接地)

フロント LED 主電源 – 装置がAC電源に接続されている場合は緑色、起動時また
は不具合時 (バッテリ不良など) の場合は黄色のバッテリ表示
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Infinity P2500 環境条件

技術仕様

湿度 (結露なし)

稼動時 10～95%

保管時 5～95%

温度

稼動時 0～40°C

保管時 -20～60℃

大気圧

稼動時 485～795mmHg

保管時 375～795mmHg

感電に対する保護等級 クラス1 (IEC 60601-1に準拠)

電気的仕様

入力電圧 100～240VAC、50/60Hz、4A

バッテリ SLA

稼働時間 最低5分 (250W時)

充電時間 12時間 (最長)

防水保護等級 IPX 1 ​(IEC 60529に準拠) – 水による有害な影響に対する保護

SpO2 装置:

Nellcor PM1000N Oximeter

Masimo Radical 7

Masimo Rad-97

プリンタ:

ユニバーサルプリント PS (ほぼすべてのユーザに推奨)

​Infinity Acute Care Systemは、HP ユニバーサルプリントドライバー v7.0.0.24832と互換性のあるすべてのプリンタで印刷が可能で
す。
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C500によるIACSモニタリング MS25510

C700によるIACSモニタリング MS25520

IACS アクセサリ MS22113

システム アクセサリ MS23333

サポート言語: 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、スウェーデン語、ポルトガル語 (ブラジル)、デン
マーク語、ノルウェイ語、日本語 (カタカナ)、ロシア語、トルコ語、ポーランド語、 ギリシャ語、ハンガリー語、中国語 (簡体字)、チ
ェコ語、フィンランド語、クロアチア語、ルーマニア語。 注記: サポート言語は変更される可能性があります。 詳細については、ドレ
ーゲル担当者までお問い合わせください。

注文情報

ロックオプション

12チャンネルオプション (注記: C500のみ) MS20505

16チャンネルオプション (注記: C500とC700) MS20506

不整脈フルオプション MS22225

12リードECGオプション MS20508

マルチIBP (IBP>2)オプション MS20504

IT ウェブ対応レイアウト MS20511

IT ウェブ対応タブ MS20512

画面表示エディター (カスタム画面表示エディター) MS20515

臨床データ演算オプション MS20516

ワイヤレス (M540) MS16266

独立型ディスプレイ MS33832

手動によるPPV/SPV計算 MS41332

詳細については、ドレーゲル担当者までお問い合わせください。

ドレーゲルの名称およびロゴ、Apollo、Babylog、Carina、Evita、Infinity、Medical 
Cockpit、MCable、MPod、Oxylog、PatientWatch、Perseus、Primus、SavinaおよびZeusはドレーゲルの商標です。 CitrixはCitrix 
Systems, Inc.の登録商標です。MicrosoftおよびInternet ExplorerはMicrosoft Corporationの登録商標です 本書で使用されているその
他の商標名および用語は、それぞれの所有者の知的財産です。

TOFscanはフランス、マルセイユのiDMedが製造し、 ドレーゲルが販売しています。
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本件に関するお問い合わせ：
www.draeger.com/contact

製造元
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
18969 Telford

本社
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany 

	 www.draeger.com

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。 本資料に記載される製品名等は、商標登録されている場合があります。
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社により商標登録されている場合であっても、すべての国で登録されているとは限りません。
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) または関連会社による各国の商標登録の状況は、www.draeger.com/trademarksでご覧ください。
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*写真と実物が一部異なる
場合があります。
あらかじめご了承下さい。

製造販売業者：
ドレーゲルジャパン株式会社
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-13-17
目黒東急ビル 4F

お問い合わせ、ご用命は
カスタマーサービスへ

	 03-6447-7222
	 03-6447-7220

Infinity ACS M540 患者モニター
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