
Με το Infinity MView, βλέπετε ένα ευρύ φάσμα ζωτικών σημείων και καταγεγραμμένων 
κλινικών δεδομένων. Το Infinity MView συνδυάζει τις δυνατότητες μιας οθόνης πολλαπλών 
παραμέτρων Infinity με την ενοποίηση δεδομένων του δικτύου Infinity, για την παρουσίαση 
μετρήσεων και οπτικών συναγερμών σε πραγματικό σχεδόν χρόνο σε μια ανεξάρτητη 
παρακλίνια οθόνη και σε απομακρυσμένες και κινητές συσκευές που υποστηρίζονται από 
το δίκτυο.

Συνδεσιμότητα και 
απομακρυσμένη πρόσβαση

Infinity® MView

—
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Infinity® MView
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Infinity S-series
Η έξυπνη οθόνη ιατρικής 
παρακολούθησης, προβάλλει 
τις μετρούμενες παραμέτρους 
παρακολούθησης μαζί 
με τα δεδομένα των 
διασυνδεδεμένων 
νοσοκομειακών συστήματων.

Λειτουργία «Follow-Me»
Ο κωδικός QR συνδέει  

τη φορητή συσκευή σας  
με το Infinity MView  

που βρίσκεται παρακλίνια 
του ασθενούς για 

απομακρυσμένη 
προβολή των δεδομένων 

παρακολούθησης.

Μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών Infinity
Εμφανίζει δεδομένα ασθενών σε πραγματικό 
χρόνο δίνοντας τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
μεταφοράς τους.
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Διαδικτυακή εφαρμογή
Εξετάστε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τις 
ζωτικές ενδείξεις, τις τάσεις και την πλήρη 
καταγραφή (full-discolsure) οποιαδήποτε 
στιγμή από όπου και αν βρίσκεστε με τη χρήση 
του smartphone, του tablet ή του PC σας.

Πρόγραμμα  
περιήγησης ασθενών

Η οθόνη  
«ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ»  

(ALL PATIENTS) 
προβάλλει τα αριθμητικά 

δεδομένα όλων των 
συνδεδεμένων ασθενών 

στο δίκτυο Infinity.  
Η οθόνη  

«ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΟΥ»  
(MY PATIENTS) 

προβάλλει τα αριθμητικά 
δεδομένα των ασθενών 
που επιλέγει ο χρήστης.
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Οφέλη

Προβολή των παραμέτρων παρακολούθησης παρακλίνια
Η επιλογή ClassicView δίνει τη δυνατότητα προβολής κυματομορφών, με τις αντίστοιχες τιμές τους, και πέντε 
πλαίσια παραμέτρων. Η επιλογή FarView προσφέρει τη δυνατότητα προβολής τεσσάρων αριθμητικών τιμών σε 
μεγαλύτερο μέγεθος που είναι ορατές από απόσταση. Μια συμπιεσμένη έκδοση της αντίστοιχης κυματομορφής 
συνοδεύει την αριθμητική της τιμή.

Επιλέξτε μια οθόνη ανάλογα με τις ανάγκες του τομέα περίθαλψής σας
Επιλέξτε μια έξυπνη οθόνη της σειράς Infinity S για να μεγιστοποιήσετε τη λειτουργία αφής του MView. Οι 
εκδόσεις της σειράς S διατίθενται με οθόνες 10, 12 και 15 ιντσών (25, 30 και 38 cm). Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το MView και με άλλες ιατρικές οθόνες.

Παραμετροποιήστε την οθόνη σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
Η οθόνη αφής επιτρέπει τη γρήγορη εναλλαγή οθονών, την επιλογή παραμέτρων, την οργάνωση της θέσης 
προβολής των πληροφοριών και την αντιστοίχιση χρωμάτων στις κυματομορφές και στις αριθμητικές τιμές. 
Διαμορφώστε τις παραμέτρους μέτρησης της οθόνης Infinity κάνοντας "drag and drop".

Αξιολογήστε την κατάσταση του ασθενούς με την ενσωματωμένη λειτουργία 
πλήρους καταγραφής (full disclosure), το ιστορικό συναγερμών και την απεικόνιση 
τάσης τιμών*
Αποκτήστε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, παρακλίνια και απομακρυσμένα, κατά την αξιολόγηση της 
κατάστασης του ασθενούς και τη λήψη αποφάσεων για συνεχή φροντίδα: 

•	 Μπορείτε να ελέγξετε έως και 10 διαδοχικά λεπτά καταγεγραμμένων δεδομένων παραμέτρων. Χρησιμοποιήστε 
την τεχνολογία της οθόνης αφής για να αναλύσετε τις κυματομορφές και να εντοπίσετε συμβάντα για την 
ταχύτερη αξιολόγηση του ασθενούς.

•	 Πραγματοποιήστε μετρήσεις με το ψηφιακό όργανο μέτρησης σύροντας και μετακινώντας τα δάχτυλά σας στο 
κατάλληλο τμήμα της κυματομορφής.

•	 Ελέγξτε το ιστορικό συναγερμών του ασθενούς στην έξυπνη οθόνη για τον τύπο, τον χρόνο και τη διάρκεια ενός 
κλινικού συμβάντος που ανιχνεύθηκε από το μόνιτορ Infinity.

•	 Εξετάστε έως και 24 ώρες δεδομένων τάσης που εμφανίζονται σε υβριδική μορφή πίνακα/γραφήματος. Η 
αυτόματη κλιμάκωση των διακριτών παραμέτρων σας βοηθά να εντοπίσετε μικρές διακυμάνσεις.

Μείνετε συνδεδεμένοι με τους ασθενείς με τη χρήση της απομακρυσμένης 
λειτουργίας παρακολούθησης «Follow-Me» και με μια προαιρετική διαδικτυακή 
εφαρμογή**
Αποκτήστε απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα ασθενούς της παρακλίνιας οθόνης Infinity MView με τη 
χρήση της λειτουργίας παρακολούθησης «Follow-Me» για κινητές συσκευές. Συνδεθείτε με μια απομακρυσμένη ή 
κινητή συσκευή που υποστηρίζεται από το δίκτυο και διαθέτει πρόγραμμα περιήγησης ιστού συμβατό με HTML-5 
και εφαρμογή σάρωσης κωδικών QR και αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες της έξυπνης οθόνης που 
βρίσκεται στο δωμάτιο του ασθενούς.

Η εύχρηστη διαδικτυακή εφαρμογή του Infinity MView επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα του ασθενούς από 
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όπου και αν βρίσκεστε. Μπορείτε να παρακολουθείτε πολλαπλούς ασθενείς και στη συνέχεια να εστιάσετε στα 
δεδομένα ενός συγκεκριμένου ασθενούς. Οι διαδικτυακές εφαρμογές επιτρέπουν την πρόσβαση σε ιστορικά 
δεδομένα ασθενών που βρίσκονται στο δίκτυο Infinity και την προβολή τάσεων.

Η λειτουργία «Follow-Me» και η διαδικτυακή εφαρμογή του Infinity MView είναι συμβατές με ευρέως λειτουργικά 
συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των IOS®, Android®, Microsoft®, Linux® και Blackberry® (μόνο OS 10).

Οφέλη

Διατηρεί ασφαλή τα δεδομένα ασθενών
Μέσω εξουσιοδοτημένων συσκευών, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες παρακολούθησης και 
αερισμού που καταγράφονται στο δίκτυο του νοσοκομείου από το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών Infinity 
MView. Κατά το άνοιγμα της εφαρμογής MView για κινητές συσκευές, ο προστατευμένος με password web client 
ζητά τα διαπιστευτήριά σας και επαληθεύει τα δικαιώματά σας με το πιστοποιητικό SSL που είναι εγκατεστημένο 
στη συσκευή.

Αντικαταστήστε ή βελτιώστε το υπάρχον σύστημα παρακολούθησης με χαμηλό 
κόστος
Το Infinity MView είναι μια επεκτάσιμη λύση που επιτρέπει προτυποποιημένη παρακολούθηση σε όλο το 
νοσοκομείο, από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών έως τη ΜΕΘ. Η τεχνολογία είναι ανεξάρτητη από κάποια 
πλατφόρμα, είναι συμβατή με την HTML 5 και χρησιμοποιεί το υπάρχον Wi-Fi ή το ενσύρματο δίκτυο του 
νοσοκομείου, εξοικονομώντας το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης ενός ειδικού δικτύου παρακολούθησης.

* Η διαδικτυακή εφαρμογή Infinity MView εμφανίζει τους συναγερμούς, αλλά δεν προορίζεται να αντικαταστήσει το κύριο σύστημα ειδοποίησης συναγερμών ενός νοσοκομείου ή κλινικού τμήματος. Οι συναγερμοί που 

προβάλλονται στη διαδικτυακή εφαρμογή Infinity MView πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας.xxxxxx 

** Η εφαρμογή Better Care NetServer του Infinity MView στέλνει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή δικτύου ζωτικά σημεία και δεδομένα. Η διαδικτυακή εφαρμογή Infinity MView δεν προορίζεται για χρήση ως 

διαγνωστικό εργαλείο.
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MView ClassicView συναγερμοί 
– τηλέφωνο και tablet
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MView ClassicView οθόνες – 
τηλέφωνο και tablet
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MView εφαρμογές για κινητές 
συσκευές – προβολή σε τηλέφωνο 
και tablet
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MView - Σε φορητή συσκευή και 
αντίστοιχη οθόνη M300
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MView - Οθόνη τάσεων
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MView - Οθόνη πλήρους 
καταγραφής (full disclosure)
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Infinity MView - Οθόνη μέτρησης 
ΗΚΓ με ψηφιακό όργανο μέτρησης
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MView - Η οθόνη FarView και η 
αντίστοιχη οθόνη Delta
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MView - Η οθόνη ClassicView και η 
αντίστοιχη οθόνη M540

Λεπτομέρειες
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Τα μόνιτορ Infinity είναι επεκτάσιμα και παραμετροποιήσιμα, κατάλληλα για 
ένα ευρύ φάσμα κλινικών ρυθμίσεων και βαθμού σοβαρότητας της νόσου. 
Μεταφέρονται, παρέχοντας συνεχή παρακολούθηση ώστε να μειωθεί ο 
κίνδυνος μη ανίχνευσης κρίσιμων συμβάντων και να δημιουργηθεί ένα 
πληρέστερο αρχείο ασθενούς.

Μόνιτορ Infinity

Συνιστώσες συστήματος
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Το Infinity MView υποστηρίζει οποιαδήποτε ιατρική οθόνη, είτε επιλέξετε 
οθόνη της σειράς Infinity S (S100 - 10in/25cm, S120 - 12in/30cm και S150 
- 15in/38cm) είτε οθόνη άλλου κατασκευαστή. Η ιατρική οθόνη επιτρέπει τη 
λειτουργία αφής του Infinity MView, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε την 
οθόνη ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, να πλοηγηθείτε στα ιστορικά 
δεδομένα και την εναλλαγή μεταξύ διαφόρων οθονών.

Έξυπνη οθόνη σειράς Infinity S
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Ανακτήστε και αναλύστε αποθηκευμένα δεδομένα ασθενούς που 
συλλέχθηκαν από συσκευές παρακολούθησης Infinity, διασυνδεδεμένες 
συσκευές και συστήματα δικτύου.

Εφαρμογές Better Care NetServer
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Το Infinity® Gateway είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που βασίζεται σε 
ανοιχτά πρότυπα και επιτρέπει την άψογη ενσωμάτωση του Infinity® Network 
στην υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή. Το πρόγραμμα αποτελείται από 
εφαρμογές, διεπαφές και εργαλεία προσπέλασης δεδομένων που 
διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τον ασθενή 
μεταξύ του Infinity® Network και άλλων νοσοκομειακών συστημάτων.

Infinity® Gateway Suite Server Software
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Το Infinity® M300 παρέχει συνεχή επιτήρηση των ασθενών που 
υποβάλλονται σε τηλεμετρία χρησιμοποιώντας το υπάρχον δίκτυο WiFi του 
νοσοκομείου. Το μικρό μέγεθος υποστηρίζει την κινητικότητα του ασθενούς 
ενώ παράλληλα η ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη απεικονίζει συνεχώς τα 
ζωτικά σημεία και τις κυματομορφές του ασθενούς. Επιπλέον, το M300 
παράγει οπτικούς και ηχητικούς συναγερμούς για να σας προειδοποιήσει για 
αλλαγές στην κατάσταση του ασθενούς.

Infinity® M300
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Απλοποιήστε τη ροή εργασιών με ένα μόνιτορ παρακολούθησης παρά την 
κλίνη αλλά και με δυνατότητα μεταφοράς. Αφήστε τα καλώδια και τις 
μονάδες συνδεδεμένες και συνεχίστε την παρακολούθηση των παραμέτρων 
και των συναγερμών σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιήστε το μόνιτορ 
Infinity® M540 μόνο του ή ενσωματώστε το με το σύστημα του νοσοκομείου 
για πρόσβαση σε συστήματα κλινικών πληροφοριών και εφαρμογές 
ανάλυσης δεδομένων.

Infinity® M540
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Απλοποιήστε τη ροή εργασιών με ένα μόνιτορ παρακολούθησης για 
τοποθέτηση παρά την κλίνη και μεταφοράς με το πάτημα ενός κουμπιού. 
Παρακολουθήστε τις παραμέτρους και τους συναγερμούς σε πραγματικό 
χρόνο χωρίς να αποσυνδέσετε καλώδια και μονάδες από τον ασθενή, ενώ 
ταυτόχρονα καταγράφονται δεδομένα. Χρησιμοποιήστε το Infinity M540
ή ενσωματώστε το με το σύστημα του νοσοκομείου για πρόσβαση σε 
κλινικές πληροφορίες και εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων.

Infinity® Acute Care System

802.11b/g/n/ac/ax 
Wireless Access Point

Medical Cockpit

Medical Cockpit

Patient Monitor

Patient Monitor Patient Monitor

Patient-worn
Monitor 

Smart
Phone 

Wireless
Laptop

Wireless
Tablet

Infinity CentralStationPrinterPrinter

Switch / RouterSwitch / Router

Switch / Router

Life Critical Information

Hospital Information
Standard Hospital Network /

Infinity Network

Wired

Wired Wireless
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Το Infinity® OneNet αποτελεί μια καινοτόμο λύση δικτύωσης που επιτρέπει 
την ασφαλή αποστολή και λήψη σημαντικών για την επιβίωση του ασθενούς 
δεδομένων μέσω ενός υπάρχοντος νοσοκομειακού δικτύου. Το OneNet 
καθιστά δυνατή για τα νοσοκομεία τη διασύνδεση των δεδομένων από 
συσκευές Drager που χρησιμοποιούνται στο σημείο περίθαλψης και την 
απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Infinity® OneNet

Σχετικά προϊόντα
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Αυτή η λύση δύο οθονών παρέχει πρόσβαση σε εικόνες, αποτελέσματα 
εργαστηρίου και άλλα κλινικά δεδομένα, ενώ προβάλλει δεδομένα των 
ζωτικών ενδείξεων σε πραγματικό χρόνο στο σημείο της περίθαλψης σε μια 
οθόνη αφής 20". Το παρά την κλίνη/μεταφερόμενο μόνιτορ παρακολουθεί 
συνεχώς τον ασθενή κατά τη μεταφορά.

Infinity® Omega Solution

Σχετικά προϊόντα
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Δείτε τη συνολική εικόνα με τις πληροφορίες ασθενούς – ενσωματωμένη σε 
μία οθόνη αφής 20” – με το Infinity® Omega-S. Αυτή η σταθερή λύση 
παρακολούθησης παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την περίθαλψη, 
ενώ παρακολουθεί συνεχώς τον ασθενή σας.

Infinity® Omega‑S Solution
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Με το μόνιτορ πολλαπλών παραμέτρων Delta παρακολουθείτε συνεχώς 
τους ενήλικες, παιδιατρικούς και νεογνικούς ασθενείς τόσο παρά την κλίνη 
όσο και κατά τη μεταφορά, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστά μόνιτορ 
μεταφοράς. Υποστηρίζει όλους τους βαθμούς σοβαρότητας νόσου σε όλο το 
νοσοκομείο.

Infinity® Delta
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Μέσω της έγχρωμης οθόνης 12,2" (310 mm), το μόνιτορ Delta XL μπορεί να 
παρακολουθεί συνεχώς τους ασθενείς τόσο παρά την κλίνη όσο και κατά τη 
μεταφορά – εξαλείφοντας συνεπώς την ανάγκη για ξεχωριστά μόνιτορ 
μεταφοράς. Υποστηρίζει όλους τους τύπους και τα επίπεδα σοβαρότητας 
της κατάστασης του ασθενούς σε όλο το νοσοκομείο.

Infinity® Delta XL
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Σχεδιασμένο για την υποστήριξη περιστατικών χαμηλής έως μέτριας 
σοβαρότητας, η συσκευή παρακολούθησης ασθενών Infinity® Gamma XL 
παρέχει ένα πλήρες σετ των συχνότερα χρησιμοποιούμενων παραμέτρων. 
Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται το ΗΚΓ, η ανάλυση αρρυθμιών, η αναπνοή, το 
SpO2, ο ρυθμός των παλμών, η θερμοκρασία και η μη επεμβατική και 
επεμβατική αρτηριακή πίεση.

Infinity® Gamma XL

Σχετικά προϊόντα
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Προσφέροντας την πραγματική ποιότητα της Dräger, το Vista XL παρέχει τις 
δυνατότητες που χρειάζεστε για την παρακολούθηση ενήλικων, 
παιδιατρικών και νεογνικών ασθενών. Είναι εύκολο στην εκμάθηση και τη 
χρήση, ενώ λειτουργεί και ως αυτόνομη συσκευή παρακολούθησης ή 
συνδεδεμένη σε δίκτυο συσκευή για τη μεγιστοποίηση της πρόσβασής σας 
σε ζωτικές πληροφορίες ασθενούς.

Infinity® Vista XL
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Ελάχιστες απαιτήσεις για ανεξάρτητη οθόνη άλλου κατασκευαστή

Μονάδα LED Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED

Σήμα εισόδου DVI x1, VGA x1

Ελάχιστη συνιστώμενη ανάλυση 1024 x 600

Συνιστάται οθόνη αφής Αντιστατικό , Χωρητικότητα

Αναλογία αντίθεσης 700:1

Μέγ. φωτεινότητα/Βαθμονομημένη φωτεινότητα Συνήθως 600 cd/m² με 70% φωτεινότητα DICOM 
Βαθμονομημένη φωτεινότητα: 350 cd/m²

Επεξεργαστής 1 GHz 32 ή 64 bit

Λειτουργικό σύστημα Windows 7, BlackBerry OS 10.X, Linux 14.01, IOS 6,
Android 4.0

Μνήμη DDR3 SODIMM 4 GB

I/O Gigabit LAN x2, RS232 x1

Χώρος αποθήκευσης USB 3.0 x1, USB 2.0 x1

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Εξωτερική: 100–240 VAC, 12–24 VDC

Βαθμός προστασίας IP54

Πρότυπα CE/FCC Class B Passed 18, EN60601-1:2006

Τεχνικά Δεδομένα

Προϊόντα της σειράς Infinity® S

Μονάδα LED Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό LED, αντιχαρακτική/
αντιθαμβωτική επίστρωση επιφάνειας

Επιφάνεια προβολής S100: 218 mm x 137 mm (8,6 x 5,4 in)
S120: 257 mm x 145 mm (10,1 x 5,7 in)
S150: 345 mm x 193 mm (13,6 x 7,6 in)

Οπτική γωνία S100: Οριζόντια/Κάθετα 170 μοίρες
S120: Οριζόντια/Κάθετα 170 μοίρες
S150: Οριζόντια 160/Κάθετα 140 μοίρες

Αναλογία αντίθεσης S100: 1300:1
S120: 800:1
S150: 700:1

Σήμα εισόδου DVI x1, VGA x1

Μέγιστη ανάλυση S100: 1280 x 1080
S120: 1366 x 768
S150: 1920 x 1080

Οθόνη αφής S100: 5 καλωδίων, resistive
S120: 5 καλωδίων, resistive/capacitive με πολλαπλά σημεία 
αφής
S150: 5 καλωδίων, resistive/capacitive με πολλαπλά σημεία 
αφής

Μέγιστη/Βαθμονομημένη φωτεινότητα S100: συνήθως 300 cd/m²
S120: συνήθως 400 cd/m²
S150: συνήθως 300 cd/m²

Επεξεργαστής Intel® Celeron® J1900 Quad Core @2,42GHz
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Λειτουργικό σύστημα Windows® 7

Μνήμη DDR3 SODIMM έως 8 GB

Ασύρματη επικοινωνία 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0

I/O S100: Gigabit LAN x2, RS232 x1
S120: Isolated Gigabit LAN x2, RS232 x1
S150: Isolated Gigabit LAN x2, Isolated RS232 x1

Θύρες I/O S100: USB 3.0 x1, USB 2.0 x3
S120: USB 3.0 x1, USB 2.0 x4
S150: USB 2.0 x4

Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)

Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση -20°C έως 60°C (-4°F έως 140°F)

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Εξωτερική: 100–240 VAC, 12–24 VDC

Κατασκευή πλαισίου Αλουμίνιο/SECC Ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς ανεμιστήρα

Βαθμός προστασίας S100: IP54 S120: IP54 S150: IP65 για το μπροστινό μέρος/
IPX1

Βάση στήριξης πλαισίου VESA 100 και 75 mm

Διαστάσεις (Πλάτος x Μήκος x Ύψος) S100: 259 x 183 x 43 mm (10,2 x 7,2 x 1,7 in)
S120: 298 x 203 x 38 mm (11,7 x 8 x 1,5 in)
S150: 389 x 264 x 41 mm (15,3 x 10,4 x 1,6 in)

Πρότυπα CE, FCC Class B Passed 18, cULus Mark/UL+VTC
Report (CAN/CSA-C22.2NO.60601-1-8, ANSI/AAMI ES
60601-1:2005, IEC 60601-1:2005+ Corr.1C2006+ Corr.2C
2007, EN 60601-1:2006/A11:2011)

Τεχνικά Δεδομένα

Απαιτήσεις Πλατφόρμας διακομιστή Infinity® Gateway *

Λειτουργικό σύστημα Windows® Server® 2008 R2 64-bit Enterprise ή Windows Server
2008 R2 SP1 ή 64-bit Windows 7 Enterprise IIS 7.5
Adobe® Reader® 8 ή 9

CPU Pentium® 4 ή ισοδύναμο, 2 GHz ή ανώτερο

Χώρος αποθήκευσης Τουλάχιστον 60 GB

Μνήμη Τουλάχιστον 1 GB RAM

I/O Τουλάχιστον 4x USB 2 με ένα αποκλειστικό licence key του 
λογισμικού της Dräger

Βίντεο 1024 x 768 ή ανώτερο, 256 ή περισσότερα χρώματα

Δίκτυο Dual 10/100 Base T PCI bus Ethernet προσαρμογείς (για 
σύνδεση στο Infinity Network και στο δίκτυο του πελάτη/
νοσοκομείου)

Drive Drive CD-R ή DVD+/-R

UPS Η Αδιάλειπτη Παροχή Ρεύματος είναι προαιρετική, συνιστάται 
για την εξασφάλιση συνεχούς λειτουργίας κατά τη διάρκεια 
σύντομων διακοπών ρεύματος και για την προστασία του 
συστήματος από διαταραχές στη γραμμή ισχύος.

* Έως και 55 παρακολουθούμενες κλίνες ανά εγκατάσταση Infinity Gateway Server.
Το Infinity Gateway Server Software και οι εφαρμογές Better Care μπορούν να υλοποιηθούν σε έναν server.
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Better Care Net Server Software – Απαιτήσεις πλατφόρμας διακομιστή

Λειτουργικό σύστημα Windows 7/2003 ή ανώτερο,
Windows Server 2008 R2 Standard SP1

CPU Intel® Xeon® X5670 (quad core) 2,9 GHz ή ισοδύναμο

Χώρος αποθήκευσης 32 GB (ανάλογα με τα διατηρούμενα τοπικά δεδομένα)

Μνήμη 8 GB RAM (55 κλίνες ταυτόχρονα)

Δίκτυο Lantronix® EDS4100 (4 θύρες) ή UDS2100 (2 θύρες) για 
σειριακές
συσκευές, LAN 1 GB (από 10 συνδέσεις)

Άλλες απαιτήσεις Microsoft® .NET Framework 4.0 ή ανώτερο

Σημείωση: Λόγω του χαρακτηριστικού προβολής βιοϊατρικών σημάτων σε πραγματικό χρόνο, συνιστάται η σύνδεση με 
υπολογιστές και ιατροτεχνολογικές συσκευές μέσω δικτύου VLAN
συνίσταται δίκτυο στο οποίο έχει εγκατασταθεί με ο Better Care Net Server.

Όταν οι εφαρμογές Better Care και το Infinity Gateway Server Software έχουν υλοποιηθεί σε ένα server, ακολουθήστε τις 
απαιτήσεις διακομιστή για το Infinity Gateway
απαιτήσεις server

Η ονομασία Better Care αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Better Care S.L.
Η ονομασία iOS αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Cisco Technology, Inc. στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
Η ονομασία Android αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Google, Inc.
Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Server αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.
Οι ονομασίες Adobe και Adobe Reader αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated.
Οι ονομασίες Intel, Celeron, Pentium και Xeon αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Intel Corporation.
Η ονομασία Blackberry αποτελεί εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Blackberry Limited, στην οποία ανήκουν τα 
αποκλειστικά δικαιώματα για τη χρήση της. Η Dräger δεν συνδέεται, δεν υποστηρίζεται, δεν χρηματοδοτείται ή άλλως 
εξουσιοδοτείται από την Blackberry Limited.
Η ονομασία Lantronix αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Lantronix, Inc.
Η ονομασία Linux αποτελεί κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Linus Torvalds.
Η ονομασία και το λογότυπο Dräger, και οι ονομασίες Infinity και PatientWatch αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της 
Dräger.

Τεχνικά Δεδομένα
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Απαιτούμενο λογισμικό

Infinity MView Solution (περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
εφαρμογές)

MS33606

Infinity Gateway Server Software VF6.4 – 5729418
(απαιτείται 1 ανά εγκατάσταση σε διακομιστή)

WinAccess API Data Access Tool – 5949230
(απαιτείται 1 ανά εγκατάσταση σε διακομιστή)

Better Care Net Server Manager Basic – MS33026:
υποστηρίζει έως και 5 κυματομορφές ανά «έξυπνη οθόνη 
προβολής» και 6 άδειες κλίνης
ή
Better Care Net Server Manager Extended – MS33027:
υποστηρίζει 5+ κυματομορφές ανά «έξυπνη οθόνη προβολής» 
και 6 άδειες κλίνης με δεδομένα αερισμού από συνδεδεμένες 
συσκευές μέσω του Medibus/Medibus.X

Πληροφορίες παραγγελίας

Software options

Επιπλέον άδειες κλίνης για το Better Care Net Server Manager –
Basic (απαιτείται 1 ανά κλίνη)

MS33028

Επιπλέον άδειες κλίνης για το Better Care Net Server Manager –
Extended (απαιτείται 1 ανά κλίνη)

MS33029

Προαιρετικό χαρακτηριστικό Better Care 10-Minute Full-
Disclosure
(απαιτείται 1 ανά εγκατάσταση σε διακομιστή)

MS33035

Προαιρετικό χαρακτηριστικό Better Care Follow-Me QR Code
(απαιτείται 1 ανά εγκατάσταση σε διακομιστή)

MS33036

Εφαρμογές για κινητές συσκευές Better Care MS33046

Έξυπνη οθόνη προβολής σειράς Infinity S και προαιρετικός εξοπλισμός

Infinity S100 TFT LCD με οπίσθιο φωτισμό, 218 x 137 mm
(8,6 x 5,4 in)

MS33293

Infinity S120 TFT LCD με οπίσθιο φωτισμό, 257 x 145 mm
(10,1 x 5,7 in)

MS33294

Infinity S150 TFT LCD με οπίσθιο φωτισμό, 345 x 193 mm
(13,6 x 7,6 in)

MS33295

Για την παραγγελία των μόνιτορ παρακολούθησης, παραμέτρων παρακολούθησης και των παρελκομένων τους, μπορείτε να 
βρείτε πληροφορίες στα ξεχωριστά δελτία δεδομένων των προϊόντων.
Για λύσεις στήριξης οθονών VESA βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον κατάλογο Dräger Mounting Systems.
Το Infinity MView Solution μπορεί να μην είναι εγκεκριμένο για διάθεση σε όλες τις χώρες.
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Αναζητήστε τον
Περιφερειακό Εκπρόσωπο
Πωλήσεών σας στο:
www.draeger.com/contact

Κατασκευαστής
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
PA 18969 Telford

Corporate Headquarters
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Γερμανία

	 www.draeger.com

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα
είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται.
Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.
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Greece
Draeger Hellas S.A
150 El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia

	 +30 210 28 21 809
	 +30 210 28 21 214
	 greece.medical@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria

	 +43 1 60 90 4809
	 +43 1 69 94 597
	 contactSEE@draeger.com


