
Das Infinity PiCCO Gen II SmartPod ermöglicht die weniger invasive Überwachung von 
hämodynamischen und volumetrischen Parametern ohne Pulmonaliskatheter. Die PiCCO-
Technologie arbeitet mit quantitativen Parametern, die sowohl intermittierend mit der 
transpulmonalen Thermodilutionstechnik von PULSION als auch kontinuierlich durch 
arterielle Pulskontur-Analyse ermittelt werden.

Patient Monitoring Pods
Infinity PiCCO Gen II SmartPod
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Parameter werden sowohl intermittierend 
als auch kontinuierlich ermittelt

Weniger invasives hämodynamisches 
und volumetrisches Schlag-zu-Schlag-

Monitoring
Integriert 4 invasive Drücke und das 
Herzzeitvolumen über ein einziges Kabel, 
das den Pod mit dem Monitor verbindet
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UNTERSTÜTZTE PARAMETER

•	 Pulskontur-Herzzeitvolumen (PCCO)
•	 Kontinuierlicher Herzindex (PCCI)
•	 Schlagvolumen (p-SV)
•	 Schlagvolumenindex (p-SVI)
•	 Schlagvolumenvariation (SVV)
•	 Systemischer Gefäßwiderstand (p-SVR)
•	 Systemischer Gefäßwiderstandsindex (p-SVRI)
•	 Pulsdruck-Variation (PPV)
•	 Linksventrikulärer Kontraktilitätsindex (dPmax)1

•	 Herzminutenvolumen (p-CO)
•	 Herzindex (p-CI)
•	 Kardialer Funktionsindex (CFI)
•	 Globales enddiastolisches Volumen (GEDV)
•	 Globaler enddiastolischer Volumenindex (GEDVI)
•	 Extravaskuläres Lungenwasser (EVLW)
•	 Extravaskulärer Lungenwasserindex (EVLW)
•	 Globale Ejektionsfraktion (GEF)1

•	 Pulmonalvaskulärer Permeabilitätsindex (PVPI)1

•	 Arterieller Druck, systolisch, diastolisch und Mittelwert (ART)
•	 Intrathorakales Blutvolumen (ITBV)
•	 Intrathorakaler Blutvolumenindex (ITBVI)

Technische Daten

Parameter aus der Pulskontur-Analyse

Pulskontur-Herzzeitvolumen (PCCO) 

Messbereich 0,25 bis 25 l/min

Anzeigeauflösung 0,01 l/min

Genauigkeit2 ≤ 3 %

Kontinuierlicher Herzindex (PCCI)

Messbereich 0,01 bis 15 l/min/m2

Anzeigeauflösung 0,01 l/min/m2

Schlagvolumen (p-SV) 

Messbereich 1 bis 250 ml

Anzeigeauflösung 1 ml

Schlagvolumenindex (p-SVI) 

Messbereich 1 bis 125 ml/m2

Anzeigeauflösung 1 ml/m2

Schlagvolumenvariation (SVV) 

Messbereich 0 bis 50 %

Anzeigeauflösung 1 %

Systemischer Gefäßwiderstand (p-SVR) 

Messbereich 0 bis 30.000 dyn s cm-5

Anzeigeauflösung 10 dyn s cm-5
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Systemischer Gefäßwiderstandsindex (p-SVRI) 

Messbereich 0 bis 30.000 dyn s cm-5/m2

Anzeigeauflösung 10 dyn s cm-5/m2

Pulsdruck-Variation (PPV) 

Messbereich 0 bis 50 %

Anzeigeauflösung 1 %

Linksventrikulärer Kontraktilitätsindex (dPmax)1

Messbereich 200 bis 5.000 mmHg/s

Anzeigeauflösung 1 mmHg/s

Technische Daten

Parameter aus der transpulmonalen Thermodilution

Herzminutenvolumen (p-CO) 

Messbereich 0,25 bis 25 l/min

Anzeigeauflösung 0,01 l/min

Genauigkeit2 ≤ 1 %

Herzindex (p-CI) 

Messbereich 0,10 bis 15,0 l/min/m2

Anzeigeauflösung 0,1 l/min/m2

Genauigkeit Variationskoeffizient < 1 %

Kardialer Funktionsindex (CFI) 

Messbereich 1,0 l bis 15,0 l/min

Anzeigeauflösung 0,1 l/min

Globales enddiastolisches Volumen (GEDV) 

Messbereich 40 bis 4.800 ml

Anzeigeauflösung 1 ml

Genauigkeit2 ≤ 2 %

Globaler enddiastolischer Volumenindex (GEDVI) 

Messbereich 80 bis 2.400 ml/m2

Anzeigeauflösung 1 ml/m2

Extravaskuläres Lungenwasser (EVLW) 

Messbereich 10 bis 5.000 ml

Anzeigeauflösung 1 ml

Extravaskulärer Lungenwasserindex (EVLW) 

Messbereich 0 bis 50 ml/kg

Anzeigeauflösung 1 ml/kg

Globale Ejektionsfraktion (GEF)1

Messbereich 1 bis 99 %
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Anzeigeauflösung 1 %

Pulmonalvaskulärer Permeabilitätsindex (PVPI)1

Messbereich 0,1 bis 10

Anzeigeauflösung 0,1

Arterieller Druck, systolisch, diastolisch und Mittelwert (ART) 

Messbereich 0 bis 300 mmHg

Anzeigeauflösung 1 mmHg

Genauigkeit ± 1 mmHg oder ± 3 % (je nachdem, welcher Wert größer ist), 
ohne Wandler

Intrathorakales Blutvolumen (ITBV) 

Messbereich 50 bis 6.000 ml

Anzeigeauflösung 1 ml

Intrathorakales Blutvolumen (ITBV) 

Messbereich 100 bis 3.000 ml/m2

Anzeigeauflösung 1 ml/m2

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Trendparameter p-CO, PCCI, p-CI, p-SVI, SVV, PVPI,1 GEF,1 PCCO, p-SVRI, EVLWI, 
GEDVI, p-SVR

CVP-Wert Ja, per manueller Eingabe

Hämodynamikberechnungen Ja

Trenddauer 24 Stunden für Delta, Delta XL und Kappa

Alarme Vom Benutzer wählbare Alarmgrenzen für PCCO und PCCI

Nullabgleichbereich ± 200 mmHg

Technische Spezifikationen

Stromquelle Stromzufuhr direkt vom Monitor über Pod-Anschluss

Abmessungen H x B x T 110 x 205 x 40 mm

Gewicht 0,9 kg

Anschlüsse Vier invasive Blutdrücke, Herzzeitvolumen, ein Kabel zwischen 
Pod und Monitor

Umgebungsanforderungen

Temperaturbereich

Betrieb 
Lagerung

5 bis 45 °C 
-40 bis 70 °C

Relative Feuchte
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Betrieb 
Lagerung

10 bis 95 %, nicht kondensierend 
10 bis 95 % (mit Verpackung)

Luftdruck 

Betrieb 
Lagerung

485 bis 795 mmHg (65 bis 106 kPa) 
375 bis 795 mmHg (50 bis 106 kPa)

Technische Daten

1 GEF, PVPI und dPmax sind in den USA nicht erhältlich 
2 Gemessen mit synthetischen und/oder Datenbankkurven (Labortests)

HINWEIS: PiCCO Gen II SmartPod ist mit der Softwareversion VF8.3 oder höher für die Infinity Delta-Serie kompatibel. Empfohlen 
wird die Softwareversion VF10.1. Um die IEC 60601 (3. Ausgabe) zu erfüllen, muss die Softwareversion VF 9.0 oder höher installiert 
sein.

PiCCO, PULSION, PULSIOCATH sind eingetragene Marken der PULSION Medical Systems SE. Der Name Dräger, das Logo und 
Infinity und SmartPod sind eingetragene Marken von Dräger. Andere Markennamen und verwendete Begriffe sind Eigentum der 
jeweiligen Inhaber.
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Hersteller
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

	 0800 882 882 0
	 0451 882 720 02
	 dsc@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


